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GNIAZDO POJEDYNCZE 230V
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

GNIAZDO PODWÓJNE 230V
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

GNIAZDO POJEDYNCZE 230V IP44
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

PUNK ELEKTRYCZNO LOGICZNY
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

PUNK ELEKTRYCZNO LOGICZNY
DO SYTEMU LISTEW NAŚCIENNYCH

RJ 45

1 2 31 2

1 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V OGÓLNE
2 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V DEDYKOWANE Z BLOKADĄ
3 - GNIAZDO TELETECHNICZNE SIECIOWE 2 x RJ45

PEL

2x

LEGENDA:

BEE-LIGHT LILY O N PLX WH 830 20 D200

BEE-LIGHT LILY O N PLX WH 830 29 D200

BEE-LIGHT LILY SQ N PLX BL IP44 830 29 215

BEE-LIGHT ORCHID MPRM BL 830 17 575 LINEAR TRACK LIGHT

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 31 1135

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 62 2255

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-EL 31 1130

BEE-LIGHT ORCHID GK MPRM BL 830 17 575

BEE-LIGHT ORCHID GK MPRM BL 830 35 1135

BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 15 575

BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 62 2255

BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 31 1135

BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 LINIA-EL 62 2250

BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 LINIA-EP 62 2250
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MONTAŻ NATYNKOWY PIONOWY NA KLATKACH SCHODOWYCH
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GNIAZDO POJEDYNCZE 230V
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

GNIAZDO PODWÓJNE 230V
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

GNIAZDO POJEDYNCZE 230V IP44
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

PUNK ELEKTRYCZNO LOGICZNY
LOKALIZACJA ZGODNA Z POPRZEDNIM PROJEKTEM

PEL

2x

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY

CZUJNIK OBECNOŚCI IP44
t = 20min P = 2kW

CZUJNIK RUCHU 360o IP44
t = 20min P = 2kW

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-EL 62 2250

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-EP 15 570

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-EP 62 2250

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-S 15 562

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-S 31 1122

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-S 62 2242

BEE-LIGHT ORCHID N PLX BL 830 LINIA-S ŁĄCZNIK L 15 562x562

BEE-LIGHT ORCHID PZ MPRM BL 830 17 575

BEE-LIGHT TULIP SPF 60st 3F BL 830 30 D115 TRACK SYSTEM

HK LIVING - TRIANGLE PENDANT LAMP; śr. 60cm, BIAŁA E27 LED 15W

FLOS INFRA-STRUCTURE EPISODE 2 CEILING 2 MATT BLACK

HK LIVING - TRIANGLE PENDANT LAMP; śr. 60cm, BIAŁA E27 LED 15W

ZAMBELIS LIGHTS 19112 LINEAR LIGHT

BEE-LIGHT OAK 40 830 650 24 T/B/W 3000K 580 TRACK SYSTEM

BEE-LIGHT OAK N BL IP20 830 38 1300X70X35 UGR17
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Tynkowanie, gładzenie,
malowanie podciągów w
kolorze sufitu.
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TOALETY
1.2

A: 13,2 m2

ZAPLECZE
SOCJALNE
1.1

A: 16,9 m2
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Odkucie tynków istniejących podciągów.
Zabezpieczenie zbrojenia zaprawą typu
Mapefer 1K, reprofilacja betonu zaprawą
naprawczą typu Plamitop 400, pokrycie
powierzchni żelbetowej farbą
zabezpieczającą typu Mapecoat l24.

Odkucie tynków istniejących podciągów.
Zabezpieczenie zbrojenia zaprawą typu
Mapefer 1K, reprofilacja betonu zaprawą
naprawczą typu Plamitop 400, pokrycie
powierzchni żelbetowej farbą
zabezpieczającą typu Mapecoat l24.

Gnazdko elektryczne do zmywarki,
dodatkowo przewidzieć podłączenie do wody
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WYPOŻYCZALNIA
1.5

A: 403,1 m2

TOALETY
1.8

A: 11,1 m2

DZIAŁ
GROMADZENIA
ZBIORÓW
1.6

A: 29,4 m2

PUNKT LOGICZNY DO GŁOSNIKÓW
NOWA LOKALIZACJA

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY
NOWA LOKALIZACJA

GNIAZDO PODWÓJNE 230V
NOWA LOKALIZACJA

PUNKT LOGICZNY DO WISZĄCYCH TABLETÓW
NOWA LOKALIZACJA

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY DO RZUTNIKA
NOWA LOKALIZACJA

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY DLA 30 SPRZĘTÓW
NOWA LOKALIZACJA

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY DLA BRAMEK DOSTĘPOWYCH
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1. Poziom +1 1:100


