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UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania zabudéw, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz sprawdzi¢
potencjalne kolizje z istniejacymi mediami oraz stalowa antresolg. W
razie niezgodnosci kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 832 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegoInych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpracg z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowan wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami  branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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