Specyfikacja warunkéw zaméwienia przetargu nieograniczonego na dostawe i montaz wyposazenia Ksigznicy
Stargardzkiej

Zalgcznik nr 8 SWZ — opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci lll

czesc lll - dostawa i montaz wyposazenia w zakresie obstugi czytelniczej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wyposazenie — obstuga czytelnicza

1. DANE OGOLNE SYSTEMU:

Przedmiotem zamdwienia jest system elektronicznego zabezpieczenia zbioréw bibliotecznych, ktory
ma pracowa¢ w oparciu o technologie RFID HF (Radio Frequency ldentification — identyfikacji za
pomocy fal radiowych) w czestotliwosci przeznaczonej do tego typu zastosowan — 13,56 MHz.
Oferowany system RFID HF musi by¢ zgodny z normami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej.
Urzadzenia muszg posiadac niezbedne certyfikaty zgodnosci z normg CE.

Zamawiajgcy wymaga aby interfejs dla bibliotekarza oferowanych urzadzen udostepniony byt w jez.
polskim. System RFID HF musi by¢ zintegrowany z systemem bibliotecznym funkcjonujgcym juz w
Bibliotece tj. system SOWA firmy Sokrates.

System SOWA jest to oprogramowanie dedykowane bibliotekom, pracujgce pod kontrolg systemu
operacyjnego Linux. Zasadniczym elementem oprogramowania jest tzw. serwer aplikacji. System jest
zintegrowanym oprogramowaniem, sfuzgcym do kompleksowego zarzgdzania procesami
bibliotecznymi tj:

- gromadzenie zbiorow (zwartych i czasopism),

- katalogowanie (opracowywanie) roznych materiatéw bibliotecznych.

- wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach (sie¢ lokalna i internet)
- ewidencja posiadanych zbioréw (system koddw kreskowych)

- udostepnianie zbiorow (wypozyczanie, rezerwowanie, zamawianie)

- obstuga czytelnikéw

Modut podstawowy systemu SOWA obejmuje programy: administratora, informacyjno-
wyszukiwaweczy, importu danych.

- Program administratora umozliwia zarzadzanie listg uzytkownikow katalogu i nadawanie im
uprawnien. Pozwala takze na dodawanie modutéw i dokonywanie zmian w parametrach.

- Program informacyjno-wyszukiwawczy umozliwia wprowadzanie danych do katalogu, ich
wyszukiwanie i zestawianie. Wprowadzanie odbywa sie przez formularz przewidziany dla
danego typu rekordéw. W katalogach MARC21 przewidziane s3 odrebne formularze dla
rekordéw opisu bibliograficznego, wzorcowych hasta formalnego i wzorcowych hasta
rzeczowego. W katalogach bibliograficznych wystepuje dodatkowy rodzaj rekordu (formularza):
wzorcowy schematu bibliografii. Przed zapisem kazdy rekord jest weryfikowany (np. zgodnos¢
pol z rekordami wzorcowymi lub unikalno$é numeru inwentarzowego). Opcjonalnie mozliwe
jest dotgczanie do rekordéw plikdbw multimedialnych, np. fotografie, dzwieki, itp. Mozna
rownolegle tworzyé wiele rekordéw. Program umozliwia fatwe kopiowanie rekordéw oraz
przeprowadzanie globalnych operacji na wskazanym zbiorze (kolekcji) rekordéw. Zmiana hasta
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rekordu wzorcowego jest propagowana do odpowiednich rekordéw opisu bibliograficznego.
Wyszukiwanie mozna realizowaé poprzez indeksy na ekranie monitora lub przez specjalny jezyk
zapytan. Kolekcja bedaca wynikiem zapytania moze by¢ prezentowana w formie posortowanej
wg dowolnego z zaprogramowanych kryteriow. Zestawienia sg realizowane przez serwer
SOWA. Program dokonuje ich sformatowania do postaci umozliwiajgcej wydruk lub zapis do
pliku (tekstowy, RTF, HTML). Szczegdlnymi postaciami zestawien sg karty katalogowe i naklejki
z kodami kreskowymi (dla jednostek inwentarzowych). Jedng z form zestawienia jest eksport
rekorddw, ktory w przypadku katalogu MARC21 moze mieé postac pliku w formacie 1S02709.
Program importu dla MARC21 umozliwia pobieranie danych z pliku tekstowego (MAK) lub pliku
o strukturze 1SO2709 oraz konwersje znakéw ze standardéw MAZOVIA, LATIN2, CP1250
(Windows), ALA, ANSI lub UTF-8.

Przy elementach systemu bibliotecznego takich jak np. wrzutnia wymagane jest przedstawienie licencji
do protokotu SIP2. Protokdt SIP2 (Standard Interchange Protocol v.2) stuzy do komunikowania sie przez
urzadzenie samoobstugowe z dowolnym systemem informatycznym obstugujgcym wypozyczalnie w

Bibliotece, dlatego powinien zosta¢ zastosowany przy urzgdzeniach systemu bibliotecznego

obstugujgcych technologie RFID.

Wymagana technologia RFID HF ma stuzy¢ do realizowania wszystkich funkcji systemu takich jak:

identyfikacja zbioréw bibliotecznych,

ochrona zbioréw bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza
teren chroniony,

obstugowe wypozyczenia i zwroty zbioréw bibliotecznych,

kodowanie etykiet RFID,

e administrowanie systemem RFID,
e samodzielne wypozyczenia RFID,
e wykonywanie skontrum i dziennego porzadkowania zbiorow bibliotecznych.
2. POSZCZEGOLNE ELEMENTY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Lp. | Opis produktu Liczba
Bramka RFID; dwuantenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkta organicz-
nego o rozszerzonym zasiegu (zabezpiecza przejscie 160 cm) wraz ze sterownikiem RFID
oraz sygnatem alarmowym i Swietlnym. Zawiera licznik osoéb i aplikacje do monitorowa-
1 |nia. 4
Bramka RFID; dwuantenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkta organicz-
nego (zabezpiecza przejscie 120 cm) wraz ze sterownikiem RFID oraz sygnatem alarmo-
2 | wym i Swietlnym. Zawiera licznik osdéb i aplikacje do monitorowania.
Potaczone stanowisko kodowania, wypozyczen i zwrotdw przez bibliotekarza zawiera:
czytnik RFID obstugujgcy podnoszenie alarmu, czytnik obstugujgcy karty biblioteczne w
standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obstugi. Zawiera licencje na modut ko-
3 | dowania systemu bibliotecznego SOWA. 11
Etykieta biblioteczna RFID HF o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteng aluminiowg, standard
SLIX2, flaga alarmowa EAS chroniona hastem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczona przed
4 |technologig NFC. 81.000
Mobilne skontrum RFID HF umozliwia porzgdkowanie zbioréw i sporzgdzanie spisu z
natury wolumindéw zawiera: czytnik RFID wraz z tadowarkg i aplikacjg oraz laptopem do
5 | wymiany danych
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Wrzutnia mechaniczna RFID zewnetrzna do samodzielnych zwrotéw z zamykanym
otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu ksigzek, aplikacje, obu-
dowe do zamontowania w $cianie, monitor dotykowy SAW lub wyswietlacz informujgcy
o kolejnych krokach zwrotu ksigzek, tasmociagg lub zsuwnia, czytnik kart bibliotecznych,
drukarke potwierdzen, komputer PC, 2 wdzki biblioteczne z uchylnym dnem). Zawiera

6 |licencje na protokét SIP 2 systemu bibliotecznego SOWA. 1

7 | Karty biblioteczne czytelnika MIFARE 7000
Montaz urzadzen wraz z uruchomieniem, konfiguracja systemu, integracja z systemem

8 | bibliotecznym SOWA, testy, szkolenie personelu, gwarancja. 1

3. WYMOGI TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SYSTEMU:

3.1 Bramka RFID HF ; system bramek kontrolnych szerokos¢ rozszerzona. Przejscie: 160cm.
Wykonana ze szkta organicznego wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnatem alarmowym
i Swietlnym. Zawiera licznik oséb i aplikacje do monitorowania. 4 komplety.

Bramka RFID HF ; system bramek kontrolnych szerokos¢ standard. Przejscie: 120cm.
Wykonana ze szkta organicznego wraz ze sterownikiem RFID HF oraz sygnatem alarmowym
i Swietlnym. Zawiera licznik oséb i aplikacje do monitorowania. 2 komplety.

Opis ogdiny bramek:

Bramke tworzy¢ majg 2 anteny systemu RFID pracujgce w czestotliwosci 13,56 MHz, ktére zostang
zainstalowane przy wyjsciu z chronionej strefy Biblioteki. Anteny majg by¢ wykonane z przezroczystego
szkta organicznego. Kazdorazowo przy wyjsciu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramke. Status
ksigzki jest zapisany w etykiecie (EAS bit), tak wiec system natychmiast reaguje swietlnie i dzwiekowo
na woluminy, ktére pozostajg na koncie biblioteki. Bramki nie majg mie¢ martwych katéw, a
wykrywanie etykiet ma nastepowac¢ we wszystkich potozeniach. Poziom detekcji i identyfikacji ma
wynosi¢ 95%. Dodatkowo system rejestrujac samo zdarzenie ma mie¢ mozliwos$¢ wysytania sygnatéw
alarmowych do systeméw dozoru telewizyjnego CCTV.

Parametry techniczne bramek:

e alarm swietlny i dZzwiekowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych z
etykiety RFID o pozycji wywotujgcej alarm,

e wykonanie — podstawa tworzywo sztuczne w kolorze szarym o jasnym odcieniu, panel anteny
— szkto organiczne dostosowane do wymogow architektonicznych i wystroju biblioteki,

e sterownik,

e przejscie 2 antenowe: 4 komplety rozstaw anten co 160 cm, 2 komplety rozstaw anten co 120
cm,

e zasilanie anten systemu napieciem bezpiecznym dla cztowieka 24V,

e praca anten multipleksowana, kazda z anten jest jednoczesnie nadawcza i odbiorcza,

e czas reakcji alarmowej < 5ms,

e  czas sczytania pamieci etykiety < 300 ms,

e wbudowany dwukierunkowy licznik oséb odwiedzajacych,

e mozliwos¢ tymczasowej dezaktywacji bramki przez upowazniony personel biblioteki:
programowe lub poprzez wytgczenie zasilania bramki,

e mozliwos$é pracy z indywidualnym zasilaniem awaryjnym,
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e zdalny serwis przez Internet,

e opcjonalnie mozliwos$¢ pobudzenia alarmu.
Inteligentny licznik 0séb zintegrowany z anteng bramki RFID:
Urzadzenie przeznaczone jest do wykonywania statystyk odwiedzin w rdéznych konfiguracjach, np.
dziennie, tygodniowo, miesiecznie, rocznie. Stuzgce do liczenia osdb wchodzacych. Urzadzenie
powinno sie sktadac sie z modutu zainstalowanego wewnatrz podstawy anteny i byé potgczone z ptytg
czytnika RFID, w sposdb niewidoczny dla oséb przechodzacych przez bramke. Raportowanie powinno
odbywac sie za posrednictwem sieci strukturalnej LAN — tej samej, z ktorg potgczony bedzie czytnik
RFID.

Specyfikacja inteligentnego licznika 0s6b zintegrowanego z anteng bramki:
e urzadzenie pracujgce w technologii zblizeniowej,

e zasilanie z ptyty sterownika RFID,

e zasilanie: 24V DC,

e obstuga licznika poprzez protokét readera,

o mozliwos$é zdefiniowania zliczania oséb wchodzacych lub wychodzacych,

e oprogramowanie do wspotpracy z komputerem PC umozliwiajgce prowadzenie i analize
statystyk,

e  zakres pracy do min 100 cm,

e mozliwo$¢ wydruku pobieranych danych,

e mozliwos$é przesytania danych drogg elektroniczna.

Oprogramowanie do monitorowania bramki:

Anteny bramki RFID z oprogramowaniem do monitoringu majg wspotpracowaé z systemem
zarzadzania zbiorami w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminéw. Pracownik ma
mie¢ mozliwo$¢ sprawdzania raportu dotyczgcego wnoszonych i wynoszonych woluminéw wraz
z informacjg o tytule, autorze i statusie ksigzki.

Wykonanie okablowania pod bramki tzn. doprowadzenia LANU, zasilania 230V oraz peszli — po stronie
Zamawiajacego.

3.3 Potaczone stanowisko kodowania, wypozyczen i zwrotéw przez bibliotekarza zawiera:
czytnik RFID obstugujacy podnoszenie alarmu, czytnik obstugujacy karty biblioteczne w
standardzie Mifare (UID), nie zawiera komputera obstugi.

Opis ogdlny stanowiska:

Przy stanowiskach obstugi czytelnika majg by¢ zainstalowane czytniki RFID, ktére bedg sczytywac i
identyfikowac wypozyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki powinny by¢ zainstalowane
nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowi¢ jedng integralng catosc.

Stanowisko ma sktada¢ sie z:

v czytnika-kodera etykiet RFID zintegrowanego z anteng,
v/ oprogramowania,

v kabla USB.

Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID:
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v urzadzenie zapewniajgce stabilne utozenie ksigzki formatu A4. Wymagane wymiary zewnetrzne
urzadzenia:
e dtugosc 270 £ 30 mm
e szeroko$¢ 210 £ 30 mm
e wysokos$¢ 35+ 10 mm
obudowa: materiat ABS,
z zewnatrz powinny by¢ widoczne diody LED pokazujgce status urzadzenia,
obstuga etykiet bibliotecznych,
zasilanie czytnika z portu USB ( nie wymaga sie osobnego zasilacza). Komunikacja USB 2.0,
waga max. 2,0 kg.
dodatkowo nalezy dostarczy¢ czytnik kart bibliotecznych Mifare.

AN NI NN NN

Obstuga programu — wymagane dziatanie:

Oprogramowanie powinno pozwalaé na wykonanie trzech podstawowych czynnosci:

v" kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamieci etykiety nastepujgcych danych pobieranych
automatycznie z systemu bibliotecznego: kod kreskowy, sygnatura, tytut, autor, UKD, znak miejsca,
nr inwentarzowy.

v' wypozyczanie ksigzek z biblioteki,

v' zwroty ksigzek do biblioteki.

Wszystkie czynnosci majg odbywac sie w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania
danych pomiedzy etykietg umieszczong np. w ksigzce, a czytnikiem RFID. Istotne jest prawidiowe
umieszczanie ksigzki na czytniku RFID. Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z systemem
bibliotecznym.

Komunikacja z systemem bibliotecznym musi odbywac sie wytacznie z wykorzystaniem systemu klienta
bez koniecznosci instalowania dodatkowych modutéw w szczegélnosci serwera SIP2/NSIP.
Urzadzenia RFID przeznaczone do wspodtpracy ze stanowiskami wypozyczalni powinny zapewniaé API
umozliwiajgce zmiane bitu EAS wskazanych etykiet oraz odczyt etykiet znajdujgcych sie w przestrzeni
odczytu.

Wykonawca dostarczy licencje na modut driver RFID systemu bibliotecznego Sowa (do stanowiska

wypozyczen i zwrotdw dla bibliotekarza oraz kodowania, gdzie dla kazdej sztuki przewidziana jest
osobna licencja) oraz dokona petnej integracji z oferowanym urzgdzeniem RFID HF.

3.4 Etykieta biblioteczna RFID HF z anteng aluminiowa zabezpieczajaca ksigzki o rozmiarze
49x81mm, 2,5 k bit.

Opis ogolny etykiety bibliotecznej RFID:

Podstawowym elementem systemu bibliotecznego jest etykieta biblioteczna RFID HF. Etykieta powinna
sktadac sie z uktadu scalonego (chipa NXP SLIX2) i anteny.

Dziatanie etykiety bibliotecznej RFID:
Etykieta z anteng za pomoca fal radiowych ma komunikowac sie z czytnikiem RFID i przesyta¢ dane

zawarte w chipie. Kazda etykieta ma nadany unikalny numer, ktéry identyfikuje ksigzke w bazie danych
biblioteki. Etykieta ma by¢ zasilana w procesie komunikowania sie przez czytnik RFID.

Etykiety biblioteczne powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 oraz normami
europejskimi — i pracowaé w pasmie czestotliwosci: 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji
bibliotecznych. Etykiety majg by¢ przygotowane do bezposredniego uzycia w Bibliotece. Etykiety maja
by¢ przetestowane, sformatowane i przygotowane do bezposredniego uzycia w Bibliotece i
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kompatybilne z systemem bibliotecznym Sowa. Wymaga sie aby oferowane etykiety byty softwarowo
zabezpieczone przed nieautoryzowanym skopiowaniem w technologii NFC.

Dane techniczne etykiety bibliotecznej RFID:

rodzaj etykiety: RFID dedykowana do zastosowan bibliotecznych - standard |-Code SLIX2,
read / write, co oznacza mozliwos¢ zaréwno odczytywad, jak i zapisywac dane z chipa,
ISO/IEC 15693,

antykolizyjnosé, czyli mozliwos¢ odczytu w polu anteny wielu etykiet jednoczesnie,
czestotliwosc¢ pracy: 13,56 MHz,

odpornosé na przepiecia elektrostatyczne min: +/- 2 kV

antena etykiety — aluminium,

catkowita pamiec: 2,5 k bity R/W EEPROM,

pamiec do wykorzystania: 800 bity,

bit zabezpieczajgcy EAS chroniony hastem,

dostep do pamieci etykiety chroniony hastem,

zabezpieczenie przed kopiowaniem,

odpornos¢ na procesy przeprowadzane w prdozniowej komorze dezynfekujacej typowej dla
ksigzek,

klej: RA-2,

etykieta ma mie¢ nadany unikalny numer, ktéry identyfikuje ksigzke jako wtasnos¢ Biblioteki,
trwatos¢ gwarancyjna uktadu scalonego: 10 lat,

gwarantowana ilo$¢ zapisow i odczytéw: > 100 000,

Wykonawca ma dostarczyé oprogramowanie, dzieki ktéremu mozliwe bedzie zapisywanie w pamieci
etykiety nastepujacych danych: kod kreskowy, sygnatura, tytut, autor, UKD, znak miejsca, nr
inwentarzowy.

Ochrona pamieci etykiety bibliotecznej RFID:

Wdrozony system wymaga wpisania wiekszej ilosci danych niz tylko kod kreskowy, zatem dane
zawarte w pamieci etykiety RFID muszg by¢ chronione przed prébami zmian zawartosci
pamieci, w tym zabezpieczen alarmowych, za pomocg urzadzen obcych niebedacych w
posiadaniu Zamawiajgcego, w tym wspodtczesnych telefondw typu smartfon

wykorzystujgcych technologie Near Field Communication (NFC).

Cze$¢ zmienna pamieci ma zawiera¢ dane dopuszczone przez norme ISO 28560:

o W zaleznosci od potrzeb i organizacji udostepniania zbioréw w bibliotece mozliwe ma
by¢ zakodowanie réznych dodatkowych danych np. tytutu, autora, UKD, sygnatury,
opisu bibliograficznego, hasta porzadkujgcego, formatu woluminu, liczby zatgcznikéw
itp. Do dyspozycji ma by¢ co najmniej 80 znakow.

o Indywidualnie zdefiniowana zawartos¢ pamieci etykiety ma umozliwiaé:

» szczegbtows identyfikacje (np. tytut) zbiorow wywotujgcych alarm na bramce
w trybie offline bez koniecznosci pobierania danych z systemu .

= prowadzenie skontrum bez koniecznosci potgczenia online z systemem biblio-
tecznym w tym wyswietlenie przez urzagdzenie inwentaryzacyjne tytutu, autora
na podstawie danych odczytanych z pamieci etykiety.

= porzadkowanie zbioréw na pdtkach na podstawie zawartosci etykiety bez ko-
niecznosci potaczenia online lub pobierania danych z systemu bibliotecznego.
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= wykrywanie btedne ustawienie ksiegozbioréw na pétkach.
= wyszukanie w trakcie porzgdkowania lub skontrum pozycji znajdujgcych sie na
liscie zaginionych.

3.5 Mobilne skontrum RFID HF umozliwia porzadkowanie zbioréw i sporzadzanie spisu z
natury wolumindéw zawiera: czytnik RFID wraz z fadowarka i aplikacja oraz laptopem do
wymiany danych

Opis ogdlny skontrum:
Mobilne skontrum ma skfadac sie z przenosnego czytnika i zintegrowanej z nim anteny RFID oraz
komputera-laptopa oraz dedykowanego oprogramowania umozliwiajgcego realizowanie funkcji
opisanych ponizej.
Reczny przenos$ny czytnik z budowana anteng do porzgdkowania i kontroli zbioréw ma odczytywaé
etykiety biblioteczne RFID . Urzadzenie ma by¢ kompaktowe i zawieraé:

e czytnik RFID,

e antene RFID,

e wbudowany akumulator,

e ergonomiczny uchwyt do trzymania w reku,

e interfejs komunikacyjny WiFi do faczenia z komputerem,

e sygnalizacje optyczng informujacg o stanach pracy urzadzenia.

Urzadzenie w potaczeniu z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze przenosnym ma
umozliwiaé bezdotykowa, szybka i prostg identyfikacje zbioréw:

e skontrum,

e wyszukiwanie przestawionych egzemplarzy,

o wyszukiwanie konkretnych pozycji,

e wyszukiwanie pozycji z nieprawidtowo ustawiona flagg bezpieczeristwa (AFI, EAS) w etykiecie

RFID,
e dzwiekowe i optyczne powiadamianie,
e raportowanie wynikéw pracy.

Parametry techniczne czytnika RFID z wbudowang anteng:

e konieczne normy dla czytnika RFID: ISO 15693, CE, FCC, EN 300 330, EN 301 489,

e transfer danych: WLAN/WiFi,

e mozliwe dwa tryby pacy: z mocg standardowo 1.5W oraz 4W wyzwalanej przyciskiem,

e  zakres dziatania anteny min.: 15 cm,

e wyposazony w wyjmowany akumulator, tadowany za pomocg zewnetrznej fadowarki, czas
pracy na akumulatorze nie krdcej niz: 16 godzin dla pracy z mocg 1.5W oraz 8 godzin dla mocy
4w,

e waga max.: 639g,

e wymiary urzadzenia max: 460x260x27 mm lub 98/190/150 mm (szerokos$¢ x dtugosé x
gtebokosc).

Opis funkcjonalny urzadzenia:

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze ma mie¢ mozliwos$¢ importu listy egzemplarzy (kod
kreskowy i tytut) z zewnetrznego pliku csv, xIs.

Program powinien poréwnywaé odczytane dane za pomocg recznego czytnika RFID z zaimportowang
listg egzemplarzy, tworzac arkusz brakéw, ktéry mozna wyeksportowaé do zewnetrznego pliku arkusza
kalkulacyjnego.

Zgromadzone dane muszg by¢ przechowywane w zewnetrznej relacyjnej bazie danych MySQL.
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3.6 Wrzutnia mechaniczna RFID zewnetrzna do samodzielnych zwrotéw z zamykanym
otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu ksigzek, aplikacje,
obudowe do zamontowania w S$cianie, monitor dotykowy SAW lub wyswietlacz
informujacy o kolejnych krokach zwrotu ksigzek, taSmociag lub zsuwnia, czytnik kart
bibliotecznych, drukarke potwierdzenn, komputer PC, 2 woézki biblioteczne z uchylnym
dnem). Licencja na protokat SIP 2 systemu bibliotecznego SOWA.

Opis ogdlny wrzutni mechanicznej:

System RFID ma by¢ wyposazony w urzgdzenie do samodzielnych zwrotéw wolumindw, zwane
,wrzutnig”, ktére bedg identyfikowaé woluminy i przesyta¢ komunikat o przesunieciu danej pozycji na
konto biblioteki. Oprogramowanie wrzutni ma wskazywa¢ zwroty i monitorowa¢ ewentualne
nieprawidtowosci.

Urzadzenie ma by¢ wykonane w wersji zewnetrznej z tasmociggiem lub zsuwnig oraz musi byé
zainstalowane w zewnetrznym otworze Sciennym przygotowanym przez Zamawiajgcego. Z uwagi na
specyfike pomieszczenia przewidywanego na wrzutnie, nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego
kotnierza z blachy inox, ktéry zostanie wpasowany w otwdr kurtyny przeciwpozarowej. Urzgdzenie
dopuszcza zwroty wytgcznie wiasnych dokumentéw biblioteki Zamawiajgcego. Biblioteka moze wybrac
czy urzadzenie bedzie przyjmowato wszystkie wrzucone do wrzutni dokumenty czy tylko od
uprawnionych osdéb, po wczeéniejszej identyfikacji kartg biblioteczna.

Urzadzenie musi uniemozliwia¢ zwrot materiatu bibliotecznego z przekroczong datg zwrotu. Funkcja ta
musi by¢ administrowana i zalezna od parametréw systemu SOWA. Musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru
przez uzytkownika pobrania paragonu potwierdzajgcego dokonanie transakcji — lub nie.

Czytniki RFID powinny wykrywaé ewentualne nieprawidtowosci przy zwrotach i tym samym nie zezwolg
na omytkowy zwrot ksigzki. W przypadku probleméw ze zwrotem materiatéw bibliotecznych system
wyswietli informacje na ekranie i poinformuje odpowiednim komunikatem.

Urzadzenie ma by¢ potaczone z systemem zarzadzajacym zbiorami bibliotecznymi SOWA za pomoca
protokotu SIP-2, ktéry dostarczy Wykonawca.

Specyfikacja wrzutni mechanicznej:

e  Wrzutnia z tasmociggiem: wymiary max: wys. 760 mm x szer. 650 mm x gteb. 1200 mm (wraz
z tasmociggiem wewnetrznym),
Wrzutnia z zsuwnig: wymiary max: front srednica 965 mm, konstrukcja wewnetrzna: 600 mm
x 602 mm x 530 mm (dt. X wys. X gt.),

e czytnik kart bibliotecznych,

e automatycznie zamykany otwdr wejsciowy urzgdzenia — wykonanie inox,

e obudowa urzadzenia: stal oraz blacha nierdzewna,

e urzadzenie musi by¢ wandaloodporne do zamontowania w otworze Sciennym (max. waga
urzadzenia 100 kg),

e wrzutnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenie gaszgce ewentualny pozar,

e opcjonalny kotnierz z blachy inox,

e urzadzenie powinno przyjmowac ksigzki do wewnatrz, gdzie bedg one kierowane do wdzka
przesuwnego z samoczynnie uchylajgcym sie dnem,

e kolorystyka urzadzenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy

Oprogramowanie do zwrotu wolumindw:
Aplikacja stuzgca do zwrotu zbioréw bibliotecznych.
e woluminy bedace wewnatrz wrzutni RFID s3g ,przenoszone” z konta czytelnika na konto
biblioteki,
e rownoczes$nie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,
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po przejsciu przez urzadzenie — ksigzka jest gotowa do odstawienia na poétke.

Urzadzenie ma korzystaé z przytgcza sieci energetycznej (230V 50Hz 10A) i przytgcza sieci
teleinformatycznej (RJ 45 — staty nr IP).

Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzania opartego o technologie hydrauliczng ani pneumatyczng.

Wazek biblioteczny przesuwny z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych pozycji ksigzkowych

- specyfikacja wozkoéw bibliotecznych na ksigzki:

wozek powinien by¢ wykonany z aluminium z gtadkg i eloksalowang powierzchnig,

stabilne wykonczenie krawedzi wdzka z min. 3 mm grubosci specjalnego profilu aluminium,
ruchome dno utrzymujace ksigzki na optymalnej wysokosci,

regulowana sita sprezyn do 50 kg,

wymiary wozka dostosowane do wrzutni,

wymiary wozka dostosowane do wrzutni,

pojemnos$¢ min.: 1801,

dno wdzka ma by¢ wyposazone w wyktadzine zabezpieczajaca ksigzki przed zniszczeniem,
woézek powinien by¢ wyposazony w kétka obrotowe o srednicy 125 mm (£ 10 mm) z petnej
gumy, z hamulcem na dwdch kétkach.

3.7 Karty biblioteczne Mifare

Parametry kart bibliotecznych - minimalne wymagania:

praca w technologii RFID z czestotliwoscig 13,56 MHz,

zgodnos¢ z normami ISO/IEC 14443,

wymiary maksymalne zgodne z 1ISO 7816-7810 (85,7mmx54mmx0,78mm),
dwustronny nadruk CMYK wg dostarczonego projektu szaty graficznej,

Projekt nadruku szaty graficznej karty bibliotecznej zostanie dostarczony przez biblioteke w
dniu podpisania Umowy z Wykonawcg

3.8 Montaz urzadzen wraz z uruchomieniem, konfiguracja systemu, integracja z systemem
bibliotecznym SOWA, testy, szkolenie personelu, gwarancja.

Okres obowigzywania gwarancji 24 miesigce

Przyjazd technika 2 x w roku oraz 2 x w roku serwis zdalny.

W okresie obowigzywania gwarancji aktualizacje, serwisy i wymiana czesci odbywajg sie
bezptatnie w ramach umowy, w przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Uzytkownika i
Zamawiajgcego.



