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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza sanitarna/

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod-kan i grzewczej

II. CZESC OPISOWA :

1.Kanalizacja sanitarna i deszczowa

kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Z projektowanego obiektu $cieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Przytacze odprowadza $cieki do Gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
Rurociagi kanalizacji montowane bgda w szachtach instalacyjnych, ponad sufitem
podwieszanym, pod posadzka oraz w obudowie z plyt g-k . Wszystkie przewody
kanalizacyjne w budynku wykonane beda z rur PCV o polaczeniach kielichowych,
uszczelnionych uszczelka gumowa na wcisk. PrzejScia przez S$ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ z kotnierzami ogniochronnymi. Wszystkie piony kanalizacyjne beda
wyposazone w rury wywiewne i rewizje PCV (lokalizacja wg zalaczonych rysunkow).
Rewizje dodatkowo beda montowane na poziomach, ktdrych odcinki przekraczajag 15 m .
Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ wywiewka. W
przypadku podejs¢ o dlugosci przekraczajacej 3,0m stosowaé zawory napowietrzajace.

kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu do istniejacego przylacza kanalizacji deszczowe;j
rurami PVC-U 160.



Prowadzenie robot instalacji kanalizacyjnej.

Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu , ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych.

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacji
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny by¢ ulozone w ziemi na
takiej glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 30 cm.

Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy- prowadzi¢ w odleglosci min. 10 cm od
rurociggdéw cieplowniczych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych, powyzej kabli elektrycznych. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementdow konstrukceji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.

Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy
dostosowanej do zewng¢trznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

¢ 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny

¢ 100 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:

J dla $rednicy do 100 mm - 2,5 %

o dla $rednicy 160 mm - 1,5 %

o dla $rednicy 200 mm - 1,0 %

Maksymalne rozstawy uchwytéw rur dla przewodow poziomych wynosza,:

o dla $rednicy od 50 do 100 mm -1,0 m

o dla $rednicy powyzej 100 mm -1,25 m

Przy przejsciu rurociaggdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W
tulejach nie moze by¢ polaczen rurociagéw. Przybory i1 urzadzenia taczone z urzadzeniem
kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkni¢cie wodne (syfony). Miski ustepowe
nalezy mocowa¢ do posadzki w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wiasciwe uzytkowanie.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.

2.Wentylacja

- Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ mozliwo$¢ montazu wentylatorow
tazienkowych sprzezonych z przetacznikiem o$wietlenia.



3.Instalacja wodociagowa

Zasilanie instalacji wodociggowe] z istniejacego przylacza. Przylacze
wodociggowe istniejace z gminnej sieci.

Gloéwne rurociagi zasilajace oraz piony zostang wykonane z rur PP-R laczonych
poprzez zgrzewanie. Izolacja przewodow PP-R z pianki polietylenowej gr.13mm .
Przewiduje si¢ montaz rurociggéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjne;.

Przewody nalezy wykona¢ z rur Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R,
zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90 C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob =
70/80 0C). Polaczenia zgrzewane.

Ciepta woda dla natryskéw bedzie przygotowywana w bojlerze pojemnos$ciowym
o objetosci minimum 120 litréw.

Ciepta woda w umywalkach bedzie przygotowana przez podgrzewacze
elektryczne o mocy 4 kW kazdy.

Podejscia wody cieptej i zimnej do umywalek, zaworéw czerpalnych, zlewozmywakow,
wanien 1 misek ustgpowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajagcymi z mozliwoscia
podiaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci
60cm od posadzki. Podej$cia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na wysokos$¢
1,1m od posadzki i zakofczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia wykonywacé
systemowo z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinajacych i kolan instalacji. Na
rurociggach instalacji cyrkulacyjnej zainstalowa¢ pompy cyrkulacyjne.

Przebieg instalacji wodociagowej w budynku wg zataczonych

rysunkow.

3.1 Izolacja cieplna
Rury izolowane bgda termicznie i1 akustycznie izolacjg klejong.
Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét protokotem odbioru.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacje
cieplng wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
Ze wzgledu na skraplanie pary wodnej i na obnizenie temperatury przesylanej wody
instalacje nalezy izolowaé. Jako izolacje termiczng i akustyczng projektuje si¢ izolacje o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta=0,035 W/mK. Izolacja NRO.
Minimalna grubos$¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej

Lokalizacja przewodu Grubos¢ izolacji [mm]
Przewody w kanatach instalacyjnych 13

Przewody w zaglgbieniach $cian 13

obok przewodow wody cieplej

Przewody w bruzdach $ciennych 13




Dla rur cwu. I grzewczych.

Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat o wspotczynniku
komponentu przenikania ciepta 0,035 W/m K
20 mm

Srednica wewnetrzna do 22 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 rowna srednicy wewnetrznej rury
mm

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.

3.2 Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropem itp. powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody prowadzone w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody w bruzdach prowadzi¢ w izolacji cieplnej w taki sposob, aby przy wydhizeniach
cieplnych: powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i
material jg zakrywajacy, w polaczeniach i na odgat¢zieniach przewodu nie powstaly
dodatkowe napr¢zenia. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastacja.

4. Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla potrzeb budynku beda grzejniki elektryczne konwektorowe zlokalizowane
zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

W  pomieszczeniach umieszczone beda grzejniki elektryczne wyposazone w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilo$ci ciepta pokrywajacej straty
ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w okresie zimowym podczas przerw w uzytkowaniu
pomieszczen (dla ogrzewania ,,dyzurnego") co zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie
pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 24°C w okresie gdy temperatura zewngtrzna wynosi
0O°C, oraz ogrzewanie ,,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewngtrzne sg ujemne.

III. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnvch systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.




Dla obiektu nie przeprowadzono analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieplo ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych, srodowiskowych.

IV. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami, warunkami technicznymi, sztukg budowlang i
przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Roboty nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych atesty , certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci .

OPRACOWAL.:

roiektant mgr inz.Piotr Zigtek

proje upr. LOD/2040/PWOS/12

rawdzai mgr inz.Rafat Marciniak
sprawdzajacy upr. MAZ/0425/PWBS/15




t6dz, dnia 18.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT: techniczny p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza sanitarna/

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

oSwiadczam ze:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr z 2013 r.,
poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami - oSwiadczam ze powyzszy projekt budowlany branzy
sanitarnej

p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza sanitarna/

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz w pelni nadaje si¢ do realizacji.

OPRACOWAL.:
. mgr inz.Piotr Zigtek
projektant upr. LOD/2040/PWOS/12
sprawdzaiac mgr inz.Rafal Marciniak
P Jacy upr. MAZ/0425/PWBS/15




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego (branza sanitarna)

I. DANE EWIDENCYJNE

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z :
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza sanitarna/

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zagospodarowanie placu budowy
Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Wykonywanie robot budowlanych
Montaz urzadzen 1 osprzetu
Zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Istniejacy budynek sanitarno-szatniowy. Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej,
istniejace przytacze wodociggowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Brak elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4.

5.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas prowadzenia rob6t budowlanych
niebezpieczenstwo upadku w trakcie wykonywania robot

porazenie pradem przy obstudze urzadzen mechanicznych

zagrozenia wystepujace przy niewlasciwym uzytkowaniu maszyn i urzadzen.

b=

SPOSOB PROWADZENIA INS:FRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych dokona¢ instruktazu
pracownikow.
Witym:
1. szkolenie pracownikow w zakresie BHP
2.okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
3.wprowadzi¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkdw ochrony
indywidualnej , zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
4.okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby:
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow ,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych ,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktoérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci , a takze znajomosci przepisow
oraz zasad BHP
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy /kierownik robot/ oraz mistrz budowlany ,
stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ co najmniej w zakresie:
a). ogrodzenia terenu robot 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b). wykonania przej$¢ dla pieszych / przej$cia i daszki ochronne / i objazdow,

¢). urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

d). zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e). urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow

f). realizowac prace pod nadzorem osoby uprawnionej
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Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z
p6z. zm./

Art.21 ,,a” ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. — Prawo budowlane / Dz. U. Nr 163 z dnia 26
sierpnia 2005 r. /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochronie zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr. 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 /

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym / Dz. U. 122 poz 1321 z pdz. zm./
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 180 poz 1860 z pdz. zm./
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych prac szczegolnej sprawnosci psychowizycznej / Dz. U. Nr 62
poz. 287/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby / Dz. U. Nr 62 poz.
288/

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie profilaktycznych positkow
inapojow / Dz. U. Nr. 60 poz. 278 /

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z zm. /
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych , budowlanych i drogowych / Dz. U. Nr 118 poz 1263/

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r.w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu / Dz.U. Nr 120 poz 1021 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz 401 /

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy / Dz. U. Nr 191 poz. 1596 /.

OPRACOWAL.:

mgr inz.Piotr Zigtek
projektant upr. LOD/2040/PWOS/12

mgr inz.Rafat Marciniak

sprawdzajacy upr. MAZ/0425/PWBS/15
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Rzut przyziemia
instalacja grzewcza
skala 1:50

. 866 "
L40 320 A0 206 40 240 L40 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
15,25, 786 2505 Nr |Przeznaczenie |Posadzka Pow.
A _ Pom. |Pom. uzytk.m?
1 |szatnia wykt.kauczukowa| 14,94 m?
2 |wce gres 8,91 m?
+ 3 |trener wykt.kauczukowal 5,18 m?
4 |wc niepelnospr. | gres 5,18 m?
: RAZEM 34,21 m?
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. 866 N
OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego | Enawemximozz_&%
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek”
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prones grzewcza
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Skala:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 150
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz. Rafal Marciniak
upr.LOD/2040/PWOS/12 upr.MAZ/0425/PWBS/15
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja grzewcza e S1
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Rzut przyziemia
instalacja wodociggowa
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr |Przeznaczenie |Posadzka Pow.
Pom. |Pom. uzytk.m?
1 |szatnia wykt.kauczukowa| 14,94 m?
2 |wce gres 8,91 m?
+ 3 |trener wykt.kauczukowal 5,18 m?
4 |wc niepelnospr. | gres 5,18 m?
RAZEM 3421 m?
[«
o
W)
+
OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego nwomeimoIz_oN%
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek”
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prane wodosiagows
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Sialm:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 1:50
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz. Rafal Marciniak
upr.LOD/2040/PWOS/12 upr MAZ/0425/PWBS/15
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wodociggowa | 2
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Rzut przyziemia
kanalizacja sanitarna
skala 1:50

pion-odpowietrzenie fi 110
wyprowadzic¢ ponad dach
i zakonczy¢ wywiewkq

" 866
L40 320 A 206 240 240 L 40, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
15,25, 786 2505 Nr |Przeznaczenie |Posadzka Pow.
A _ Pom. |Pom. uzytk.m?
1 |szatnia wykt.kauczukowa| 14,94 m?
®.3owm< 2 |we gres 8,91 m?
1=2,0% _ + 3 |trener wykt.kauczukowal 5,18 m?
4 |wc niepelnospr. | gres 5,18 m?
1 RAZEM 3421 m?
ks 150 do istniejgcej
sieci kanalizacji
= sanitarngj
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15,05, 786 L2515,
L40 320 10,, 206 #A0 240 L40
. 866 N
OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego | Enawemximozz_&%
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek”
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO P analizacia saniama
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dzialka 455 , obreb Cisew Date: 04.2023
INWESTOR: GMINA TUREK, Skala:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 150
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz. Rafal Marciniak
upr.LOD/2040/PWOS/12 upr MAZ/0425/PWBS/15
RZUT PRZYZIEMIA - kanalizacja sanitarna e s3




