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OPIS TECHNICZNY
Do projektu konstrukcji budynku szatniowo-sanitarnego

I. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

11. Podstawa opracowania:

1. Projekt architektoniczny.
2.Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie budowli
- PN-B-03264; Konstrukcje betonowe, zelbetowe
- PN-B-03002, ze zmiang PNB-03002; 1999/Az1:2001 oraz
poprawka PN-B-03002;/Apl:2001 Konstrukcje murowe
- PN/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych
- PN-80/B-2010 Obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.
- PN-EN ISO-6949; Komponenty budowlane i elementy budynku Ochrona cieplna budynkéw

3. Zastosowane materialy:

Beton: C8/10;

Beton C20/25, C25/30;

Stal gtadka StOS;

Stal zebrowana St3S; BST 500S

Sciany konstrukcyjne fundamentéw betonowe z betonu C25/30 lub murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej M7(m50);

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnej z pustakéw ceramicznych U/220 grubosci 25 ¢cm na
zaprawie cem. wap. M7(m50);

Kominy wentylacyjne systemowe;

Wigzba dachowa: drewno sosnowe klasy C24 systemowe Iaczone na ptytki kolczaste.

4. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku:

Lokalizacja budynku

- Obcigzenie wiatrem - strefa 1, gk=20m/s

- Obciazenie $niegiem - strefa 2 , Q, = 0,90 kN/m’

- strefa przemarzania gruntu: 1,00 m ponizej poziomu terenu.

W obliczeniach zatozono Ze budynek posadowiony bedzie do glebokosci 1,20 m. p.p.t. na gruncie
piaszczysto gliniastym, grunt zwarty.

Max obcigzenie podtoza pod fundamentem nie przekracza 130kPa.

Do obliczen statycznych przyjeto grunt kategorii I — proste warunki gruntowe.



Poziom wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Obiekt klasyfikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza okreslenie wlasciwosci
gruntow.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych podloza nalezy adaptowaé do
istniejacych warunkow.

Opinia geotechniczna w zalaczeniu.

Opracowal:

projektant mgr inz.Piotr Zigtek
upr.LOD/1253/PWOK/09
mgr inz. Witold Krysiak
sprawdzajacy | upr. GAN 1/80 : UAN 30/85




OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

KONSTRUKCJA DACHU;

- Konstrukcja dachu wigzarowa, deski lite czterostronnie strugane z drewna klasy C24 taczone na
plytki kolczaste. Wigzary mocowane za posrednictwem marek stalowych systemowych po obu
stronach wigzara. do wiencow zelbetowych.

Wigzary dachowe w technologii np. MITEK posiadajace certyfikat CE.

Miejsce styku elementow drewnianych z murem nalezy odizolowaé warstwg papy.

Wplyw obciazenie dachu na §ciang zewnetrzng 4,29kN/m

SCIANY:

Sciana zewnetrzna murowana gr 25 cm;

Rodzaj oddziatywania: stale

- Tynk mineralny na siatce gr. 1,0 cm (10,000 kN/m’x0,01m = 0,10 kN/m’

- Styropian grub. 15 cm (0,45kN/m’x0,15 m) = 0,07 kN/m’

- Elementy murowe z pustaka ceramicznego gr 25 cm (8,280 kN/m’x0,25m) = 2,07 kN/m’
- Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm (19,000 kN/m’® x0,015m) = 0,29 kN/m’

Y 2,53 kN/m’
Wieniec zelbetowy 25x25 c¢m 25 cm;
Rodzaj oddziatywania: state
- Beton zwykty zbrojony gr 25 cm (25,00kN/m’x0,25*0,25) = 1,56 kN/m
Przyjeto zbrojenie:
- podtuzne 4 # 12,
- strzemiona # 6 co 25 cm.
nadproza prefabrykowane L19
Sciana dzialowa ceramiczna murowana gr 10 cm;
Rodzaj oddziatywania: state
- Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm (19,000 kN/m® x0,015m) = 0,29 kN/m2
- Elementy murowe z pustaka ceramicznego gr 10 cm (8,28 kN/m’x0,10m) = 0,83 kN/m2
- Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm (19,00 kN/m’ x0,015m) = 0,29 kN/m2

Y 1,41 KN/m®

Sciana fundamentowa gr 25 cm;

Rodzaj oddziatywania: state

- Beton zwykly zbrojony gr 25 cm (25,00kN/m’x0,25) = 6,25 kN/m’
- Styropian grub. 15 cm (0,45kN/m’x0,15 m) = 0,07 kN/m’

Y 6,32 kN/m’
Wyznaczony ci¢zar wlasny na 1 m = 1,58 kN/m

Lawa fundamentowa 60x30 cm;

Wyznaczony ci¢zar wlasny na 1 m

- Beton zwykty zbrojony (25,00kN/m’x0,60) = 15,00 kN/m”
4,50kN/m



Analiza stanow obcigzeniowych;
4,29+2,53+1,56+1,41+1,58+4,50 = 15,87 kN
Sprawdzenie no$nosci poziomej fundamentu;
Nos$no$¢ pozioma fundamentu wynosi 18/,00 kN
Nos$nos¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

- Glgbokos$¢ posadowienia faw 1,00 m ponizej istniejagcego poziomu gruntu.
Parametry gruntu;

piaszczysto gliniastym, grunt zwarty.

Nos$no$¢ obliczeniowa podioza fundamentowego 123,40 kPa

Maksymalne naprezenie 79,00 kPa

Podloze fundamentowe SPELNIA WYMAGANIA

Przyjeto zbrojenie tawy:
- podtuzne 4 # 12,

- strzemiona # 6 co 30 cm.

Opracowal:

projektant mgr inz.Piotr Zigtek
upr.LOD/1253/PWOK/09

mgr inz. Witold Krysiak
sprawdzajacy | upr. GAN 1/80 : UAN 30/85




t6dz, dnia 18.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT: techniczny p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza konstrukcyjna/

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

oSwiadczam ze:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr z 2013 r.,
poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami - oSwiadczam ze powyzszy projekt budowlany branzy
sanitarnej

p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/branza konstrukcyjna/

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz w pelni nadaje si¢ do realizacji.

OPRACOWAL.:

projektant mgr inz.Piotr Zigtek
upr.LOD/1253/PWOK/09

mgr inz. Witold Krysiak
sprawdzajacy | upr. GAN 1/80 : UAN 30/85




Rzut przyziemia
konstrukcja

skala 1:50
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OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego ’ Enawemximozz_&%
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek”
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prones Konsiruksia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dzialka 455 , obreb Cisew Date: 04.2023
INWESTOR: GMINA TUREK, Sialm:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 1:50
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/30 : UAN 30/85
RZUT PRZYZIEMIA - konstrukcja K1
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Stadium:

OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
N A . N PROJEKT TECIINICZNY
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO pranis Konsinukejn
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK i
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Skalm
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 110
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek megr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85

Nr rysunku:

ZBROJENIE WIENCA OBWODOWEGO W1 K1.1
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Rzut fundamentéow
konstrukcja
skala 1:50

BETON C25/30
STAL  BSt500S(A-1lIN)

Stadium:
OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
. A . " PROJEKT TECHNICZNY
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prones Konsiruksia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dzialka 455 , obreb Cisew Date: 04.2023
INWESTOR: GMINA TUREK, Sialm:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 150
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85

RZUT FUNDAMENTOW - konstrukcja

Nr rysunku:

K2.




Zbrojenie law fundamentowych 1.1
skala 1:10
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TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO pranis Konswukeia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455, obreb Cisew Data: 04.2023
INWESTOR: GMINA TUREK, Skala:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 1:10
;HMHHMWE: Zietek mmwwwcww.\%m_ﬁoi Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85

ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ L1 K21




Rzut konstrukeji
dachu
skala 1:50
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Stadium:
OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
. A ) " PROJEKT TECHNICZNY
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prones Konsiruksia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Sialm:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 150
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85
Nr rysunku;
RZUT KONSTRUKCIJI DACHU K3
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OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
. A ) " PROJEKT TECHNICZNY
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO prones Konsiruksia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Sialm:
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 150
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek mgr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85
Nr rysunku;
PRZEKROJ A-A K4




Przekroj przez nawierzchni¢
z kostki brukowej
skala 1:20

nawierzchnia z kostki betonowej
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OBIEKT: ,Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
. A ) " PROJEKT TECHNICZNY
przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO pranis Kensirukeia
PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. Cisew, GMINA TUREK
dziatka 455 , obreb Cisew Data: 042023
INWESTOR: GMINA TUREK, Skalm
ul.Ogrodowa 4, 62-700 Turek 1.20
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Piotr Zigtek megr inz.Witold Krysiak
upr.LOD/1253/PWOK/09 upr. GAN 1/80 : UAN 30/85

Nr rysunku:

Przekroje przez nawierzchnie z kostki brukowej

KS.




