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OPIS TECHNICZNY

Do projektu Architektoniczno-budowlanego pn.

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. CISEW, GMINA
TUREK

I. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

11. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2.Wizja lokalna
3.Plan sytuacyjny W SKALI 1:500

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na
budowie budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Cisew.

II1. Dane ogdlne

1.Charakterystyka obiektu:

Budowe budynku szatniowo-sanitarnego zaprojektowano w zabudowie parterowej. Budynek
wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej murowanej z drewnianym
dachem dwuspadowym pokrytym blacha dachéwkopodobna.
- Obiekt przystosowany dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

2. Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy 45,20 m’
Powierzchnia uzytkowa 34,21 m*
Kubatura 168,60 m’

Rze¢dna posadzki przyziemia
0,00 = 128,50 p.p.m

Rze¢dna projektowanego terenu
- 0,02 = 128,40 p.p.m



3. Zestawienie powierzchni pomieszczen :

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. przeznaczenie posadzka pow.uzytk.m?
1 szatnia wyk.kauczukowa 14,94 m?
2 WC gres 8,91 m?
3 trener wyk.kauczukowa 5,18 m?
4 WC hiepethosprawny gres 5,18 m?
RAZEM 34,21 m?

4. Wyposazenie instalacyjne.
Instalacje:

- instalacje sanitarne — wg projektu branzowego instalacji sanitarne;j

- instalacje elektryczne — wg projektu branzowego instalacji elektryczne;.

- ogrzewanie — grzejniki konwektorowe elektryczne

- ciepta woda — przeplywowe podgrzewacze 230V do wody elektryczne 4kW/230V

- wentylacja — grawitacyjna 1 mechaniczna nawiewno-wywiewna (wentylatory sprz¢zone z
oswietleniem w wezle sanitarnym).

5. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Dla obiektu nie przeprowadzono analizy mozliwosci racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢
i cieplo, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,

ze wzgledu na  brak  dostegpnych  mozliwosci  technicznych,  $rodowiskowych
i ekonomicznych.

6. Warunki geotechniczne posadowienia:
Opinia geotechniczna w zalgczeniu.

7. Opis techniczny:

7.1. Fundamenty:

- Glebokos¢ posadowienia taw 1,00 m ponizej istniejacego poziomu gruntu.
- Lawy fundamentowe zbrojone konstrukcyjnie
- Sciany fundamentowe betonowe lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,

7.2. Sciany zewnetrzne:
- §ciany zewngetrzne warstwowe z pustakow ceramicznych gr. 25 cm, styropianem EPS70 0-038
ogr. I5cm

7.3. Sciany wewnetrzne dzialowe:
- Scianki dzialowe z pustakéw ceramicznych $ciennych grubosci 10 cm.



7.4. Nadproza, wience:
- Nadproza nad drzwiami i oknami belki prefabrykowane
- Wienice monolityczne zelbetowe

7.5. Dach

- Konstrukcja dachu drewniana

Elementy drewniane dachu nalezy poprzez 2 krotne smarowanie zabezpieczy¢ preparatami
przeciwogniowymi ,,FOBOS” M4 lub innymi o podobnych wlasciwosciach — z podniesieniem
odpornosci ogniowej do I stopnia palnosci — wyréb niepalny, oraz preparatem olejowym I
warstwa i I[I warstwa owado i grzybobéjczy.

- Pokrycie budynku z blachy dachéwkopodobnej w kolorze RAL w/g kolorystyki elewacji - dach
dwuspadowy, geometria dachu - kat nachylenia potaci 29% = 15,30°

7.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- Rynny Fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z profili PCV systemowe w kolorze pokrycia dachu
- Opierzenia wykona¢ nalezy z blachy gladkiej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

- Obrobki gzymsu wigzarOw — okladzina z blachy stalowej trapezowej powlekanej poliestrem
T18x72 w kolorze pokrycia.

7.7. Sufity:

- Sufity w w pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym - ptyty GK
ognioodporne i wodoodporne /plyty wzmocnione wtoknem szklanym i nasgczone impregnatem
przeciwwilgociowym/.

7.8. Tynki zewnetrzne:

-Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe dekoracyjne systemowe silikonowe,

7.9. Tynki i okladziny wewnetrzne:

- Tynki wewnetrzne gtadkie cem-wap.
- Okladziny $cian — w sanitariatach ptytki do wys. 2,20 m,
pozostate powierzchnie wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi

7.10. PosadzKi:

- posadzki w sanitariatach i szatniach — ptytki GRES antyposlizgowe klasa Antyposlizgowa R11,
V4 , odporno$¢ na $cieranie PEI 5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%.
- posadzki w pom. trenera i magazynu — wykladzina kauczukowa

7.11. Stolarka okienna:

Okna z PVC pigciokomorowe U < 0,9 W/m 2K, okucia WK2 , uchylno-rozwierne -
rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne kolor bialy - w/g zestawienia stolarki okiennej.

7.12. Stolarka drzwiowa:

- stolarka drzwiowa zewngtrzna — Drzwi zewnetrzne z ksztaltownikow Aluminiowych z
przekladka termiczng system ciepty U<1,3W /m2K/, 2 zamki patentowe, klamki, samozamykacz,
okucia kompletne kolor ztoty Dab lub braz



- stolarka drzwiowa wewngtrzna — drzwi plytowe typowe lakierowane, drzwi do sanitariatow
wyposazone w dolne tuleje nawiewne i samozamykacze.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne

7.13. Parapety:

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze gr.0,7mm.

7.14. 1zolacje Przeciwwilgociowe:

- Izolacja pozioma fundamentéw 2 x papa na lepiku lub tasma z PVC.

- Izolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzek folia hydroizolacyjna lub papa zgrzewalna.

- Izolacja pionowa $cian fundamentowych z materialtow powlokowych bitumicznych nie
powodujacych rozpuszczania styropianu,

- Stropodach: wiatroizolacja i paroizolacja

7.15. 1zolacje termiczne:

- Sciany zewnetrzne fundamentéw zostang ocieplone technologia lekka - mokra styropianem
ekstrudowanym XPS o gr. 15 cm.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

- styropian EPS70 0-038 o0 gr. 15 cm A = 0,038 W/m*K , U=0,199 W /m2K/

Izolacja termiczna stropodachu

- welna mineralna gr. 30 cm , U= 0,126 W/m2K

Izolacja termiczna podlogi na gruncie

- styropian ekstrudowany gr. 5 cm, U= 0,283 W/m2K

7.16. Wentylacja:

- Kominy wentylacyjne systemowe,

- Wentylacja mechaniczna w sanitariatach poprzez montaz wentylatoréw zblokowanych

z oSwietleniem,

- w pozostalych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. Nawiew zapewniony przez nawiewniki
okienne higrosterowalne.

7.17. Ochrona antykorozyjna:

Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozja
biologiczna preparatem INTOX S, ,,FOBOS”, ,,PYROLAK” zgodnie z instrukcja stosowania, lub
innym dopuszczonym przez ITB.

Elementy stalowe pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi chlorokauczukowymi

7.18. Ochrona przeciwpozarowa:

Zgodnie z warunkami technicznymi § 212 okreslajacymi klasy odpornos$ci pozarowej budynkow i

§ 213 okreslajacych wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza
budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie o kubaturze do 1500 m’
przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Przedmiotowy budynek usytuowano na dziatlce w sposob zapobiegajacy powstaniu i rozprzestrzenianiu
si¢ pozaru. Wystepujace drogi komunikacyjne sa utwardzone i dostosowane do przejazdu pojazdow
strazackich. Na istniejacej gminnej sieci wodociggowej wystepuja hydranty pozarowe.



Zastosowane materialy $cian sufitow i posadzek spetniaja wymagania ochrony pozarowej, elementy
drewniane konstrukcji dachu bgdg zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi ,,FOBOS” M4 lub
innymi o podobnych witasciwosciach — z podniesieniem odpornosci ogniowej do I stopnia palnosci —
wyrob niepalny.

Wyjscia z wszystkich pomieszczen zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy — gasnicg pianowa umiejscowié w pomieszczeniu trenera.

7.19. Kolorystyka elewacji:

Elewacja budynku wykonczona tynkiem w jasnym kolorze w/g kolorystyki di ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji.

7.20. Roboty zewne¢trzne:

- Uzupetnienia powierzchni utwardzonej przy budynku z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej np.Pozbruk grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego gr 10 cm i
odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm. / przekroj konstrukcyjny nawierzchni utwardzone;j /.

- Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu B15
z oporem na podsypce z piasku.

- Uzupetnienie urzadzenia zieleni.

Przewidziano uzupehienia zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) przy projektowanym budynku.
Teren pod zielen zostanie wywieziony humusem z dowozem z zewnatrz grubosci 5 cm. Dobor
gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych — mieszanki traw wieloletnich. Trawa
musi spelnia¢ wymagania norm PN-R65023:1999 (9) i PN-B-12074:1998 (4).

Pielegnacja trawnikow obowigzuje do pierwszego koszenia.

V. Uwagi koncowe:

Przedstawione w niniejszym projekcie budowlanym rozwigzania materialowe podane z nazwy
handlowej lub nazwy firmy maja charakter przyktadowy w celu okreslenia parametrow
technicznych i jako$ciowych.

Projekt nie ogranicza Inwestora do zastosowania wskazanych materialow i producentow, ale
jedynie do koniecznos$ci stosowania materiatéw i technologii rownowaznych lub o lepszych
wilasciwosciach.

Przyjeta w fazie wykonawstwa technologia jak i uzyte materialy winny posiada¢ niezb¢dne
atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i sztuka budowlana,
przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowal:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Do projektu Architektoniczno-budowlanego pn.

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m.
CISEVW, GMINA TUREK

Kategoria obiektu: V

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz.63) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji w obrebie projektowanej budowy wykonano wykop
kontrolny na gleboko$¢ 2,5 m w miejscu posadowienia fundamentow pod projektowang
budowe.

Stwierdzono na glebokosci od 0 do 0,35 m. p.p.t. humus, ponizej do glebokosci 1,20 m.
p.p-t. piasek gliniasty, grunt zwarty.

Poziomu wdd gruntowych nie stwierdzono. Dopuszczalny nacisk na grunt okreslono na
gf=130kPa(1,30kg/cm?).

Do obliczen statycznych przyjeto grunt kategorii I — proste warunki gruntowe.

Grunt nadaje si¢ do posadowienia fundamentéw wg projektu.

Poziom wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Obiekt klasyfikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza okreslenie wlasciwosci gruntow.

W przypadku natrafienia podczas robdt ziemnych na grunt o innych parametrach, lub
tez obecno$¢ wody gruntowej nalezy przed rozpoczgciem betonowania powiadomic
projektanta celem korekty fundamentow.

Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli
dosztoby do rozmigkczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemi¢ wybraé i
zastapi€ ja chudym betonem.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Budynek wolnostojacy
ADRES BUDYNKU
Cisew, dziatka nr 455
NAZWA PROJEKTU
Budynek szatniowo-sanitarny

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 34,21
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 34,21
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 34,21
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 34,21
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 34,21
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 171,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 102,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,045
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Koto
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 1740,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 663,0

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 2 403,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 2 403,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 70,2
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 23,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN:&S;&;IUB Gk
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 42,446 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 0,016 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro stronalz5



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY 1,00
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
Gl pfaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oS SP';(KSVZ,?&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 1,00
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Instalacja wentylacji grawitacyjna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 1423,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 14521
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14521
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1452,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 14521
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 34,21
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja elektryczna

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00
TYP WENTYLACII

Instalacja wentylacji grawitacyjna
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 34,21

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja cwu elektryczna

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 34,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?3] 34,21
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

. b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 0,0 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Instalacja elektryczna

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro strona3z5



PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 1423,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1452,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14521
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1452,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1452,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 42,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 42,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 42,4
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 4,4

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 1423,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 1452,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1452,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1453,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 1453,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 42,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 42,5
JPIE)DMN(;)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 42,5
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 42,5
ngl;I;lOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o [kWh/m?rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. CISEW,
GMINA TUREK

Kategoria obiektu: V

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,
1.1. Zapotrzebowanie wody
Qsr.d = 1,50 m3/d

1.2. Odprowadzenie Sciekow
Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q$¢ =1,50m3/d

Scieki bytowe do kanalizacji sanitarne;j.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Brak zrodia ciepla generujacego emisje

zanieczyszczeh powietrza.

3. Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale. Pojemnik na
odpadki znajduje si¢ na terenie dzialki w miejscu oznaczonym na projekcie

zagospodarowania terenu.

4. Emisja halasow oraz emisji drgan i wibracji
Budynek sanitarno-szalniowy z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje hatasow i1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow

zaradczych.
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5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na mata wysokos$¢ nie powoduje wickszego zacienienia otoczenia, a
plytkie fundamenty przy braku piwnic nie naruszaja uktadow korzeniowych drzew. Obiekt
nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowy domu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych tarasow,

doj$¢ i dojazdow do budynku.

Opracowal:

18



t6dz, dnia 18.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT: architektoniczno-budowlany p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

oSwiadczam ze:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr z 2013 r.,
poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami - oSwiadczam ze powyzszy projekt budowlany branzy
sanitarnej

p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

/projekt architektoniczno-budowlany/

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz w pelni nadaje si¢ do realizacji.

OPRACOWAL.:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

I. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. CISEW,
GMINA TUREK

I. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy
boisku Orlik 2012 w m. Cisew.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Wykonywanie rob6t budowlanych

1.3. Montaz urzadzen i osprz¢tu

1.4. Zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana budynkami szkoty i infrastruktura
sportowa w m. Cisew.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Brak elementow zagospodarowania dzialki , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

1. niebezpieczenstwo urazOw mechanicznych podczas prowadzenia robot budowlanych
2. niebezpieczenstwo upadku w trakcie wykonywania robot

3. porazenie pradem przy obstudze urzadzen mechanicznych

4. zagrozenia wystepujace przy niewlasciwym uzytkowaniu maszyn i urzadzen.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych dokona¢ instruktazu
pracownikow.

Wtym:

1. szkolenie pracownikow w zakresie BHP

2.okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

3.wprowadzi¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkdw ochrony
indywidualnej , zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

4.okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby:

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow ,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych ,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy , zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze znajomosci przepisow oraz zasad BHP
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy /kierownik rob6dt/ oraz mistrz budowlany , stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ co najmniej w zakresie:
a). ogrodzenia terenu robot 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b). wykonania przej$¢ dla pieszych / przej$cia i daszki ochronne / i objazdow,

¢). urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

d). zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e). urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow

f). realizowac prace pod nadzorem osoby uprawnionej

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 1998 1. Nr 21 poz. 94 z
p6z. zm./

Art.21 ,,a” ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. — Prawo budowlane / Dz. U. Nr 163 z dnia 26
sierpnia 2005 r. /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochronie zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr. 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 /

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym / Dz. U. 122 poz 1321 z pdz. zm./
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 180 poz 1860 z pdz. zm./
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych prac szczegdlnej sprawnosci psychowizycznej / Dz. U. Nr 62
poz. 287/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby / Dz. U. Nr 62 poz.
288/

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie profilaktycznych positkow
inapojow / Dz. U. Nr. 60 poz. 278 /

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z zm. /
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych , budowlanych i drogowych / Dz. U. Nr 118 poz 1263/

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r.w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu / Dz.U. Nr 120 poz 1021 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz 401 /

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy / Dz. U. Nr 191 poz. 1596 /.

Opracowatl :
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Rzut przyziemia

skala 1:50

Nr |Przeznaczenie |Posadzka Pow.
Pom. |Pom. uzytk.m?
1 |szatnia wykt.kauczukowa| 14,94 m?
2 |wce gres 8,91 m?
+ 3 |trener wykt.kauczukowal 5,18 m?
4 |wc niepelnospr. | gres 5,18 m?
RAZEM 34,21 m?
Uwaga:
& We wszystkich oknach nalezy
zastosowa¢ nawiewniki okienne
higrosterowalne
*
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y - Sciana zewnetrzna

tynk cienkowarstwowy
styropian 0,038 W/mK gr.15¢cm
EPS 70

pustak ceramiczny gr.25 cm
tynk cem.wap. 1,5 cm

m_ - Sciana dziatlowa
cegta ceramiczna gr.10cm
tynk kat.ITI

oktadzina z plytek Sciennych

w_ - Sciana dziatowa
cegla ceramiczna gr.6cm
tynk kat.ITI

oktadzina z plytek Sciennych

trapezowa powlekana
na fatach drewnianych

UWAGA:
wysoko$¢ parapetu w
gabinecie trenera, hp. = 85cm

m_- stropodach

blacha dachowkopodobna powlekana
folia PCW wiatroizolacyjna
konstrukcja drewniana dachu

welna mineralna 30 cm

paroizolacja

sufit podwieszony z plyt GKBI

m_ - posadzka na gruncie

plytki gres Iub tartan

podktad cem. 4 cm

styropian 0,032 W/mK - gr.5cm
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beton B15 gr.12cm
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/ptyty styropianowe ekstrudowane/

folia hydroizolacyjna gr.0,2mm na
zaprawie klejowej do styropianu
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DRZWI WEWNETRZNE
PLYCINOWE

Ofcieznica stalowa z 2-stronnym
oblistwowaniem na gr.muru- listwy i
oscieznice lakierowane w kolorze
skrzydetl drzwiowych
zamki patentowe i klamki
KOLOR DAB ZLOTY

DRZWI WEWNETRZNE
PLYCINOWE
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MIN 0,022 M KW
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system cieply,

2 zamki patentowe i
klamki
Samozamykacz, okucia
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U< 1,3W/m**K
KOLOR: RAL zloty dab
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