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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI; Projekt p.n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012 w m. CISEW,
GMINA TUREK

Kategoria obiektu V

2. DANE EWIDENCYJNE

I. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI: Cisew
gm. Turek
Dz.nr ewid. 455 (obreb Cisew)

3. Zabudowa zgodnie z Decyzja nr 1-21/2010 z dnia 08 lutego 2011 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujaca granice dzialek oznaczonej nr ewid.
451/2 i 455 polozone w obrebie Cisew, gmina Turek.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura sportowa.

Funkcja i1 przeznaczenie obiektu:

Budynek szatniowo-sanitarny przeznaczony dla druzyn sportowych, sanitariatu dla osob
niepetnosprawnych i trenera przy boisku sportowym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W stanie istniejagcym przedmiotowa dzialka jest zabudowana i urzadzona.

Na dziatce 455 zlokalizowana jest infrastruktura sportowa shuzaca pobliskiej spotecznosci (
kompleks boisk sportowych orlik 2012 wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym). Dzialka jest
ogrodzona z urzadzonymi miejscami do parkowania i wjazdami z drogi publiczne;.

Dziatka wyposazona jest w infrastrukturg techniczng : w istniejace przylacze wodociagowe,
istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej i zapewnienie odbioru $ciekOw sanitarnych do sieci
gminnej, posiada istniejace przytacze elektroenergetyczne i zapewnienie dostawy energii
elektrycznej z sieci elektroenergetycznej oraz przylacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace
wody opadowe z dachu budynku szatniowego i boisk sportowych.

Dziatka zagospodarowana roslinno$cia niskg .

Obecnie w miejscu projektowanego budynku szatniowo-sanitarnego znajduje si¢ drewniany
budynek socjalny przeznaczony do rozbidrki.

Zakres projektowanych prac nie zmienia zaopatrzenia w media, drog pozarowych, nie
zmienia istniejacego ukladu komunikacyjnego, projektowany budynek szatniowo-
sanitarny nie koliduje z urzadzeniami i instalacjami istniejacymi na terenie
przedmiotowej dzialki.



5.Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Powyzszg lokalizacj¢ projektowanej inwestycji przewiduje si¢ na dzialce inwestora.
- Projektuje si¢ budowe budynku szatniowo-sanitarnego w miejscu przeznaczonego do
rozbiérki drewnianego budynku socjalnego w obrebie istniejacego i urzadzonego kompleksu
sportowego.
Roznica powierzchni terenu zagospodarowana bedzie zielenig niska.
- Obiekt przystosowany dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.
- Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng — z istniejacego przylacza z sieci elektroenergetycznej
Instalacja wewnetrzna w projektowanym budynku /opracowanie w zalaczeniu/.
- Zaopatrzenie w wode — z istniejacego przylacza z sieci gminnej wodociggowej. Instalacja
wewngtrzna w projektowanym budynku /opracowanie w zataczeniu/,
- Odprowadzenie $ciekow - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wod-kan.
Instalacja wewnetrzna /opracowanie w zatgczeniu/,
- Odprowadzenie wod deszczowych: z terendw utwardzonych powierzchniowo po terenie
nieutwardzonym wilasnej dzialki bez pogarszania stosunkdw wodnych na dziatkach
sgsiednich,
- Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego obiektu poprzez istniejace przytacze w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci wod-kan.
- Nie przewiduje si¢ odprowadzania wod opadowych na teren drogi,
- Gromadzenie odpadow statych w pojemnikach zamknigtych na terenie inwestora /istniejace miejsce
na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadéw w istniejagcym kompleksie sportowym i wywoz
tych odpadow zgodnie z zasadami prawa miejscowego i przepisow ustawy o odpadach,
- Zaopatrzenie w cieplo: ogrzewanie - grzejniki elektryczne konwektorowe,

- Wyposazenie sanitariatow w ciepla wodg¢ uzytkowa — podgrzewacze elektryczne.
- Projektowany stan zagospodarowania dziatki przedstawiony jest na zataczonej planszy
graficznej zagospodarowania wykonanej w skali 1:500.

5.1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa dzialki realizowana w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywac si¢
bedzie z uwzglednieniem warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projekt przewiduje budowe budynku szatniowo-sanitarnego w m. Cisew.

5/2. Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 45,20 m’
Powierzchnia uzytkowa 34,21 m*
Kubatura 168,60 m’

Rze¢dna posadzki przyziemia
0,00 = 128,50 p.p.m

Rze¢dna projektowanego terenu
- 0,02 = 128,40 p.p.m



5.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- Powierzchnia dzialki w granicy opracowania A-B-C-D: - 658,39 m’
- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: - 4520 m’

- Powierzchnie utwardzone - 202,81m’
- Tereny zielone, biologicznie czynne (trawa) - 410,38 m’

5.4. Parametry zabudowy:

- Gabaryty i charakter projektowanego budynku stanowi kontynuacje formy architektoniczne;j
i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektow zrealizowanych w sasiedztwie i
odpowiadaja wymogom ladu przestrzennego w prawidlowym ksztaltowaniu krajobrazu
wiejskiego,

1) Budynek parterowy

2) Dach dwuspadowy

3) Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j -62,33%;

2) Wysoko$¢ budynku — 4,33 m

5.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Zgodnie z warunkami technicznymi § 212 okreslajacymi klasy odporno$ci pozarowej

budynkow i § 213 okreslajacych wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej

budynkéw nie dotycza budynkéw wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych

wlacznie o kubaturze do 1500 m’ przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Przedmiotowy budynek usytuowano na dziatlce w sposodb zapobiegajacy powstaniu i
rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Wystepujace drogi komunikacyjne sa utwardzone i dostosowane do
przejazdu pojazdow strazackich. Na istniejacej gminnej sieci wodociggowej wystepuja hydranty
pozarowe.

Zastosowane materialy $cian sufitow i posadzek spetniaja wymagania ochrony pozarowej, elementy
drewniane konstrukcji dachu bgdg zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi ,,FOBOS” M4
lub innymi o podobnych wlasciwosciach — z podniesieniem odporno$ci ogniowej do I stopnia
palnosci — wyrob niepalny.

Wyjscia z wszystkich pomieszczen zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy — gasnicg pianowa umiejscowié w pomieszczeniu trenera.

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego oraz doébr kultury
wspolczesnej.

Nieruchomo$¢ nie jest objeta ochrong konserwatorska.

7. Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu:

W obregbie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zréznicowana.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

W zwigzku z realizacja inwestycji budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z wystapieniem okresowych
ucigzliwosci wynikajacych z pracy sprzetu budowlanego. W czasie eksploatacji nowo
powstatego  obiektu  nie  przewiduje si¢  pogorszenia  stanu  $rodowiska.
Skladowanie odpadow statych w istniejacych pojemnikach zamknigtych na terenie inwestora
/miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow - istniejgca lokalizacja w



projekcie zagospodarowania terenu) 1 wywoz tych odpadéw zgodnie z zasadami prawa
miejscowego 1 przepisow ustawy o odpadach.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowiazujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wplywu na zdrowie ludzi,

srodowisko przyrodnicze i bezpieczenstwa innych obiektow znajdujacych si¢ w sasiedztwie.
Oddzialywanie inwestycji w granicach dziafki.

8. Obszar oddzialywania obiektu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 455 Cisew posrod innych zabudowan.
Forma budynku wpisuje si¢ w towarzyszaca na dziatkach sgsiednich zabudowe, ktdrg stanowi
zabudowa innymi budynkami o dachach dwuspadowych i wielospadowych o réznym kacie
nachylenia.

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje wod.-kan., elektryczng, grzewcza
elektryczng i wentylacjg.

Nie bedzie wystepowalo zacienianie ani zaklocanie ciggow kominowych budynkow
sasiednich. W zwigzku z powyzszymi informacjami obszarem oddzialywania w/w inwestycji
jest wylacznie dziatka nr 455, tj. dzialka na ktorej projektuje si¢ obiekt.

Specyfika, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego Iub rob6t budowlanych
o znikomym stopniu skomplikowania.

Oddzialywanie obiektu na teren wyznaczony w otoczeniu , nie spowoduje pogorszenia
istniejacych warunkow $rodowiskowych, nie wplynie ujemnie na zdrowie ludzi oraz nie
ograniczy przepisow wynikajacych z rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Charakterystyka ekologiczna, oraz zagospodarowanie wod opadowych i odpadow
stalych:

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Brak zrodla ciepta generujacego emisje
zanieczyszczen powietrza. Wody opadowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Odpady statle

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki
znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Emisja halasow oraz wibracji

Budynek sanitarno-szalniowy z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw i1 wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkow
zaradczych.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Budynek swoim ksztaltem dostosowany do otoczenia, nie powoduje to szczegdlnego
zacienienia otoczenia, z uwagi na brak istniejacego zadrzewienia budynki nie powoduja
naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzaja szczegdlnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i



podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowang.

10 Ustalenia wymagan dotyczacych osob trzecich:

Realizacja w/w. inwestycji spelnia wymagania dotyczace praw osob trzecich:

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ogranicza mozliwosci korzystania z dostgpu do

sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, cieplnej oraz telekomunikacyjnej, nie ogranicza
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaktcen elektrycznych i promieniowania.

Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie zmienia stosunkow wodnych na
gruncie — a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na gruncie inwestora wody opadowej ze
szkoda dla gruntéw sasiednich.

11. Ustalenia okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke:

Dziatka poza granicami terenu gorniczego.

12. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Stan zagospodarowania dziatki zwigzany z projektowang inwestycja przedstawiony jest w
projekcie zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1 : 500 projektu podstawowego

Opracowat:

10



t6dz, dnia 18.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

INWESTOR:
GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

ADRES INWESTYCJI:
CISEW, Gmina Turek, Dz.nr ewid. 455 (obr¢b Cisew)

oSwiadczam ze:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. nr z2013 r.,
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami - oSwiadczam ze powyzszy projekt zagospodarowania
terenu

p/n.
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU ORLIK 2012
w m. CISEW, GMINA TUREK

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz w pelni nadaje si¢ do realizacji.

OPRACOWAL.:
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