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BUDYNEK SOCJALNY CISEW GMINA TUREK 023a - AKTUAIGBAMBAR KWOTOWA

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia I j.m. J Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Roboty budowlane
14 Wykopy
1.1.1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m?3
0122-01
19,848 m3 19,848
RAZEM 19,85
1.1.2/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3,m?
0102-02 m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii 1l
LAWY | (5,22+8,66)*2*0,65*1,10 m3 19,848
FUNDAMEN-
TY
RAZEM 19,85
1:2 Fundamenty
1.2.1]KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykty C8/10 , wyciag m?3
1201-0102
(5,22+8,66)*2*0,1*0,7 m? 1,943
RAZEM 1,94
1.2.2|KNR 2-02 tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, beton |m3
0202-0102 |podawany pompg beton C20/25
tawy (5,22+8,66)*2*0,60*0,40 m3 6,662
RAZEM 6,66
1.2.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 6 mm t
0104-01
Fi6 27,76*3,33*1,15*0,222/1000 t 0,024
RAZEM 0,02
1.2.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t
0104-04
Fi12 (27,76+2,00*4)*4*0,89/1000 t 0,127
RAZEM 0,13
1.2.5/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
0301-03
27,76*0,25*0,80 m?3 5,552
RAZEM 5,55
1.2.6|/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy fundgm2
0301-01 mentowe
27,76*0,35 m?2 9,716
RAZEM 9,72
1.2.7/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszcze{m?
0637-04 nienia w technologii np. Superfex-10, gruntowanie np. Eurolanem TG2, recznie
22,208 m?2 22,208
RAZEM 22,208
1.2.8/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie np. masg Su- |m2
0641-02 perflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
22,208 m?2 22,208
RAZEM 22,208
1.2.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system , przyklejenie ptyt sty m?2
2612-01 ropianowych EKSTRUDOWANYCH gr 15 cm do $cian fundamentowych
FUNDA- 27,76*0,80 m?2 22,208
MENT
RAZEM 22,21
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstw m?2
10/2612-06 siatki, $ciany
22,208 m2 22,208
RAZEM 22,208
1.2.\KNNR 2 Izolacja z folii kubetkowej, przymocowanej tasmg klajacg do powierzchni dociepl{m?
11]/0604-02 nej
22,208 m?2 22,208
RAZEM 22,208
1.3 Sciany
1.3.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ciennych, wysoko$¢ do 4,/m?2
0109-05 m, pustak U/220, grubo$¢ 25 cm klasa 150
SCIANY ZE- |(4,92+8,36)*2*3,10 m2 82,336
WNETRZNE
- MINUS -1,00*2,0 m2 -2,000
OTWORY
-1,10*2,00*2 m2 -4,400
-0,60%0,80*7 m?2 -3,360
SZCZYTY  |5,22*1,33/2*2 m?2 6,943
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,010
miaru
RAZEM 79,51
1.3.2|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, blocz4 szt
0126-01 kow i pustakow, otwory (bez nadprozy) na okna
7 szt 7,000
RAZEM 7,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42147 Uzytkownik: projekty




BUDYNEK SOCJALNY CISEW GMINA TUREK 023a - AKTUAIOBMIAR KWOTOWA

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42147 Uzytkownik: projekty

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.3|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, blocz+szt
0126-02 kéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
1.3.4|KNNR 2 Sciany murowane, o$cieza otworéw w $cianach murowanych o grubosci 1 cegty | otwér
0302-05
1,0*2+1,10*2*2 otwar 6,400
142*7 otwor 14,000
RAZEM 20,40
1.3.5|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych beton C20/25 m3
0212-12
w1 26,56*0,25*0,25 m3 1,660
RAZEM 1,66
1.3.6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie Fi 6 mm t
0104-01
Fl6 26,56*3,33*1,15*0,222/1000 t 0,023
RAZEM 0,02
1.3.7|[KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t
0104-04
Fl12 (26,56+1,00%4)*4*0,89/1000 t 0,109
RAZEM 0,11
1.4 Stropodach
1.4.1|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej - Wigzary dachowe deskowe 2m?
0405-01 ptatwiami, krzyzulcami, teznikami, wraz z kompletem wszystkich materiatow i okuc
do montazu - DOSTAWA | MONTAZ
8,66*3,15*2 m?2 54,558
RAZEM 54,56
1.4.2/ORGB 2-02 | Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, faty 38x50 mm, rozstaw ponad 2m?
0410-04 cm
54,558 m? 54,558
RAZEM 54,56
1.4.3|ORGB 2-02 |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, kontrtaty |m?
0411-0101  |25x50
54,558 m?2 54,558
RAZEM 54,56
1.4.4/ORGB 2-02 |tacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotgm
0411-02 wej
7,86*2 m 15,720
RAZEM 15,72
1.4.5/KNR 4-01 Impregnacja grzybobodjcza metoda smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotnm?2
0628-02 bale i krawedziaki
54,558 m? 54,558
RAZEM 54,56
1.4.6/KNR 4-01 Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedzijm?
0631-0101  kow
54,558 m? 54,558
RAZEM 54,56
1.4.7/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej wiatroizolacyjnej lub membrany dachowej, przymoc{m?
0604-02 wanej do konstrukcji drewnianej
54,558 m?2 54,558
RAZEM 54,56
1.4.8/ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekana dachowkowa ngm?
0535-03 tatach, dachy 50-100 m2 KOLOR RAL
54,558 m?2 54,558
RAZEM 54,56
1.4.9|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz ggsioréw z blachy powlekanej owallm
0539-01 do blach powlekanych dachéwkopodobnmych KOLOR RAL
7,86 m 7,860
RAZEM 7,86
1.4.|ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25 cm m?2
10/0541-01
PASY PRZY |3,15*0,25*2*2 m2 3,150
MURACH
ATTYK
RAZEM 315
1.4.|ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm|m?
11]0541-02
MURY AT- 6,00%0,45*2 m?2 5,400
TYK
RAZEM 5,40
1.4.|KNNR 2 Obrobki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych w dachach kry+szt
12|0504-0802 |tych blachg, powlekang 0.55 mm
RURY WEN- |5 szt 5,000
TYLACYJINE
F1150
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WYWIEWKI |1 szt 1,000
KANALIZA-
CYJNE FI
110
RAZEM 6,00
1.4./ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz pasdow nadrynnowych - okapow m
13/0539-02
7,86*2 m 15,720
RAZEM 15,72
1.4.|KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV, Fi 10,0 cm m
14/0528-02
15,72 m 15,720
RAZEM 15,72
1.4.|KNR 0-15 Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 0 cm m
15/0529-03
3,484 m 13,920
RAZEM 13,92
1.4.\KNNR 2 ANALOGIA : Oktadzina gzymsu z blachy stalowej trapezowej powlekanej polies- m?2
16|/1903-02 trem T18x72 kol. RAL
PODBITKA |7,86*2*(0,35+0,16) m2 8,017
GZYMSU
RAZEM 8,02
1.5 Scianki dzialowe
1.5.1|KNR 9-04 Scianki dziatowe, grubosci 10 cm z cegiet modularnych klasa 150 m?2
0111-03
(4,42*2+1,1+2,40)*3,15 m?2 38,871
- MINUS -1,00*2,00 m2 -2,000
OTWORY
RAZEM 36,87
1.5.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet dziurawek klasa 100 m?2
0120-0102
SCIANKIW |(1,20+2,06)*3,15 m?2 10,269
KABINACH
- MINUS -0,90*2,00*2 m? -3,600
OTWORY
RAZEM 6,67
1.5.3|KNR 2-02 Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek peinych m?2
0120-09
36,87 m?2 36,870
6,67 m2 6,670
RAZEM 43,54
1.5.4/KNNR 2 Sciany murowane, o$cieza otworéw w $cianach murowanych otwér
0302-05
1,00*3 otwor 3,000
nadprozaw |2,00*2 otwér 4,000
prysznicach
nad kotarg
RAZEM 7,00
1.6 Stolarka
1.6.1/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6 m2 - PVC U = 0,9 W(m2*K) , okucia |m?
0701-01 obwiedniowe uchylno - rozwierne, nawiewniki Higrosterowalne
0,60*0,80*7 m2 3,360
RAZEM 3,36
1.6.2|/KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne Al system CIEPLY U=1,3W(m2*K) 110x210 cm, |m?2
0503-08 skrzydto o wym 100/200 cm , drzwi przymykowe KOLOR BRAZ, z o$cieznica
1,10%2,0*2 m? 4,400
RAZEM 4,40
1.6.3]KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne Al system CIEPLY U=1,3W(m2*K) 100x210 cm, |m?2
0503-08 skrzydto o wym 90/200 cm , drzwi przymykowe KOLOR BRAZ z o$cieznicg
1,00*2,00 m? 2,000
RAZEM 2,00
1.6.4/ KNNR 2 Oscieznice stalowe wewnetrzne typ FD1 - C7 szt
1104-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
1.6.5/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowo - ptycinowe 90/200 cm fabrycznie wykorjm?2
1103-01 czone, peitne , okucia, zamek, tuleje wentylacyjne, SAMOZAMYKACZ kolor RAL
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,80
1.6.6/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowo - ptycinowe 80/200 fabrycznie wykonczgm?
1103-01 ne, petne , okucia, zamek, tuleje wentylacyjne kolor RAL
0,80*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 3,20
1.7 Tynki, Oktadziny $cian, sufitow i roboty malarskie
1.7.1/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow ‘mz
0801-03

-4-
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SCIANY 24,56*3,00 m2 73,680
$cianki 36,872 m?2 73,740
$cianki kabin |6,67*2 m2 13,340
- MINUS -1,0*2,0 m?2 -2,000
OTWORY
-1,1*2,00*2 m2 -4,400
RAZEM 154,36
1.7.2|KNNR 4 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu klejonym, Fi 150 mm dt. 2,80 m z wywiewkd szt
0213-07
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
1.7.3|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m?2
0604-02
7,86%*4,42 m?2 34,741
RAZEM 34,74
1.7.4/KNNR 2 1zolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt z wetny mineralnej uktadane na such{m?
0602-05 jednowarstwowe gr 30 cm
34,741 m?2 34,741
RAZEM 34,74

1.7.5/KNR 2-02 Otacenie powierzchni sufitow stropodachu fatami 38x50 mm w rozstawie ponad jm?
0410-04 cm

Otacenie kon- 34,741 m2 34,741
strukciji sufi-
tow
RAZEM 34,74
1.7.6|KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi GKFI wodoodporna i ogniochro m?
2012-01 na na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwiesza-
ny
34,21 m?2 34,210
RAZEM 34,21
1.7.7/KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacji, slupéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusz- |m?
2004-01 tach metalowych, 1-warstwowo, 50-01
0,15*3*3,00*3 m?2 4,050
RAZEM 4,05
1.7.8|KNR-W 2-02 |Obudowa poziomow instalacji, ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach m?2
2004-07 metalowych, 1-warstwowo, 50-01
(3,40%4,42+1,50*2)*0,10*3 m?2 5,408
RAZEM 5,41
1.7.9/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
0829-01
86,19 m?2 86,190
RAZEM 86,19
1.7.|KNNR 2 Licowanie $cian i slupow ptytkami na zaprawie klejowej klasy C2, $ciany, plytki ¢im?
10{0805-0201 |ramiczne lub terakotowe 33x40 cm np. Paradyz KOLOR
Pom.2 (2,06+4,42)*2*2,20 m2 28,512
1,08*2,20*2 m?2 4,752
(1,20+2,06)*2*2,20 m?2 14,344
panel przy  |2,0*1,50 m? 3,000
umywalce w
pom. niepet-
nosprawnych
- minus otwo-|-1,00*2 m?2 -2,000
ry
-0,80*2,00*2*2 m?2 -6,400
RAZEM 4221
1.7./|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z zaworami odcinajacymi w $cianach z za- |kpl
11{0116-02 mkami i ramkg lakierowang o wym 15 x 20 cm
4 kpl 4,000
RAZEM 4,00
1.7./NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m2
12|202 1134-
0101
34,21 m?2 34,210
RAZEM 34,21
1.7.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
13/202 1134-
0201
154,36-34,21 m? 120,150
RAZEM 120,15
1.7.|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoz, $cieranie i ple$n wewnetram?
14/1505-01 nych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
sufity 34,21 m?2 34,210
$ciany 120,15 m?2 120,150
RAZEM 154,36
w6«
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1:7. Kotara tazienkowa o wym. 2,00*2,00 m z drazkiem ze stali nierdzewnej mocowa- kpl.
16 nym do $cian i sufitu na kotki rozporowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
1.8 Posadzki
1.8.1|KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek m?3
1201-0302
(7,86*4,42)*0,20 m?3 6,948
RAZEM 6,95
1.8.2|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykty, wyciag Beton C12/15 m3
1201-0102
(7,86*4,42)*0,12 m?3 4,169
RAZEM 4,17
1.8.3|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m?2
0604-01
34,21 m2 34,210
RAZEM 34,21
1.8.4/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 0,32 W/mK grub. 5 cnm?
0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
34,21 m? 34,210
RAZEM 34,21
1.8.5/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m2
1202-02 grubos$ci 20 mm
34,21 m?2 34,210
RAZEM 34,21
1.8.6|KNNR 2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci ojm?2
1202-03 10 mm = 20 mm /naktady 2 krotno$c/
Krotnos¢ = 2
34,21 m? 34,210
RAZEM 34,21
1.8.7|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podi m?
1118-01 za
14,09 m?2 14,090
RAZEM 14,09
1.8.8|/ORGB 2-02 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych o wymiarach 33x33 cm nasigkli- |m?
2807-0501  |\wosc wodna E<0,5%, klasa antyposlizgowa R11, odp. na $cieranie PEI5 na za-
prawach klejowych KLASY C2 , warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, klej
Klasy C2
Wc 8,91 m?2 8,910
Wec niepet- 5,18 m? 5,180
nosprawych
RAZEM 14,09
1.8.9|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe t wewnatrz budynkéw pod wyktadziny, wy-|m?2
1208-01 lewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2 mm
; m2 20,120
RAZEM 20,12
1.8.|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin kauczukowych antyposlizgowych min. R10, $cieralnosc grym?2
10{1206-0201 |py T, trudnozapalna, klasa uzytkowa 34/43
Szatnia 14,94 m2 14,940
Trener 518 m? 5,180
RAZEM 20,12
1.8.|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
11/1206-07
20,12 m?2 20,120
RAZEM 20,12
1.8.|KNNR 2 Listwy przy$cienne z PCV zgrzewane m
12/1206-05
(4,42+3,20)*2 m 15,240
(2,40+2,16)*2 m 9,120
- minus otwo-|-0,90 m -0,900
ry
-1,0*2 m -2,000
RAZEM 21,46
1.9 Termoizolacja $cian zewnetrznych
1.9.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 0,038 W/mK grub. 15 cm - |m2
2614-0202 |system wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j silikonowej kolor RAL, $ciany z cegty
$ciany nzew- |79,51 m?2 79,510
netrzne
RAZEM 79,51
1.9.2|KNNR 3 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewi m?2
1001-04 cyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) H= 2,00 m
79,51/3,10*2 m?2 51,297
RAZEM 51,30
1.9.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuk mb
2612-08 tych katownikiem metalowym z siatka

6=
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3,28%4 mb 13,120
304 mb 30,400
RAZEM 43,52
1.9.4|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?
0921-04
5,6*0,30 m?2 1,680
RAZEM 1,68
1.9.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 0,038 W/mK grub. 2 cm - sy{m?
2614-0801 |tem, wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j silikonowej, o$cieza szerokosci do 30 cm, z cegly
(0,90+2,0*2)*0,25 m?2 1,225
(1,0+2,0*2)*2*0,25 m?2 2,500
(0,60+0,80*2)*0,25*7 m? 3,850
RAZEM 7,58
1.9.6/KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - PODOKIENNI|m
0302-07 ZEWNETRZNE szer 35 cm z blachy powlekanej poliestrem z ZAKONCZENIAMI
KOMPLETNE kolor RAL
0,84*7 m 5,880
RAZEM 5,88
2 Instalacje sanitarne
2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1/KNNR 4 Bateria umywalkowa , stojgca, Dn 15 mm szt
0137-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1.2|KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca 1-uchwytowa z 2 zaworami dla 0séb niepetnospraw szt
0137-04 nych , Dn 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1.3/KNNR 4 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm /deszczownice, chrom| szt
0137-08
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.1.4/KNR 0-31 Przeptywowe podgrzewacze 220 V wody wraz z podejsciem, podgrzewacz prze-kpl
0105-0101  |plywowy 4 kW/230V
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
2.1.5|KNNR 4 Urzadzenie do podgrzewania wody, bojler 120 dm3 /1500 V/ 3 funkcyjny z syste;kpl
0143-01 mem antyzamarzaniowym wraz z podej$ciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.1.6/ KNNR 4 Zawory kulowe przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn 25 mm |szt
0131-0302
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1.7/KNR 0-31 Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 25 mm  |szt
0109-0401
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.1.8/KNR 0-31 Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 20 mm  |szt
0109-0201
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.1.9/KNR 0-31 Podej$cia doptywowe do zaworéw Dn 25 mm, ksztattki PP-R z gwintem szt
0106-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.1.|KNR 0-31 Podej$cia doptywowe do zaworéw Dn 20 mm, ksztaitki PP-R z gwintem szt
10/0106-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.1.|KNR 0-31 Podej$cia doptywowe do baterii i ptuczek ustgpowych, do ptuczek ustepowych, pszt
11/0107-05 dejscie elastyczne gumowe w oplocie stalowym, Dn 15 mm
7 szt 7,000
RAZEM 7,00
2.1./KNR 0-31 Rurociagi z rur sabiliz. alum. PP-R uktadane w rurze ostonowej w budynkach niem
12/0104-04 mieszkalnych, Dn 25 mm, bez rozdzielaczy
4,22 m 4,220
RAZEM 4,22
2.1.|KNR 0-31 Rurociagi z rur stabiliz. alum. PP-R uktadane w rurze ostonowej w budynkach ni¢m
13/0104-03 mieszkalnych, Dn 20 mm, bez rozdzielaczy
3,30*2+1,9*3 m 12,300
RAZEM 12,30
2.1.|KNR 0-31 Rurociagi z rur stabiliz. alum.PP-R uktadane w rurze ostonowej w budynkach nie;m
14/0104-02 mieszkalnych, Dn 16 mm, bez rozdzielaczy
3,50*2+2,50*2 m 12,000
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1,50*8 m 12,000
RAZEM 24,00
2.1.|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej , budynki niemieszkalne: proba/m
15/0116-04 wodna ci$nieniowa
40,52 m 40,520
RAZEM 40,52
2.1.|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15-25 mm otulinami jednowarstwowymi z poliuretanu gr. {m
16/0101-02 mm powlekana folig
4,22 m 4,220
12,30 m 12,300
24,0 m 24,000
RAZEM 40,52
2.1./|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
17/0128-02
40,52 m 40,520
RAZEM 40,52
2.1.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow instalacji wodociggowych . odc.
18(1611-01 216m
1 odc. 1,000
216m
RAZEM 1,00
22 Instalacja kanalizacyjna
2.2.1|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m, z zasypaniem m?®
0101-03 wykopu ziemig z ukopu, gteboko$¢ do 1.5 m, w guncie kategorii Ill suchym
(4,5*3+3,0+2,5)*0,70*0,60 m3 7,980
RAZEM 7,98
2.2.2/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na |m
0203-04 wcisk, Fi 160 mm
4,5*3+3,0+2,5 m 19,000
RAZEM 19,00
2.2.3|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na |m
0203-02 wcisk, Fi 75 mm
2,50+1,50*2 m 5,500
RAZEM 5,50
2.2.4 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na |m
0208-01 wcisk, Fi 50 mm
1,50*3 m 4,500
RAZEM 4,50
2.2.5/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 160 mm szt
0222-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.2.6/KNNR 4 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm z wywiewka - di. 4,8kpl
0213-05 mb
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.7)/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
0211-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
2.2.8/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm szt
0211-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
2.2.9/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
0211-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.2.\KNNR 11 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm m
10{0505-0201
35 m 3,500
RAZEM 3,50
2.2./KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
11/0230-0202
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
2.2./KNNR 4 Umywalka wiszgca dla oséb niepetnosprawnych z syfonem gruszkowym kpl
12/0230-0201
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.|KNNR 4 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
13/0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.|KNNR 4 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla oséb Niepetnosprawnych z cokotem muszl kpl
14/0233-03
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.|KNNR 4 Pisuar pojedynczy z ptuczka kpl
15/0234-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.|KNNR 4 Odwodnienie liniowe 60 cm ze stali nierdzewnwj szt
16/0218-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
2.2.|KNNR 4 Wpusty zeliwne, podtogowy, Fi 50 mm, uszczelnienie folig aluminiowa szt
17/0216-0102
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
2.3 Instalacja deszczowa
2.3.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkt{m?
0217-04 w gruncie kat. 11l
33,0*0,8*1,0 m3 26,400
RAZEM 26,400
2.3.2|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wyprasim?
0322-07 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
33,0*1,0*2 m?2 66,000
RAZEM 66,000
2.3.3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow w gruncie kat. I-lll wraz z zageszczeniem |m?
0230-01 z.sz.
2.4.2. 9906
26,4-6,6-13,2 m3 6,600
RAZEM 6,600
2.3.4|KNN-R wykonanie podsypki - 20 cm m?3
41411-02
(0,20)*33,0 m3 6,600
RAZEM 6,600
2.3.5/KNN-R Wykonanie obsypki i nadsypki - 40 cm m?3
41411-04
(0,4)*33,0 m3 13,200
RAZEM 13,200
2.3.6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3w |m?
0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 1 km
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
2.3.7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfrm?®
0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1V
Krotno$¢ = 18
13,2 m3 13,200
RAZEM 13,200
2.3.8/KNNR 11 Zewnetrzne rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych klasy SN8 - rury kieli- ' m
0502-01 chowe z PCV-U o ér. nom. 160 mm
analogia
33,0+1,1*4 m 37,400
RAZEM 37,400
2.3.9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, zamknigcie rurg telesk|szt
1417-0201 |powaq z pokrywa zeliwng, kineta PE, wiaz typ cigzki
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.3, podiaczenie kanalizacji deszczowej do istniejacej instalacji i rur spustowych szt.
10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.3./KNNR 4 Czyszczaki szt
11/0222-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
2.4 Instalacja grzewcza i wentylacji
241 Dostawa i montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych z termostatem o mikpl
cy 600 W stacjonarny
7 kpl 7,000
RAZEM 7,00
2.4.2|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne winidurowe, kotowe, Fi 160 mm m
0127-01
1,30*5 m 6,500
RAZEM 6,50
2.4.3|KNNR 4 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 1560 mm z wywiewka - dt. 2,(kpl
0213-05 mb
5 kpl 5,000
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RAZEM 5,00
2.4.4|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z profili Aluminiowych do przewodéw wentylacyjnych, Fi 160|szt
0138-0101  |mm w suficie
Kratki wenty- |5 szt 5,000
lacyjne w su-
ficie
RAZEM 5,00
2.4.5|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z profili Aluminiowych do przewodéw wentylacyjnych, Fi 160|szt
0138-0101 |mm w suficie i podtagczeniem do wentylatora
Kratki wenty- |5 szt 5,000
lacyjne w su-
ficie
RAZEM 5,00
2.5 Wyposazenie sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych
2.5.1/KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt kagtowy UKL przyscienny do wc 8 kpl
0507-03 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.5.2/KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchyiny do wc , podloga-$ciana 8 kpl
0507-03 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.53/KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchylny umywalkowy UU mocow/kpl
0507-03 ny do $ciany 80 cm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
2.54/KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, podajnik papieru toaletowego kpl
0507-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.5.5|KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej 500 kpl
0507-04 ml
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.5.6|KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, podajnik recznikow papierowych 600 listkéw kpl
0507-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.5.7|[KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, lustro szlifowane 40x60 cm kpl
0507-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.6 Wyposazenie szatni
2.6.1 Zabudowa szaf odziezowych o wym 440x50x220 cm metalowe z podziatem 14 s kpl.
szafek indywidualnych /1kpl tgcznie z okuciami i zamkami - dostawa i montaz
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
26.2 tawki kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
3 Roboty zewnetrzne
3.1 uzupetniajace powierzchni utwardzonych
3.1.1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementow m?2
0805-05 piaskowej
202,81 m?2 202,810
RAZEM 202,810
3.1.2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi w gruncie kat. I-IV gteb/m?
0101-01 kosci 20 cm
202,81 m?2 202,810
RAZEM 202,810
3.1.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
202,81 m?2 202,810
RAZEM 202,810
3.1.4|KNR-W 2-01 |zatadunek ziemi i gruzu z wykopow tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.]m?
0232-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km -
0210-02 ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. ll|
202,81*0,29 m3 58,815
RAZEM 58,815
3.1.5|wycena wias-|Optata wysypiskowa m3
na
kalk. wtasna
58,815 m3 58,815
RAZEM 58,815
3.1.6|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$c¢ po za-|m?2
0106-03 geszczeniu
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202,81 m? 202,810
RAZEM 202,810
3.1.7|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 crm?
0106-04 grubo$c¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
202,81 m2 202,810
RAZEM 202,810
3.1.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
0114-01
202,81 m? 202,810
RAZEM 202,810
3.1.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci |m?2
0114-02 po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
202,81 m?2 202,810
RAZEM 202,810
3.1.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe pod tawy betonowe 0,2*0,3 m w gruncie kat.lll-Ilm
10/0401-02
1,5+8,66+5,2+3,2+47 m 65,560
RAZEM 65,560
3.1./KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem m?3
11/0402-04
65,56*0,20*0,30 m?3 3,934
RAZEM 3,934
3.1./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnienie|m
12/0407-04 spoin zaprawg cementowg
65,47 m 65,470
RAZEM 65,470
3.1./KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
13/0511-03 cementowo-piaskowej (kostka holland , obwod w kolorze czerwonym , wypetnieriie
w kolorze szarym)
202,81 m? 202,810
RAZEM 202,810
3.2 Roboty uzupetniajace zieleni
3.2.1|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem trawy, humus grubosci 5 cm - ziemia urodzajna (hu- |m?2
0507-01 mus) z dowozem z zewnatrz
410,38 m?2 410,380
RAZEM 410,380
3.2.2|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
0507-02 Krotnos¢ = 5
410,38 m?2 410,380
RAZEM 410,380
3.3 Roboty rozbiérkowe
3.3.1 Rozbiérka istniejacego budynku szatniowego wraz z pochylnig wraz z wywiezie- |kpl.
niem materiatéw z rozbiorki i utylizacja. Powierzchnia zabudowy 5,1mx15,1m, wy-
sokos$c 4,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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