USLUGI PROJEKTOWE
Q) ELEKTROMARK

62-700 Turek ul. Legionéw Polskich 5Sm15
e-mail: ciernik32@poczta.onet.pl. Tel. kom. +48-796-458-444

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

nazwa zamierzenia budowlanego.

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
PRZY BOISKU ORLIK 2012 W MSC. CISEW, GMINA TUREK

adres obiektu budowlanego, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numery dziatek
ewidencyjnych:
CISEW, GMINA TUREK, DZIALKA NR 455

kategoria obiektu budowlanego:

\')

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora:

GMINA TUREK
UL OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Imie, nazwisko, specjalno$é, numer posiadanych uprawnien budowlanych projektanta, zakres opracowania
projektanta, data opracowania i podpis projektanta:

BRANZA: WIE SPECJALNOSC DATA PODPIS:
I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
s uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-
ELEKTRYCZNA Inz. inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji Kwiecien 2023 r.
Marek Szelag elektrycznych nr UAB.8346/11/4/90
SPRAWDZAJACY inz uprawnienia w specjalnosci instalacyjno- o
ELEKTRYCZN J o _ K inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji Kwiecien 2023 r.
A Jerzy Owsiejko elektrycznych nr WKP/0148/POOE/08

Spis zawartosci projektu technicznego branzy elektrycznej:
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Data opracowania: Kwieciefi 2023r. EGZ. nr 1
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC WSTEPNA.

. Strona tytutowa
. Zawarto$¢ projektu
. Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego

. Decyzja stwierdzenia przygotowania zawodowego - sprawdzajacy
. Zaswiadczenie PIIB - projektant
. Zaswiadczenie PIIB — sprawdzajacy

1
2
3
4. Decyzja stwierdzenia przygotowania zawodowego - projektant
5
6
7

II. CZESC OPISOWA.

1. Opis techniczny.
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Obliczenia

1. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr
nr
nr
nr
nr

bl e

Plan instalacji elektrycznej o§wietleniowej — parter

Plan instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych — parter
Plan instalacji odgromowe;j

Schemat instalacji elektrycznej — rozdzielnica T
Schemat instalacji przyzywowe]
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Turek , dn 04.2023 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja nizej podpisany
inz. Marek Szelag 1 inz. Jerzy Owsiejko o§wiadczamy, ze projekt budowlany pt.:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
PRZY BOISKU ORLIK 2012 W MSC. CISEW,
GMINA TUREK
zlokalizowanego BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY GMINA TUREK,
dz. nr ew. 455 , obreb Cisew dla Gmina Turek, ul Ogrodowa 4, 62-700 Turek
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczec projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajgcego)
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feat vpowainiony (&) do-
1. sporzgdzania projektdw sieci i instalac]i elektrycznych;

2. w budownictwie oséb fizycznych do :
kierowania, nadzorowania i kontrolowdnia ‘udowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjovch
g i welementdw sieci i inmstalaaji oMz ccendiamia 1 Badania
stanu technicznego sieci i inls.?alacji elektryeznych. .

0d decyzji niniejszej przystuguje Obywatelowi
odwotanie do Ministra Gospodarki Prezestrzenne] 1 Budownictwa
za poérednictwem Gidwnego Architekta mWﬁjewddzk_i.ﬁgn w Koninle
w terminie 14 doi od dnia je) doreczesia, - ™

Otrzymaje:
Ob.Marek Jan SZELAG

s Q2y700 Tupek . .. ...
ul.Howotki 5 m 16

Pobrano oplate skarbowg ' 2
w A

Geuloal Basta 113809 B
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OKREGOWA
1Z0A

PO = INZYMIEROW
;ﬁ"ﬂ . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
sy, akt WOII3-OKK-EP-0054-102/2008

__.-
VA

=80 WIELKOPOLSRA™

Poznad, dnia 05 czerwea 2008 r,

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 usd, 1 phkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilektdw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U, 22000 r. NrSpoz. 42, zpddn am )i arl 12 est. 1 pkt |, arl12
ust. 3 i 4, art, 13 ust. 1 phe 1 omz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 7 lipce 1994 r. Prowo budowlane {
tekst jednolity: Dz. U, 2 2006 1, Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust 1 w zwigzku z § 29 rozporzadzenia Ministma
Infiastrukiury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczryeh w budewnictwie (Dz. 1. Ny
96 poz. B]7) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zianiz usawy Pmwe budowlane

oraz o zmignie niektérych innych ustaw { Dz, U, Nr 163 poz 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacvine] WOIB

otreymuije

N sdkoooisha ODkregowa
i .[H‘" lzia Inryrartow Budswnichag
~_;j? Dwisgatire ©mnis

PH-]]. 52510 Kamn i Sﬂl:“d!lﬁh‘.ﬁw w1i0

- Jerzy Owsiejko [Poqgion sz zoomose

kierunck: Elektrolechnika Przemystowa
urodzony dnia 22 wrzesnia 1 948 r. w Sniduinlaieie...

UPRAWNIENIA BUDOWL®A
nrewidencyjny WKP/0148/POCE/08

v
L

Intynier elekiryk INSPEATCF Yali8-Daznan
Daiggatury Homn

o 20 Chorbirizki

W8 -1- 10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
eleltrycznyeh i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoici iadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

|.Fodstavem do wykonywania samaodziginych fapkeii technicanych w budownizowie stanowi wpis do centraliego rejesin
Glownegn [nipektors Nadzoru Budowlanegs oraz na wpis na listg czlonkbw wiatawe] izby samorzadu mawodowego.

2.0d nminigjsze] decyzji shuiy odwolinie do Krajowsj Komisji Fwalifkacyjnej Polskigj lzby Ingynierdw
Budowniclwa w Warszawic, 72 podredniciwem Wielkonolskiej Ohregowej Komisji Kwalificacyjnej Wislopolskie
Okrggowe] Izby Indynizrdw Budgwniciwa w Pomania w terminie 14 dni od dary j2f dorgezenia

Praewodniczacy — dr int. Dapiel Pawhicki: ..

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifi u;{ﬁ 4 A
. B, e TS

Crlonek Komisii — dr inz. Andrzej Barezyfiskie..... 4
1

Czlonek Komisji — mgr in2. Szezepen Mikurendas ..o
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo hudnu-la_n:.' Pan I:;‘z}r Owsiejko jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
lektryoznyeh i eleldtroener znych da: LETT ;

f ;rkqﬂmﬁm, sp:awd:af: ;:Tnjalnﬁw budawlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczed. - .

Zandnie 7 § 24 ust.] rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja ;ﬂﬂ:j r. W sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, I'I.i.l"ii-l:jSI.IE- uprawnienia budowlane
uprawniaj do prejektowania obiekm budowlanego, takiego ]EII'CI sieci, |qmﬂacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kﬂlcjmre, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakecyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrektury z dn!ia .IE maja Iﬁﬂﬂj r.w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w buduw:}inmie, uprawnienia do Fru_;g[:ta:wama
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnodcL

REEWODMN! Y
. Komisfi Kwaiifkacyin

Y M

va
o dab e witlm

drint. D Paudicki

Wiaslrapnks Qeraomag
D irog 'Agymupraw Burdswnichag
—err  Dwiegature Kone
B2 510 Mamin W Bpdkdzimictw 39110
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Otrzymuja; 0 icu. HEFP:E Oirammem
1. Pan Jerzy wsigj INSPEKTOE "W0i13-Boznan.

62-700 Turek, ul. Jodlowa 5 Celegarua Konn
2.0kregowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjmym:
WHKP-517-191-52H *

Pan Marek Jan Szelgg o numerze ewidencyjnym WEP/IE/4948/01

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 5/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TA* Ko

§ 1. Do zachowania elektronicene) formy caynnodol prawne| wystarcea dodenie cdwiadczenia wali w postaci elefdronicane) | opatrzense go
kwaliffcowarym podprsem elektraniczrmym.

§ 2. Odwiadczenie woli rlodone w formie elektronicene; jest résonowatne @ ofwiadczenien woli dodarem w formie pisemnej. )

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejsoym zafwiadczeniu mozna sprowdzic za pomocy numery wenyfikaoyjnego radwiadcoenia na
stronie Palskiej Izhy Indynierdw Budownictwa warepiiborg.pl lub kontaktujge sig =z bburem wiaiciwe| Obregowe) izby Ingynierdw
Budawrictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WIKP-5K-50)-PMEK *

Pan lerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409,/06

adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

ladwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elekiromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopokskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa.

[Zgodnie 1 art. 78" Ko

§ 1. Do zachowansa elekironicenej formy coynnodol pravwne| wystarcza dodenie cdwiadczenia woli w postaci efektroniczne| | opatrzenie go
kwaliffowarym podpaem elektranczrym.

§ 1. Orfweizdczenie wodi ricdane w formie elektroniczne] jest résencwatne 1 ofwiadczeniem wodl dodarmym w formie pisemne).)

* ‘Weryfikocjg poprawnodo danych w ninizjsoym aiwindoreniu mozna sprawdzic @ pomocy numeru wenfilkacynege raswiadczenia na
stronie Palskiej Izhy indynierdw Budoamictsa weaes piiboorgpl lub kontaktujge sig @ biurem wiatciwe) Obregowe| ithy Inmymierdw
Burlowrictwa.
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1.

4.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot dokumentacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej w BUDYNEK  SZATNIOWO-SANITARNY
GMINA TUREK, OBREB CISEW dla Gminy Turek, ul Ogrodowa 4,
62-700 Turek.

. Zakres dokumentacji .
Zakres opracowania obejmuje :

zasilanie obiektu

rozdzielnica

instalacja o§wietlenia

instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtykowych 230V
instalacja przyzywowa

instalacja przeciwpozarowa

instalacja odgromowa

instalacja ochrony przeciwprzepigciowe]
instalacja uziomu wyrownawczego
instalacja ochrony przeciwporazeniowej

. Podstawa opracowania .

zawarta umowa z Inwestorem
uzgodnienia z Inwestorem 1 wizja lokalna na obiekcie
dokumentacja techniczna budowlana
dokumentacja techniczna w-k , co, wentylacji 1 klimatyzacji
uzgodnienia mi¢gdzybranzowe
aktualnie obowigzujace normy , przepisy 1 zarzadzenia
Dane energetyczne.
- napiecie zasilania Un = 230/400V, 50Hz
- moc zainstalowana
Pi=15.200W
- moc zapotrzebowana
Pz=10.640 W
- wspotczynnik zapotrzebowania mocy kz = 0,7
- uktad sieci obiektu TN-S
- pomiar energii elektrycznej w istniejagcym ztaczu kablowym
- istniejace zabezpieczenie gtdéwne — przedlicznikowe dla
obiektu umieszczone jest istniejacej skrzynce ztacza kablowego
a jego warto$¢ wynosi Bi-wts 25A
- system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

str. 10



S.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Opis szczegolowy.

Zasilanie obiektu

W opracowaniu tym zasilanie obiektu projektuje si¢ istniejacym kablem
z istniejacego zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy
dziatki.

W opracowaniu tym zasilanie projektowanego obiektu wykonaé
wykorzystujac istniejacy kabel ziemny YKY 5x16mm’.

Dokumentacja nie obejmuje przylacza energetycznego budynku ktore
ktore juz istnieje.

Rozdzielnica.

W dokumentacji zaprojektowano tablice rozdzielczg T przeznaczong do
zasilania  o$wietlenia  podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia, obwodow grzejnikow, urzadzen
cwu. W projektowane] rozdzielnicy przewidziano dodatkowo
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu SPN415 . Zabezpieczenie te
nalezy montowac¢ dla kazdej fazy oddzielnie oraz dla przewodu N .
Wyjscie z zabezpieczen nalezy zmostkowac 1 podiaczy¢ do przewodu
PE . Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w optyczng sygnalizacje napiecia
typu SVNI27. Montaz projektowanej rozdzielnicy podtynkowe]
wykona¢ na wysokosci 1,4m od posadzki . Szczegoty usytuowania i1
wyposazenia pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji .

Instalacja elektryczna o$wietleniowa

Instalacja o$wietleniowa obejmuje wypusty sufitowe oraz Scienne -
kinkiety. Rodzaj os$wietlenia — LED. Typ i rodzaj podano w czesci
rysunkowej dokumentacji . Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto wg normy PN-EN 12464-1:2011. Wyniki
obliczen nat¢zenia o$wietlenia przy o§wietleniu elektrycznym stanowig
zalacznik do projektu .

Projekt przewiduje wykonanie instalacji przewodami typu YDYp 1
YDY ulozonymi p/t na $cianach z zachowaniem min 5 mm warstwy
tynku nad przewodami. W cze$ci poddasza przewody utozy¢ w rurach
instalacyjnych na uchwytach odstepowych. Laczniki nalezy montowac
na wysokosci 1,4m od posadzki. Przy sanitariacie dla
niepelnosprawnych zamontowa¢ dodatkowy tacznik oswietlenia na wys.
0.8m od posadzki. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnos$ci
zastosowac osprzet szczelny.

Szczegdly o sposobie wykonania instalacji oraz usytuowanie
poszczegdlnych opraw podano w czesci rysunkowej dokumentacji .
Instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego .

Dla realizacji o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego w budynku
zaprojektowano oprawy awaryjne jednofunkcyjne z modutem h2
zalaczajace si¢ w momencie zaniku napigcia podstawowego 230V
podtrzymujace zasilanie przez 2 godz.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Wszystkie zaprojektowane oprawy z modutami muszg posiadad
certyfikat CNBOP-PIB.

Szczegoty o sposobie wykonania instalacji podano w czesci rysunkowe;j
dokumentac;ji .

Instalacja gniazd wtykowych .

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 1-
bieg. z kotkiem ochronnym 16 A+N+PE. Instalacje wykonac
analogicznie jak instalacje oswietlenia z tym ze dla poprawy warunkow
eksploatacyjnych i bezpieczenstwa poziome rozprowadzenie obwodow
wykonaé przewodem o przekroju 2,5mm’ natomiast podejscia do
gniazd przewodem o przekroju 1,5mm” .

W Sali $wietlicy gniazda montowa¢ na wysokos$ci 0,4m od podtogi, w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1m od posadzki.

W pomieszczeniach, w ktorych w wyniku prac moze wystapi¢ wilgo¢
stosowac osprzet szczelny.

Szczegoty usytuowania 1 sposob wykonania podano w czgSci
rysunkowej dokumentacji .

Instalacja przyzywowa do sanitariatu dla niepelnosprawnych.

W budynku wystepuje jeden sanitariat dla niepelnosprawnych. Dla tego
pomieszczenia projektuje si¢ instalacje przyzywowa zgodnie z rzutem 1
schematem. Projektuje si¢ sygnalizacj¢ lokalng nad drzwiami do
sanitariatu.

Szczegbty pokazano w czg$ci rysunkowej dokumentaciji .

Instalacja przeciwpozarowa.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy wykona¢ instalacje
przeciwpozarowg . Realizacja polega na:

- zainstalowaé przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia trenera
projektowanego budynku przycisk podtynkowy w obudowie p.poz.
IP55. Projektowany przycisk p.poz. potaczy¢ z rozdzielnica T — z
wylacznikiem glownym instalacji przewodem wtynkowym HDGs
2X2,5mm2 .

Szczegoty podano w czesci rysunkowej dokumentacji .

Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia dobudowanej czeSci budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje odgromowa. Ze
wzgledu na charakter obiektu instalacja odgromowa jest wymagalna.
Zapewnienie ochrony odgromowej nalezy zrealizowac przez :

- cze$¢ naziemna — wykorzystanie pokrycia dachowego
wykonanego z blachy dachowkowej na projektowanym obiekcie.
Zwody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
¢$8mm utozonym w rurze RL18 typu odgromowego pod tynkiem .
Bruzdy z rurkami zwodow odprowadzajacych powinny by¢ przykryte
2cm warstwg tynku. Zwody odprowadzajace zostang podlgczone
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5.9.

5.10.

poprzez zlacza kontrolne w puszkach na S$cianach zewngtrznych
budynku do uziomu otokowego.

- czes¢ podziemna — nalezy wykorzysta¢ zbrojenie ‘law
fundamentowych lub wykona¢ uziom szpilkowy . Potaczenie miedzy
zbrojeniem lub szpilkami a zlagczem kontrolnym wykonaé¢ tasma
stalowg ocynkowang FeZn25x4mm utozong réwniez podtynkowo.
Polaczenia z bednarkg spawane. Przy czym przekrdj spawu powinien
wynosi¢ 20% wiecej niz przekrdj bednarki.

Calo$¢ instalacji piorunochronnej wykonaé w oparciu o typowe
elementy osprzg¢tu instalacji odgromowej 1 zgodnie z aktualnie
obowigzujaca normg . Przed oddaniem budynku do eksploatacji
konieczne jest wykonanie badan odbiorczych zgodnie z wymogami
szczegblowymi dotyczacymi badan urzadzen piorunochronnych
Rezystancja uziomow nie powinna przekracza¢ R<10Q .

Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60363 zaprojektowano potaczenia
wyrownawcze.

W  budynku nalezy wykonaé¢ potaczenia wyrdéwnawcze miedzy
przewodzacymi elementami statych obudoéw urzadzen, konstrukcja
stalowg budynku oraz sieci instalacji wody, S$ciekow , co. W
pomieszczeniach  sanitarnych ~ wykona¢  lokalne  potgczenia
wyréwnawcze mie¢dzy urzadzeniami i polaczy¢ z catoscig instalacji
wyréwnawczej. Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania techniczne
instalacji zgodnie z normami.

Instalacja przeciwporazeniowa.

W zwiazku z obowigzujacymi od 1.01.1993r. przepisami ochrony od
porazen ujetymi w normie PN-HD 60364-4-41:2009 , przewiduje si¢
sie¢ TN-S . Linie trojfazowe przewidziano jako pigcioprzewodowe ,
jednofazowe jako trzyprzewodowe . Jako ochrone od porazen projektuje
si¢ system szybkiego wylaczania zwarcia . W instalacjach 1
urzadzeniach elektrycznych objetych ta ochrong przewidziano zyte
ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym samym
rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N 1 ochronnego
PE . Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wytacznikami roznicowo-
pradowymi (2 1 4-ro biegunowymi) oraz wytacznikami nadmiarowymi.
Calos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ przewodami o
izolacji na napigcie 750V . Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy
wykona¢ pomiary izolacji i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uwagi koncowe .

Montaz poszczegolnych instalacji wykona¢ w sposéb staranny ze
szczegdlnym uwzglednieniem ochrony od porazen . Bioragc pod uwage
zastosowane w projekcie instalacji wylgczniki réznicowo-pragdowe o
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dziataniu bezposrednim , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu jakosci
robodt elektromontazowych 1 ekwipotencjalizacji tj. Iaczenie we wszystkich
mozliwych miejscach przebiegajacych w poblizu przewodu PE instalacji
uziemiajacych , wodnych , co. itp. .

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacje¢ techniczng
uwzgledniajac jednoczesnie aktualnie obowigzujgce normy 1 przepisy a
zwlaszcza PN-IEC 60363. Instalacja elektryczna jest zalicznikowa 1 nie sg
wymagane uzgodnienia z wilasciwym terenowo Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.

Ewentualne niejasnosci 1 problemy powstate w trakcie realizacji
rozwigzywaé¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego .

Przedstawione w nn. projekcie budowlanym instalacji elektrycznych
rozwigzania materialowe podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy,
maja tylko charakter przykladowy (w celu okreslenia parametrow
technicznych i jakoSciowych). Istnieje mozliwos¢ zastosowania
materialow innych producentow przy spelnieniu zalozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materialow beda analogiczne lub
o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu z zamawiajacym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania 1
préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja pozostatych branz celem uniknigcia
kolizji.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
W MIEJSCOWOSCI CISEW
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji: CISEW, gmina Turek
dziatka nr ewid. 455

Inwestor: GMINA TUREK
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Projektant: inz. Marek Szelag Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres robot
W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementow
zasilania obiektu, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia 1 urzadzen
grzewczych projektowanego budynku.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP.
2. Elementy zadania ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- uszkodzenie ciala przy pracach ziemnych za pomocg ci¢zkiego sprzg¢tu
zmechanizowanego
- upadki przy wykonywaniu wykopow
- upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych
- prace wykonywane pod napigciem lub w poblizu nieostonigtych
urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem — moga je wykonywad
upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy 1 obuwia roboczego

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostgpem osob trzecich 1 oznaczony zgodnie z
przepisami.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i
aktualne atesty 1 dopuszczenia do stosowania
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow
energetyki zawodowe;.

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowiazany do
wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru -
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zalozenia
a. napigcie w sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b. dopuszczalny spadek napigcia
- 2% - wewnetrzna linia zasilajgca
- 2% - w instalacji o$§wietleniowe;j
- 3% - w instalacji odbiorczej sitowe;j
c. wielkos¢ obcigzenia
- wypustow o$wietleniowych — przyjeto na podstawie obliczen
oswietlenia
- gniazd wtykowych 1-fazowych — 300W
d. wielko$¢ wspotczynnika jednoczesnosci przyjeto kz=0,7
2. Zestawienie mocy .

- moc zainstalowana: P;=15.200W
- moc szczytowa: P, =10.640W
3. Obliczenia dla zabezpieczenia dla rozdzielnicy T .
10.640

= T 73xa00x08 L AA

dobieramy wylacznik w tablicy T typ SA440 40A oraz zabezpieczenie w
ztagczu WTgF 25A
4. Obliczamy spadek napiecia dla linii zasilajacej.
a. Zasilanie ze ztacza kablowego ZK do rozdzielnicy T
przewod YKY 5x16mm’ 1=105m P=16.923W

AU — 100x10.640x105 Lo
® ~ 54x16x4002x08 °

dhlugotrwaty prad obcigzenia [33=98A

spadek napiecia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
b. Zasilanie podgrzewacza P1.

Przewéd YDYzo 3x4mm’® 1=8m P=4.000W

AU 2x100x4.000x8 _ »
° T T 5ax4x2302 0

dtugotrwaly prad obcigzenia 1433=29A
spadek napiecia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
5. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen.
Zaprojektowane wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie roznicowym 30mA
1 10mA zapewniaja szybkie wylaczenie zasilania dla obwodéw odbiorczych
a tym samym zapewniajg skuteczng ochrong¢ przeciwporazeniows.
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