PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Czyszczenie zadaszenia Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Bulgarskiej 17 w
Poznaniu, noszacego nazwe ENEA STADION wraz z robotami towarzyszacymi w formule

zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiajacy:
Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzadowy Zaktad Budzetowy

Poznan, ul. Jana Spychalskiego 34

Adres obiektu budowlanego:

Poznan, ul. Butgarska 17

Autorzy programu funkcjonalno-uzytkowego:
Piotr Kremski

Filip Waligéra

KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
19522100-2 Zywice epoksydowe

45000000-7 Roboty budowlane
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:
I. CZESC OPISOWA
Il. CZESC INFORMACYJNA

lll. ZALACZNIKI
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I. CZESC OPISOWA

Czesci zamoéwienia opisanego niniejszym dokumentem, ktoére nalezy wykonaé:

1. Czyszczenie zadaszenia Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Butgarskiej 17 w
Poznaniu tj. membrany wykonanej z PVC. Materiat membrany (membrana dachowa, Mehler |V
typ) jest odporny na $cieranie oraz warunki pogodowe i odznacza sie wieloletnig trwatoscig
uzytkowa. Tkanina moze zostac¢ rozcieta lub rozdarta, a takze ulec zmiazdzeniu, jezeli zostanie
poddana wysokim miejscowym obcigzeniom przyciskajgcym. Z tego wzgledu podczas
chodzenia po tkaninie, nalezy zwréci¢ uwage, aby chroni¢ materiat przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Powierzchnia, ktéra zostanie poddana czyszczeniu:

a) od strony zewnetrznej: 43000 m2 (trybuny I-Il),

b) wewnetrzne czesci membrany w ciggach komunikacyjnych — 6891 m2:

- Trybuna | - 2453 m2

- Naroznik I/1l - 860 m2

- Trybuna Il - 265 m2

- Naroznik 11/l - 860 m2

- Trybuna Ill 2453 m2.

Rodzaje zanieczyszczeh tkaniny: sadza, pyt, kurz, zwigzki lotne z lotniska.

Przy wykonywaniu zadania nie nalezy uzywaé rozpuszczalnikdw ani silnych alkalicznych
Srodkow czyszczacych. Do czyszczenia membrany nalezy uzy¢ srodka UNGAPON firmy Max
Bail, Chemisch- Technische Produkte. llos¢ zalecanego srodka: 11/560 m2. Materiat nalezy umy¢
recznie przy uzyciu cieptej wody. Srodek czyszczacy nalezy rozpylié na powierzchnie materiatu
lub wetrzeé go szmatka. Srodek nalezy pozostawi¢ na 5 minut, a nastepnie wytrzeé go szmatka.
Zabrudzenie i srodek czyszczacy nalezy spitukal cieptg woda. Nastepnie materiat nalezy
doktadnie osuszy¢ suchg szmatkg. Membrany nie nalezy suszy¢ gorgcym powietrzem ani
poprzez zbyt mocne podgrzewanie powierzchni, gdyz moze to doprowadzi¢ do odbarwien.

Prace przy czyszczeniu tkaniny moga by¢ wykonywane wytgcznie od switu do zmierzchu.

Temperatura w czasie wykonywania prac nie moze by¢ nizsza niz 10°C, w ciggu catej doby.

Osoby wykonujgce mycie mogg wejs¢ na membrane tylko w czystych butach z miekka
antyposlizgowag podeszwg niebrudzgcg. Minimalna ilo$¢ oséb, wykonujgcych mycie membrany:
10. Prace mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia i kwalifikacje
do pracy na wysokos$ciach- dostep linowy i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do tej pracy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w
tym przepisami BHP.

Wszystkie prace winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob

niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia.
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Przy realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wode do mycia we wlasnym
zakresie, ze zbiornikébw tymczasowych- cystern zgodnie z zaprojektowanym przez siebie
systemem dostarczania wody, zapewniajgcym odpowiednie cisnienie do pracy na wysokosci z
uwzglednieniem parametréw Stadionu oraz posiadajgcym odpowiednie zabezpieczenia przed
rozszczelnieniem. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac musi zabezpieczy¢ i
oznakowac¢ teren przylegly do budynku Stadionu, jak rowniez pomieszczenia uzytkowe,
biurowe, sportowe, handlowe itp. znajdujgce sie w tym budynku tak by wykonywanie zadania
nie stanowito niebezpieczenstwa dla oséb i mienia (w tym w zakresie zagrozenia zalaniami) i
nie kolidowato z ruchem pieszym i kotowym. Wykonawca musi rowniez zabezpieczy¢ zgodnie z
zaprojektowanym przez siebie systemem teren wykonywania prac w zakresie odptywdéw wody
pluvia przed przedostaniem sie sptywajgcego podczas czyszczenia brudu i $ciekéw, do
kanalizacji wody deszczowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych a wykorzystywanej przez
Operatora Stadionu do zasilania urzgdzen podlewajgcych murawe boiska gtéwnego (tzw.
zraszaczy). Pozostaly po czyszczeniu brud i Scieki muszg zosta¢ przez Wykonawce
zutylizowane (ustawienie tymczasowych zbiornikdw typu strazackiego, poprzez rury drenarskie,
zastosowanie obej$cia systemu pluvia ewentualnie zamontowanie separatoréw) zgodnie z

zaprojektowanym przez siebie systemem.

Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu membrany:

1) strona wewnetrzna:
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2) strona zewnetrzna:
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2. Naprawa otuliny betonowej w obrebie trybun I-lII.

Przy okazji czyszczenia membrany Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia naprawy
otuliny betonowej— na wysokosci do 24 metréw w zakresie likwidacji rdzawych miejsc, pokrycia
srodkami pasywujgcymi, wigzgcymi rdze. Wykonawca dokona usuniecia skorodowanego
betonu, reprofilacji wiekszych ubytkbw wodoszczelng zaprawg reparacyjng stosujgc srodek
pasywujacy jako ciecz zarobowg. Nalezy zastosowa¢ systemowe $rodki typu STO, SIKA. Przy
wykonywaniu robot nalezy zastosowaé rusztowania zewnetrzne, podnosniki, metody
alpinistyczne.

llo$¢ miejsc napraw: 200 sztuk, o $rednicy od 1-10 cm.

Zakres powierzchni konstrukcji zelbetowej, zewnetrznej (elewacji) obejmuje: trybune | w osiach
A-P, trybune Il w osiach: 1-16/I-VI/I'-VI', trybune Il w osiach: A-P.

3. Zadanie opisane niniejszym dokumentem realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego

opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Za dokumentacje projektowg Zamawiajgcy uzna:

1) przedtozony przez Wykonawce harmonogram czyszczenia membrany i naprawy otuliny
betonowej, uwzgledniajgcy funkcjonowanie biur oraz organizacje imprez oraz rozgrywek
pitkarskich odbywajgcych sie na Stadionie. W czasie imprez, rozgrywek oraz w okresie ich
organizacji wykonywanie przedmiotu zamdwienia moze by¢ utrudnione. Z tego tez wzgledu w

harmonogramie realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ i przewidzie¢C mozliwe przestoje w
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realizacji prac i zatozy¢ ich realizacje w podziale na poszczegdlne odcinki mozliwe do
kompleksowej realizacji w okresach dostepnosci Stadionu. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy
w dniu podpisania umowy harmonogram (aktualny na ten dzien) imprez zaplanowanych na
Stadionie,

2) projekt i plan zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w zakresie odptywoéw wody pluvia
przed przedostaniem sie sptywajgcego podczas czyszczenia brudu i sciekéw, do kanalizaciji
wody deszczowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych a wykorzystywanej przez Operatora
Stadionu do zasilania urzadzen podlewajgcych murawe boiska gtéwnego (tzw. zraszaczy) ,

3) opis zawierajgcy sposob wykonania zamowienia w zakresie czyszczenia membrany wraz z
projektowanym systemem dostarczania wody, zapewniajgcym odpowiednie ci$nienie do pracy
na wysokosci z uwzglednieniem parametrow Stadionu oraz posiadajgcym odpowiednie
zabezpieczenia przed rozszczelnieniem,

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, uwzgledniajgcg postanowienia projektu
umowy,

5) przedmiar robét.

4. Po wykonaniu zamodwienia Zamawiajgcy zobowigzany jest przediozy¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg sprawozdanie z przeprowadzonego czyszczenia membrany, wykaz
i certyfikaty uzytych do czyszczenia srodkow, dokumentacje fotograficzng, ilos¢ miejsc naprawy
otuliny betonowej z dokumentacjg fotograficzng tych miejsc, wykaz i certyfikaty sSrodkéw

uzytych do naprawy otuliny betonowe;.

Il. CZESC INFORMACYJNA

Wykaz aktow prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r r., poz. 682 ze
zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
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Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek opréocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych zna¢ i stosowaé¢ wszystkie obowigzujagce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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