KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robét utrzymaniowych na moscie przez rzeke Wistoke w ciggu drogi powiatowej nr 1182R Brzeznica — gr. pow. — Radomys|

Wielki w km 0+852

Lp.

Nr Specyfikacji
Technicznej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

Jednostka
obm.

llos¢

Cena

Warto$¢
jednostkowa

WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

Wymagania ogblne

1.1.1.

D-M-00.00.00

Dostosowanie do Wymagan Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

szt

1,00

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.1.

Tymczasowa organizacja ruchu

2.1.1.

D-M-00.00.00

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z
uzyskaniem odpowiednich uzgodnierh wymaganych przepisami
prawa oraz wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania w
trakcie trawnia robdt remontowych.

kpl.

1,00

2.2.

Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

Demontaz urzagdzenia pomiarowego mierzgcego poziom rzeki w
obrebie mostu wraz z jego zabezpieczeniem do czasu ponownego
montazu

szt

D-01.02.04

Demontaz stalowej prowadnicy barieroporeczy / bariery drogowej
wraz z jej zabezpieczeniem celem ponownego wykorzystania
(montazu) po zakoriczeniu prac remontowych

248,00

D-01.02.04

Czesciowe usuniecie warstwy bitumicznej nawierzchni chodnika w
obrebie kraweznikdw do 10cm za wewnetrzng krawedzig
kraweznika (wg schematu na rys. 3)

4,42

D-01.02.04

Rozbidrka (wyciecie) gornej czesci uszkodzonych kraweznikow
betonowych (wg schematu na rys. 3)

0,34

2.3

Roboty przygotowawcze

2.3.1.

M-14-02.01d

Usuniecie starych powtok malarskich balustrady stalowej metoda
strumieniowo - cierng wraz z zabezpieczeniem koryta rzeki i
terendw przylegtych przed zanieczyszczeniem w trakcie
prowadzenia robét oraz przygotowaniem powierzchni balustrady
pod malowanie

380,36

M-20.20.15a

Usuniecie starych powlok malarskich z powierzchni kraweznikow
betonowych metodg strumieniowo - cierng wraz z
zabezpieczeniem koryta rzeki i terendw przyleglych przed
zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia roboét

66,70

ELEMENTY WYPOSAZENIA MOSTU

Krawezniki betonowe

M-19.01.01a

Odtworzenie kraweznika betonowego:

Zakup, przyciecie do odpowiednich wymiaréw uprzednio odkutej
czesci kraweznika oraz montaz na warstwie z zywicy z
zastosowaniem kotew stalowych z pretéw zebrowanych ¢16 o
dtugosci 30cm (2szt/kraweznik) kraweznikéw betonowych (w
miejsca zdemontowanych uszkodzonych elementéw)wraz z
zaciggnieciem zywicg powstatego od str. jezdni polaczenia starego
elementu z nowym oraz odtworzeniem wycietej uprzednio
nawierzchni bitumicznej na kapie chodnika (wg schematu na rys. nr
4)

17,00

3.1.2.

M-19.01.01a

Uzupetnienie ubytkéw spoin pomiedzy kraweznikami betonowymi
za pomocg masy trwale plastycznej

3,57

3.1.3.

M-19.02.01

Montaz urzadzenia pomiarowego mierzacego poziom wody w
obrebie mostu po zakoriczeniu wykonywania prac remontowycyh

szt.

1,00

REMONT MOSTU

Krawezniki betonowe

M-15.03.01

Dwukrotne malowanie / zabezpieczenie powierzchni kraweznikow
betonowych zywicg epoksydowa w kolorze biatym traffic white
(RAL 9016)

66,70

Powtoka antykorozyjna

M -14.02.01d

Wykonanie powtoki antykorozyjnej balustrady stalowej - warstwa 1
podktadowa

380,36

M —14.02.01d

Wykonanie 2 warstw wierzchnich farbg akrylowa w kolorze traffic
yellow (RAL 1023)

380,36

Bariery ochronne

M-19.02.01

Montaz uprzednio zdemontowanych prowadnic barieroporeczy /
barier drogowych

248,00

M-19.02.01

Zakup i montaz facznikéw ukosnych prowadnic barieroporeczy /
barierd drogowych

szt

4,00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT:

Ogoétem wartos¢ kosztprysowa robot:

Podatek VAT:




