"INBUD" PROJEKTY NADZORY OBSLUGA INWESTYCJI ul. Kanonierska 21/8, 58-100 Swidnica
Janusz Kwapisz

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie drenazu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obrebie budynku PSP
nr 6 w Boguszowie-Gorcach

ADRES INWESTYCJI  : ul.Kopernika 7, 58-370 Boguszéw Gorce

INWESTOR : Gmina Boguszéw-Gorce

ADRES INWESTORA  :  PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow Gorce

WYKONAWCA ROBOT :  "INBUD" PROJEKTY NADZORY OBStUGA INWESTYCJ Janusz Kwapisz

ADRES WYKONAWCY :  ul. Kanonierska 21/8, 58-100 Swidnica

BRANZA : budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : Janusz Kwapisz (budowlana, instalacyjna)
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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BOGUSZOW GORCE-KOPERNIKA 7-WER.1-PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45232411-6 |INSTALACJA DRENA ZU
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyjeto 80% wyko-
pu mechanicznego
<Skd7-Skd6>1,0*(2,15+2,24)*0,5*16,6 36,44
<Skd6-Skd5>1,0%(2,24+2,28)*0,5*8,5 19,21
<Skd5-trojnik>1,0*(2,28+0,82)*0,5*17,4 26,97
<Skd7-Skd8>1,0%(2,15+2,2)*0,5*8,5 18,49
<Skd8 - trojnik>1,0*(2,2+0,83)*0,5*17,4 26,36
<Skd11 - zaslepka>0,8*(0,8+0,87)*0,5*13,4 8,95
<za$lepka - Skd11>0,8*0,85*6,6 4,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
140,91
poz.1A*80% m3 112,73
RAZEM 112,73
2|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - izolacja pionowa m2
d.1.1/0106-02
17,40%(1,20+2,20)*1/2 m?2 29,58
10,40%(2,15+2,20)*1/2 m2 22,62
12,90%(2,15+2,22)*1/2 m?2 28,19
10,40%(2,22+2,27)*1/2 m2 23,35
17,40%(2,27+0,89)*1/2 m?2 27,49
(6,60+13,40)*0,90 m?2 18,00
RAZEM 149,23
3|/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza - izolacja pionowa m2
d.1.1/0106-03
poz.2 m?2 149,23
RAZEM 149,23
4|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.1.1/0406-03 naktadana recznie
poz.2 m?2 149,23
RAZEM 149,23
5/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - druga warstwa na- |m2
d.1.1/0406-05 ktadana recznie
poz.2 m?2 149,23
RAZEM 149,23
6|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - za- |m2
d.1.1/0606-03 bezpieczenie izolaciji folig kubetkowg
analogia
poz.2 m2 149,23
RAZEM 149,23
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)-przyjeto 20% wykopu reczne-
go
poz.1A*20% m3 28,18
RAZEM 28,18
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill thuczniem 32/60
p0z.1A-p0z.15-p0z.18-p0z.32*0,1-p0z.34*0,2 m3 53,23
RAZEM 53,23
9 Zakup tlucznia 20/60 na warstwe filtracyjng m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.8 m3 53,23
RAZEM 53,23
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.1/0108-08 nadmiar ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.1A-poz.8 m3 87,68
RAZEM 87,68
11 Koszt sktadowania ziemi t
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.10*1,7 t 149,06
RAZEM 149,06
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
13|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
poz.12 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
14/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.1.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Skd7-Skd6>(2,15+2,24)*0,5*16,6 m2 36,44
<Skd6-Skd5>(2,24+2,28)*0,5*8,5 m2 19,21
<Skd5-tréjnik>(2,28+1,54)*0,5*12,9 m2 24,64
<Skd7-Skd8>(2,15+2,2)*0,5*8,5 m2 18,49
<Skd8 - tréjnik>(2,2+1,68)*0,5*7,3 m2 14,16

RAZEM 112,94
1.2 Roboty instalacyjne
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2/1411-03
1,0*0,2*p0oz.17 m3 17,68
RAZEM 17,68
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-11 ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2/0408-01
poz.15 m3 17,68
RAZEM 17,68
17/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 113/126 mm w zwojachz  |m
d.1.2/0402-06 filtrem na wykonanej podsypce
42,5+25,9+13,4+6,6 m 88,40
RAZEM 88,40
18/KNNR 4 Obsypka drenazu zwirem m3
d.1.2/1411-02
poz.17*1,0%(0,13+0,3) m3 38,01
RAZEM 38,01
19/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami - zabezpieczenie obsypki geowtokni- |m2
d.1.2/0201-04 na
poz.17*(1,0+2*1,5+1,4) m2 477,36
RAZEM 477,36
20|KNNR 4 Wiaczenie rur drenazowych w studnie z tworzywa sztucznego - wktadki "in szt.
d.1.2/1321-01 situ”o $r. zewn.110 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21/KNR 9-20 Trojnik dren.113/160/113 szt.
d.1.2/0201-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 9-20 Zaslepki dren.113 szt.
d.1.2/0201-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.2/0804-01
poz.35 m 133,30
RAZEM 133,30
2|45231110-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyjeto 80% wyko-
pu mechanicznego
<tréjnik - Skd4>0,8+(0,82+1,2)*0,5*4,4 3,56
<Skd4-Skd3>0,8*(1,2+1,44)*0,5*11,9 12,57
<Skd3-Skd2>1,0*(1,44+1,47)*0,5*1,5 2,18
<Skd2-Skd1>1,0%(1,47+1,58)*0,5*2,8 4,27
<Skd1-Skdist>1,0*(1,83+1,72)*0,5*2 3,55
<trojnik-Skd9>0,8*(0,83+1,18)*0,5*2,7 2,17
<Skd9-Skd10>0,8*(1,18+1,56)*0,5*19,3 21,15
<Skd10-Skd3>0,8*(1,55+1,44)*0,5*1,4 1,67
<Skd11-Skd10>0,8*(0,95+1,56)*0,5*3,5 3,51
<R6-Skd12>0,8*(1,2+1,34)*0,5*2,7 2,74
<Skd12-Skd13>0,8*(1,34+1,5)*0,5*8,0 9,09
<Skd13-Skd14>0,8%(1,5+1,27)*0,5*21,3 23,60
<Skd14-Skd15>0,8*(1,7+1,87)*0,5*-17,2 -24,56
<Skd15-Skd1>0,8*(1,87+1,78)*0,5*0,9 1,31
<R1-T1>0,8*(1,2+1,38)*0,5*1,6 1,65
<R2-T2>0,8*(1,2+1,79)*0,5*4,3 5,14
<R5-Skd16>0,8*(1,2+1,33)*0,5*2,6 2,63
<Skd16-Skd17>0,8%(1,33+1,49)*0,5*7,7 8,69
<Skd17-Skd18>0,8*%(1,49+1,56)*0,5*21,9 26,72
<Skd18-Skd1>0,8*(1,57+1,83)*0,5*15,8 21,49
<R4-T3>0,8*(1,37+1,67)*0,5*1,2 1,46
<R3-T4>0,8*%(1,42+1,72)*0,5*5,0 6,28
A (obliczenia pomocnicze) ========
140,87
p0z.24A*80% m3 112,70
RAZEM 112,70
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25/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)-przyjeto 20% wykopu reczne-
go
p0z.24A*20% m3 28,17
RAZEM 28,17
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
p0z.24A-p0z.15-p0z.18-p0z.32*0,1-p0z.34*0,2 m3 53,19
RAZEM 53,19
27|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2.1/0108-08 nadmiar ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.24A-p0z.26 m3 87,68
RAZEM 87,68
28 Koszt sktadowania ziemi t
d.2.1|wycena indy-
widualna
poz.27*1,7 t 149,06
RAZEM 149,06
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
30/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
poz.29 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
31|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.2.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
<Skd1l-granica>2*(1,83+1,72)*0,5*1,3 m2 4,62
<Skd15-Skd1>2*(1,87+1,78)*0,5*0,9 m?2 3,29
<R2-T2>2*(1,2+1,79)*0,5*4,3 m2 12,86
<Skd18-Skd1>2*(1,57+1,83)*0,5*15,8 m?2 53,72
<R3-T4>2*(1,42+1,72)*0,5*5,0 m2 15,70
RAZEM 90,19
2.2 Roboty instalacyjne
32|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2.2/0501 - 01
poz.35*0,8 m?2 106,64
RAZEM 106,64
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2/0501 - 09
poz.35*0,8*0,16 m3 17,06
RAZEM 17,06
34|KNR 2-18 Kanaly rurowe - warstwa zabezpieczajgca rurocigg z materiatéw sypkich o m2
d.2.2/0501 - 03 grub.20 cm
poz.32 m2 106,64
RAZEM 106,64
35/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
21,9+23,4+3,5+32,0+1,2*3+1,6+4,3+32,2+1,2+5,0+1,4+2+1,2 m 133,30
RAZEM 133,30
36/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.2/1321-02 mm - tréjnik 160/160/160
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.2/1321-02 mm - kolano 160/45st.
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
38/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.211321-02 mm - redukcja 160/110
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
39|KNNR 4 Wiaczenie rur deszczowych do studni - wkiadki "in situ" szt
d.2.211321-02
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
40|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.2.2/1321-01 mm - rewizja na pionach spustowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/1308-03
18,1+15,8 m 33,90
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RAZEM 33,90
42|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.2/1321-03 mm - tréjnik 200/200/45 st.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.2/1321-03 mm - dodatkowe kolana dla wykonania zasyfonowania przy wpieciu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0219-01
poz.35+poz.41 m 167,20
RAZEM 167,20
45|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
poz.44 m 167,20
RAZEM 167,20
3|45232452-5 |STUDNIE DRENAZOWE i DESZCZOWE
46|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.3|1417-02 wa,wlaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym - studnia
Skd9,Skd11,Skd12 do 2 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm do 2 m - zamkniecie rurg  |szt
d.3|1417-02 teleskopowa,wtaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym -studnie z osadni-
kiem Skd16,Skd4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
48|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm ponad 2 m - zamknigcie  |szt
d.3(1417-02 rurg teleskopowa,wtaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym -studnie
Skd5,Skd7,Skd8
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
49|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm ponad 2 m - zamkniecie  |szt
d.3|1417-02 rurg teleskopowag,wtaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym -studnia Skd6
z osadnikiem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm z osadnikiem-studnia szt
d.3|/1417-02 + |Skd10
wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm z osadnikiem-studnia szt
d.3|/1417-02 + |Skd14
wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm -studnia szt
d.3|/1417-02 + |Skd3,Skd13,Skd15,Skd17 - gt.do 2 m
wycena indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
53|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - studnia Skd18 gt.ponad 2 |szt
d.3|/1417-02+ |m
wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.3/0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowana) - studnia Skd1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 1,83 m o $rednicy 1000 |szt.
d.3/0309-02 mm segmentowe - przykryte wlazem - Skd2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebokosci 3m - wyminan istniejacej studni
<Skdist>1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
4]45111291-4 |ROZBIORKA i ODTWORZENIE CHODNIKA,ROBOTY TOWARZYSZ ACE
4.1 Pomiary
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57 Obstuga geologiczna kpl.
d4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58 Obstuga geodezyjna kpl
d4.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty budowlane
59|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych na podsypce m2
d.4.2|0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
p0z.62+p0z.63 m2 355,20
RAZEM 355,20
60|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m2
d.4.2/0106-03 czeniu
0106-04
poz.59 m2 355,20
RAZEM 355,20
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2|/0114-05 niu 30 cm
0114-06
poz.60 m2 355,20
RAZEM 355,20
62|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4.2|0321-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa - 307,20 m2,
307,20 m?2 307,20
RAZEM 307,20
63|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.4.2/0321-01 wypetnieniem spoin piaskiem (wzdtuz elewacji tylnej) - kostka rozbiérkowa - 48
m2
48,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
64|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej + rozebra-|m3
d.4.2|0349-04 nie schodéw do rampy
<studzienki okienne>(2*0,5+1,6)*1,0*0,25*4 m3 2,60
<schody>1,2*1,2*0,6*0,5 m3 0,43
RAZEM 3,03
65 Wywéz gruzu kontenerem o poj.4 m3 wraz z kosztem utylizacji kpl.
d.4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66 Zabezpieczenie rampy na czas wykonywania rob6t kpl.
d.4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67 Demontaz, zabezpieczenie oraz odtworzenie ogrodzenia przy przebudowie kpl.
d.4.2 studni w chodniku ( przesto, tawa fundamentowa, stupki ogrodzenia )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68 Demontaz istniejgcej studni Skd ist kpl.
d.4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4.2/0201-01 uktadanie betonu
<fundament schod6éw+odtworzenie kraweznika chodnika ( kraweznik z odzys- |m3 0,50
ku)>0,4*0,3*(1,2+3)
RAZEM 0,50
70/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa pod studzienki okien- |m3
d.4.2/1101-01 ne
1,8*0,9*0,10*4 m3 0,65
RAZEM 0,65
71|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne ukladanie |m2
d.4.2/0206-01 206- |betonu
05
(1,6+2*0,5)*1,0*4 m?2 10,40
RAZEM 10,40
72|KNR Nr SEK |Sciany o wys.do 4,5 m,grubosci 1 cegly z cegiet klinkierowych petnych m2
d.4.2/02-01 0115-
01
(1,6+2*0,5)*0,25*4 m?2 2,60
RAZEM 2,60
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4.2/0218-01 poditozu - reczne uktadanie betonu
1,2*1,2*0,6*0,5 m3 0,43
RAZEM 0,43
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74 Demontaz i zaslepienie likwidowanych przewodéw kpl.
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 DODATKOWE
5.1 Wymiana istniej gcych rur spustowych
75|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku dn110 - m
d.5.1|0535-06 12,0mb
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
76| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 cm - z blachy z cynku i z domieszka tytanu m
d.5.1|0527-02
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
77|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.5.1/0108-08 nadmiar ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.75*(2*3,14*0,055) m3 4,14
RAZEM 4,14
78 Koszt sktadowania ziemi t
d.5.1|wycena indy-
widualna
poz.77 t 4,14
RAZEM 4,14
5.2 Wymiana przykanalikéw
79|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5.2/0221-09 gruncie kat. IV
1,1*0,9*p0z.80<dn160> m3 15,84
1,1*1,0*p0oz.81<dn200> m3 8,80
RAZEM 24,64
80/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.5.2|0230-02
16 m 16,00
RAZEM 16,00
81 KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.5.2|0230-03
8 m 8,00
RAZEM 8,00
82|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka gr. |m?2
d.5.2|0501-01 10cm
poz.80*0,9<dn150> m2 14,40
p0z.81*1,0<dn200> m2 8,00
RAZEM 22,40
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.2|0408-02
poz.80 m 16,00
RAZEM 16,00
84|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.2|0408-03
poz.81 m 8,00
RAZEM 8,00
85/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka do |m?2
d.5.2/0501-03 wysokosci rur
p0z.80*0,9<dn150> m2 14,40
poz.81*1,0<dn200> m2 8,00
RAZEM 22,40
86|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - zasypka 25 |m?2
d.5.2/0501-04 cm ponad wierzch rur
poz.85 m2 22,40
RAZEM 22,40
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.2/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.79 m3 24,64
-poz.82*0,1<podsypka> m3 -2,24
-p0z.85*0,2<obsypka do wysokosci rur> m3 -4,48
-poz.86*0,25<zasypka> m3 -5,60
RAZEM 12,32
88|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik za- |m3
d.5.2|0236-03 z. |geszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
poz.87 m3 12,32
RAZEM 12,32
89|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.5.2|0108-08 nadmiar ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.79 m3 24,64
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RAZEM 24,64
90 Koszt sktadowania ziemi t
d.5.2|wycena indy-
widualna
p0z.89*1,7 t 41,89
RAZEM 41,89
5.3 Wymiana istn. studni PVC 400
91/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5.3/0221-09 gruncie kat. IV
((1,2*1,4*1,4)-(2*3,14*0,2*1,1))*2 m3 1,94
RAZEM 1,94
92|KNR 4-051 |Demontaz studzienek betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl.
d.5.3/0411-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka gr. |m?2
d.5.3/0501-01 10 cm
1,4*1,4 m2 1,96
RAZEM 1,96
94|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.5.3/0504-02
1,4*1,4 m2 1,96
RAZEM 1,96
95/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie stozkiem be- |szt.
d.5.3/0517-01 tonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.3/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.91 m3 1,94
-p0z.93*0,1<podsypka> m3 -0,20
-p0z.94*0,1<podtoze betonowe> m3 -0,20
RAZEM 1,54
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.5.3/0236-03 z. |geszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
poz.96 m3 1,54
RAZEM 1,54
98|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.5.3/0108-08 nadmiar ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.91 m3 1,94
RAZEM 1,94
99 Koszt sktadowania ziemi t
d.5.3|wycena indy-
widualna
poz.98*1,7 t 3,30
RAZEM 3,30

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497 Uzytkownik: KGHM Polska Miedz SA




BOGUSZOW GORCE-KOPERNIKA 7-WER.1-PRBBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|/INSTALACJA DRENAZU 0,00
1.1|Roboty ziemne 0,00
1.2|Roboty instalacyjne 0,00
2|KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00
2.1|Roboty ziemne 0,00
2.2|Roboty instalacyjne 0,00
3|STUDNIE DRENAZOWE i DESZCZOWE 0,00
4|ROZBIORKA i ODTWORZENIE CHODNI- 0,00
KA,ROBOTY TOWARZYSZACE
4.1|Pomiary 0,00
4.2|Roboty budowlane 0,00
5/DODATKOWE 0,00
5.1|Wymiana istniejgcych rur spustowych 0,00
5.2|Wymiana przykanalikow 0,00
5.3|Wymiana istn. studni PVC 400 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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