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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Przbusstwa Projektowo Ustugowego
PROJ-EKO Sp. zo.0 ul.Okrzei 18 64-920 Pita.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych do projektutonaeak
biologicznego na terenie oczyszczaitiekdw w Chrzanowie Diym. Obiekt ten jest projektowany w
ramach zadania ,Modernizacjaeéei biologicznej w Oczyszczalficiekow w Chrzanowie Diym”.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramatorzystano
archiwalne badania geotechniczne wykonane przez POLGEOL WarszaW802 roku oraz
Szczegotow Mape Geologicza Polski ark. nr 558 Grodzisk Mazowiecki opracowaprzez
Paistwowy Instytut Geologiczny w 1988(aut. Halina Szalewicz).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémznie.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi budowa reaktora biologicznego na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Chrzanowie /zat.1/. Jest to obiekt wchmyzw sktad zadania ,Modernizacja ¢éei
biologicznej w Oczyszczaliciekéw w Chrzanowie Diym”

Projektowany reaktor golzie mi€ 102 metry dlugéci i okoto 35 metrow szerokoi.
Posadowienie projektowane jest nadmzej 93,80 mnpm tj na gbokasci od 3,8 do 4,8 metra pomij
terenu. Realizacja tego obiektuagac sie bedzie z likwidach dwdch starych komor rozdziatu.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

W ramach prac wiertniczych wykonano;
- 2 otwory badawcze (nr 1 i 2) dogbkasci 5 metro,
- 3 otwory (nr 3, 4 i 5) do gbokacici 2,6-2,9 metréw,
- 2 otwory (nr GI1 i GI2) do gbokdsci 10 metrow,



- 1 otwor (nr GI3) do ghbokasci 12 metréw.

Otwory nr GI1, GI2 i GI3 wykonano w ramach dokumentacji geologicznaynierskiej
opracowywanej w tym samym czasie co opinia geotechniczna.

Wiercenia wykonano systemem ekarym sprztem typu Borro i WHSrednica wiercé badawczych
wyniosta 60-100 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiengdriRz wysokéciowe
otworéw zostaly okrdone na podstawie niwelacji technicznej opartej nadmej studzienki
kanalizacyjnej (98,50 mnpm).

W celu okrélenia stopnia zagzczenia gruntéw sypkich przy otworach nr 1, GI1 i GI3
wykonano sondowanie somdlekka do gkbokaci 3-6 mppt. i zakaczono je w gruntach
zag:szczonych.

Oprocz prac whlasnych wykorzystano archiwalne otwory badawcze wykonazez
POLGEOL Warszawa w 2002 roku.

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

/zat. 1/. Profile otworow w tym i archiwalnych zawieraazahik 2 a sondowazahcznik 3.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest na obszarze OczyszczaBuiekow w Chrzanowie Diym.
Administracyjnie nalgy on do gminy Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie.

Rzgdne wysokéciowe terenu badawynosz 97,6-99,0 metrow powsgj poziomu morza.

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski ark. nr 558 GrodziakoMiecki pod
wzgledem geomorfologicznym teren badapotozony jest na obszarze rozlegtych ztow
naptywowych, ktére w rejonie oczyszczalni przecina rzeka Rokicianka.

Podkrdli¢ nalery, ze powierzchnia terenu w lokalizacji projektowanego obiektu jest
podniesiona nasypami. Prawdopodobnies€zenasypow stanowi zasyplstarorzecza lub dawnego

koryta rzeki Rokicianki. Nasypami osbypano istmegj komory i kolektory zrzutowe.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podizu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne oraz osady rzeczne,
wodnolodowcowe, organiczne i zastoiskowe. Warunki geotechniczne ziluatyoma przekrojach
geotechnicznych na ktérych wydzielon@@pivarstw geotechnicznych stosajza kryterium podziatu

geneez gruntu /zat.4/.



Warstwe | stanowi nasypy niebudowlane /zal.4/a3 S0 ciemno bgzowo szare mieszaniny glin,
piaskow lokalnie z domieszkami pojedynczego gruzmiru i kamieni oraz nasypy organiczne o
barwie ciemno szarej. Nasypy te qugija do 3 metréw mizszaci. Nie wyshpia w poziomie
posadowienia

Warstwa Ilto nasypy budowlane z gruntéw sypkich. t8 jasno szare i jashodzmowo szare piaski
srednie /zat.4/. G&¢ tych nasypdw stanowi prawdopodobnie wypetnienie dawnego koryta rzeki
Rokicianki (otw 1 i 2). Nasypy te nie wyglia w poziomie posadowienia. Grunty te wymlja w

stanie ldnym i w dolnym zakresie stanérednio zagszczonego. Parametry tych gruntéw s

nastpujace;
stopieér zag:szczenia J=04
cigzar obgtosciowy y =1,7 t/n? dla gruntéw mato wilgotnych
y =2,0 t/n dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewrtrznego ® =32,
edometryczny modukisliwosci Mo=85 MPa
Warstwe 1l stanowd grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie /zat.4{.t8 jasno szare i jasno

brazowo szare piasksrednie, piaski grube, piaski drobne oraz piaski pylaste. Iciysawé

przekracza 9 metrow. W warstwie lll wydzielono trzy podwarsstysuac za kryterium stopie
zag:szczenia gruntow.

Podwarstwa Illa to piaskisrednie w stanie knym /zat. 4/. Wysipuja lokalnie i stwierdzono je

ponizej zwierciadta wody gruntowej. Parametry tych grunt@wmastpujace;

stopieér zag;szczenia 4=0,2

ciezar obgtosciowy y=1,9 t/n? dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewetrznego ¢ =37

edometryczny modukisliwosci Mo=55 MPa

Podwarstwe |lIb stanowa piaski drobne, piaski pylaste i piaskrednie w staniesrednio
zag:szczonym /zat. 4/. Parametry tych grunt@wnastpujace (w odniesieniu do piaskéw drobnych);

stopieér zag:szczenia 4=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych

y =1,9 t/nf grunty nawodnione

kat tarcia wewrtrznego ¢ =30,5

edometryczny modukisliwosci Mo=65 MPa
Podwarstwa Illc to piaskisrednie, piaski grube i piaski drobne w stanieg¢gagzonym /zat. 4/.
Parametry tych gruntowa srastpujace;

stopieér zag;szczenia 4=07

cigzar obgtosciowy y =1,8 t/n? dla gruntéw mato wilgotnych



y =2,05 t/m} grunty nawodnione

kat tarcia wewstrznego ¢ =34

edometryczny modukisliwosci Mo=130 MPa
Warstwe IV stanowa torfy. Stwierdzono je w otworze 1 w postaci cienkiej soczewybrbie
piaskow warstwy Ill. Grunty te nie wyglia w poziomie posadowienia.
Warstwa Vto grunty zastoiskowe i wodnolodowcowe spoistg t& ciemno szare i Beowo szare
gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Stwierdzono jealale. Grunty te nie wyspia w poziomie
posadowienia. £to grunty nieskonsolidowane. (typ C wg normy PN-81/B-03020). Paranyetny t

gruntow g nastpujace;

stopier plastycznéci IL=0,2
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n
kat tarcia wewetrznego ¢ =145
spéjna¢ c=10 kPa
edometryczny moduicisliwosci Mo=29 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wysgpito na gkbokasci od 1,45 do 2,3 metra pami
powierzchni terenu co odpowiadadnym 96,0-96,2 mnpm. Jest to zwierciadto standéw normalnych.
Ma ono charakter swobodny i lokalnie naporowy. W czasie stanow wispkierciadto wody mize

wystapi¢ o okoto 0,3 metra ptycej hiw okresie wierci.

6.Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w podigu projektowanego obiektuasziozone z racji
wystepowania wody powsej poziomu posadowienia.

W poziomie posadowienia nagbbkdsci od 3,8 do 4,8 metra tj pomj terenu na kxnej
93,80 mnpm. wygpia wodnolodowcowe i rzeczne piaskednie i grube (podwarstwa llic) w stanie
zag:szczonym.

Wykonawstwo wykopoéw wymaga bedzie odwodnienia przy zastosowaniu studni
depresyjnych lub/i igtofiltrow. Do oblicZeprojektowych zaleca siprzyja¢ wartas¢ wspoétczynnika
filtracji k=25m/d.

Woda gruntowa charakteryzujegsniskim stopniem agresywda (XAl) w stosunku do
betonu wg normy PN-EN 206:2014-04



7.Podsumowanie — opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlane
(warstwa 1), nasypy budowlane (warstwa Il), piaski wodnolodowcoweazne (warstwa lll),
torfy (warstwa V) i grunty zastoiskowe spoiste (warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej wyspito na gkbokdci od 1,45 do 2,3 metra pamej
powierzchni terenu, co odpowiadagdnym 96,0-96,2 mnpm. W czasie stan6w wysokich
zwierciadto wody mege wystpi¢ o okoto 0,3 metra ptycej hiw okresie wierce.

3. Woda gruntowa charakteryzujegsniskim stopniem agresywsid (XAl) w stosunku do
betonu wg normy PN-EN 206:2014-04

4. Warunki gruntowe wyspujace w podiau projektowanego obiektuasziozone z racji
wystepowania wody powsej poziomu posadowienia.

5. W poziomie posadowienia nagbbkasci od 3,8 do 4,8 metra tj po®j terenu na kxnej
93,80 mnpm. wygpia wodnolodowcowe i rzeczne piaskednie i grube (podwarstwa llic)
w stanie zagszczonym.

6. Wykonawstwo wykopow wymaga bedzie odwodnienia przy zastosowaniu studni
depresyjnych lub/i igtofiltrow. Do oblicze projektowych zaleca @i przyja¢ wartosé

wspotczynnika filtracji k=25m/d
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.(0 22) 834 47 62 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zaiNr: 2/1

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 Gl1 o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 97.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 11-06-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 GI2

ZatNr: 2[2

Wiertnica: BORRO

Rejon: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 97.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 08-03-2018
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DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zaiNr: 2/3

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 GI3 o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 98.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 08-03-2018
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

ZatNr: 2[4

Wiertnica: BORRO

Rejon: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 97.64 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 08-03-2018
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PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 97.68 m n.p.m. Data wiercenia: 08-03-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/%/:%{\ nasyp budowlany (piasek sredni ze zwirem jasno
:ff\Jf\xf szary)
1.0 XA NB(Ps) m
I A
v Vv NN _ I
1.45 /Q}/f}\\{\ 1.45 23;3/5 budowlany (piasek $redni ze zwirem jasno szg
o
“gy g 2.00 Piasek $redni, jasno szary
8| o,
z| o
G [N
nw
Ps zg 0.8
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3

PROFIL OTWORU zatNr: 2/5

Wiertnica: BORRO

Rejon: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Rzedna: 98.33 m n.p.m.

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 08-03-2018
2= 2 o -
] . c 2
| §° - g ) P“?“' Przelot . . % § §
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 3 g > a) a
g "~ 8 E S &
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| ;\f\ nasyp niebudowlany (glina z gruzem szary) NN(G.gr
3 | F, P 0.70 nasyp budowlany (piasek sredni jasno szary)
D50 IR m
g8 SN NB(Ps)
HED e Szg
§ -
vV V 2.0 | 1.90 nasyp budowlany (piasek pylasty szary) NB
2.20 L P Ph 2.20 nasyp budowlany (piasek pylasty szary) NB(Pn) nw
— 2.60 beton kamien ?? —bet—
2.70
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 98.33 m n.p.m. Data wiercenia: 08-03-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A nasyp niebudowlany (piasek gliniasty brgzowy)
- AN
A
2 1.0
g § A NN(Pg)| mw
ERAA
S| 20
v Vv L N
2.50 | A 2.50 nasyp niebudowlany (piasek $redni jasno szary) NN(Ps) m szg
3.0 — 2.90 beton kamien ?? —bet—
3.00
PROFIL OTWORU nr 5
Rzedna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-03-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A nasyp niebudowlany (piasek, humus gruz szary) NN(G,gr
r P 0.40 nasyp niebudowlany (glina ciemno brazowa)
B 10 | N NN@G) | mw | pzw 0
2 .
é gf P 1.20 nasyp niebudowlany (piasek $redni jasno szary) NN(Ps) szg
o
E 172 ols 1.70 nasyp nielqudovvlany_ (glina z przewarstwieniami
| J_.'"'\_,":\ piasku, zwir otoczaki) NN)G//P.Z) w ol
%g 3.0 — 2.90 beton kamien ?? —betr—
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
2A

Zat.Nr: 2/ 6

Wiertnica: BORRO

Rejon: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej
Zleceniodawca:
Wiercenie: POLGEOL S.A

System wiercenia: okretny

Rzedna: 98.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 22-06-2002
w 8
23 Profil g 3 £
| §° - g ) “?' Przelot . . 5 = §
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a) a
g| =9 @ 8 k=) c
g ORN = Z c g IS
= = > (2]
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g gleba, szara h
§7 Fa 0.20 2;1:?;;; niebudowlany (piasek gliniasty z glebg NN(pg,h
1.0 [ 0.80 Piasek gliniasty, bragzowy Pg 0.1
L 1.20 Glina piaszczysta, brazowa 0.2
1.60 Glina piaszczysta, szara
2.0 Gp
0.1
3.0 dny 2.80 glina piaszczysta zwiezta, szara
—4.0 /:
3 -
§5s0 i
8lgt A tpl
o
—60 |
B Sy Gpz 0.14
7.0 /: V
8.0 /: v
9.0 /: v
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3A

Zat.Nr: 2/ 7

Wiertnica: BORRO

Rejon: Oczyszczalnia Sciekéw
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej
Zleceniodawca:

Wiercenie: POLGEOL S.A

Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 97.83 m n.p.m.

Skala 1:100 Data wiercenia: 22-06-2002

N 2 o 5
c & i = b =]
o| 0. & _ Profil Przelot . g 8 5
| 285| 8 litologiczny Opis litologiczny = 8 > a) =
0| so| @ 5 S
el 6Rz| 2 2 > s
S £ g
o 8 S = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. gleba, szara h
0.20 Piasek drobny, szaro-brgzowy Pd
0.60 Piasek pylasty, jasno szar
Pyiasty | y mw szg 0.51
\ AEAVA A ,
1.70 1.70 Piasek pylasty, jasno szary Pr
2.60 Piasek pylasty szary
3.40 Piasek sredni, szaro z6tty
T
N| ©
s &
[GRN
nw zg 0.68
Ps
7.20 Piasek $redni, szary
10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zaiNr: 2/8

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 5A o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: POLGEOL S.A Rzgdna: 98.62 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 24-06-2002
32 2 5
°c R i = 9 =
0| 9. g ) P“?“' Przelot o ) g § 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a) a
o| 0| D 2 > c
<t ORN = 2 c = o]
o 8 > = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 nasyp niebudowlany (organika szara)
S NN(H)
z
] 0.80 Piasek drobny, szary
mw
Pd s7g 0.5
\ ARV 2.10 Piasek $redni zotty 0.6
2.30 2.30 Piasek $redni, szaro-zotty Ps
3.40 Piasek pylasty, szary
Prt
3 4.30 Piasek $redni, jasno szary
5
HE
@
o
nw zg 0.7
- - - Ps
7.20 Piasek $redni, szary
10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zatNr: 2/9
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 6A o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: POLGEOL S.A Rzgdna: 98.64 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 24-06-2002
32 2 5
8 3 . c O 2
0| 9. g ) P“?“' Przelot o ) g § 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 8 > a) =
o| 0| D ] > c
Sl ORZ| 2 g e} s
o 8 > = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (organika szara) NN(H)
0.60 Piasek drobny, szary Pd
1.20 Piasek pylasty, z6tto szary mw
szg 0.5
Pnt
2.60 Piasek pylasty, szary
3.20 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego szary
0.68
Pd(Pm)
¥
g S 4.70 Piasek $redni, szary
g8
R 2
O|w
o
nw zg
Ps 0.7
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zatnr: 2/10

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 8A o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: POLGEOL S.A Rzgdna: 98.54 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:100 | Data wiercenia: 20-06-2002
83 2 5
°c R i = 9 =
0| 9. g ) P“?“' Przelot o ) g § 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a) a
Sl 53¢ 2 8 k=] c
S|l Oz 2 g = <
o 8 > = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h
8- Fa 0.20 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty szary)
3 RN NN(Pg)
10 |~ 4
|| mw
r 1.40 Glina piaszczysta, szara
Gp tpl 0.14
\ AV 2.20 Piasek gliniasty, brazowy Pg 0.1
2.40 2.40 Piasek $redni, szary
¥
% 4.80 Piasek sredni, jasno szary
R &
Ol g
B
©
e Ps nw zg 0.7

7.30 Piasek $redni, ciemno szary

10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zatnr: 2/11

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 oA o
Wiertnica: BORRO
Rejon: Oczyszczalnia Sciekow Obiekt: modemizacja czesci biologicznej System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy Zleceniodawca:
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wiercenie: POLGEOL S.A Rzgdna: 99.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 22-06-2002
32 2 5
8 3 . c O 2
0| 9. g ) P“?“' Przelot o ) g § 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a) a
o| 0| D ] > c
Sl ORZ| 2 g e} s
o 8 > = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
s nasyp niebudowlany organiczny czarny NN(H)
< s 0.60 nasyp niebudowlany (glina piaszczysta szaro
grLO | brazowa) NN(Gp) tpl
o
I mw

r 1.40 nasyp niebudowlany (piasek $redni jasno szary) NN(Ps) szg
T 1.80 Piasek gliniasty, brazowy Pg pzw 0

2.30 Piasek sredni, szary

2.85 2.85 Piasek $redni, szary
Ps
T
g - - 4.60 Piasek gruby, szary
£| 50 |- -
5 .
5 L
§ - Pr
greo |- - z9 0.7
o - - nw
6.90 Piasek sredni, szary
Ps

10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



Zat.Nr
3/3

Rzedna: 98.40 m

Inwestor:

Data: 08-03-2018

GI3

7

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej

Sonda Nr:

DAGEO Andrzej Drazek
D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr
3/2

Rzedna: 97.70 m

Inwestor:

Data: 11-06-2018

Gl1

PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A

Obiekt: modernizacja czesci biologicznej

Sonda Nr:

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek

DAGEO Andrzej Drazek
D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




. . Zat.Nr
DAGEO Andrzej Drazek PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A 31
D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1
Miejscowos$¢: Chrzanéw Duzy S N s . . .
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Obiekt: modernizacja czesci biologicznej Inwestor:
Powiat: grodziski
owmat grodzisid Sonda Nr: Data: 08-03-2018 Rzedna: 97.64 m
Wojewddztwo: mazowieckie
Glebokos¢e Profil Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
wody [ s . -
=4 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
§ Nio | Nkor |ID/(ID) | Is
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1 2 37 4 5 \\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
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Pt I
% 20T T ; k= 735 | 35 | 073
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g - 1 Gu/P I I I | |
8| §| 307
2 3 Ps | | | | | | | | |
o 4 e B e Bl el e A
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




m n.p.m.

100+

99+

projektowany obiekt

poziom posadowienia 93,8mnpm

5
98.33 98.40 98.33 GI2 y) 1 GI1 100
97.90 —_— o7 o0 L
97.68 97.64 97.70
—99
G ey A
A | Py A NN(G,gr) . —98
o S . RRA R Z 7 L
7 i /7 NN(P.Z7) I IS 2o 20 255 NB(Ps)
A (P9) S AAA NB(Ps) I A4 NB(Ps) ] NB(Ps) 1 AA4 NB(Ps) j*j“;f/, |97
v AT A i [
NB NN . . o — — — — XM e laN Ps
Al A (O, S Sl \ AV Ns®Ps) = T e = = = Tl s b 96
— v 222 NB(Pm) (Ps) v 3 p
Il 25 O/ NNPs) o = 2.0 ' e
E=rar e _’2._87 \/
2.7 g
3.0 &) 95
llic |
Ps
S @EGPL e bs B
- 93
= lic I
.. —92
llic > -
S 91
Dl lllic Ps+Pd
@l : L
.- —90
—89
—88
—87
—86
| 8.3m | 30.7m | 6.0m | 9.2m | 16.2m | 30.0m | 5.2m |
4 GI3 5 3 Gl2 2 1 Gl1
Char akterystyka war stw geotechnicznych
stopiei stopier ciezar kat tarcia spojndé¢ mlcz)gzr'] zt?v%nzu
. . . . SCIS S
nr warstwyj rodzaj gruntéw zagszczenial plastyczneci objetosciowy | wewngtrznego KPa [MPa]
t/m3 [0]
| Nasypy niebudowlangliny z domieszkami W przypadku stwierdzenia w poziomie fundamentéwngralo wymiany i zagpienia
gruzu, nasypy organiczne zag:szczonym piaskiem, pospétkvzglednie chudym betonem
I Nasypy budowlane; 1,7 mwilg
piaskisrednie i drobne 0,4 2,0 nwodn. 32,5 85
la Grunty wodnolodowcowe i rzeczne
piaskisrednie 0,2 1,95 nwodn. 31 55
il e Grunty wodnolodowcowe i rzeczne 1,65 mwilg
piaskisrednie, grube, drobne i pylaste 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65 DAGEO Andrzej Drgzek Zak.Nr
1,8 mwil .
liig |runty- wodnolodowcowe 9 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 41
piaskisrednie, grube i lokalnie drobne 0,7 2,05 nwodn. 34 130
IV Grunty organicznetorfy Zostan, usunite w trakcie wykonywania wykopu Opinia} geotechnicz'na z__dokurn_er!tach badaﬁ podioza grqn,toyvego do
- - - - projektu modernizacji czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw
v Grunty wodnolodowcowe spoiste typ C Zostan, usunite w trakcie wykonywania wykopu w Chrzanowie Duzym
gliny, piaski gliniaste 0,2 | 2,15 14,5 10 29 Skala
Dla podanych warfai parametréw (gizar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalezy stosowa wspétczynnik materiatowyom=0,9 Przekréj geotech NICZ ny |
— — — — 2zwierciadio wody gruntowej stan 08.03.2018 Data Nazwisko Podpis 100
1.
Opracowat 06/2018 mgr Andrzej Drazek 200




m n.p.m.

100+

99+

projektowany obiekt

poziom posadowienia 93,8mnpm
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llic > -
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@l : L
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| 8.3m | 30.7m | 6.0m | 9.2m | 16.2m | 30.0m | 5.2m |
4 GI3 5 3 Gl2 2 1 Gl1
Char akterystyka war stw geotechnicznych
stopiei stopier ciezar kat tarcia spojndé¢ mlcz)gzr'] zt?v%nzu
. . . . SCIS S
nr warstwyj rodzaj gruntéw zagszczenial plastyczneci objetosciowy | wewngtrznego KPa [MPa]
t/m3 [0]
| Nasypy niebudowlangliny z domieszkami W przypadku stwierdzenia w poziomie fundamentéwngralo wymiany i zagpienia
gruzu, nasypy organiczne zag:szczonym piaskiem, pospétkvzglednie chudym betonem
I Nasypy budowlane; 1,7 mwilg
piaskisrednie i drobne 0,4 2,0 nwodn. 32,5 85
la Grunty wodnolodowcowe i rzeczne
piaskisrednie 0,2 1,95 nwodn. 31 55
il e Grunty wodnolodowcowe i rzeczne 1,65 mwilg
piaskisrednie, grube, drobne i pylaste 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65 DAGEO Andrzej Drgzek Zak.Nr
1,8 mwil .
liig |runty- wodnolodowcowe 9 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 41
piaskisrednie, grube i lokalnie drobne 0,7 2,05 nwodn. 34 130
IV Grunty organicznetorfy Zostan, usunite w trakcie wykonywania wykopu Opinia} geotechnicz'na z__dokurn_er!tach badaﬁ podioza grqn,toyvego do
- - - - projektu modernizacji czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw
v Grunty wodnolodowcowe spoiste typ C Zostan, usunite w trakcie wykonywania wykopu w Chrzanowie Duzym
gliny, piaski gliniaste 0,2 | 2,15 14,5 10 29 Skala
Dla podanych warfai parametréw (gizar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalezy stosowa wspétczynnik materiatowyom=0,9 Przekréj geotech NICZ ny |
— — — — 2zwierciadio wody gruntowej stan 08.03.2018 Data Nazwisko Podpis 100
1.
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