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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Koszula damska z krotkim rekawem w kolorze oliwkowym z oznakami

1.2 Opis ogoéiny wyrobu

Koszula z przodu zapinana na guziki. Kotnierz z guziczkami typu ,Button down”, na
odcinanej stdjce zapinanej na guzik. Guziki czterodziurkowe w kolorze oliwkowym
z tloczonym napisem ,Lasy Panstwowe”. Tyt z doszywanym karczkiem oraz
zaszewkami wyszczuplajgcymi. Wewnatrz, 2,5 cm od wszycia stojki naszyta wszywka
~-Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”. Przody koszuli dopasowane zaszewkami
piersiowymi i zaszewkami podpiersiowymi wyszczuplajacymi. Przéd prawy — imitacja
plisy szeroko$ci 3 cm na aparat. Lewy przéd — podwiniety 1+2,5 cm do spodu
i przestebnowany. Na obu przodach naszyte kieszenie z patkami o $cietych rogach
i zapinane na guzik. Na lewej patce naszyty pasek o szerokoéci 2 cm, dtugosci 12,5
cm i zapinany na kryty guzik od strony boku do zaktadania dystynkcji. Rekawy krétkie,
podwijane i przestebnowane.

Dét koszuli zaokraglony, podwijany 0,5 cm.

1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1.| Tkanina zasadnicza | tkanina o sktadzie: 60-65% modal, 35-40% bawetna
2.| Wkiad odziezowy sktad surowca — 100% bawetna
powlekany masa powierzchniowa — 145 g/m? (I warstwa) + 100

o/m? (Il warstwa)
rodzaj kleju — polietylen
ilo$¢ kleju (CP) — 160 CP

3. | Nici poliestrowe — Nm 120, dobrane do koloru tkaniny
4. | Guziki guziki bluzkowe czterootworowe, w kolorze tkaniny
zasadniczej, z ttoczonym napisem ,LASY
PANSTWOWE”
ilos¢é guzikow:

wzrost 168-176 - 18" — 10 (9+1) szt.

14" — 4 (3+1) szt.
guziki zapasowe — 18" —3 cm i 14" — 5 cm od dotu na
plisie prawego przodu

5. Wszywki wszywka firmowa

wszywka informacyjna

wszywka z rozmiarem — doszyta pod stojke na tyt 2
cm od lewego ramienia

wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”
— haft zakardowy, wszywka o wymiarach 7 cm x 4,5
cm naszyta dookota po stronie wewnetrznej karczku,
centralnie 2,5 cm od wszycia stojki
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2, WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Wymagania techniczne gotowego wyrobu

Wyrob powinien charakteryzowac sie:

1. Estetycznym wykonaniem, prawidlowym sklejeniem wkiadu odziezowego
z tkaning zasadnicza, nie dopuszcza sie nieprawidtowych $ciegbw czy
zdeformowania elementéw.

2. Odpornoscig guzikéw na proces konserwaciji.

3. Wszystkie szwy powinny byé zabezpieczone, zarébwno na poczatku jak i na

koncu przeszycia.

4. Niedopuszczalny jest brak ciggtosci $ciegébw w szwach, nieprawidtowy przelot

$ciegu.

5. Réwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.

2.2

Tkanina zasadnicza

Wymagania techniczne materiatéw

Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA
1. | Rodzaj wyrobu Tkanina koszulowa z przedzy z widkien bawetnianych i
modal
35-40% widkna bawetniane
2. | Skfad surowcowy 60-65% widkna modal PN-P-04604:1972
3. | Splot splot ptécienny 1/1 PN-P-01701:1952
Warto$¢ CIELab: PN-EN ISO 105-J01:2002
4. | Kolor L=40,260; a=-0,184; PN-EN ISO 105-J03:2009
b=8,781; AE<1,5
Ciagg dalszy tabeli 2
Lp. Parametr Jednostka | Warto$é | Metoda badania
1. | Masa powierzchniowa g/m? 150 + 20 | PN-ISO 3801:1993
Sita maksymalna przy
5 rozcigganiu N PN-EN ISO 13934-
© | = kierunek wzdtuzny > 200 1:2013-07
— kierunek poprzeczny > 200
Przesuwalnos¢ nitek w PN-EN ISO 13936-
3. | szwie mm 2-2005
osnowa/watek <4 '
Zmiana wymiaréw po
rasowaniu .
4. |2 kierunek wzdtuzny % +3 PNFGE02E18 4
| — kierunek poprzeczny 13 |
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Koszula damska z krotkim rekawem w kolorze oliwkowym z oznakami

Zmiana wymiaroéw po
jednokrotnym praniu i

PN-EN ISO 5077:2011
PN-EN ISO 3759:2011

redukujgcych sie z
barwnikéw azotowych

5. | suszeniu % .
. . Metoda suszenia wg
— kierunek wzdtuzny +3 )
— kierunek poprzeczny +3 PN-EN 1SO 6330:2012
Ocena wygladu po
6. | domowym praniui stopier PN-ISO 7768:2002
suszeniu
— stopien gtadkosci =3
Sktonnos¢ do PN-EN I1SO 12945-
7. | mechacenia i pillingu stopien >4 2:2002
(2000 suwow)
g. | Wartos¢ pH wyciagu _ 45d07,5 | PN-EN ISO 3071:2007
wodnego
Zawartosc PN-EN ISO 14184-
<
S formaldehydu ma/kg = 1:2011
Zawarto$¢ amin
10, | 3romatycznych mg/kg <30 | PN-EN 14362-1:2012

11.

Odporno$¢ wybarwien na:

Swiatto sztuczne o PN-EN ISO 105-
stopien 24 B02:2013

pot_ kwainy i alkaliczny PN EN ISO 105-

zmiana ba ] >

zabrudzenmieli stopien ; 3 E04:2013

pranie 40°C stopien 54 PN-EN ISO 105-

- C06:2010

prasowanie na wilgotno PN-EN ISO 105-

zmiana barwy stopien >4 X11:2000

zabrudzenie bieli

Tarcie suche:

watek >4

osnowa . = PN-EN ISO 105-

Tarcie mokre: Stopien >3 X12:2005

watek -

osnowa
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2.3 Zestawienie elementéw skiadowych

Tabela 3
Rodzaj tkaniny Lp. Nazwa czes$ci skiadowych L|cz'b.-=_|
czesci
1. Przéd 2
2. Tyt 1
3. Karczek 2
4. Rekaw 2
5. Kotnierz 2
Tkanina zasadnicza 6. Stojka 2
7. Kieszen 2
8. Patka 4
9. Pasek na patce 1
10. Podktadki pod guziki w kotnierzu 2
Razem: 20
1. Kotnierz (wierzch) 1
Wkiladka powiekana 2 Stoik y
(I wkiad) : ojka
Razem: 2
1. Kotnierz (wierzch) 1
2. Plisa 1
Wkiadka powlekana
(I wkiad) 3. Patka 2
4, Pasek na patce
Razem: 5
RAZEM 27

2.4 Rodzaje szwow i Sciegow

Szwy faczace wykonane na maszynach: overlock, dwuigtowych i stebnéwkach.

Sciegi maszynowe:

a) ilo$¢ $ciegdbw maszynowych winna wynosi¢ 4-5 na 1 cm,
b) przy obrabianiu dziurek po 12-14 Sciegéw na 1 cm.

2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.
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2.6 Wymagania dotyczace oznaczenia wielkos$ci odziezy

| wymiaréw c

iala

Zakresy i interwaty dla wymiaréw kontrolnych.

Tabela 4
Wymiary podstawowe Wzrost — interwat 6 cm
Wzrost w cm 158 164 170 176
Zakres wcm 155-161 161-167 167-173 173-179
Tabela 5
Wymiary . . .
podstawowe Obwaéd klatki piersiowej
Obwaéd klatki
2'ers'°‘"el W ! 84 | 88 | 92 | 96 | 100 104 110 116 | 122
m
Zakres W Cm g5 06186-90/90-94/94-98|98-102|102-108 | 108-114| 114- | 120-
120 126
Interwat 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Tabela 6
Wymiary < .
podstawowe Obwéd szyi — interwat 1 cm
Sg‘“d SZYiW | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Zakres w cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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2.7 Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 7

Obwéd szyi (w cm)

Wzrost | 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Obwod klatki piersiowej (w cm)
84 88 92 96 100 104 110 116 122
158 X X X X X X X
164 X X X X X X X
170 X X X X X X
176 X X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach dla

uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.

2.8 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

Rysunek 1 — koszula w ztozeniu
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Rysunek 3 — przod koszuli
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Rysunek 6 — kotnierz koszuli
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Koszula damska z krotkim rekawem w kolorze oliwkowym z oznakami

2.10 Tabela wymiaréw statych

Tabela 9
(1]
c
2 L]
83 Wyszczegélnienie wymiarow cm 4
g € o
c 3 o £
N ¥ -3
oo =+
2 Przéd
2d | szeroko$é podwiniecia prawego przodu oraz 30 02
zachodzenia przodoéw prawego na lewy ’ ’
2e | kieszenh — wysoko$é 14,0 0,3
2f kieszen — szerokosé 12,0 0,3
29 patki — szerokos¢ 12,5 0,5
2h patki — wysokosé 5,5 0,2
- odlegtosé dziurek od pionowej krawedzi przodu 1,5 0,2
- odlegto$¢ od wykroju szyi do srodka pierwszej dziurki 5,0 0,2
- odlegtos¢ miedzy guzikami 8,5 0,2
- pasek na patce kieszeni:  dtugosé 12,5 0,5
szerokos¢ 2,0 0,2
5 Kotnierz
5b | szeroko$¢ kotnierza z przodu 6,0 0,3
5c | szerokos$¢ kotnierza posrodku tytu 4,0 0,3
5d | szerokos¢ stojki posrodku tytu 3,0 0,3

3. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji koszuli nie powinny w warunkach normainego
uzytkowania, wydziela¢ substancji toksycznych, rakotwoérczych, wywotujgcych alergie,
lub w inny sposoéb szkodliwych. Podczas normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢
degradacji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania koszuli damskiej
z krotkim rekawem w kolorze oliwkowym nie powinny zawiera¢ substancji
powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.

Powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
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Koszula damska z krétkim rekawem w kolorze oliwkowym z oznakami

i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczeg6lnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach witdkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zataczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzadzenia.

4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jako$ciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacja
techniczno-technologiczna.

5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

5.1 Wszywki

Wszywki firmowe i informacyjne wszyte w lewy bok 12 cm od dotu. Wszywka z
rozmiarem doszyta pod stojke tylu, 2 cm od lewego ramienia.

Wszywka firmowa — zawiera:
— nazwe wykonawcy,
— znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:
— nazwe wyrobu,
— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
— o0znaczenie rozmiaru odziezy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposéb konserwaciji wyrobu.

Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco.

Oznaczenie sposobu konserwaciji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujace
nastepujacy ukiad znakow:
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Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie jednej lub dwéch wszywek zawierajacych

8

5 KA G H

oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej, takie jak:

nazwe wykonawcy,

skiad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,
nazwe wyrobu,

wielko$¢é wyrobu,

date produkcji (miesiac i rok),

sposéb konserwaciji,

kod kreskowy wyrobu,

stopien jakos&ci.

Wszywka rozmiarowa — zawiera oznaczenie rozmiaru koszuli.

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajacej ich
czytelnosS¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum

2 lat.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa powinna byé¢ przyczepiona do kazdej koszuli i zawieraé:

nazwe, adres i znak firmowy producenta,

nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

jako$¢ wyrobu podang stownie,

date produkcji (miesiac i rok),

sposéb konserwaciji,

kod kreskowy,

skrécony symbol wyrobu (umozliwiajacy jego identyfikacje).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawiera¢:

nazwe producenta,

nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
ilos¢,

jako$é wyrobu podang stownie,

date produkcji (miesiac i rok),
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- sposéb konserwaciji,
— kod kreskowy — jednostkowy,
— nr zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.3 Pakowanie

Zlozong koszule na wktadzie tekturowym wiozy¢ do torby foliowej, a nastgpnie
pakowaé po 10 szt. w jednej wielko$ci do kartonu. Dopuszcza sie tgczenie wzrostow
rosnaco.

Karton sklei¢ tasma, na krotszym boku kartonu naklei¢ etykiete zbiorcza.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ wyréb przed obnizeniem jego jakosci
zarbwno w czasie przechowywania, jak i transportu.
Wielko$é opakowan powinna by¢ zgodna z formatem wyrobu.

54 Transport

Zatadowanie, przewéz i wytadowanie powinny odbywaé¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé w opakowaniach zbiorczych, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachéw. Pomieszczenia powinny
zabezpieczy¢ wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Z dala od Z2rédet ciepta i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

Termin maksymalnego przechowywania wynosi 2 lata od daty wyprodukowania
wyrobu oznaczonej na etykiecie.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE 16



Koszula damska z krotkim rekawem w kolorze oliwkowym z oznakami

8.

NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkgii i dostaw.

9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | $ciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby
konfekcyjne
_ o , Wyroby
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekeyjne
PN-EN 13402- o L . (e Wyroby
3. 2:2004 Oznaczenie wielko$ci odziezy — cze$¢ 2 konfekcyjne
PN-EN 13402- . s - s Wymiary i
4. 3-2017-11 Oznaczenie wielko$ci odziezy — cze$¢ 3 interwaly
5. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6. | PN-P-84530:1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
. PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstviia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
8. | PN-P-84507:1985 Wyroby kor_1fe_kcyjrle_. Stopnie jako$ci Wyroby .
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9. | PN-P-84518:1996 Ten.m.nologla (Elementy wyrobéw Wyr.ol_)y
odziezowych) odziezowe
] Oznaczenia Wyroby
10. | PN-P-84531:1990 Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | PN-P-84750-1992 Wy'/rc.)by Ifonfekcyjne z p’rasklc‘h Wer!DO\{V Wyroby .
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wyroby
12. | PN-P-84509:1997 argz;gZowywame i transport — Wymagania odziezowe
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