PRZEKROJ NORMALNY

km 8+000

1.00

|
pobocze 150 jezdnia
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1. Warstwa scieralna
SMA11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzaca
AC16 W 35/50 gr.4 cm

4. Wzmocnienie geosiatka 200x120
4. Konstrukgja istniejgcej jezdni

1. Warstwa scieralna
SMA 115 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzaca
AC16 W 35/50 gr.4 cm

pobocze

1. Destrukt asfaltow:

2. Grunt rodzimy

3. Wzmocnienie geosiatkg 200x120

4, émﬁmﬁémmuoaccaosz
AC22P35/50 gr.7cm

5. Warstwa z mieszanki niezwigzanej
0/315gr.8cm

6. Warstwa z mieszanki niezwigzanej
0/63gr.15cm

7. Warstwa z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4 gr. 15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIE DROGOWE | NADZOR PIOTR SASIN
PROJEKTUJACA ul. Osadnicza 2, 63-700 Krotoszyn
.- SKALA

RYSUNEK Przekréj normalny 150
LOKALIZACA Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 445 na odcinku Topola Mata - Ostréw Wikp.

BRANZA Drogowa RYSUNEKNR

2
vonal WLODZIMIERZ HALAS
Wykona .
PIOTR SASIN GRUDZIEN 2021r.




