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RZUT PARTERU - FASADA ZACHODNIA
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LEGENDA INWENTARYZACJI

ZEWNETRZNE WEJSCIA DO BUDYNKU
WEWNETRZNE WEJSCIA DO BUDYNKU
OBSZAR OPRACOWANIA
NAZWA POMIESZCZENIA

OZNACZENIE NUMERACJI POMIESZEN LOKALU
ZMIERZONA WYSOKOSC POMIESZCZENIA DO SUFITU

RURA SPUSTOWA

HYDRANT

GASNICA

KANAL WENTYLACYJNY - KRATKA SCIENNA
KANAL WENTYLACYJNY - KRATKA W SUFICIE

PIONOWE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI

POZIOME ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI
MISKA USTEPOWA

PISUAR

UMYWALKA

MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPR.
UMYWALKA DLA NIEPELNOSPR.

UCHWYT LAZIENKOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SIEDZISKO PRYSZNICOWE SKtADANE DLA NIELNOSPR.

BATERIA UMYWALKOWA
BATERIA Z WEZEM PRYSZNICOWYM
WPUST ODWADNIAJACY W POSADZCE

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM

WIESZAKI
SZAFKI SZKOLNE

OBUDOWA ISTNIEJACYCH GRZEJNIKOW

ETAPI

W RAMACH | ETAPU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDUJE SIE
NASTEPUJACY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH :

- DEMONTAZ | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ FASADY ZACHODNIEJ
SALI SPORTOWEJ

- MONTAZ BELKI STALOWEJ OKIENNEJ POSREDNIEJ WRAZ Z
WYKONANIEM OBROBEK | OCIEPLENIA

- RENOWACJA | WYMIANA TYNKOW SCIANY PODOKIENNEJ NA TYNKI
RENOWACY.JNE,

- DEMONTAZ | MONTAZ KRATEK WENTYLACJI PODOKIENNEJ - OD
WEWNATRZ

- MALOWANIE SCIAN PODOKIENNEJ SALI SPORTOWEJ FARBAMI
RENOWACYJINYMI,

- WYMIANA PARAPETU WEWNETRZNEGO

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ETAPU | PRAC ROBOT
BUDOWLANYCH NALEZY ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA
OKIEN W POSTACI ZALUZJI, SIATEK, NACIAGOW, OBUDOW GRZEJNIKOW,
KRATEK WENTYLACYJNYCH SCIAN PODOKIENNYCH.

UWAGA:

- BEZ WZGLEDU NA PODANE WYMIARY W ZESTAWIENIU STOLARKI
WYKONAWCA PRZED Zt OZENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAC
DOKLADNYCH POMIAROW WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI.

UWAGA:

- WYMIARY DRZWI - WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PODANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. OSCIEZNICA NIE MOZE POMNIEJSZAC
PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIAROW.

- WYMIARY OKIEN - PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE

UWAGA:

LEGENDA ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

-
'|OZNACZENIE DRZWI ROZWIERANYCH PROJEKTOWANYCH

~|OZNACZENIE DRZWI SKLADANYCH PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE NR STOLARKI OKIENNEJ DO ZESTAWIENIA

OZNACZENIE WYMIARU STOL. OKIENNEJ W SWIETLE MURU

OZNACZENIE WYS. PARAPETU OD POZIOMU KONDYG.

PARAPET ISTNIEJACY DO ZACHOWANIA Z LASTRIKO, GR.
° |PARAPETU 6 cm, WYSUNIECIE PRZED LICO SCIANY 12 cm

PROJ. PARAPET PLASTIKOWY Z PCV, Z ZASLEPKAMI,
° |KOLOR BIALY, WYSUNIECIE PRZED LICO SCIANY 4 cm

PROJ. PARAPET SALI SPORTOWEJ Z Z PCV W KOLORZE
> |SZARYM RAL 9006

PARAPET OKIEN 0.5 - MALOWANIE SCIANY BEZ MONTAZU

PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI | CHRONIONY
JEST USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:

OPRACOWANIA BRANiOWE SKLADAJACE SIE NA PROJEKT STANOWIA
INTEGRALNE CZESCI I NALEZY JE CZYTAC LACZNIE

PLAN

BITURO ARCHITEKTONICZNE

ARCH-BOGUSEAW TWORZYDLO

33-100 TARNOW UL. SLOWACKIEGO 33-37 TEL. 14/636 07 56

INWESTOR
ADRES

GMINA MIASTA TARNOWA
UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW

ARCHITEKTURA

OBIEKT - TEMAT)
ADRES

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWLA 1l W TARNOWIE

DZ. NR GEOD. 74/18, OBREB 103, IDENTYFIKATOR 126301_1.0103.74/18
DZ.NR GEOD. 4/16, OBREB 151, IDENTYFIKATOR 126301_1.0151.4/16

0S. LEGIONOW H. DABROWSKIEGO 16, 33-100 TARNOW, GMINA TARNOW, POWIAT TARNOWSKI

RYSUNEK

PROJEKT - RZUT PARTERU - FASADA

DATA
27-04-2022

PROJEKTANT
architektura

MGR INZ. ARCH. BOGUSLAW TWORZYDLO
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPEC. ARCHITEKTONICZNE/

nr upr. UAN-NB 8346/75/85

NR PROJEKTU
PBA/P/03/2022

OBSZAR OPRACOWANIA ETAPU |

WSPOLPRACA

MGR INZ. ARCH. MARIA ROZYCKA-OSTREGA
MGR INZ. ARCH. MONIKA CZERWINSKA
MGR INZ. ARCH. ANNA HUSAR-MLECZKO
MGR INZ. ARCH. PIOTR TWORZYDLO

SKALA
1:100

NR RYS'A.OBa
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