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ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA
MGR INŻ. ARCH. MONIKA CZERWIŃSKA
MGR INŻ. ARCH. ANNA HUSAR-MLECZKO
MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO

SKALA

INWESTOR
ADRES

RYSUNEK

OBIEKT  -  TEMAT
 ADRES

PROJEKTANT
architektura

WSPÓŁPRACA

NR RYS.

NR PROJEKTU

GMINA MIASTA TARNOWA

27-04-2022

B I U R O  A R C H I T E K T O N I C Z N E
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO

33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37  TEL. 14/636 07 56

MGR INŻ.ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
nr upr. UAN-NB 8346/75/85

DZ. NR GEOD. 4/16, OBRĘB 151, IDENTYFIKATOR 126301_1.0151.4/16

PLAN

DETAL FASADY ZACHODNIEJ

A.15

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNÓW

OS. LEGIONÓW H. DĄBROWSKIEGO 16 , 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI
DATA

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE

PBA/P/03/2022

DZ. NR GEOD. 74/18, OBRĘB 103, IDENTYFIKATOR 126301_1.0103.74/18

UWAGA:
- WYMIARY DRZWI - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PODANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OŚCIEŻNICA NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW.
- WYMIARY OKIEN - PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)
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PARAPET DO WYMIANY
NA KOMOROWY PCV,

KOLOR RAL 7044

ŚCIANY POD
PARAPETEM - TYNK

RENOWACYJNY +
MALOWANIE

BELKA STALOWA
POŚREDNIA 5 x 15 cm Z

DRUGĄ BELKĄ
ZESPAWANĄ OD GÓRY

UWAGA - ZMIERZONE
WYMIARY STOLARKI W

ŚWIETLE MURU
POSZCZEGÓLNYCH

OKIEN MOGĄ RÓŻNIĆ
SIĘ W GRANICACH 2-5

CM, OSTATECZNE
WYMIARY OKIEN WG

ZESTAWIENIA
STOLARKI

SZKLENIE BEZPIECZNE
PAKIETU SZYBY TYLKO
OD STRONY WNĘTRZA

HALI!

SIATKA
ZABEZPIECZAJĄCA

DOCIEPLENIE BELKI
PŁYTĄ PIR GR. 12 CM

WRAZ Z OBRÓBKĄ
BLACHARSKĄ OD

STRONY
ZEWNĘTRZNEJ
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COKÓŁ - TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA BARANEK 1,5 mm, OPASKA WOKÓŁ WYKONANA Z KOSTKI

BRUKOWEJ

NAWIETRZAK PODOKIENNY ŚCIENNY, Z DWOMA KANAŁAMI
POŁĄCZENIOWYMI Z WNĘTRZEM HALI, KANAŁY I KRATKI Z BLACHY

STALOWEJ, KRATKA ZEWNĘTRZNA PROSTOKĄTNA Z ŻALUZJĄ

PARAPETY ZEWNĘTRZNE, Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ, PO BOKACH PLASTIKOWE ZAŚLEPKI,
PARAPET WYSUNIĘTY PRZED LICO ELEWACJI - BEZ

ZMIAN, DO ZACHOWANIA - ZABEZPIECZYĆ NA ETAPIE
MONTAŻU STOLARKI.

DOLNE OKNA FASADY - WYMIARY ORAZ PARAMETRY
SZKLENIA I KIERUNKI OTWARĆ WG SZCZEG. ZESTAWIENIA

FASADY

KONSTRUKCJA DZIELĄCA OKNA W POŁOWIE - STALOWA
BELKA Z DRUGĄ TAKĄ SAMĄ PROJEKTOWANĄ

DOSPAWANĄ OD GÓRY - DOCIEPLENIE + OBRÓBKA
BLACHARSKA NA ZEWNĄTRZ

GÓRNE OKNA FIX-NIEOTWIERANE

PAS PODRYNNOWY WYKONANY Z OBRÓBKI
BLACHARSKIEJ

RYNNA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI ELEWACJI

RAMA OKNA Z PCV, KOLOR WEWNĄTRZ ORAZ
ZEWNĄTRZ - BIAŁY

SZPALETY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - NAPRAWA
SZPALET ZEWNĘTRZNYCH W POSTACI UZUPEŁNIEŃ TYNKU
I ODTWORZENIA MALOWANIA W KOLORACH ISTNIEJĄCYCH.
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SZKLANYM 12 cm

OBRÓBKA
BLACHARSKA Z
ZEWNĄTRZ,
MOCOWANIE DO
PROFILU OKIENNEGO

NOWA STOLARKA
OKIENNA Z PCV

BELKA STALOWA
POŚREDNIA 5 x 15 Z
DRUGĄ BELKĄ
PROJEKTOWANĄ
ZESPAWANĄ OD GÓRY

DOCIEPLENIE Z
WEWNĄTRZ
WEŁNĄ MINERALNĄ
8 cm, OD DOŁU PASEK
WEŁNY 2 CM

OBUDOWA NA RUSZCIE
Z PŁYT GKBI 1,25 cm

FRAGMENT FASADY
ZACHODNIEJ - ELEWACJA

FRAGMENT FASADY
ZACHODNIEJ - PRZEKRÓJ

FRAGMENT FASADY
ZACHODNIEJ - DETAL
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