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MGR INŻ.ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
nr upr. UAN-NB 8346/75/85

DZ. NR GEOD. 4/16, OBRĘB 151, IDENTYFIKATOR 126301_1.0151.4/16

PLAN

INWENTARYZACJA -  RZUT PARTERU

A.02

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNÓW

OS. LEGIONÓW H. DĄBROWSKIEGO 16 , 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI
DATA

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE

PBA/P/03/2022

DZ. NR GEOD. 74/18, OBRĘB 103, IDENTYFIKATOR 126301_1.0103.74/18

UWAGA:
- WYMIARY DRZWI - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PODANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OŚCIEŻNICA NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW.
- WYMIARY OKIEN - PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M2]
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H = 262

ZEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
WEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
OBSZAR OPRACOWANIA

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

HALA SPORTOWA

PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

PRZEBIERALNIA

POS. POLIURETANOWA

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

PŁYTKI GRESOWE

SUMA ŁĄCZNIE

MISKA USTĘPOWA

0/6 POKÓJ NAUCZYCIELSKI PŁYTKI GRESOWE

0/7

0/8

0/9

0/10

0/11

POKÓJ TRENERÓW

PRZEDSIONEK

KLATKA SCHODOWA

SCHOWEK

SZATNIA DZIEWCZĄT

PŁYTKI GRESOWE

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

PŁYTKI GRESOWE

0/12 PRZEDSIONEK WC PŁYTKI GRESOWE

BATERIA Z WĘŻEM PRYSZNICOWYM

NAZWA POMIESZCZENIA
OZNACZENIE NUMERACJI POMIESZEŃ LOKALU

KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA ŚCIENNA

PISUAR

WPUST ODWADNIAJĄCY W POSADZCE

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
WIESZAKI

UMYWALKA

1 x W KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA W SUFICIE

1 x W

SZAFKI SZKOLNE

MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPR.
UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPR.
UCHWYT ŁAZIENKOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BATERIA UMYWALKOWA

0/13

0/14

0/15

0/16

0/17

PRYSZNICE

WC

POM. ZARZĄDCY HALI

PRZEDSIONEK WC

WC

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

0/18 WC NIEPEŁNOSPR. PŁYTKI GRESOWE

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23

SZATNIA DZIEWCZĄT

MAGAZYN SPRZĘTU

POM. TECHNICZNE

PRZEDSIONEK

WENTYLATOROWNIA

PŁYTKI GRESOWE

LASTRYKO

LINOLEUM

LINOLEUM

WYLEWKA BETON.

0/24 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE

0/25 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE

0/26

0/27

0/28

0/29

0/30

WC

POM. PORZĄDKOWE

PRZEDSIONEK

WC

PRYSZNICE CHŁOPCÓW

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

OBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW

WC

0/6

0/31 SZATNIA CHŁOPCÓW PŁYTKI GRESOWE

ZMIERZONA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU
RURA SPUSTOWA
HYDRANT
GAŚNICA

SIEDZISKO PRYSZNICOWE SKŁADANE DLA NIEŁNOSPR.

PIONOWE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI
POZIOME ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI

LEGENDA INWENTARYZACJI
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ISTNIEJĄCA OBUDOWA GRZEJNIKÓW,
ZABUDOWA Z DESEK PIONOWYCH -

BRZEGI SZLIFOWANE BEZ OSTRYCH
KRAWĘDZI

DRABINKA GIMNASTYCZNA
REHABILITACYJNA, DREWNIANA, Z

OKUCIEM 15 SZCZEBLI, WYS.
DRABINKI DO POZIOMU ANTRESOLI -

280 cm

ISTNIEJĄCA OBUDOWA GRZEJNIKÓW,
ZABUDOWA Z DESEK PIONOWYCH -
BRZEGI SZLIFOWANE BEZ OSTRYCH
KRAWĘDZI

ISTNIEJĄCY PARAPET DREWNIANY Z
DESEK W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM

DO OKIEN, BRZEGI DESEK
WYOBLONE

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA Z
POLIPROPYLENU, OCZKA OK. 4,5 x 4,5

cm, MOCOWANIE OD GÓRY NA
METALOWYCH WSPORNIKACH

KOTWIONYCH DO ŚCIANY

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA Z
POLIPROPYLENU, OCZKA OK. 4,5 x 4,5
cm, MOCOWANIE OD GÓRY NA
METALOWYCH WSPORNIKACH
KOTWIONYCH DO ŚCIANY

SZAFKA
SERWERA

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA Z
POLIPROPYLENU, NAPINANA,

TKANINOWO-SIATKOWA, OCZKA OK. 4,5 x
4,5 cm, MOCOWANIE NA PRZELOTKACH

MOCOWANYCH DO ŚCIANY

KOTARA DZIELĄCA BOISKO,
WISZĄCA, PRZESUWNA, TKANINOWO-

SIATKOWA

KOTARA DZIELĄCA BOISKO,
WISZĄCA, PRZESUWNA, TKANINOWO-
SIATKOWA

PARAPETY ZEWNĘTRZNE, Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ, PO

BOKACH PLASTIKOWE ZAŚLEPKI

NAWIETRZAK PODOKIENNY ŚCIENNY, Z DWOMA KANAŁAMI POŁĄCZENIOWYMI Z WNĘTRZEM HALI, KANAŁY I
KRATKI Z BLACHY STALOWEJ, KRATKI ZEWNĘTRZNE PROSTOKĄTNE Z ŻALUZJĄ, KRATKI NA ZEWNĄTRZ SALI -

POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

ŚRODKOWY PANEL OKNA W FORMIE
BLENDY Z NAWIETRZAKIEM

ŚRODKOWY PANEL OKNA W
FORMIE BLENDY Z
NAWIETRZAKIEM

2/3 OKNA W FORMIE
NAWIEWU/WYWIEWU

Hd = 226

POCHYLNIA
DLA NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH

DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE, DWUDZIELNE, Z
PRZESZKLENIEM,
WYPOSAŻONE W SIŁOWNIK

DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE, DWUDZIELNE, Z

PRZESZKLENIEM,
WYPOSAŻONE W SIŁOWNIK

RS

ISTNIEJĄCY
PARAPET Z
LASTRYKO

GR. 6 cm

DRZWI PODWÓJNE DO
ŁĄCZNIKA - NIE OBJĘTE
OPRACOWANIEM

TABLICE
ELEKTRYCZNE

OBRYS WYSUNIĘCIA GÓRNEJ ANTRESOLI, WYS.
NA TYM FRAGMENCIE DO DOLNEJ KRAWĘDZI

KONSTRUKCJI H=250 cm

RENOWACJA ŚCIAN PODOKIENNYCH
TYNKAMI RENOWACYJNYMI +
MALOWANIE

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

KOMUNIKACJA

KLATKA
SCHODOWA

2 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

ELE ELE ELE

1 x W

1 x W

EL
E

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

1 x W

SZATNIA
CHŁOPCÓW

WENTYLA-
TOROWNIA

MAGAZYN
SPRZĘTU

SZATNIA
DZIEWCZĄT

PRZEDSIONEK
PRZEBIERALNIA

POKÓJ
TRENERÓW

POKÓJ
NAUCZYCIELSKI

POM.
PORZADKOWE

POM.
ZARZĄDCY

HALI

WC NIEPEŁN. 1 x W

PRZEWIĄZKA-ŁĄCZNIK

WĘZEŁ
SANITARNY
DZIEWCZĄT

SZATNIA
CHŁOPCÓW

SZATNIA
DZIEWCZĄT

WĘZEŁ SANITARNY
CHŁOPCÓW

H = 227

H = 226

H = 246

H = 244

H = 241

H = 240

H = 224

H = 222

H = 282

H = 225

H = 223
H = 225

drzwi do
konsultacji

0/1
1 098,30 m2

0/2
3,77 m2 0/3

107,51 m2

0/5
11,25 m2

0/7
11,33 m2

0/8
9,82 m2

0/9
7,92 m2

0/11
17,65 m2

0/19
19,45 m2

0/23
14,45 m2

0/22
1,97 m2

0/21
1,77 m2

0/31
19,98 m2 0/24

19,48 m2

0/6
24,88 m2

0/20
18,74 m2

0/4
3,05 m2

0/25
5,57 m2

0/30
21,46 m2

0/27

0/260/29
0/28

5,32 m2

0/13
11,89 m2

0/18
8,94 m2

0/16
5,51 m2

0/12
5,14 m2

0/140/17

0/15

0/10
1,34 m2
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WYMIAROWE BOISKO
DO PIŁKI RĘCZNEJ -

40 x 20 m

A

RZUT PARTERU
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