»PIO-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

PROJEKT "SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ

W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE" (ZBIORNIK RETENCYJNY)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

STADIUM ODBIORU ROBOT
BRANZA Sanitarna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI, XXX
OBIEKT "SIEC WODOCIAGOWA LACZACA MIEJSCOWOSCI SLAWNO I JEDRZEJEWO WRAZ

Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m* NA TERENIE SUW W SOKOLOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOLOWO I SIECI WODOCIAGOWEJ
W LUBASZU 1 JEDRZEJEWIE" (ZBIORNIK RETENCYJNY)

Nr jednostki ewidencyjnej: 300205_2 Lubasz

Nr obrebu: 0014 Sokolowo
NR DZIALKI
aDENTYFIKATOR) 300205 2.0014.165/3
INWESTOR  Gmina Lubasz

ADRES ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

0OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnienn WKP/0283/POWS/04

CHODZIEZ 12.02.2022




SPIS TRESCI

A ST E P e et aaaaaa et e e e —————
1.1. Przedmiot specyfikacji tE€ChNICZNE ... ... veeeeee e 3
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE] ... ceueeeeeee e 3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacia teChNICZNG .. ceuveeeeee e 3
1.4. OKreslenia POASIAWOWE .......ouniiee et e 3
D |V N I = A A 3
2.1, ROdZAIE MALEIIAIOW. . ... e e a s 3
3. S P RZE T ... e e aaaaaaaeeeeeeeraaa————. 4
T S Y o] 4= i o Yo ) 1 A 1F= 101 YAV 4
3.2. Sprzet do usuwania WarStWy NUMUSU ....c.eeeee e 4
3.3. Sprzet do robot rozbidrkowych i WYCINKIi ArzeW ......eeeeeee e 4
N I ¥ AN\ S ] 5
4.1. Transport Sprzetu i MateriafOW .......conoinie e 5
4.2.  Transport NUMUSU i ANV ....coneeee oo 5
4.3. Transport materiatOW Z rOZDIOTKI ... .cnee e 5
5. WYKONANIE ROBOT .ottt e e e e e e e e ee e e e eeee e e e e eeneens 5
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot przygotowawczyCh .......veeeveeeveeeeieeeeeeeeeeeenn 5
5.2. Zasady wykonywania prac POMUAIOWYCK .....veuiee ettt e e e e e 5
5.3.  ZdieCie WarSIWY NUMUSU .....uienieee it ettt et e e e e e et e e e e e e e e e eenns 6
5.4. Wykonanie robOt rozbiOrKOWYCH .....ce.ieieeeee e e e e 6
5.5. Wykonanie WYCINKi drze€W i KIZAKOW ......c.ceuiieei e et e e e 6
5.6. Wykonanie robdt MoONtaZOWYCH . ..., 7
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt 12
6.1. Kontrola jakoSci Prac POMIAIrOWYCH ... ...oieiee it e e e e e eae e 12
6.2. KoONtrola USUNIECIA NUMUSU .. .. ceniieee et et e e e e e e e et e e e e e aearenas 12
6.3. Kontrola jakoSci robot rozbiOrKOWYCH .....c..ieiiee e 12
6.4  Kontrola jakosci WycCinki drzew i KIZEWOW ..........ccccuvuiiiieenieiiieeeieeeeee et e eeennn 12
7. OBMIAR ROB O T . oot e e aaa e 12
8.  ODBIOR ROBOT ...eeiteeeeeeeee ettt ettt ettt ee et et et e e et e e e e e et ereeeeeeeeeeens 12
8.1.  SPOSOD OADIOIU FODOL .....eeeeee e ettt e e 12
9. PODSTAWA PLATNOSC oo e et e e e 12




1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych jak nizej:

Roboty sanitarne zewnetrzne

A) wiaczenie do ist. rurociggu technologicznego - 3 kpl.
(doptyw, odptyw, spust)
B) rurociag ssacy PE @ 160mm PN 10 - 12,0m
C) rurociag doptywowy PE @ 110mm PN 10 - 12,0m
D) rurociag przelewowy i spustowy PE @ 160mm PN 10 - 14,0m
E) zasuwa do wody @ 150mm - 2 szt.
F) zasuwa do wody @ 100mm - 1 szt.
G) studnie betonowe @ 1000mm - 1 kpl.
H) zbiornik retencyjny pionowy V = 100m? wraz z fundamentem - 1 kpl.

i opaska polbrukowa oraz przewody tgczace sondy w
zbiorniku z systemem regulacyjnym wewnatrz budynku SUW
I) opaska polbrukowa wokét istniejgcych zbiornikéw - 2 kpl.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot jak wyzej.
1.4 Okreslenia podstawowe

S3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatlow

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych nalezy stosowac
pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania projektowanych obiektéw budowlanych, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe



$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i
przekrodj prostokatny.

2.1.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zebraé z trasy obiektu i sktadowac w taki sposéb, aby byto mozliwe
wykorzystanie do odtworzenia stanu pierwotnego.

2.1.3. Roboty rozbiérkowe

Ewentualne gruzy betonowe z rozbiérki czy tez inne nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia projektowanych obiektow budowlanych i punktow
wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

teodolity lub tachometry,
miary liniowe,
poziomice,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia potozenia projektowanych obiektéw i ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu (jesli dotyczy)
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowacé np:

e rowniarki,

e spycharki,

e tlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

o koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é
wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do roboét rozbiérkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki, fadowarki

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,



e pita do asfaltu

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia potozenia obiektow budowlanych mozna przewozi¢
niskopodwoziowymi $rodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu (przewidziano tymczasowe odiozenie humusu na odktad)

4.3. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania roboét przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do robot na danym projektowanym obiekcie budowlanym
sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektow
znajdujgcych sie na terenie projektowanych robot z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegdétowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknied.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami

Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtéwnych
projektowanych obiektéw budowlanych oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia projektowanych obiektow
budowlanych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych

w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych i punkty posrednie osi
obiektéw budowlanych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i
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jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu i wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (jesli
dotyczy)

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywaciji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnoSci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, chodnikdw, ogrodzen, itp. znajdujagce sie w
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty
budowlane nalezy wypeti¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie robét rozbiorkowych Wykonawca winien uwzglednié¢ optaty za skladowanie
materiatow z rozbiorki.

5.5. Wpykonanie wycinki drzew i krzakéw (NIE DOTYCZY)

Wycinka drzew i krzakdéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajgcych drzew
i krzewow zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez
Inzyniera. Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiajgcy.
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Wycinke drzew i krzewow mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane materiaty z wycinki nie stajg sie
wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty, ktdre zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg
sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po wykarczowaniu. znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty
budowlane nalezy wypeti¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne”

5.5. Wykonanie robét montazowych

Wykonanie i montaz zbiornika V=100m3 oraz rurociggéw technologicznych, i kabli

sterowniczych

Rurociggi technologiczne wykonaé z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

e rury grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

W razie kolizji nalezy dokona¢ korekty projektowanych rzednych rurociggéw zachowujgc
normatywne spadki.

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane sSrodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane przez
producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnosé
jego przylegania w kielichu;

e do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i ukladanie przewoddw na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow;

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkow przewodow pokrywaty sie, a przy

potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;



e ztgcza powinny zostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia
do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu,

e sposéb montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z profilami podtuznymi przewodow

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewoddw z PE z produktami takimi jak: smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

o wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos¢

e nie mozna stosowac¢ materiatdbw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw
na materiaty przewodu;

e rurociggi grawitacyjne, przelewowe i spustowe wykonac¢ z rur PE @ 110 -160mm PN 10 o
Sciankach jednorodnych

e rurociggi cisnieniowe wykonac z rur PE PN 10,

e kable sterownicze nalezy uktadaé w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm, dokokona¢ obsypki o grubosci 10 cm
e 20— 30 cm nad przewodami utozy¢ taSme sygnalizacyjna

Opis zbiornikdw zamieszczono w niniejszym opisie technicznym. Natomiast na rysunku nr 1
.Projekt zagospodarowania terenu” pokazano miejsce montazu zbiornika na
projektowanym fundamencie. Przekroj zbiornika pokazano na schemacie — rys nr 2 w
.Projekcie architektoniczno — budowlanym”

Zbiornik (Sonda w zbiorniku) nalezy witgczy¢ do istniejgcego systemu regulujgcego stan
wody w budynku SUW.

Zbiornik magazynowy o pojemnosci 100 m3 bedzie wykonany ze stali niskoweglowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Dno zbiornikow ptaskie bezposrednio przylegajgce do
podioza, na catej powierzchni wolny dostep, ptaszcz cylindryczny, przystosowany do
bezcisnieniowej eksploatacji, izolowany blachg ocynkowang oraz wetng mineralng (nalezy
uzgodnic¢ kolor blachy z Inwestorem)

Zbiorniki stuzy¢ bedg do magazynowania wody przefiltrowanej wykorzystywanej na potrzeby
gminnego systemu zaopatrzenia w wode oraz do okresowego ptukania filtréw.

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢ na tym samym poziomie co fundamenty

istniejgce zbiornikdéw.



Po montazu zbiornika oraz wykonaniu rurociggdw technologicznych, przewodow

sterowniczych nalezy zgtosic je do odbioru Inwestorowi. Odbiér ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkéw, potgczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

e przeprowadzenie proby szczelnosci zbiornika oraz rurociggdéw technologicznych;

e wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e wykonane rurociggi oraz zbiorniki nalezy poddac¢ dezynfekcji i wykona¢ mikrobiologiczne
badania wody

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin
ich usuniecia;

e teren po przebudowie powinien by¢é doprowadzony do stanu pierwotnego i
uporzadkowany.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych rurociggéw technologicznych, przewodéw kablowych, sterowniczych oraz

zbiornikdéw retencyjnych wraz z fundamentami.

Ptyta fundamentowa zbiornika

Dane ogdlne:
- Powierzchnia ptyty fundamentowej z
wycieciem pod rurociggi
16,33m?
- Grubo$¢ ptyty 0,65 m
- Srednica ptyty 4,70 m

Uktad konstrukcyjny obiektu.
Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy - masa zbiornika
7.400,00 kg z izolacja.

Warunki i spos6b posadowienia.
Fundamenty zaprojektowano dla prostych warunkoéw gruntowych — wodnych w |

kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych — wodnych (warstwy
gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu ,
przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia



oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)

Gtebokos¢ posadowienia min. 80cm ponizej terenu. Niedopuszczalne jest

posadowienie budowli

gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.)

Posadowienie na:

Warstwy gruntu:

na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na

Lp. [Poziom stropu

Grubosc warstwy

[Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]
1. 0,00 0,7 [Nasyp niebudowlany (NN) brak wody
2. 0,7 2,5 Piasek drobny (Pd) 15-0,40 Zwierciadto wody
1,40 m ppt
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Konstrukcja pltyty fundamentowej:

Zaprojektowano fundament kotowy o srednicy 4,70 m z betonu zbrojonego.
klasa betonu B25 (C20/25) W-8. Stal zbrojeniowa klasy Alll-N, RB500W.
Grubos$¢ fundamentu przyjeto 0,65 m.

Zasypke fundamentéw wykona¢ do poziomu 0,1 m ponizej géry fundamentu .
Opaski wokot fundamentow z kostki brukowej gr 8cm na chudym betonie
(opcjonalnie)

Fundament nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu klasy B10 (C8/10),
grubosci 15 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke zwirowg
grubosci 50 cm, zageszczong do wskaznika zageszczenia Is= 0,99.

W fundamencie znajduje sie wyciecie szer. 1,6 m stanowigce komore

przytgczeniowg do zbiornika. Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretow
gtobwnych o srednicy 16 mm w rozstawie 20 cm utozonych réwnolegle przy
powierzchni dolnej i goérnej fundamentu, otulenie 50 mm. Wokdt fundamentu
przy powierzchni bocznej znajdujg sie prety obwodowe oraz prety spinajgce
~Klamry" wygiete w litere ,C".

Powierzchnie betonowe fundamentu przykryte gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo bitumiczng powtokg izolacyjng lub folig.

Zalecenia wykonawcze odnos$nie prac ziemnych i fundamentowania:

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic¢, czy dane z
dokumentacji geotechnicznej pokrywajg sie z danymi projektowanymi.
Przed rozpoczeciem roboét fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru dna
wykopu przez specjalistyczne stuzby geotechniczne i potwierdzi¢ zapisem

do dziennika budowy.

b) W razie napotkania gruntéw o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie prace nalezy przerwac do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem
i wykonawcg odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

c) Szczegdlng uwage nalezy zwroci€é na mozliwe wystepowanie w dnie
wykopu gruntéw wysadzinowych. Grunty takie winno sie wymieni¢ na
materiat piaszczysto-zwirowy odpowiednio zageszczony.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntow spoistych o ile wystgpig. Grunty
spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze
prowadzi¢ do obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do
obnizenia nosnosci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych
gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem
wodami opadowymi.

e) W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietaé, ze grunty
przesuwane, a majgce stanowi¢ podtoze fundamentéw winny by¢ odpowiednio
zageszczone. Po wybraniu gruntu w dnie wykopu moze powstac zjawisko
odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezatoby, zatem wykonac¢ z odpowiednio
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zageszczonej podsypki piaszczysto - zwirowej lub dogescic wystepujace
naturalnie w podtozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed
uplastycznieniem (np. cienkg warstwg chudego betonu) Wykop nalezy chroni¢
przed zalaniem wodg i przemarzaniem. Ostatnie 0,3 m warstwy wykopu zaleca
sie wybracrecznie, aby nie naruszy¢ struktury wystepujgcych gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem potozenia projektowanych
obiektéw budowlanych i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu (jesli dotyczy)
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.
6.3. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne".

6.4 Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewoéw (nie dotyczy)

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot zwigzanych z
wycinkg drzew i krzewow.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru robot

Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem potozenia projektowanych obiektow budowlanych w
terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni, z ktérej usunieto
humus.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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