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Chodziez 12.02.2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt techniczny: "Sie¢ wodociggowa laczaca miejscowosci
Stawno i Jedrzejewo wraz z budowa zbiornika retencyjnego V=100m*® na terenie SUW w
Sokotowie" w ramach zadania pn. "Rozbudowa SUW Sokotowo i sieci wodociagowej w Lubaszu i
Jedrzejewie" (ZBIORNIK RETENCYJNY) wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst: jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami)

W przypadku wystapienia w opisie Projektu technicznego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nazw materiatéw i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardow jakoSciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzan rownowaznych dla
zastosowania materialow 1 urzadzen, z zachowaniem ich wymogdéw jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamoéwien publicznych, nie s3 one wigzace i mozna
dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen
czy materialow podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na rownowaznych ustaleniach. W przypadku
sktadania przez Wykonawcoéw propozycji rozwigzan roéwnowaznych, tona Wykonawcy cigzy
wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ushugi lub roboty budowlane sa zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma
obowiazek wykazaé rownowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwatosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: "Sie¢ wodociggowa taczaca miejscowosci Stawno i Jedrzejewo wraz z
budowa zbiornika retencyjnego V=100m* na terenic SUW w Sokotowie" w ramach zadania pn.
"Rozbudowa SUW Sokolowo i sieci wodociggowej w Lubaszu i Jedrzejewie"(ZBIORNIK
RETENCYJNY), realizowana bgdzie na dzialce o nr 300205 2.0014.165/3 obr¢b 0014 Sokotowo,
jedn. ewidencyjna Lubasz 300205 2.

Ponadto o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace
Wykonawcy wykona¢ zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie zostajg przeniesione
z Projektanta na Zamawiajacego.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO



1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak rowniez:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 tj.),
- Przepisy BHP i ppoz.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiornik pionowy retencyjny wraz z fundamentam o
pojemnoéci V = 100m> na terenie stacji uzdatniania wody w Sokotowie. Dla zbiornika zostang
réwniez wykonane rurociagi technologiczne zewngetrzne oraz przewody taczace sondy w zbiorniku z
systemem regulacyjnym wewnatrz budynku SUW. Dokumentacja techniczna swoim zakresem
obejmuje projekt nastgpujacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz robot wewngtrznych,

technologicznych w budynku SUW:

Roboty sanitarne zewnetrzne

A) wlaczenie do ist. rurociggu technologicznego — 3 kpl.
(doplyw, odplyw, spust)
B) rurociag ssacy PE @ 160mm PN 10 - 12,0m
C) rurociag dopltywowy PE @ 110mm PN 10 - 12,0m
D) rurociag przelewowy i spustowy PE @ 160mm PN 10 - 14,0m
E) zasuwa do wody @ 150mm - 2 szt.
F) zasuwa do wody @ 100mm - I szt.
G) studnie betonowe @ 1000mm - 1 kpl.
H) zbiornik retencyjny pionowy V = 100m? wraz z fundamentem - 1 kpl.

i opaska polbrukowg oraz przewody laczace sondy w
zbiorniku z systemem regulacyjnym wewnatrz budynku SUW
I) opaska polbrukowa wokél istniejacych zbiornikéw

2 kpl.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI I XXX.

1.3. Ogolny opis przyjetych rozwiazan projektowych — branza sanitarna, konstrukcyjno -
budowlana i elektryczna

Inwestycja ma na celu budowg zbiornika w miejscowosci Sokotowo. Stacja w okresach wzmozonych
poborow wody nie zapewniata statego ci$nienia w sieci wodociggowej oraz okresowo wystepowaty
niedobory wody. Planuje si¢ zwigkszenie retencji wody poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego
V=100m? oraz rurociaggdéw technologicznych. Przewiduje sie wlaczenie tych elementéw do gtdwnego

systemu produkcji wody na przedmiotowe;j stacji.



Zbiornik wraz z fundamentem , rurociagi technologiczne, zostang zlokalizowane na dziatce nr 165/3

w m. Sokotowo.

1.3.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano zbiornik retencyjny, fundament, rurociagi technologiczne oraz
ich uzbrojenie charakteryzuja si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia,
odpornosciag chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy S$rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sa decyzja dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

1.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ migjsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadows;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktorym
ma by¢ wykonany wykop; (jesli dotyczy)

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac¢ teren dla robot.

1.3.3. Podloze

Rurociggi technologiczne nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W

zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé nastgpujace

posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ily, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na
wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zageszczania

recznego lub mechanicznego:



- szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

- podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy przygotowac
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehic
piaskiem; (nie dotyczy)

- roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci */-5cm.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
e warunki zaliczono do I kategorii geotechnicznej — w ztozonych warunkach gruntowo - wodnych.
Do niniejszego opracowania dolaczono opini¢ geotechniczng sporzadzong przez uprawnionego

geologa Jacka Swista.

1.3.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym ze $cianami prostymi o szerokosci dna 70 -
90cm (dotyczy rurociggdw technologicznych) z zastosowaniem petnych prefabrykowanych
wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdéd wykopu wykonywanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wilasciwe;j
glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci réwnej lub
wickszej niz glgbokos¢é posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu nalezy te roznicg wyrownac. W przypadku, gdy nastapito przekopanie
wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy
uzupetnié¢ t¢ warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie
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skarp 1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia
wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Migdzy $ciankg rury, a $ciankg
wykopu Iub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z
wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1m od poziomu

terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,00m.

1.3.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentow

uzbrojenia podziemnego.

1.3.7. Wykonanie i montaz zbiornika V=100m? oraz rurociaggow technologicznych, i kabli

sterowniczych

Rurociagi technologiczne wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

e rury grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;
W razie kolizji nalezy dokona¢ korekty projektowanych rzednych rurociagdéw zachowujac
normatywne spadki.

o wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 osuszone, mogag by¢ posmarowane s$rodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie $rodki zalecane przez producenta),
nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pier§cienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

e do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ rdéznego typu wciskarek;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury

tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;



e podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac do
stabilizacji utozonej juz czgséci przewodu przez zaggszczanie po obu jego stronach;

e nalezy zwroci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkow przewodow pokrywaty sig, a przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;

e zlacza powinny zosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia do czasu
przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu,

e sposOéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
profilami podtuznymi przewodow

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodow z PE z produktami takimi jak: smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem tych substancji przez zainstalowanie rury
ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

o wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé¢

e nie mozna stosowa¢ materialow uszczelniajacych, ktére moglyby mie¢ negatywny wpltyw na
materialy przewodu;

e rurociagi grawitacyjne, przelewowe i spustowe wykona¢ z rur PE @ 160mm PN 10 o $ciankach
jednorodnych

e rurociagi ci$nieniowe wykona¢ z rur PE PN 10,

e kable sterownicze nalezy uktada¢ w przygotowanym wcze$niej wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm, dokokona¢ obsypki o grubosci 10 cm
e 20— 30 cm nad przewodami utozy¢ tasme sygnalizacyjna

Opis zbiornika zamieszczono w niniejszym opisie technicznym. Natomiast na rysunku nr 1 ,,Projekt
zagospodarowania terenu” pokazano miejsce montazu zbiornika na projektowanym fundamencie.
Przekroj zbiornika pokazano na schemacie — rys nr 2 w ,,Projekcie architektoniczno — budowlanym”
Zbiornik (Sondy w zbiorniku) nalezy wlaczy¢ do istniejagcego systemu regulujacego stan wody w
budynku SUW.

Zbiornik magazynowy o pojemnosci 100 m* bedzie wykonany ze stali niskoweglowej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Dno zbiornika ptaskie bezposrednio przylegajace do podtoza, na calej powierzchni
wolny dostep, plaszcz cylindryczny, przystosowany do bezcisnieniowej eksploatacji, izolowany
blachg ocynkowang trapezowa oraz wetng mineralng (nalezy uzgodni¢ kolor blachy z Inwestorem)
Zbiornik stuzy¢ bedzie do magazynowania wody przefiltrowanej wykorzystywanej na potrzeby

gminnego systemu zaopatrzenia w wode oraz do okresowego plukania filtrow.



Projektowany fundament nalezy wykona¢ na tym samym poziomie co fundamenty istniejace

zbiornikow.

1.3.8. Proba szczelnosci i odbidr techniczny

Po montazu zbiornika oraz wykonaniu rurociggéw technologicznych, przewoddéw sterowniczych

nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inwestorowi. Odbior ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosSci
spadkow, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

e przeprowadzenie proby szczelnosci zbiornika oraz rurociggdéw technologicznych;

e wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e wykonane rurociagi oraz zbiornik nalezy podda¢ dezynfekcji i wykonaé¢ mikrobiologiczne badania
wody

e odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie§ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

e teren po przebudowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego i uporzagdkowany.

1.3.9 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
rurociggébw technologicznych, przewodow sterowniczych oraz zbiornika retencyjnego wraz z

fundamentem.

2.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych — branza konstrukcyjno - budowlana

Dane ogolne:

- Powierzchnia ptyty fundamentowej z wycigciem

pod rurociagi 16,33m?

- Grubo$¢ ptyty 0,65 m
- Srednica plyty 470 m
Uklad konstrukcyjny obiektu.

Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy - masa zbiornika
7.400,00 kg z izolacja.

Warunki i sposéb posadowienia.
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Fundamenty zaprojektowano dla ztozonych warunkoéw gruntowych — wodnych w 1 kategorii
geotechnicznej (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni
terenu , przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)

Glebokos¢ posadowienia min. 80cm ponizej terenu. Niedopuszczalne jest posadowienie budowli

na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy,

muly itp.)

Posadowienie na:

Warstwy gruntu:

Lp. [Poziom stropu

Grubos¢ warstwy

[Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]
1. 0,00 0,7 [Nasyp niebudowlany (NN) brak wody
2. 0,7 2,5 Piasek drobny (Pd) I5-0,40 Zwierciadto wody
1,40 m ppt
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Konstrukcja plyty fundamentowej:

Zaprojektowano fundament kotowy o $rednicy 4,70 m z betonu zbrojonego.

klasa betonu B25 (C20/25) W-8. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N, RB500W.

Grubos¢ fundamentu przyjeto 0,65 m.

Zasypke fundamentow wykona¢ do poziomu 0,1 m ponizej gory fundamentu . Opaski wokot
fundamentow z kostki brukowej gr 8cm na chudym betonie (opcjonalnie)

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy BI0 (C8/10), grubosci

15 cm. Pod fundamentem nalezy wykonac¢ podsypke zwirowa grubosci 50 cm, zageszczong do
wskaznika zageszczenia Is= 0,99.

W fundamencie znajduje si¢ wyciecie szer. 1,6 m stanowigce komore przylaczeniowa do
zbiornika. Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretow gltownych o $rednicy 16 mm w
rozstawie 20 cm utozonych rownolegle przy powierzchni dolnej i goérnej fundamentu, otulenie
50 mm. Wokot fundamentu przy powierzchni bocznej znajduja si¢ prety obwodowe oraz prety
spinajace ,.klamry" wygiete w litere ,,C".

Powierzchnie betonowe fundamentu przykryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
bitumiczng powtoka izolacyjna lub folia.

Zalecenia wykonawcze odno$nie prac ziemnych i fundamentowania:

a) Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z dokumentacji
geotechnicznej pokrywaja si¢ z danymi projektowanymi. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy dokonaé¢ odbioru dna wykopu przez specjalistyczne stuzby
geotechniczne 1 potwierdzi¢ zapisem do dziennika budowy.

b) W razie napotkania gruntow o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie prace
nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

¢) Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na mozliwe wystgpowanie w dnie wykopu gruntéw
wysadzinowych. Grunty takie winno si¢ wymieni¢ na material piaszczysto-zwirowy
odpowiednio zageszczony.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntow spoistych o ile wystapig. Grunty spoiste sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$no$ci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢
uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem
wodami opadowymi.

e) W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietac, ze grunty przesuwane, a majace
stanowi¢ podtoze fundamentow winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu w
dnie wykopu moze powsta¢ zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i
obnizenia parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezaloby, zatem wykonaé z
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaszczysto - zwirowej lub dogescic wystepujace
naturalnie w podlozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem (np. cienka
warstwg chudego betonu) Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.
Ostatnie 0,3 m warstwy wykopu zaleca si¢ wybra¢ recznie, aby nie naruszy¢ struktury
wystepujacych gruntow.
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO

13



