
0,00 (rzędna fundamentu zbiornika istniejącego)

-0,80

-0,90

izolacja asfaltowo - żywiczna

(do wykonania)

fundament żelbetowy

chudy beton

podsypka żwirowa zagęszczona

do wskaźnika Is ≥ 1,0

grubość warstwy min 50cm

-0,15

ZBIORNIK RETENCYJNY V=100m³

(średnica zewnętrzna zbiornika

wraz z izolacją 4,77 m)

6,30

AD

C B

A - rurociąg tłoczny PE/PVC Ø110 mm

B - rurociąg spustowy PVC Ø160 mm

C - rurociąg przelewowy PVC Ø160 mm

D - rurociąg ssący PE/PVC Ø160 mm

-1,40

-0,02

teren

polbruk

opaska z polbruku grubości 8cm

na chudym betonie grubości 20cm B=1,0m

B

=

1

,

0

m

teren

UWAGA:

rzędna góry fundamentu istniejącego

= rzędna fundamentu projektowanego

7,30

  nr uprawnień

  br. sanitarna

 PODPIS

 IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

schemat

 DATA

01.2022

 BRANŻA

sanitarna

PW/PB

 STADIUM

2

 TEMAT

 INWESTOR:

Gmina Lubasz

ul. Chrobrego 37

64-720 Lubasz

WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Piotr Kledzik

Usługi Projektowo - Budowlane,

Nadzór Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodzież

Rataje ul. Skryta 14

"SIEĆ WODOCIĄGOWA ŁĄCZĄCA MIEJSCOWOŚCI

SŁAWNO I JĘDRZEJEWO WRAZ Z BUDOWĄ

ZBIORNIKA RETENCYJNEGO V=100m³ NA TERENIE

SUW W SKOKOŁOWIE" w ramach zadania pn.

"ROZBUDOWA SUW SOKOŁOWO I SIECI

WODOCIĄGOWEJ W LUBASZU I JĘDRZEJEWIE"

  nr uprawnień

br. konstr. bud.

 PROJEKTANT

mgr inż. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04

  nr uprawnień

br. konstr. bud.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Wiesław Swosiński

UAN-8345/1482/90

  nr uprawnień

  br. sanitarna

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

SCHEMAT ZBIORNIKA V = 100m³


