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LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wopisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymég lub_NIE
jesli nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca)*

Jedn m.

llosé

Cena
jednostkowa
netto

Wartos$¢ netto
(cena jedn. netto x ilos¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

tozko psychiatryczne bez barierek

Szerokos¢ catkowita: 985 mm +/- 5 mm.

Dtugos$¢ catkowita: 2110 mm+/- 10 mm.

Wymiary leza 2000 mm x 860 mm +/- 10 mm.

Stata wysokos$¢ leza od podtogi 500 mm +/- 5 mm.

Udzwig min. 200 kg.

Konstrukcja tézka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 cm x min.

3 cm pokrytych lakierem proszkowym.

Leze t6zka dwusegmentowe z czego jeden segment ruchomy - segment
plecow.

Segmenty leza wypetnione siatkg metalowg z preta min. 5 mm pokrytg
lakierem proszkowym. Oczka siatek o wymiarach max 100 mm x max 50
mm.

Siatka w lezach montowana na state.

Reczna regulacja segmentu plecow w zakresie do min. 70° za pomocg
mechanizmu grzebieniowego.

Segment nég montowany na state z poprzeczkami zwiekszajgcymi
wytrzymatos$¢.

Nogi t6zka nie wystajgce poza obrys ramy t6zka, nogi wyposazone w 4
kotka metalowe na tozyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadg jazdy i
obrotu.

Szczyty t6zka montowane na state wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego w technologii formowania rotacyjnego (Rotomoulding). Szczyty
odporne na wilgo¢ i $rodki dezynfekcyjne.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw malowania elementéw metalowych oraz
szczytow (min. 4 kolory).

W naroznikach leza krgzki odbojowe o $rednicy fi 60 mm chronigce 16zko i
$ciany przed uszkodzeniami.

t6zko wyposazone w uchwyty do mocowania paséw do unieruchamiania
pacjenta wykonane z preta fi min. 10 mm.

Leza t6zka wyposazone w uchwyty przytrzymujgce materac min. 2 szt.

Rama wyposazona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie plecéw do
mocowania wysiggnika oraz kroplowki.

Powierzchnie t6zka odporne na $rodki dezynfekcyjne.

t 6zko fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE, zgtoszenie do
Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobow
Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej,
zmywalnej, nadajgcej sie do prania w temp. 90°C oraz do dezynfekgji,
zapinany na zamek z zaktadka, dostosowany do wymiaréw leza tézka,
pianka o gestosci min 30 kg/ma, grubo$¢ min. 140 mm.

szt.

Producent :

Model / Typ :




LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wopisac¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymag lub_NIE_
jesli nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca)*

Jedn m.

llos¢é

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto xilos¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

Szafki przytézkowe

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbg
proszkowa.

Wysoko$¢ : 80 cm (+ -1 cm)
Szerokos$¢ : 43 cm (+ - 1 cm)
Gteboko$¢ : 43 cm (+- 1 cm)

Szafka wyposazona w szuflade oraz komore zamykang drzwiczkami.

Drzwiczki komory o wysokos$ci min. 35 cm

Migdzy szufladg i komorg wolna przestrzen na dodatkowe rzeczy pacjenta
0 wysokosci min. 75 mm

Metalowe uchwyty

Szuflada na prowadnicach kulkowych, rolkowych lub suwnych.
W szufladzie tworzywowy wktad.

Jedna wyjmowana pétka wewnatrz zamykanej komory.

Szafka na czterech metalowych kétkach min. fi 5 cm z bieznikiem nie
brudzgcym, min. dwa kota z blokadg indywidualng

Blat szafki z ptyty HPL o grubosci min 10 mm
(kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).
Rogi blatu zaokraglone.

Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki
(kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

Powierzchnia szafki odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkciji: 2024 r.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru
Wyrobéw Medycznych.

szt.

Wartos¢ netto

RAZEM £ACZNA WARTOSC (SUMA) PAKIETU NR 1

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Producent :

Model / Typ :

Wartos¢ brutto
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NAZWA | OPIS ARTYKULU
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zaoferowanego urzadzenia

Krzesetko kardiologiczne z napedem elektrycznym

schodotaz z napedem elektrycznym zasilanym akumulatorowo,
ktory przesuwa ciezar min. 225 kg po schodach w gore i w dot

wykonanie z materiatu odpornego na korozje lub z materiatu
zabezpieczonego przed korozjg

wyposazone w system ptozowy, naped elektryczny, do transportu
pacjenta po schodach w gére i w dot

wyposazone w gtadkie gasienice nieniszczace schodow

podswietlany panel informacyjny i wszystkie przyciski sterowania:
witaczania jazdy, kierunek pracy (wjazd/zjazd), wybér predkosci
poruszania

wyposazone w oparcie i siedzisko, o wysokiej odpornosci na
Scieranie, pekniecia, odporne na bakterie, grzyby, zmywanie i
umozliwiajgce dezynfekcje

minimum trzy pasy stuzace do zapinania pacjenta

wysuwane i blokowane uchwyty przednie

uchylne i blokowane raczki tylne

cztery kota, przednie $r.min. 120 mm obrotowe w zakresie 360°,
tylne $r.min. 200 mm wyposazone w hamulce

podndzek na stopy pacjenta zintegrowany plus dodatkowy
rozktadany dla pacjentéw o znacznym wzroscie

stabilizator gtowy pacjenta

wbudowane fabrycznie oswietlenie otoczenia po stronie zagtéwka i
podndzka

mozliwos¢ ztozenia do transportu w ambulansie

wyposazone w mechanizm pozwalajacy na bezpieczne
sprowadzenie pacjenta po schodach np. w sytuacji awaryjnej (brak
zasilania)

stopien ochrony min. IPX6 umozliwiajacy mycie krzesetka gorgca
wodg o temperaturze min. 80°C pod ci$nieniem

maksymalne rozmiary po ztozeniu 96x52x21cm

szerokos¢ siedziska min. 49 cm

waga krzesetka max. 25 kg

w zestawie tadowarka zewnetrzna zasilana z instalacji ambulansu
12V wraz z akumulatorem litowo-jonowym (zestaw — 1 kpl.)

akumulator wyposazony we wskaznik poziomu natadowania

gwarancja min. 12 miesigcy (w tym jeden przeglad techniczny)

Fabrycznie nowe, rok produkcji 2024

szt.

Producent :

Model / Typ :

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
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Wopisa¢ TAK jesli oferowany

wykonany z tworzywa sztucznego o wiasciwosciach
ograniczajgcych wzrost mikroorganizméw lub macerator w catosci
wykonany ze stali kwasoodpornej, pokrytej powtokg antybakteryjng.

Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego lub metalu zabudowany w
urzadzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne

artykut spetnia wymég lub_NIE Cena Wartos¢ nett Stawka Wartos¢ brutt Producent i model/t
LP. NAZWA | OPIS ARTYKULU LyKkut sp wymog IWOE | jedn m.| Nosé | jednostkowa artoscnetto 1 yat artosc brutto P
jesli nie spetnia (uzupetnia (cena jedn. netto x ilo$¢) (warto$¢ netto + VAT) | zaoferowanego urzadzenia
W M netto (%)
ykonawca)

% tadownosc¢/ cykl: 1 basen lub kaczka lub wieksza tadownosé
?‘ Odprowadzanie $cieku: rura odptywowa 50 mm lub 100 mm
- - o
'g g Zuzycie wody na 1 cykl : max do 12 litrow

o
B‘ E Czas 1 cyklu: max do 60 sekund
E, é Silnik jednofazowy, 230 V — 50 Hz, 13A
& > [Moc silnika max 0,5 kW
ca - Producent :
5 2 Rura doprowadzajgca wode: %"
> - - o :

1. ‘5 % Beben i gtowica thgca wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2

S >
% E Obudowa (Sciany) wykonana ze stali nierdzewnej, panel giéwny Model / Typ :
23
S 5

4
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o
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=

Fabrycznie nowy, Rok produkgciji : 2024 r.

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP




