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1 Wstep

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme Remea Sp. z 0.0., z siedzibg przy
ul. Powazkowskiej 44c, 01-797 Warszawa. Zleceniodawcy jest firma Climatic Sp. z 0.0.5p. k.,
Reguty, ul. Zytnia 6, 05-816 Michatowice.

Opinia geotechniczna zawiera opis podfoza gruntowego na terenie projektowanej
inwestycji — przedszkola w Borzecinie Duzym wraz z czes$cig senioralng. Celem niniejszego
opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na terenie
inwestycji dla budowy budynku przedszkola w dwdch czesciach jednokondygnacyjnego,
a w trzeciej czesci dwukondygnacyjnego. Opracowanie sporzadzono na zasadach okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463).

Zakres wykonanych badan, jak réwniez ich lokalizacja zostaty okreslone przez

Zamawiajycego.

2 Pofozenie terenu badan

Obszar badan znajduje sie w odlegtosci ok. 10 km na zachdd od Warszawy, na dziatce
ewidencyjnej nr 802/35, obreb Borzecin Duzy, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni,
wojewddztwo mazowieckie.

Teren prac aktualnie jest nieuzytkiem porosnietym roslinnoscig trawiastg oraz
w niewielkiej czesci zadrzewiony. Obszar badan wedtug podziatu na jednostki
fizycznogeograficzne Kondrackiego, potozony jest w obrebie makroregionu Nizina
Srodkowomazowiecka, mezoregionu Réwnina towicko-Btorska (318.72), podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego. Réwnina towicko-Btoriska jest
terenem réwniny denudacyjnej morenowej z niewielkimi deniwelacjami terenu. Poprzecinana

jest ptynacymi z potudnia na pétnoc niewielkimi rzekami.
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3 Uwarunkowania formalno-prawne

Badania oraz opracowanie niniejszej dokumentacji oparto na nastepujace;j literaturze

i aktach prawnych:

e Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012,
poz. 463);

e PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady ogdline;

e PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego;

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

e PN-B-04452.2002. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4 Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 802/35, obreb Borzecin

Duzy, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie.

Dane techniczne projektowanego obiektu:

Przeznaczenie — przedszkole z czescig senioralng

Poziom posadowienia — bedzie ustalony na podstawie niniejszej dokumentacji
llo$¢ kondygnacji —1/2 (budynek czesciowo jedno-/dwukondygnacyjny)
Rodzaj posadowienia — bedzie ustalony na podstawie niniejszej dokumentacji
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Zgodnie informacjami przekazanymi przez Zleceniodawce oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463), projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng
decyzje o przypisaniu inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej badz jej zmianie

podejmuje Projektant.

5 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Obszar badan wedtug Szczegdétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz
0522 — Btonie) przypowierzchniowo zbudowany jest z czwartorzedowych piaskéw i mutkow
zwietrzelinowo-eolicznych  zalegajagcych na glinach zwatowych. Wykonane otwory
dokumentacyjne do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 5,0 m p.p.t. potwierdzity
wystepowanie utwordw opisanych na SMGP. Przypowierzchniowo nawiercono grunty
mineralne spoiste w postaci pytdw piaszczystych oraz niespoiste piaski pylaste i drobne.
Miejscami przypowierzchniowo stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych
w postaci nasypéw niekontrolowanych. Wykonanymi otworami dokumentacyjnymi nie

nawiercono gruntow starszych niz czwartorzedowe.

W rozpoznanym wierceniami podfozu stwierdzono wystepowanie swobodnego

zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 0,4 — 0,9 m p.p.t.

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania zjawisk
tektonicznych, krasowych, aktywnych proceséw geodynamicznych, deformacji filtracyjnych czy
osiadan zapadowych. Analizujgc dane udostepnione przez Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy stwierdzono réwniez, ze obszar badan nie znajduje sie na terenie
badz obszarze gérniczym, na terenie zagrozonym ruchami masowymi i osuwiskami czy obszarze

mozliwych podtopien.

6 Warunki geotechniczne

Na badanym terenie warstwy litologiczno-genetyczne wydzielono na podstawie badan

makroskopowych gruntu wykonywanych na biezgco podczas prac wiertniczych. W nawigzaniu



—/‘,. RemeA Opinia geotechniczna
d — Budowa Przedszkola w Borzecinie Duzym, gmina Stare Babice

do nich oraz na podstawie wykonanych sondowan statycznych oraz badan laboratoryjnych

dokonano dodatkowo podziatu na warstwy geotechniczne.

Wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

Warstwa | gleba i nasyp niekontrolowany

Warstwa Il grunty niespoiste zwietrzelinowo-eoliczne, zbudowane z piaskéw
pylastych i drobnych w stanie srednio zageszczonym o $Sredniej wartosci

Ip=0,38

Warstwa lll grunty spoiste zwietrzelinowo-eoliczne, zbudowane z pytéw

piaszczystych w stanie plastycznym o $redniej wartosci I, = 0,33

Warstwa IVa grunty spoiste lodowcowe, zbudowane z glin piaszczystych ze zwirem

w stanie twardoplastycznym o sredniej wartosci I, = 0,16

Warstwa IVb grunty spoiste lodowcowe, zbudowane z glin piaszczystych ze zwirem

w stanie plastycznym o sredniej wartosci I, = 0,38

Po analizie dostepnych materiatdw oraz wykonanych badaniach terenowych
stwierdzono, iz w przypadku zaprojektowania posadowienia posredniego (np. pale) z platforma
nie wymagajacg wykonania wykopu ponizej zwierciadta wody, warunki gruntowe mozna uznac
jako proste. W przypadku posadowienia bezposredniego (np. stopy fundamentowe)
z koniecznos$cig usuniecia gruntéow antropogenicznych i wykonania wykopu ponizej zwierciadta
wody, warunki nalezy traktowac jako ztozone. W zaleznosci od wariantu zaprojektowania
fundamentéw, podczas prowadzenia robdét ziemnych na obszarze badan moze wystgpié
koniecznos¢ usuniecia miejscowo wystepujgcej warstwy gruntéw antropogenicznych (warstwa
[). W przypadku projektu posadowienia posredniego w zaleznosci od obliczen nalezy rozwazy¢
potrzebe wykonania dalszych badan geotechnicznych w celu uzyskania gtebszego rozpoznania

podtoza gruntowego.
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7 Whnioski

1. Po analizie dostepnych materiatdbw oraz wykonanych badaniach terenowych
stwierdzono, iz w przypadku zaprojektowania posadowienia posredniego (np. pale)
z platformg nie wymagajacag wykonania wykopu ponizej zwierciadta wody, warunki
gruntowe mozna uzna¢ jako proste. W przypadku posadowienia bezposredniego
(np. stopy fundamentowe) z koniecznos$cig usuniecia gruntdw antropogenicznych
i wykonania wykopu ponizej zwierciadta wody, warunki nalezy traktowa¢ jako ztozone.

2. Zgodnie informacjami przekazanymi przez Zleceniodawce oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz.463), projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczne;.

3. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntowym do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. gruntow w zdecydowanej wiekszosci spoistych w stanie
plastycznym i twardoplastycznym. Miejscowo przypowierzchniowo udokumentowano
wystepowanie warstw gruntdw niespoistych w stanie srednio zageszczonym.

4. W rozpoznanym wierceniami podtozu stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 0,4 — 0,9 m p.p.t.

5. Zgodnie z normg PN-81-B-03020 obszar badan znajduje sie w strefie o gtebokosci
przemarzania h,=1,0 m.

6. W celu zachowania pierwotnej struktury gruntu, ostatnie 10 — 20 centymetréw wykopu
nalezy wykonaé recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadkie tyzki tak, aby nie
rozluznié podtoza na dnie wykopu.

7. W przypadku wykonywania wykopu w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ roboty
ziemne bez zwloki wraz z zabezpieczeniem dna, ze wzgledu na tiksotropowy charakter
gruntu mogacy powodowac uplastycznienie wykopu pod wptywem zmian wilgotnosci.

8. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

9. Wykonane otwory badawcze dajg punktowe rozpoznanie podtoza.



