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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.23.10-7 - zbrojenie

45.26.23.11-4 - betonowanie konstrukcji

45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie scianek dziatowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtég i $cian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - kladzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie Scian
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
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A. Czes$c¢ opisowa
1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,Sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Przedszkola w Borzecinie Duzym wraz z czescig senioralng" (dziatka nr ew. 802/35, obreb
Borzecin Duzy) w celu ogtoszenia przez Zamawiajgcego postepowania przetargowego na
realizacje przedmiotowych robot w formule zaprojektuj i wybudu.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019 poz.2019 ze zm.) i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. 2021p0z.2454)
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego), stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robo6t budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ wedlug wymagan szczegotowo okreslonych
w niniejszym  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym,
stanowigcym zatgcznik do PFU.
Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:

e czesc opisowg P F-U budynku przedszkola z czescig senioralng

o wstepng koncepcje budynku przedszkola wraz z czescig senioralng: rzuty,
przekroje, elewacje, wizualizacje, zagospodarowanie terenu

e badania geotechniczne
e inwentaryzacje zieleni
e wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg

e kosztorysy prac projektowych i robét budowalnych



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Projektowana budowa budynku przedszkola z czescig senioralng
Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatgcznik nr 1 do PFU, przyblizone wartosci
charakterystyczne obiektu:

Parametr Przyblizona
wartos¢

Maksymalna dtugos¢ budynku ok. 42,0 m
Maksymalna szerokos¢ budynku ok. 46,5 m
Maksymalna wysokos$é budynku od poziomu terenu ok.7,7m
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych 1-2/0
Powierzchnia catkowita cze$ci nadziemnej/ ok. 2061 m%/0 m?
podziemnej
Powierzchnia zabudowy ok. 1417 m?

Dopuszcza sie tolerancje do +/- 10% od wyzej wymienionych parametrow.

taczna liczba dzieci w budynku 200
taczna liczba pracownikéw 30
tgczna liczba senioréw 70

Zagospodarowanie terenu

projektowane nawierzchnie utwardzone ok. 2400 m?
projektowany plac zabaw ok. 400 m?
Zielen niska urzgdzona ok.1000m?

Orientacyjne rzedne projektowane
rzedna istn. terenu przy wjezdzie — 94.51 m n.p.m.
rzedna proj. terenu przy wejsciu — ok. 94.00 m n.p.m.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W Swietle przepisdw przeciwpozarowych projektowany budynek (dwukondgnacyjny do
12 m) nalezy kwalifikowac¢ jako budynek niski (N) — dla przedszkola ZL II, cze$¢ dla seniorow
z uwagi na sale wielofunkcyjng — ZL I).

Ponizej przedstawiono planowane przeznaczenie i wyposazenie poszczegolnych
pomieszczen, ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji obiektu.



Czes¢ — przedszkola

Hall wejsciowy
Bezposrednio przy wejsciu duzy hol wejsciowy z dostepem do klatki schodowej i windy
oraz szatni i pom. administracyjnych.

Parter
Na parterze przewidziano 4 sale dla 4 oddziatoéw po 25 dzieci. Kazda sala wyposazona
jest w wezet sanitarny i pomieszczenie pomocnicze - magazynek. Pomieszczenie
pomocnicze przeznaczone jest do sktadowania tézeczek — lezaczkéw i poscieli w szafach
lub zabudowie na wymiar.
W sgsiedztwie holu przewidziano szatnie dla przedszkola. Przewidziano szafki z
miejscem dla kazdego dziecka (200 dzieci).

Dla przedszkola przewiduje sie technologie zaplecza kuchennego dostosowang do
wydawania catodziennych positkow: sniadan, obiadow i podwieczorkéw. llos¢ zestawdw
positkéw wydawanych na dobe ok. 200.

Dostawy produktéow do kuchni odbywajg sie osobnym wejsciem zapleczowym z
podjazdu.

Na parterze przewidziano sale rytmiki z przyleglym pomieszczeniem pomocniczym
— magazynkiem i sanitariatem oraz pomieszczenia administracji.

1 pietro

Nad czescig parteru zlokalizowana jest druga kondygnacja mieszczgca 4 sale dla 4
oddziatéw po 25 dzieci (grupy starsze), sale sensoryczng, gabinety: psychologa, logopedy
oraz sanitariaty.
Kazda sala przedszkolna wyposazona w wezet sanitarny i pomieszczenie pomochicze —
magazynek. Pomieszczenie pomocnicze w grupach starszakdéw, gdzie juz dzieci nie lezakujg
mozna przeznaczy¢ na pomoce naukowe lub zabawki. W salach tych przewidziano miejsce
na kacik do wypoczynku.

Czes¢ - senioralna
Zlokalizowana jest na parterze z osobnym wejsciem. Bezposrednio z holu dostepna
jest szatnia, sala spotkan, sala wielofunkcyjna z przyleglym magazynkiem (sala ma
mozliwo$¢ podziatu na 2 mniejsze), sanitariaty i pomieszczenie socjalne.



Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4. Szacunkowe zestawienie powierzchni netto

Zestawienie powierzchni - PARTER

Numer | Nazwa Powierzchnia
0.01 PRZEDS. 5,0
0.02 HOL 19,0
0.03 |WC NPS 6,0
0.04 TECHN. 6,0
0.05 |wC 8,0
0.06 WC 8,0
0.07 SALA WIELOFUNKCYJNA Z PODZIALEM 155,0
0.08 MAGAZYNEK SALI WIELOF. 11,0
0.09 KOMUNIKACJA 27,0
0.10 SZATNIA 9,0
0.11 |SALA SPOTKAN 24,0
0.12 POM. SOCJALNE 17,0
0.13 RYTMIKA 76,0
0.14 MAGAZYNEK ZEWNETRZNY 12,0
0.15 MAGAZYNEK RYTMIKI 5,0
0.16 WC RYTMIKA 5,0
0.17 POM. PORZ. 4,0
0.18 ZAPLECZE KUCH. 136,0
0.19 WC NPS 7,0
0.20 KOMUNIKACJA 18,0
0.21 HOL 52,0
0.22 SZATNIA 91,0
0.23 DYREKTOR 12,0
0.24 SEKRETARIAT 14,0
0.25 PRZEDS. 12,0
0.26 KLATKA SCHODOWA 46,0
0.27 TECHN. 5,0
0.28 KOMUNIKACJA 14,0
0.29 SALA PRZEDSZKOLNA 84,0
0.30 MAGAZYNEK 9,0
0.31 TOALETA 17,0
0.32 SALA PRZEDSZKOLNA 74,0
0.33 TOALETA 16,0
0.34 MAGAZYNEK 7,0
0.35 POM. PORZ. 7,0
0.36 WC PERSONELU 9,0




0.37 KOMUNIKACJA 22,0
0.38 SALA PRZEDSZKOLNA 73,0
0.39 TOALETA 16,0
0.40 MAGAZYNEK 7,0
0.41 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,0
0.42 POM. SOCJALNE 10,0
0.43 TECHN. 16,0
0.44 SALA PRZEDSZKOLNA 75,0
0.45 WC ZEWN. 8,0
0.46 MAGAZYNEK 8,0
0.47 TOALETA 17,0
suma 1299,0
Zestawienie powierzchni - PIETRO 1

Numer Nazwa ‘ Powierzchnia
1.01 KLATKA SCHODOWA 45,0
1.02 KOMUNIKACJA 18,0
1.03 TECHN. 5,0
1.04 WC NPS 7,0
1.05 WC PERSONELU 8,0
1.06 POM. PORZ. 8,0
1.07 SALA PRZEDSZKOLNA 71,0
1.08 MAGAZYNEK 8,0
1.09 TOALETA 17,0
1.10 MAGAZYNEK 8,0
1.11 SALA PRZEDSZKOLNA 72,0
1.12 TOALETA 16,0
1.13 MAGAZYNEK 8,0
1.14 SALA PRZEDSZKOLNA 74,0
1.15 TOALETA 16,0
1.16 MAGAZYNEK 7,0
1.17 KOMUNIKACJA 22,0
1.18 LOGOPEDA 17,0
1.19 PSYCHOLOG 17,0
1.20 SENSORYKA 35,0
1.21 SALA PRZEDSZKOLNA 84,0
1.22 TOALETA 17,0
suma 582,0




1.5. Dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych

Parter budynku jest dostepny bezposrednio z poziomu placu przed wejsciem. Dostep
do pomieszczen zlokalizowanych na wyzszych kondygnacjach zapewnia klatka schodowa
oraz dzwig osobowo-towarowy o wymiarach i wyposazeniu dostosowanym do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Wymiary schoddw, przejsS¢ i drzwi zapewniajg zgodng z przepisami
obstuge komunikacyjng wszystkich pomieszczen. Na kazdej kondygnacji zlokalizowano
ogolnodostepng toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.6. Zatozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: Dponizsze zalozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie
ostatecznych warunkéw ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta
opracowujacego projekt budowlany, w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz 1422 z pdzniejszymi zmianami),

[2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow
(Dz.U. Nr 109, p0oz.719),

[3] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy
rozumiec jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych idrzwiowych jako wymiary w sSwietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowag
schodow (biegdw i spocznikdéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w swietle poreczy (pochwytéw)
- nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty

zawierajgce wyniki badah stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych.
3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscia,

szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania
systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce).

Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek miesci¢ bedzie przedszkole i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt dzienny seniorow. W obiekcie znajdg sie sale przedszkolne, szatnie, zaplecze
kuchenne, pomieszczenia administracyjno-biurowe i pomocnicze, sala wielofunkcyjna, sala
zabaw ruchowych dzieci oraz sanitariaty.



Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Projektowany budynek o 1-2 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci ok. 8 m zalicza
sie do grupy budynkéw niskich (N).

Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich
Budynek zlokalizowany jest od najblizszej sasiedniej zabudowy w odlegtosci nie
mniejszej niz 50 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, gestos¢ obciagzenia
ognhiowego

W budynku nie zaktada sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo —
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia [2]. W budynku kategorii zagrozenia ludzi nie
okresla sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b

Czes$¢ przedszkolna budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, w
pomieszczeniach przebywac¢ bedzie maksymalnie 230 oséb (200 dzieci oraz 30 osdb
dorostych) Sg to stali uzytkownicy. Czesé budynku przeznaczong dla seniorow z uwagi na
sale wielofunkcyjng kwalifikuje sie do ZL |, w tej czesci przebywaé bedzie max. 70 seniorow.
Nie sg to stali uzytkownicy.

Z uwagi na powyzsze caty budynek spetnia wymagania dla obu kategorii ZL 1'i ZL 11

Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wiasciwosciach mogacych
powodowaé¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzyc.

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL | i Il wymaga na podstawie art. §212
przepisu [1] wykonania w klasie "C" odpornosci pozarowe;j

Dla elementéw budynku w klasie pozarowej "C" wymagana jest nastepujgca klasa
odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %
odpornosci
pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6 7
Gtowna Konstrukcja | Strop? | Sciana Sciana Przekrycie
C konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna®? | dachu®
nosna 2
(o)
R 60 R 15 REI60 | EI30 (o—i) |EI159 RE 15
OZNACZENIA W TABELI:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.




izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 warunkow
techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca kryteria okreslone w kol.4
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI 60 a dla drzwi komér zsypu EI 30

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

Strefy pozarowe, elementy oddzielenia pozarowego

Z uwagi na wymagania §227 ust. 5. rozporzgdzenia [1] — budynek podzielony bedzie
na 2 strefy pozarowe. Dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku (C), elementy
oddzielenia przeciwpozarowego winny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 120 dla scian
oraz REI 60 dla stropow, a takze winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych oraz (zaleznie
od zastosowanego rozwigzania) spetnia¢ pozostate wymagania przepisow.

Pomieszczenia wydzielone
W projektowanym budynku wydzielono pozarowo nastepujgce pomieszczenia:

e Kkotlownie na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW —
scianami wewnetrznymi EI 60, stropem REI 60, drzwiami EI30 (na podst. §216
oraz §220 rozporzgdzenia [1] )

e pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zasilajgcej m.in. zastosowane
w budynku urzgdzenia przeciwpozarowe) — $cianami REIl 120 oraz stropem
REI 60 (na podst. §11 ust 1. rozporzgdzenia [2] oraz §212 ust. 8 i 9
rozporzadzenia [1] )

e pomieszczenie hydroforu na cele p.poz (w razie koniecznosci jego
zastosowania)

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Z pomieszczenia sali wielofunkcyjnej na parterze zapewniono zgodnie z §256
rozporzadzenia [1] dwa wyjscia ewakuacyjne. Z pozostaltych pomieszczen ewakuacje
zapewniono poprzez poziome drogi ewakuacyjne i klatke schodowg, na podstawie §245
rozporzadzenia [1] obudowang i zamykang drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazong
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wyjscie z klatki
schodowej bezposrednio na zewnatrz. W kazdym przypadku dtugosc¢ dojscia nie przekracza:
w strefie ZL 1 i 1l - 10 m przy jednym dojsciu (kierunku ewakuacji), zas przy dwoch dojsciach
40 m dla dojscia najkrotszego i 80 dla dojscia dtuzszego. Zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia
[1] korytarze, stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL, powinny byc¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi.

Drogi ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami zgodnie z normami:

PN-N-01256:02:1992P — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P) — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenhstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczehstwa. Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakdéw bezpieczenstwa stosowanych w
miejscach pracy i w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Elementy wykonczenia wnetrz

Wymagane jest zabezpieczenie wszystkich elementoéw statego wykonczenia wnetrz dla
uzyskania co najmniej klasy C-s2,d0 trudnozapalny. Sufity podwieszane niepalne,
niezapalne i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zaktada sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe:

e instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
e osSwietlenie awaryjne,

e instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25
zasilang z sieci/hydroforu (zaleznie od ciSnienia w wewnetrznej instalacji
hydrantowej/ uzyskanych warunkéw przytgczenia),

¢ oddymianie klatki schodowej

Wodociggowa instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z §19-23 rozporzgdzenia [2], hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN
25 mm o wydajnosci 1,0 dm®/s kazdy — winny by¢ zlokalizowane na kazdej kondygnagii
budynku lub w kazdej strefie pozarowej w sposéb zapewniajgcy ochrone wszystkich
pomieszczen (wymagany jednoczesny pobdr z 2 hydrantow).

Gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [2]. Proponuje sie wyposazenie kondygnacji w trzy gasnice proszkowe 6kg
grupy ABC. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m. Do gasnic zapewni¢ dostep o szerokosci
co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Droga pozarowa
Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
[3]. Zaktada sie zapewnienie dostepu do budynku z drogi pozarowej zgodnie z §12 ust. 7.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. Przewiduje sie zaopatrzenie z istniejgcej
sieci gminnej. W przypadku, gdyby sie¢ gminna nie mogta zapewni¢ wymagane;j ilosci wody
— nalezy przewidzie¢ uzupetniajgce zrédto.

Najblizszy hydrant zewnetrzny winien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz
75m od chronionego budynku (drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz 150m).
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1.7. Zaktadane parametry przegrod

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.
Wymagania na dzien opracowywania PFU zgodnie z Warunkami Technicznym.
Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U dla poszczegélnych przegréd budowlanych nie
sg wieksze niz:

e min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych

e min. 1,00 W/(m?:K) dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
klatek schodowych i korytarzy

e min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu

e min. 0,30 W/(m?:K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?-K) dla stropu
nad zamknietg przestrzenig podpodtogowg

e min. 0,9 W/(m?-K) dla okien w $cianie zewnetrznej
e min. 1,3 W/(m?-K) dla drzwi w $cianie zewnetrznej
e min. 1,1 W/(m?-K) dla okien potaciowych/$wietlikow

e bez wymagan — dla okien i drzwi w scianach wewnetrznych

1.8. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy z
zapewnieniem dojazdu.

1.8.1. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

Parametry szczegolowe wymaganych materiatbw wymienionych i opisanych
w poszczegolnych zakresach produkcji i wykonczenia budynku sg powtarzalne w przypadku
tych materiatéw uzytych w innym zakresie prac.

Sposéb posadowienia
Sposdb posadowienia okresli Projektant na podstawie badan geotechnicznych.
Wstepne zatozenie — fundamenty punktowe.

Technologia wykonania

Na kondygnacjach 0 i +1 przewidziano zastosowanie technologii modutowej opartej 0 moduty
w konstrukgji stalowej, 0 mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu
prefabrykacji; orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do uktadu funkcjonalnego
budynku, ok. 430 x 1550 cm. Wysokos¢ konstrukcji pozwalajgca na montaz instalaciji
w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz uzyskanie wymaganej przepisami wysokosci
uzytkowej pomieszczen (min. 3 m), dopuszczalne lokalne obnizenia na wentylacje.
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Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Klasyfikacje w zakresie odpornosci
ogniowej zgodnie z PN-EN 13501 (wydany przez jednostke notyfikowang, dla Polski: ITB)
potwierdzajacy, ze produkowane moduty zostaty przebadane i spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd przywotane przez Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym przegréd stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Wymagane jest posiadanie Klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie z PN-
EN 13501 do odpornosci ogniowej przegréd REI 120.

Konstrukcja modutow

e gftdéwna konstrukcja no$na - stalowa rama spawana + stupki narozne i stupy
posrednie

e konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary;
wymiary i rozstaw elementéw wedtug projektu konstrukcji opracowanego
przez dostawce systemu

e konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011
(wymagana certyfikacja zakladu wykonawcy). Udziat materiatéw
konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej, potwierdzony
deklaracjg producenta. Wszystkie materiaty uzyte w przegrodach oddzielenia
pozarowego powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ nadbudowy parterowego skrzydta wschodniego o
1 kondygnacje.

Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutow:

Stal konstrukcyjna

Profile zamkniete ze stali gatunkéw S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, wykonane zgodnie z normami PN-EN 10210 (ksztattowniki wykonane
na gorgco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (ksztattowniki wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny posiadac
oznakowanie CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje  stalowg nalezy zabezpieczy¢  antykorozyjnie  przy  uzyciu
nierozpuszczalnego w wodzie rozcienczalnika stosowanego natryskowo
w zaktadzie prefabrykacii, a takze przy uzyciu farby gruntujgcej / powtoki dedykowanej dla
stali, dtugotrwale elastyczne;.

Srodki stuzgce do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadaé karte
charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r.
nr 1907/2006. Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé od producenta i przechowywaé
Swiadectwo jakoéci dla kazdej dostarczonej partii materiatow.
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Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne o budowie szkieletowej z wypeinieniem materiatem
termoizolacyjnym (wetna mineralna). Wymagana mozliwos¢ budowy $cian o klasie
odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow ochrony ppoz. dla budynku (do
REI120) i wysokiej odpornosci na uderzenia.

Wymagania materiatowe sSciany zewnetrznej:

Welna mineralna wystepujgca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami
konstrukcyjnymi i usztywniajgcymi przegrod modutdw stanowigce izolacje termiczng lub/i
akustyczna.

Odpowiednig norma, ktérg powinna spetnia¢ wetna mineralna jest PN-EN 13162 / EN
13162. Jesli w Dokumentacji Projektowej nie wskazano inaczej, wetna mineralna powinna
spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosc¢ Jednostka
Gestosé 243 kg / m3
Wspotczynnik przenikania ciepta A < 0,040 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia Al [klasa]

Folia paroizolacyjna wystepujgca w przegrodach powinna byé wyprodukowana
zgodnie z normg PN-EN 13984 / EN 13984 oraz spetniaé nastepujgce parametry
podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Wodoszczelnos¢ przy 2 kPa TAK []
Opor dyfuzyjny pary wodnej = 2,010 m2*s*Pa / kg

Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna wystepujgca w przegrodach
zewnetrznych powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859 oraz
spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Wodoszczelnosé w1l [klasa]
Opor dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu w1 [klasa]

Poszycie scian zewnetrznych

Zaktadane wykonczenie $cian zewnetrznych w postaci elewacji tradycyjnej (tzw.
slekkiej mokrej’). Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi
elementami konstrukcji stalowej modutu.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wiérowych:

Plyty cementowo wiérowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd ($cian
zewnetrznych, podtédg, stropéw miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o nastepujacych
parametrach podstawowych:
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Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gestos¢ > 1000 kg / m3
Wytrzymatosé na zginanie 29 MPa
Sztywnosé podczas zginania = 4500 MPa
Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢)
. . . . <15 %
zwigkszenie grubosci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1, d0 [klasa]

Strop miedzykondygnacyjny

Przekrdj warstw od gory:

Warstwa wykonczeniowa/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Podloga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — wiérowej (ptyty
jastrychowa/konstrukcyjnej cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo o grubos¢ min.
24+12 mm. Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

3. Konstrukcja stalowa modutéw kondygnacji powyzszej (zgodnie z opisem Konstrukcji

Modutéw)

4. Konstrukcja stalowa modutdéw kondygnaciji ponizszej (zgodnie z opisem Konstrukciji

Modutéw)

5. Strop/ warstwa konstrukcyjna stropu wykonana z ptyt cementowo — widrowej ( ptyta

jastrychowa/konstrukcyjnej cementowo — wiérowa) o grubosé min. 16 mm,

6. Warstwa docelowa sufitu.

Wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego.
Nosnos¢ podtogi min. 3 kN lub minimalna wynikajgca z Przepisow lub Norm.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widrowych stosowanych jako

podtoga/warstwa konstrukcyjna:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (Scian
zewnetrznych, podtdg, stropdw miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o nastepujgcych

parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Warto$c¢ Jednostka
Gestos¢ > 1000 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie =29 MPa
Sztywnos$¢ podczas zginania = 4500 MPa
Wytrzymato$¢ (odpornosé na wilgoé)

: . . . <15 %
zwiekszenie grubosci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]
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Podtoga na gruncie

Przekroj warstw od gory:

o Warstwa wykonczeniowa/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

e Podloga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z piyt cementowo —
widrowej (ptyta jastrychowal/konstrukcyjnej cementowo — wiorowa) uktadana
dwuwarstwowo o grubosé min. 24+12 mm, Podloga wykonana z ptyty o
przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

o Konstrukcja stalowa modutéw kondygnaciji powyzszej (zgodnie z opisem
Konstrukcji Modutow)

e lzolacja termiczna pomiedzy konstrukcjg stalowg modutéw

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widrowych stosowanych jako
podtoga/warstwa konstrukcyjna:

Ptyty cementowo wiérowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd (Scian
zewnetrznych, podtdg, stropdw miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o nastepujacych
parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosé > 1000 kg / m3
Wytrzymatos$¢ na zginanie 29 MPa
Sztywnos¢ podczas zginania = 4500 MPa
Wytrzymatos¢ (odpornosé¢ na wilgog)

) . P . <15 %
zwiekszenie grubo$ci po testach cyklicznych
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]

Stropodach
Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem,

wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury, odporno$¢ na promieniowanie UV oraz na

przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych EPS 100,

kolejno: izolacja termiczna, ptyta konstrukcyjna wiérowo-cementowa, konstrukcja stalowa,

ptyta konstrukcyjna wiérowo-cementowa, paroizolacja, ptyty gipsowo — kartonowe.
Wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego.

Pokrycie dachowe membrang grubosci 1,1 mm jednowarstwowo w systemie EPDM.

e materiat — catkowicie zwulkanizowany,

e odpornos¢ na promieniowanie UV (4000 godzin — brak rys i spekan), dziatanie
ozonu (brak rys i spekan) i kwasnych deszczy,

o stabilno$¢ w zakresie temperatur -45 do 130 °C,
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e grubos¢ >1,1 mm wg. EN 1849.2,

e wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 7 N/mm2 wg. EN 12311.2,

e wydluzenie wzgledne do zerwania = 300% wg EN 12311.2,
e wytrzymatos¢ ztgcza na rozerwanie = 50 N wg. EN 12112.2,
e punkt tamliwosci <-45 °C,

e NRO

e BROOF(t1)

o Klasyfikacja ogniowa - E

Wyklucza sie zastosowanie membran hybrydowych, w ktorych sktadzie EPDM
wystepowatoby jako jeden ze sktadnikéw, system membrany musi by¢ oparty w 100% na
membranie EPDM.

Odwodnienie dachu
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do
krawedzi dachu i odprowadzane poza obrys budynku i wtgczone do kanalizacji deszczowej,
uwzgledniajgcej ewentualne ograniczenia wynikajgce z lokalizacji nawierzchni
chtonnych/utwardzonych (wykluczone odprowadzenie poprzez przewody w elementach
konstrukcyjnych modutéw a nastepnie do gruntu pod budynkiem).

1.9. Standard wykonczenia

Elewacje
Zaktadane wykonczenie scian zewnetrznych w postaci elewacji tradycyjnej (tzw. lekkiej

mokrej). Fragmenty scian zewnetrznych w wykonczeniu imitujgcym drewno wykonane w
formie elewacji wentylowanej przy zastosowaniu piyty elewacyjnej widknocementowej,
montowanej przez nitowanie do podkonstrukcji lub zastosowanie zaproponowanego przez
Wykonawce rozwigzania alternatywnego wykonania elewacji, pod warunkiem akceptaciji
rozwigzania przez Inwestora.

Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami
konstrukciji stalowej.

Urzagdzenia na dachu

Lokalizacja urzgdzehn (jak centrale wentylacyjne etc. zgodnie 2z projektem
wykonawczym) musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzgdzen i instalacji
tego wymagajgcych. Dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku.

Montaz statego, linowego systemu asekuracyjnego do prac na dachu. System ma
umozliwi¢ poruszanie sie po dachu bez przepinania lonzy asekurujgcej i zapewni¢ mozliwos¢
jednoczesnego korzystania do 2 oséb. System oraz wszystkie jego elementy skrecane i
mocujgce powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie urzadzenia kotwiczace
petnigce konstrukcje wsporczg systemu, powinny byé montowane do konstrukcji dachu za
pomoca blach oporowych, ktére rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. System
powinien posiada¢ zgodno$¢ z normg EN 795C, CEN/TS 16415, a takze umozliwia¢ wpiecie
sie do niego bezposrednio ze stref wejsScia/wyjscia na dach i zapewnia¢ state i ciggte
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zabezpieczenie pracownika od wejscia na powierzchnie dachu po dojscie w kazde jego
miejsce. System powinien by¢ rowniez wyposazony w elementy amortyzujgco — napinajgce.

W ramach realizacji systemu asekuracji, nalezy zabezpieczy¢ 2 kpl. srodkéw ochrony
indywidualnej - uprzezy asekuracyjnych wraz z lonzami i wozkami itp.

Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe
Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej (np. gipsowo-wioknowymi). Wymagane rozwigzania systemowe, o
udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Plyty gipsowo-wtéknowe jako wewnetrzne poszycie $cian wykonane zgodnie
z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2 o nastepujgcych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos$¢ Jednostka
Gestosé > 1150 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie =4 MPa
Sztywnos$é podczas zginania = 3800 MPa
Wspotczynnik przenikania ciepta A <0,32 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia < A2-s1,d0 [klasa]

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku, za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz pomieszczen technicznych przewidziano sufity podwieszane mineralne
(modutowe). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o
przeznaczeniu do tego typu pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych brak sufitow
podwieszanych - stropy ptytowane i malowane na biato. Sufity spetniajgce okreslone
przepisami wymagania akustyczne dla poszczegolnych funkcji pomieszczen.

Wewnatrz przestrzeni sufitowej przeprowadzenie instalacji. Wysoko$¢ pomieszczen
wg. przepisow Prawa Budowlanego.

Posadzki i cokoty

Wykonczenie posadzek (za wyjatkiem sanitariatow, zaplecza kuchni, pom. tech., klatka
schodowa) - wyktadzina homogeniczna PCV z rolki, antyposlizgowa, odporna na
zabrudzenia chemiczne, klasa scieralnosci P lub T. Cokoty wyoblone wys. ok. 10 cm, pod
warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej,
zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym
brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.), dobér kolorystyki
do akceptacji Inwestora.

Posadzka w sanitariatach — ptytki gresowe R10, klasa $cieralnosci co najmniej 1V,
dobdr kolorystyki do akceptacji Inwestora.

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego ptytki gresowe R11, dobér kolorystyki do
akceptacji Inwestora.

Na klatce schodowej ptytki gresowe R10. Stopnice na schodach oraz spoczniki z gresu
antyposlizgowego (krawedzie ryflowane), dobdr kolorystyki do akceptacji Inwestora.

W pomieszczeniach technicznych ptytki gresowe R10.

Cokoty przypodtogowe zgodne z materiatem posadzki.
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Okfadziny $cian
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne jednobarwne, dopuszczalne
komponowanie max. 3 kolorbw w pomieszczeniu lub akcenty kolorystyczne w postaci
pojedynczych ptytek). W tazienkach personelu nad umywalkami lustra klejone bezposrednio
do Scian, lub klejone na ptytki w wymiarze okoto 80x80 cm, w tazienkach dzieci lustra
przystosowane do wzrostu grupy wiekowej dzieci. Kolorystyka dostosowana do funkcji
budynku, do akceptacji Inwestora.

Malowanie $cian wewnetrznych
Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji
Zamawiajgcego.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni Scian i
podtdg zmniejszajgca i wyrdéwnujgca chtonno$é poditoza powinna byC przystosowana
do miejsca uzycia (wewnatrz budynku Iub na zewnatrz) oraz przystosowana
do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiada¢ karte charakterystyki
zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podkladowa jako podkiad przed malowaniem wykonczeniowym przegrod
od wewnatrz nalezy uzy¢ lateksowej emulsji podkladowej przeznaczonej do wnetrz,
zwiekszajacej wydajnosé emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiadaé atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania
pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Farba wykonczeniowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiadaé¢ atest
higieniczny do malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze karte
charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Stolarka okienna
Kolor wszystkich profili okiennych — kolor szary. W przypadku okien usytuowanych
w pasie 2 m na styku stref pozarowych, kona nalezy wykona¢ w wymaganej odpornosci.
Stolarka okienna powinna posiada¢ profile PVC zgodne z procedurami podanymi w normie
PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogien. Okucia okienne zgodne z PN-EN 13126-8.
Piana poliuretanowa do montazu okien o minimalnej przyczepnosci 90 kPa (w najnizszej
temperaturze stosowania) wg PN-EN 1607.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
Slusarka i drzwiowa zewnetrzna oraz drzwi w ciggach komunikacyjnych z profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydet drzwi ze szkta bezpiecznego.
Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Kolor wszystkich profili - szary. Wymiary
uzytkowe drzwi wg przepisow, lecz nie mniej niz podano w projekcie koncepcyjnym.
Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
warunkami ochrony ppoz.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi do pomieszczen
Drzwi wewnetrzne plytowe przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej,
okleina CPL, kolor - szary. Skrzydto z ptyty wiérowej otworowej. Cato$¢ obtozona ptytg HDF.
Boki skrzydfa pokryte tasmg brzeg. ABS. Drzwi do sal oddziatowych i gabinetéw akustyczne,
min. 30dB. Wszystkie oscieznice wewnetrzne metalowe malowane proszkowo. Okucia
systemowe, klamki ze stali nierdzewnej typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg
przepisow.

Parapety wewnetrzne
Wykonany z tworzywa PVC (parapet komorowy) lub MDF.

Balustrady
Projektowane balustrady wewnetrzne w klatce schodowej ze stali ocynkowanej

malowane proszkowo, pochwyt ze stali kwasoodpornej. Wypetnienie z elementow
pionowych. Wysokos¢ balustrad zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Wymagane porecze
obustronne. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Inwestora.

Ostony na grzejniki
W salach oddziatowych, sanitariatach dzieci, szatni, sali rytmiki ostony na grzejniki z
ptyty HPL lub MDF lakierowanej. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania
projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Wycieraczki
W przedsionkach wycieraczki z gumowymi wkifadami czyszczagcym (guma zebata,

ryflowana) i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie
obydwu elementéw umozliwia czyszczenie obuwia z biota, $niegu, a takze osuszanie z
wilgoci. Wkiady osuszajgce odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgog.
Duza wytrzymato$s¢ mechaniczna, odpornos¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur.
Przeznaczona do ciggow komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych — wytgcznie
do zastosowania wewngtrz pomieszczen.

Wycieraczke zewnetrzng ocynkowang, montowang w zagtebieniu kostki, nalezy
zaprojektowac przed wejsciem gtébwnym przedszkola, wejsciem do czesci senioralnej i do
zaplecza kuchennego.

Dzwig osobowo-towarowy
Dzwig hydrauliczny dostosowany do transportu oséb niepetnosprawnych (630 kg) oraz
positkow (woézki transportowe). Predkos¢é min 0,40 m/s. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe -
automatyczne, teleskopowe o wym. 900 x 2000 mm, z kurtyng swieting.

Pozostate elementy

- schody petne (t.,j. bez elementéw azurowych), w konstrukcji stalowej, obudowa wg
wymagan ppoz.

- prowadzenie instalacji wytgcznie w obrebie sufitéw podwieszanych/obudéw GK oraz
w Scianach (w wykonaniu podtynkowym).
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1.10. Rozwigzania instalacyjne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

o instalacje wody zimnej i cieptej,

e instalacje wodociggowa hydrantowg p.poz,

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,

e Instalacje kanalizacji deszczowej,

¢ instalacje ciepta technologicznego

¢ instalacje centralnego ogrzewania,

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

e instalacja oswietlenia podstawowego;

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego;

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V, 50Hz;

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz dla zasilania komputeréw;

¢ instalacja zasilania odbioréw wentylacii;

o instalacja zasilania odbioréw instalacji sanitarnych;

o instalacje elektryczne odbioréw kuchennych;

¢ instalacja zasilania odbioréw teletechnicznych;

e instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa;

¢ instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych;

¢ instalacja fotowoltaiczna na dachu w systemie On Grid.

¢ instalacja sieci strukturalnej;

¢ instalacja wideodomofonowa, interkomowa;

¢ instalacja HDMI, VGA, USB do rzutnika w sali wielofunkcyjnej, sensorycznej;

¢ instalacja telefoniczna w standardzie sieci strukturalnej — bez centrali
telefonicznej;

¢ instalacja telewizji dozorowej CCTV,;

e instalacja kontroli dostepu;

e okablowanie pod instalacje nagto$nieniowe w sali wielofunkcyjnej,
sensorycznej;

e oddymianie klatki schodowej

e instalacje dzwonkows.

1.11. Instalacje elektryczne
1.11.1. Instalacje elektryczne i teletechniczne w terenie zewnetrznym

W terenie zewnetrznym nalezy wykonac:
¢ doprowadzenie linii zasilajacej budynek od projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego bedgcego jednoczesnie miejscem rozgraniczenia wtasnosci - projekt i
wykonanie przytgcza zgodnie z warunkami przytgczeniowymi;

¢ wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej umozliwiajgcego wykonanie
przytagcza telekomunikacyjnego na podstawie zawartej umowy pomiedzy
Inwestorem, a operatorem;



¢ instalacje o$wietlenia terenu zewnetrznego — parking, plac zabaw, wejscia do
budynku, ciggi piesze.

Instalacja oswietlenia terenu zewnetrznego powinna by¢ wykonana w oparciu o latarnie
ze zrodtami Swiatta LED. Stupy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem korozji
wywotanej przez soél drogowa.

Teren parkingu samochodow dla pracownikdw nalezy doswietlic do pozioméw
wymaganych dla miejsc parkingowych przez obowigzujgce normy. Nalezy roéwniez
uwzgledni¢ doswietlenie drogi dojazdowej do obiektu od strony dostaw do kuchni
projektowanego budynku.

Oswietlenie placu zabaw powinno zosta¢ zasilone z wydzielonego obwodu w celu
umozliwienia zatgczenia/wytgczenia opraw w razie potrzeby.

W terenie zewnetrznym nalezy przewidzie¢ kanalizacje teletechniczng wykonang
rurami RHDPe 110. Przy granicy dziatki nalezy przygotowac studnie typu SKR1 w celu
umozliwienia pdzniejszego nawigzania do sieci operatora zewnetrznego. Od studni przy
granicy dziatki kanalizacje nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni budynku. Na
zatamaniach kanalizacji nalezy stosowac¢ studnie kablowe typu SKR1.

1.11.2. Szacowany bilans mocy

Moc zapotrzebowang dla budynku z sieci elektroenergetycznej oszacowano
na Psz=120kW.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé moc
zapotrzebowang dla budynku w odniesieniu do zastosowanych urzgdzen.

1.11.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.11.3.1. Rozdziat energii elektrycznej

Z nowego zigcza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ linie zasilajgca rozdzielnice
gtébwng projektowanego budynku, nastepnie z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ wewnetrzne
linie zasilajgce do rozdzielnic pietrowych.

Rozdzielnice gtéwng budynkowg nalezy umiesScic w wydzielonej pozarowo
pomieszczeniu/wnece. W rozdzielnicy nalezy wydzieli¢ sekcje odbiorow urzgdzen, ktére
muszg dziata¢ w trakcie pozaru. Sekcja ta musi zosta¢ zasilona sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu.

Rozdzielnica gtbwna powinna by¢ wykonana jako wolnostojgca w obudowie metalowej
przystosowana do zasilenia od dotu. Kabel zasilajgcy powinien zosta¢ podtgczony do aparatu
wykonawczego gtéwnego wytgcznika pradu.

Odptywy budynkowe z odejsciami od gory obudowy.

Odptywy do rozdzielnic oddziatowych i pietrowych podigczyé bezposrednio do
aparatow zabezpieczajgcych.

Rozdzielnice wyposazy¢ w lampki sygnalizujgce obecnoS¢ napiecia na szynach
zbiorczych.

Rozdzielnica wykonana w | klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP 30.

Szyny zbiorcze rozdzielnicy na prad o minimum jeden stopien wyzszy niz
zabezpieczenie przelicznikowe wymienione w warunkach przytgczeniowych operatora sieci.

W obudowie rozdzielnicy zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2
25KA.
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Maksymalny prad zwarciowy wytgczalny aparatow w rozdzielnicy powinien by¢ wigkszy
od spodziewanego prgdu zwarciowego na szynach zbiorczych rozdzielnicy.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu nalezy umiesci¢ przy docelowym wejsciu giéwnym
do budynku (po uzgodnieniu rozwigzania z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych) i
podigczy¢ do gtéwnej rozdzielnicy budynkowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zasili¢ z sekcji pozarowej za pomocag
automatycznego przetgcznika faz, ktérego zadaniem jest utrzymywanie napiecia
zasilajgcego na wytgczniku w przypadku zaniku zasilania z dwéch dowolnych faz w ztgczu.

Obok rozdzielnicy gtdwnej nalezy zlokalizowac gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w ktorej
nalezy wykona¢ podziat uktadu sieci na TN-C-S.

Dostep do rozdzielnicy gtéwnej budynkowej powinny posiada¢ osoby posiadajgce
stosowane uprawnienia i dopuszczenia.

Rozdzielnice pietrowe muszg zosta¢ zainstalowane w wydzielonych wnekach lub
pomieszczeniach. Rozdzielnice umieszczone w korytarzach muszg zostaé umieszczone we
wnekach zabudowanymi drzwiczkami z materiatu nieprzewodzgcego prad oraz powinny
posiada¢ zamki patentowe uniemozliwiajgce dostep osobom nieupowaznionym. Stosowac
obudowy rozdzielnic pietrowych w | klasie ochronnosci.

Dla odbiorow kuchennych nalezy przewidzie¢ osobng rozdzielnice umieszczong w
czesci korytarzowej zaplecza kuchennego. Rozdzielnice tg zabudowaé we wnece.

Z rozdzielnic zasili¢ wszystkie obwody o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych ogdélnego
przeznaczenia.

Dla wszystkich rozdzielnic pietrowych, oddziatowych oraz rozdzielnicy gtéwnej
budynkowej nalezy przewidzie¢ minimum 20% rezerwy miejsca.

Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie zabezpieczen jako
oddzielng sekcje w rozdzielnicach pietrowych/rozdzielnicy gtéwnej. Do zabezpieczenia
odptywéw komputerowych nalezy stosowaé wytgczniki nadmiarowoprgdowe z cztonem
réznicowoprgdowym 30mA i charakterystyce A.

Podczas doboru iloSci opraw na jeden obwdd oswietleniowy nalezy kierowaé sie
zaleceniami producentéw zasilaczy co do maksymalnej ilosci zasilaczy na jedno
zabezpieczenie o danej charakterystyce oraz nalezy uwzgledni¢ prad uptywu zasilaczy
impulsowych ponizej progu wyzwolenia zabezpieczenia.

Kazdg rozdzielnice pietrowg i oddziatowg nalezy wyposazy¢ w lampki kontrolne
obecnosci napiecia oraz ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2 20kA.

Dla rozdzielnic pietrowych oraz oddziatowych nalezy przewidzie¢ prad szyn zbiorczych
przynajmniej o jeden rzad wyzszy od maksymalnego zabezpieczenia dla obliczonego kabla
zasilajgcego WLZ.

Rozdzielnice pietrowe instalowaé na kazdej kondygnaciji.

Linie zasilajgce wykonaé kablami i przewodami miedzianymi uktadanymi, w korytkach,
w przestrzeni stropu podwieszonego.

1.11.3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody oswietleniowe zasili¢ z rozdzielnic pietrowych.
Gtéwne ciggi przewoddw na korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej na
korytkach instalacyjnych.
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Pojedyncze przewody w przestrzeniach miedzystropowych ukfada¢ natynkowo. Poza
przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢ w przestrzeni
konstrukcyjnej scian.

Srednie eksploatacyjne wartoéci natezenia os$wietlenia w obrebie pola zadania nie
powinny by¢ mniejsze niz:

» sale zajec 300Ix,
» pokoje socjalne 200Ix,
» pokoje biurowe 500Ix,
» pokoje socjalne 300Ix,
» pokédj nauczycielski 300Ix,
> kuchnia 500Ix,
» sala spotkan, sala wielofunkcyjna  300IXx,
» Kkorytarze, przedsionki 100Ix,
» tazienki, toalety 200Ix,
» klatka schodowa 150Ix,
> szatnie 200Ix,
» hol wejsciowy 200Ix,
» pomieszczenia techniczne 200Ix,
» magazyny, pom. techniczne 200Ix,

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN
12464-1: ,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Oswietlenie sal oddziatowych powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- rownomiernie roztozone punkty Swietine,

- oprawy powinny zapewnia¢ swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,

- punkty Swietlne (zrodta swiatta) powinny byé prawidtowo ostoniete, aby chronié¢
wzrok przed ol$nieniem,

- rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono segmentowo,
réwnolegle do $ciany z oknami,

- mozliwos¢ sterowania grupowego oswietlenia za pomocg fgcznikow na
obszarze jednej sali oddziatowe;.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowac sie analizg techniczno-ekonomiczng.

W analizie tej nalezy uwzglednic:
- parametry zrodet Swiatia,
- rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,
- zaktadang trwatosc¢ i niezawodnos¢ urzgdzenh oswietleniowych,
- komfort pracy i zdrowie ludzi,
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- spetnienie wymagan technicznych odwietlanych powierzchni,
- zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,
- oszczednosé energii elektrycznej i jej koszt zakupu,
- koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego
okresu eksploatacji.
Nalezy minimalizowac ilos¢ zastosowanych rodzajow opraw oswietleniowych w
obiekcie.
Nalezy zastosowa¢ do wszystkich opraw wewnetrznych zrodta swiatta LED.
W pomieszczeniach mokrych typu kuchnia, tazienka, WC oprawy o stopniu szczelnosci
min. 1P44.

1.11.3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni
mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia pomieszczeh obiektu w przypadku zaniku zasilania
pozostatych rodzajow oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogdlnego oraz
bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie
oSwietlenia 1 Ix na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjnej. OSwietlenie ewakuacyjne
wykonane zostanie z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o
czasie podtrzymania 1h. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeti¢ typowymi oprawami
kierunkowymi, pracujgcymi w trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedg przy
drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach ciggow ewakuacyjnych i stuzg do wskazania
najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen.

Przy gtéwnym wytgczniku pradu, punktach pierwszej pomocy, gasnicach i hydrantach
nalezy zapewnic 5Ix oswietlenia awaryjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny zosta¢ podtgczone do
centrali monitorowania opraw w celu umozliwienia diagnostyki oraz raportowania uszkodzen
— funkcja centralnego testu opraw.

W salach o powierzchni powyzej 60m2 nalezy przewidzie¢ oswietlenie antypaniczne
(strefy otwartej) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838.

1.11.3.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne powinny stanowi¢ oprawy przy placach zabaw, ciggach
pieszych, na parkingu oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie pracg opraw
oswietleniowych placu zabaw oraz parkingu dla personelu budynku za pomocg zegara
astronomicznego, ktory musi umozliwia¢ wytgczenie oswietlenia w wybranym przedziale
godzin nocnych np. 22:00-5:00.

1.11.3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ z tablic pietrowych.

Gtéwne ciggi przewoddw nalezy prowadzi¢ na korytarzach w korytkach instalacyjnych
zainstalowanych w przestrzeni miedzystropowej. W przestrzeniach miedzystropowych
pojedyncze przewody uktadane bedg w rurkach n/t. Poza mini w pomieszczeniach przewody
uktadac w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.

llos¢ oraz lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Na etapie projektu wykonawczego nalezy takze
ustali¢ z Zamawiajgcym dostawce osprzetu.
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Wszystkie gniazda ogdlnego przeznaczenia w obiekcie nalezy stosowac z przestonami
toréw prgdowych i wydajnosci pradowej 16A. W salach oddziatowych gniazda montowac na
wysokosci okoto 1,4m o ile jest taka mozliwosc.

1.11.3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych dla zasilania komputerow

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone sekcje tablic pietrowych do zasilania gniazd
DATA z kluczem na stanowiskach komputerowych. Gniazda nalezy przewidzie¢ w salach
oddziatowych i pokojach biurowych.

Gtéwne ciggi przewodow prowadzone bedg na korytarzach w przestrzeni
miedzystropowej w korytkach instalacyjnych. W przestrzeniach miedzystropowych
pojedyncze przewody uktadane bedg w rurkach n/t. Poza nimi w pomieszczeniach przewody
uktadane bedg w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.

lloS¢ oraz lokalizacje gniazd wtyczkowych uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Na etapie projektu wykonawczego nalezy takze
ustali¢ z Zamawiajgcym dostawce osprzetu.

Gniazda DATA nalezy stosowac¢ o wydajnosci pradowej 16A. W salach oddziatowych
gniazda montowac na wysokosci okoto 1,4m o ile jest taka mozliwosc.

1.11.3.7. Instalacja odgromowa i przepieciowa

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowe;.
Elementy instalacji odgromowe;j:
e zwody pionowe na dachu (maszty odgromowe),

zwody poziome wykonane z drutu Al 8,
e przewody odprowadzajgce z drutu FeZn @8,
e zigcza kontrolne ziemne,

o uziom z ptaskownika FeZn 30x4 ukfadany na gtebokosci min. 0,5m wokot
budynku w odlegtosci min. 1m od budynku.

Klase instalacji odgromowej dla budynku — Il LPS. Zweryfikowac przyjetg na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Pod budynkiem nalezy utozy¢ kratownice w ramach instalacji wyréwnania potencjatow
z ptaskownika FeZn 30x4.

Konstrukcje modutéw nalezy potgczy¢ z uziomem oraz kratownicg wyrownujgca
potencjat umieszczong pod budynkiem. llo$¢ miejsc podigczenia modutdw minimum 10.

1.11.3.8. Instalacja PV

Na obiekcie nalezy zainstalowac instalacje fotowoltaiczng o mocy min. 20 kWp (ok. 52
paneli PV) zlokalizowanej na dachu budynku. Instalacja fotowoltaiczna w uktadzie On Grid
zamontowana w systemie balastowym. Instalacja po zaniku napiecia zasilajgcego powinna
automatycznie odigczy¢ sie od sieci i przesta¢ generowac energie na wyjsciu falownika. Po
powrocie zasilania instalacja powinna samoczynnie zatgczac sie i generowacC energie
elektryczng gdy tylko wystepujg ku temu sprzyjajgce warunki atmosferyczne.
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W celu umozliwienia sprawdzenia ilosci energii wygenerowanej przez instalacje PV
falownik powinien zosta¢ wpiety do sieci LAN oraz podglad aktualnych parametréw powinien
by¢ mozliwy za pomoca przegladarki internetowej lub aplikacji na telefonie.

Poszczegdlne generatory PV nalezy potgczy¢ w stringi za pomocg kabla o przekroju
6mm2 dedykowanego do instalacji fotowoltaicznych. Stringi pogrupowaé po dwa do
pojedynczego wejscia MPPT falownika poprzez rozigcznik DC w celu umozliwienia
odtgczenia przeptywu pradu podczas prac serwisowych instalacji.

Generatory PV instalowa¢ w ukfadzie poziomym przy nachyleniu 15 stopni do
ptaszczyzny dachu.

Sposdb montazu mechanicznego paneli fotowoltaicznych nie powinien powodowac
zmiany przeptywu wody opadowej oraz nie powodowac¢ zastoin wody na dachu.

Na dachu nalezy zainstalowac¢ roztgcznik pozarowy DC do instalacji PV umozliwiajgcy
odtgczenie stringdéw od falownika w celu zminimalizowania mozliwosci porazenia strazakéw
podczas akcji

Kazdy ze stringdw generatoréw PV wyposazyé w ochronnik przeciwprzepieciowy po
stronie napiecia DC.

W celu umozliwienia prac serwisowych przy falowniku umiesci¢ roztgcznik izolacyjny
po stronie napiecia AC.

1.11.3.9. Zagadnienia ochrony p.poz.

Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice odbiorow pozarowych lub wydzielong sekcje w
rozdzielnicy gtownej zasilong sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu jesli bedag
wystepowaty urzadzenia, ktérg muszg dziata¢ w trakcie pozaru.

1.11.4. Instalacje teletechniczne
1.11.4.1. Sie¢ strukturalna

W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru zlokalizowa¢ szafe rozdzielczg
19”. Potgczenia od szafy do gniazd zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykona¢ kablami min. U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A.

Kable sieci strukturalnej w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zakonczyé
gniazdami RJ 45 kategorii 6A. Maksymalna odlegto$¢ gniazda sieci strukturalnej od
koncentratora nie moze przekracza¢ 90 m.

Instalacje sieci teleinformatycznej nalezy zaprojektowaé w topologii gwiazdy z
podtgczeniem do wezta centralnego - Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), na bazie
skretki U/FTP cat. 6A tworzacej potgczenia punkt — punkt.

Okablowanie strukturalne musi spetnia¢ wymagania standardu 1000BASE-T i byc¢
zaprojektowane w oparciu o kabel z zytami miedzianymi.

Dopuszczone jest tworzenie Posrednich Punktéw Dystrybucyjnych (PPD) jedynie w
przypadku jesli dlugos¢ kabla U/FTP miedzy GPD, a punktami korncowymi przekroczy
wartos¢ okreslong w standardzie 1000BASE-T.

Punkt koncowy powinien sktadac sie z dwoch gniazd logicznych RJ45, dwoch gniazd
sieci elektrycznej, zabezpieczonych przed witgczaniem urzgadzen elektrycznych ogolnego
uzytku (tzw. DATA) oraz dwdch gniazd dla odbiornikéw ogdlnego przeznaczenia.

== @O® OO
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W punktach dystrybucyjnych kabel ma by¢ zakohczony na panelach krosowych o
liczbie portow odpowiadajgcej wymaganej liczbie gniazd logicznych RJ-45. Na kazdy panel
krosowy zainstalowany w szafie GPD musi przypada¢ jeden organizer kabli.

Na korytarzach gniazda LAN 1xRJ45 w przestrzeni sufitu podwieszanego
przeznaczone do podigczenia access pointéw WiFi. Przyjmuje sie, ze do pokrycia obiektu
sygnatem radiowym z punktéw rozsiewczych nalezy zainstalowaé punkty przytgczeniowe
Acess Pointéw w iloci nie mniejszej niz 3szt na 1 pietrze oraz 6szt na poziomie parteru.

W salach oddziatowych punkty koncowe nalezy lokalizowa¢ mozliwie najblizej
projektowanego biurka/stanowiska nauczyciela.

W pomieszczeniach biurowych po jednym punkcie kohcowym PEL do kazdego
stanowiska komputerowego oraz jeden punkt koncowy PEL do ewentualnej drukarki
sieciowej. Punkty koncowe nalezy lokalizowa¢ mozliwie najblizej projektowanych biurek
pracownikéw.

Nalezy zastosowa¢ jednorodny system oznakowania gniazd logicznych w punktach
koncowych i na panelach krosowych.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe
gwarantujaca:

o wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,

o mozliwos¢é dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci
pracy pozostatych,

o skalowalnos¢ z doktadnoscig do jednego ztgcza RJ45 (takze po stronie
punktu dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowaé¢ technike montazu modutéw
RJ45 zapewniajgcy mozliwosé zakanczania zigcza bez uzycia dodatkowych
specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych.

Producent systemu musi zapewni¢ gwarancje min. 20 letnig obejmujaca:
o wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

¢ okablowania magistralnego,
e gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.

Kable systemu okablowania powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low
smoke), IEC 60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikaty
zapewnienia jakosci ISO9001, 1SO9002.

Pomieszczenie serwerowni wyposazy¢ w klimatyzacje.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw
torow sygnatowych.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny musi by¢ umieszczony w szafie teleinformatycznej typu
rack 19” 42U zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Szafa
stojagca o wymiarach 800x800 z demontowalnymi $cianami bocznymi. Szafa powinna
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posiada¢ panel wentylacyjny z termostatem i minimum jedng listwe zasilajgcg 9 portowag
zasilania podstawowego oraz drugg listwe 9 portowg zasilania rezerwowego z zasilacza UPS
umieszczonego na dole szafy RACK. Pomieszczenie w ktérym bedzie znajdowata sie szafa
gtdwnego punktu dystrybucyjnego powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych.

Moc wyjsciowa i wydajnos¢ zasilacza UPS musi by¢ dobrana do zasilanych urzadzen
i zapewnia¢ co najmniej 30 minut podtrzymania zasilania urzgdzen umieszczonych w
Punkcie Dystrybucyjnym oraz kamer CCTV.

Wymagane jest dostarczenie kabli krosowych do podtgczenia gniazd na panelach
krosowych w punktach dystrybucyjnych. Dtugosci i ilos¢ kabli krosowych powinna by¢ tak
dobrana aby mozna bylo podigczyé wszystkie gniazda na panelach krosowych z
przetgcznikami w Punkcie Dystrybucyjnym.

W ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ patchcordy potgczeniowe o dtugosci 3m w
ilosci odpowiadajgcej gniazdom koncowym RJ45 w obiekcie. Patchcordy nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na etapie odbioru budynku.

Uwaga:

Urzadzenia sieciowe w postaci switchy, punktow rozsytu sygnatu WiFi oraz aparaty
telefoniczne nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

1.11.4.2. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WC dla osob niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé system
przyzywowy. W pomieszczeniu toalety nalezy zamontowaé kasownik oraz dwa wytgczniki
pociagowe, przy sedesie oraz przy umywalce. Przed drzwiami do toalety nalezy umiesci¢
lampke sygnalizacyjng. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego nalezy
umiesci¢ lampki sygnalizacyjne z brzeczkiem informujgca obstuge o uruchomieniu
wytgcznikdw pociggowych w toaletach.

System przyzywowy nalezy okablowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

1.11.4.3. Instalacja telewizji dozorowej CCTV.

Przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej opartej na standardzie IP
ktéry bedzie skfadat sie z:
- kamer zewnetrznych tubowych o rozdzielczosci 4MPX,
- kamer wewnetrznych koputkowych o rozdzielczosci 4Mpx,
-rejestratora wyposazonego w macierze dyskowe,
-monitora,
System nalezy okablowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator nalezy zainstalowac w szafie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego — podglad
za pomocg sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang
przegladarkg internetowa.

Czas zapisu: 2 tygodnie z kompresjg H.264 przy 15kl/s i czasie zapisu 12h w trakcie
dnia (detekcja ruchu).

Kamery zewnetrzne nalezy umiescic:

o przed wejsciami do budynkdw,

e na latarni o$wietleniowej — monitorowanie placu zabaw — minimum 1
kamera,
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¢ na latarni oswietleniowej — monitorowanie strefy rekreacyjnej senioréow —
minimum 1 kamera,

e na latarni oswietleniowej — monitorowanie parkingu oraz wjazdu— minimum 3
kamery.

Kamery wewnetrzne nalezy umiescic:
e W szatni dzieci — po min. 2 kamery,

o hol, korytarze i klatki schodowe dostepne dla dzieci,
¢ sala wielofunkcyjna,
e wiatrotapy.

Minimalne wymagania dla kamer wewnetrznych:
- rozdzielczo$¢ 4Mpx, 2560x1440
- przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS
- czutos¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR
- podswietlacz IR: TAK
- smart IR:TAK, min. 12 diod
- zasieg pods$wietlacza IR: min. 25m
- kat widzenia: H:95°, V:50°
- ogniskowa: 2.8mm
- predkos¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania: 25kl/s przy 4Mpx
- stosunek sygnatu do szumu: >65dB
- balans bieli: automatyczny
- kontrola wzmocnienia: AGC
- redukcja szumow: Tak
- strefy prywatnosci: 8
- kompensacja tta: BLC/HLC/DWDR
- gwarancja: 36miesiecy
- pobér mocy max: 3,8W (IR wt.)
- klasa szczelnosci: IP66
- obudowa koputkowa

Minimalne wymagania dla zewnetrznych kamer:
- rozdzielczos$¢ 4Mpx, 2560x1440
- przetwornik 1/3” Progressive Scan CMOS
- czuto$¢ 0,01Lux/F1,2 (AGC wt.) lub Olux przy wt. IR
- podswietlacz IR: TAK
- zasieg podswietlacza IR: min. 30m
- kat widzenia: H:100°
- ogniskowa: 2.8mm
- przystona F/1.6
- predkos$¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania: 25kl/s przy 4Mpx
- stosunek sygnatu do szumu: >65dB
- balans bieli: automatyczny
- kontrola wzmocnienia: AGC
- redukcja szuméw: Tak
- strefy prywatnosci: 8
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- kompensacja tta: BLC/HLC/WDR

- gwarancja: 36miesiecy

- pobdér mocy max: 7,5W (IR wt.)

- klasa szczelnosci: IP67

- zasieg DORI: 26m obserwacja, 13m rozpoznanie

Minimalne wymogi stawiane rejestratorowi sieciowemu:
- czestotliwos¢ probkowania: 16/kanat
- wyjscia: 1xVGA; 1xHDMI — réwnoczesna praca
- podziat ekranu monitora: 1/4/8/16
- interfejs obstugi: polski
- kompresja: H265+ / H265 / H.264+ / H.264
- predkos¢ zapisu dla kamer : 15kl/s @ 2560x1440 - 4Mpx
- wyzwalanie zdarzen: nagrywanie, Wideo Push, Snapshot
- detekcja ruchu: 390 stref
- wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu
- obstuga przez przegladarki internetowe: Tak
- zdalne sterowanie: CMS, DSS, los, Adnroid
- obstuga min. 2 dyskéw o pojemnosci po 10TB kazdy
- obstuga RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6

1.11.4.4. Instalacja dzwonkowa

Przed drzwiami wejsciowymi od strony strefy dostaw nalezy umiesci¢ przycisk
dzwonka. Dzwonek umiesci¢ w komunikaciji.

1.11.4.5. Instalacja wideodomofonowa

Instalacja wideodomofonowa powinna pracowac¢ w technologii IP PoE.

Instalacja powinna by¢é wyposazona w dedykowane urzgdzenia przetgczajgce oraz
okablowanie sprowadzone do szafy gtéwnego punktu dystrybucyjnego obiektu. W szafie
okablowanie powinno zosta¢ zakonczone na dedykowanym panelu dystrybucyjnym.

Przed drzwiami wejSciowymi z zewnatrz do pom 0.12 nalezy umie$ci¢ panel
wywotawczy wideodomofonu w systemie IP.

W kazdej Sali oddziatowej, sekretariacie, kuchni, Sali wielofunkcyjnej nalezy umiescic¢
monitory odbiorcze (w kazdej z placéwek jeden panel wywotawczy obstuguje wszystkie sale).
Monitory odbiorcze powinny posiada¢ funkcje interkomowg pomiedzy dowolnie wybranymi
monitorami.

System powinien posiada¢ menu w jezyku polskim.

Monitory powinny posiada¢ kolorowy wyswietlacz LCD o przekgtnej minimum 7”.
Monitor gtosnoméwigcy, musi posiadaé przyciski umozliwiajagce wywotanie innego
dowolnego monitora w systemie, odbiér rozmowy, mozliwos¢ odblokowania/zwolnienia
kontroli dostepu 2 réznych przejsé, zasilanie poprzez PoE.

1.11.4.6. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na terenie obiektu wykona¢ oddymianie klatek schodowych w oparciu o centralki
sterujgco-monitorujgce. Urzgdzenia uzyte do instalacji oddymiania klatek schodowych
muszg posiadac aktualne dopuszczenia i Swiadectwa CNBOP w Jozefowie.
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Instalacja oddymiania powinna posiada¢ przyciski umozliwiajgce przewietrzanie nie
wyzwalajgc przy tym instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Do centrali oddymiania nalezy
podigczy¢ centrale pogodowg wiatru i deszczu.

1.12. Branza sanitarna

1.12.1. Instalacje prowadzone w terenie

Zakres prac projektowych i robét instalacyjnych:

Woda — przyjeto, ze projektowany budynek przedszkola bedzie
zaopatrywany w wode do celéw socjalno-bytowych i p.poz. poprzez
przytacze z sieci wodociggowej na podstawie warunkéw wydanych przez
gestora sieci,

Kanalizacja sanitarna - przyjeto, ze scieki sanitarne z projektowanego
budynku przedszkola bedg odprowadzane do kanalizacji gminnej przytgczem
na podstawie warunkow wydanych przez gestora sieci,

Kanalizacja deszczowa - przyjeto, ze wody opadowe i roztopowe z dachu
projektowanego budynku przedszkola, z terenu drég wewnetrznych i
chodnikéw oraz parkingu bedg odprowadzane do kanalizacji gminne;j
przytaczem na podstawie warunkéw wydanych przez gestora sieci. W
przypadku braku mozliwosci bedg zagospodarowane na dziatce Inwestora.

Gaz — przyjeto, ze do projektowanego budynku przedszkola doprowadzony
bedzie gaz do zasilania kottowni oraz urzadzen kuchennych na podstawie
warunkow wydanych przez gestora sieci.

1.12.2. Instalacje wewnetrzne

Zakres prac projektowych i robét w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

Instalacja wodociggowa wody bytowej oraz zasilania hydrantow — zasilanie z
gminnej sieci wodociggowej,

Instalacja wody cieptej - wytwarzanie lokalnie w Zrédle ciepta,
Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do kanalizacji gminnej,

Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do kanalizacji gminnej lub
zagospodarowanie na terenie Inwestora,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja ciepta technologicznego dla wentylacji mechanicznej,
Instalacja wentylacji mechanicznej,

Instalacja chtodnicza dla wentylacji mechanicznej,

Instalacja chtodzenia miejscowego,

Zrédio ciepta — kottownia gazowa,

Instalacja gazowa dla pomieszczenh kuchennych oraz do zasilania zrodta
ciepta.
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1.12.3. Opis instalacji sanitarnych
1.12.3.1. Przylgcze wodociggowe

Projektowany budynek nalezy zasilic w wode z nowego przytgcza wodociggowego.
Dokfadng lokalizacje wodomierza oraz armature przytgczeniowg nalezy uzgodni¢ z gestorem
sieci oraz Inwestorem na etapie realizacji inwestycji i opiniowania dokumentacji projektowej
u gestora sieci. Instalacja bedzie doprowadzata wode do hydrantow wewnetrznych oraz na
potrzeby socjalno-bytowe (nalezy zastosowac rozdziat w instalacji). Woda

1.12.3.2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanego obiektu bedg odprowadzane do kanalizacji gminnej na
podstawie wydanych warunkéw. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-
U SN8, potaczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.

1.12.3.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanego obiektu bedg retencjonowane lub odprowadzane do
kanalizacji gminnej na podstawie wydanych warunkow. Instalacje kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8, potaczenia przewoddéw kielichowe z uszczelkg gumowsa.

1.12.3.4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowany budynek przedszkola nalezy wyposazyC w instalacje wody zimnej,
cieptej oraz cyrkulacji. Zakres zadania obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji do wszystkich punktdéw czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym
budynku. Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur polipropylenowych PP (rury prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz rur wielowarstwowych np. Pe/Al/Pe-RT (podejscia
do przyboréw). Zatozono, ze gtébwne rurociggi beda prowadzone pod stropem
pomieszczen a odejscia do poszczegdlnych przyboréw bedg prowadzone w zabudowie
Sciennej. Rurociggi wody zimnej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki polietylenowej (NRO - nie rozprzestrzeniajaca
ognia) natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z wetny mineralnej
laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg. Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami). Rurociagi powinny by¢
prowadzone w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w
miare mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie
wszystkich naturalnych przeszkod budowlanych traktujgc zatamania tras przewodéw, jako
potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodnej
zmiany dtugosci rurociggéw pod wptywem temperatury powinna by¢ zapewniona poprzez
odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych (Slizgowych).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie
przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona materiatem
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plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. Dla przejsé
przewoddw przez przegrody wydzieleh pozarowych istnieje koniecznos¢ stosowania
uszczelnien ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowac¢ baterie jednouchwytowe.
Baterie stojgce nalezy taczy¢ z instalacjg wodng za posrednictwem wezykow elastycznych
podtgczonych do instalacji przy pomocy zaworkow katowych grzybkowych. Na
odgatezieniach do poszczegdélnych grup odbiornikéw nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Ponadto nalezy zaprojektowac zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed
skazeniem poprzez wiasciwg armature antyskazeniowa.

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgcego
jednakowy poziom temperatury wody w catym uktadzie nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W instalacji wody cieptej nalezy zamontowaé
odpowiednig armature, ktéra zabezpieczy dzieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przed zbyt wysokg temperaturg w punktach czerpalnych.

W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowal zestaw
hydroforowy zapewniajgcy wiasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidziec
rozwigzanie, ktére uniemozliwi pobdr z instalacji wody gospodarczej podczas akcji
gasniczej poprzez rozdziat wody na cele gospodarczo-bytowe oraz przeciwpozarowe.

Ciepta woda powinna by¢ zapewniona z kottowni gazowej.

Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe dla
budynku.

Miarodajny obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-gospodarczych obliczono w
oparciu o projektowane ilosci przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku zgodnie
z normg PN-92/B-01706

Lp. Typ przyboru srednica | Ilo§¢ przyboréw No‘l"vn;::;vv\\lmy dn
DN szt. (dm?/s) (dm?/s)

1 |zawor czerpalny bez perlatora 15 5 0,30 1,50
2 |zawor czerpalny bez perlatora 20 4 0,50 2,00
3 |zmywarka do naczyn (domowa) 15 2 0,15 0,30
4 |zawor sptukujacy do pisuardéw 15 1 0,30 0,30
5 |baterie czerpalne do natryskow 15 9 0,30 2,70
6 |baterie czerpalne do zlewozmywakéow 15 8 0,14 1,12
7 |baterie czerpalne do zlewozmywakdéw duzych 15 4 0,30 1,20
8 |baterie czerpalne do umywalek 15 44 0,14 6,16
9 |ptuczka zbiornikowa 15 38 0,13 4,94
2q, 20,22

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe:

q = 0,682+(Zqn)"0,45-0,14 = 2,5 dm®/s = 9,0 m%/h
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Wyznaczenie zapotrzebowania na wode
Zatozenie:
200 — dzieci, przedszkole
30 - personel
40 dm? os./ dobe - jednostkowe zapotrzebowanie na wode na dziecko, przedszkole

15 dm? os./ dobe - jednostkowe zapotrzebowanie na wode na personel.

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qsr.dob.= 276 x 40 + 30 x 15 = 8 500 dm?*/dobe

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe

Q maxdob.= Na X Qsr.dob.

Ng = 1,30 - wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej

Q maxdob. = 1,3 X 8,5 = 11,0 m*/dob.

Zapotrzebowanie godzinowe

Q ¢rgodz. = 11,0/10 = 1,1 m3/h

Q maxgodz. = Nh X Q ¢r.godz. — Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Np = 3,0 - wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j

Q max.godz. = 3,0x1,1=3,3 m3/h

Zapotrzebowanie wody cieplej
230 oséb

19 dm? os./ dobe - jednostkowe zapotrzebowanie na wode na osobe (50% wody zimnej).

Qsrdob.= 230 x 19 = 4 370 dm3/dobe

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:

_ qur
qhsr - T de/h

T- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: zatozono 10h

Gner = 4 370/ 10 = 437 dmdh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:

thrax = qhsr ’ Nh dm3 /h

Ni - wspotczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru wody
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Nn = 9,32 x 230"-0,244 = 2,47
Ohmax = 437 * 2,47 =1 081 dm3/h

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

er = Qs "Cy p(tc _tz) kW

Qmax = O 'Cw'p'(tc _tz) kW

Cw - Ciepto wtasciwe wody: 4,18 kd/kg K
r- gestos¢ wody: 986 kg/m3
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody

t; - obliczeniowa temperatura zimnej wody

o = 26 KW
Q max = 63 KW

Przyjeto, ze woda ciepta przygotowywana bedzie w kottowni gazowej w podgrzewaczu

pojemnosciowym.

Uwaga:

Wyznaczone powyzej wartosci wody nalezy zweryfikowaé na etapie opracowania
dokumentacji projektowej.

1.12.3.5. Instalacja p.poz.

Projektowany budynek przedszkola nalezy wyposazy¢ zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpozarowej w instalacje hydrantowg z hydrantami przeciwpozarowymi
HP25 wg lokalizacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Kazdy hydrant powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 671-1. Urzgdzenie sktadaé
sie powinno z: szafki hydrantowej oznakowanej znakiem bezpieczenstwa ,Hydrant
wewnetrzny”, zaworu hydrantowego DN 25, prgdownicy PW, zwijadta kompletnego @ 600
wychylnego o 180° i weza poétsztywnego o dtugosci 30m. Rurociggi instalacji hydrantowe;j
nalezy wykonaé¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-
74200:1998, taczonych ztgczami gwintowanymi lub z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych ze zlgczami zaprasowywanymi. Rurociggi nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo otulinami (NRO - nie rozprzestrzeniajgcg ognia). Instalacje
hydrantowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Obliczenia wody na cele przeciwpozarowe

Przyjeto dla nowoprojektowanego budynku przeptyw obliczeniowy wody na cele
przeciwpozarowe do wewnetrznego gaszenia:

Qrp = 2,0 dm¥/s= 7,2 m®h (jednoczesna wydajnosé¢ dwdch hydrantéw HP25)

Uwaga:
Wyznaczong powyzej wartos¢ nalezy zweryfikowac na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

1.12.3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z tworzyw
sztucznych, taczenie na wcisk (z uszczelkg gumowg w kielichu). Piony kanalizacyjne
nalezy projektowac¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu. Kazdy z pionéw
nalezy wyposazy¢ w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkg i wyprowadzenia do
kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Scieki z pom. kuchni przed
wprowadzeniem do kanalizacji ogolnej nalezy poda¢ oczyszczeniu w separatorze
ttuszczu. Urzadzenie do podczyszczania Sciekow powinno by¢ usytuowane na zewnatrz
w odlegtosci minimum 5m od okien i drzwi lub w osobnym pomieszczeniu poza obszarem
kuchennym. Dobér odpowiedniej wielkosci separatora nalezy zweryfikowaé na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:
. umywalki winny mie¢ poétpostument Scienny zakrywajgcy syfon i kurki
odcinajgce oraz ztgcza elastyczne metalowe,
. wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,
. miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w
Scianie z przyciskiem,

. brodziki zgodne z wymaganiami architektonicznymi.

llos¢ sciekdw dla celdow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o projektowane ilosci
przyboroéw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707.
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Lp. Typ przyboru Ilo$¢ przyborow (szt.) l:::’;;:vv:a:\wls( SA"'::
1 |Umywalka 44 0,5 22,00
2 |Natrysk bez korka 9 0,6 5,40
3 [Pisuar 1 0,5 0,50
4 |Zlew 12 0,8 9,60
5 |Zmywarka (gospodarstwo domowe) 2 0,8 1,60
6 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,0l 38 2,5 95,00
7 |wpust podtogowy DN50 2 0,8 1,60
8 |Wpust podtogowy DN100 7 2,0 14,00
2ZAWs 149,70
K*ZAWs~0,5 8,56

Obliczenie natezenia przeptywu:
Qww =K« (ZDU)*0,5=0,7 » 158,7"0,5 = 8,82 dm?/s
K = 0,7 dm®s - wskaznik odptywu

Srednig dobowg ilo$¢ $ciekéw sanitarnych przyjeto w ilosci 95% zuzywanej wody.

Q = (0,95 x 8,5) = 8,0 m¥dobe

Uwaga:

Wyznaczone powyzej wartosci nalezy zweryfikowac¢ na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

1.12.3.7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje kanalizacji deszczowej do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z dachow projektowanych budynkow, z
terenu drog wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu. Odprowadzenie wod opadowych z
dachu budynkéw przewidziano poprzez dachowe wpusty deszczowe podigczone do
deszczowych rur spustowych wykonanych przy zewnetrznej scianie budynku wg projektu
architektonicznego. Rury te podtgczone bedg na poziomie terenu do nowoprojektowanych
podejs¢ kanalizacji deszczowej. Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje wpusty
dachowe, podejscia pod wpusty, przewody spustowe (piony) oraz odcinki przewoddéw
odptywowych do podej$¢ pod rury spustowe. Potgczenia podejsé pod wpusty dachowe
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym roztgczeniem i zaizolowac¢ termicznie izolacjg
trudnozapalng nierozprzestrzeniajgcg ognia. Przewody odptywowe na odcinku uktadanym
w ziemi wykona¢ z rur kielichowych z PVC. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze
spadkami zapewniajgcymi prawidtowy odptyw Sciekow i wyposazy¢ w zamkniete
szczelnymi pokrywami otwory rewizyjne przy przejsciach pionow w przewody odptywowe.

1.12.3.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego obiektu bedzie
kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku. Budynek nalezy wyposazyé w
instalacje centralnego ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie wiasciwej temperatury w
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poszczegodlnych pomieszczeniach ogrzewanych. Dobor grzejnikow nalezy wykona¢ w
oparciu o wyliczone zapotrzebowanie na ciepto. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
nalezy wykonaé przyjmujgc temperatury pomieszczeh ogrzewanych zgodne z
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami) oraz
wytycznymi Inwestora. Przyjeto wstepnie parametry obliczeniowe instalacji c.o.
tz/tp=70/50°C a orientacyjne zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji centralnego
ogrzewania 46 kW.

Przyjeto, ze w budynku zostang zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe, malowane
proszkowo na kolor biaty. Montaz grzejnikow typu ptytowego z zaworami
termostatycznymi nalezy realizowa¢ pod oknami lub w innych miejscach niekolidujgcych
z komunikacjg i aranzacjg pomieszczeh. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki w wersji ocynkowanej lub
grzejniki fazienkowe. W pomieszczeniach kuchennych nalezy zastosowacé grzejniki bez
elementéw ograniczajgcych czyszczenie. Grzejniki nalezy podtgczy¢ do instalacji poprzez
kagtowe lub proste zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz kgtowe lub proste
zawory odcinajgce powrotne montowane na przewodzie powrotnym. W pomieszczeniach
dla dzieci nalezy zastosowaé przestony uniemozliwiajgce kontakt bezposredni dziecka z
elementem grzejnym.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa,
zasilana ze zZrodfa ciepta. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ze stali weglowej, z
zewnatrz ocynkowanych, tgczonych poprzez system ztgczek zaprasowywanych lub z rur
polipropylenowych PP stabilizowanych (rurociggi gtéwne prowadzone pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych PEXc/AI/PE-RT (podejscia
do grzejnikdbw prowadzone w przegrodach budowlanych) tgczonych poprzez potgczenia
zaprasowywane typu Press.

Rurociggi instalacji c.0. prowadzone po wierzchu lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng pokrytg zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng. Rurociggi c.o. prowadzone w komponentach
budowlanych nalezy izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej sklasyfikowana, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Przyjeto, ze rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetniaC wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez
nastawy wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach réwnowazgcych
zamontowanych na poszczegolnych obiegach grzewczych c.o.

Armatura w instalacji c.o.

Przy grzejnikach stalowych ptytowych z podtgczeniem bocznym przyjeto montaz:
. Zawordéw termostatycznych kagtowych lub prostych z nastawg wstepna,

40



. Zaworow grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng
nastawg wstepng, umozliwiajgcych odciecie, opréznienie i napetnienie
grzejnika,

] Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury,

bez poz. 0, w wykonaniu biatym.

Przy grzejnikach tazienkowych przyjeto montaz:
= Zaworéw termostatycznych katowych lub prostych z nastawg wstepna,

. Zaworow grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng
nastawg wstepng, umozliwiajgcych odciecie, opréznienie i napetnienie
grzejnika,

= Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury,

bez poz. 0, w wykonaniu biatym.

Na poszczegdlnych obiegach grzewczych c.o. przyjeto montaz:
] Zaworow kulowych gwintowanych odcinajgcych,

] Zaworow réwnowazgcych z ptynng nastawg wstepng, z kroc¢cami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i
temperatury, z funkcjg odciecia,

] Odpowietrznikéw automatycznych w raz z zaworami odcinajgcymi,

= Zaworéw spustowych.

oraz innej armatury niezbednej do prawidtowej pracy instalaciji.
1.12.3.9. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego projektowanego obiektu
bedzie kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku. Przyjeto wstepnie
parametry obliczeniowe tz/tp=60/40°C a orientacyjne zapotrzebowanie ciepta ok. 66 kW..
Czynnikiem grzejnym w instalacji bedzie wodny roztwor glikolu propylenowego o stezeniu
39% (temperatura krzepniecia -20 °C).

Instalacja ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana, jako dwururowa,
pompowa. Instalacje c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych ze stali weglowej, z zewnatrz
ocynkowanych, tgczonych poprzez system ztgczek zaprasowywanych. Rurociggi instalaciji
c.t. nalezy izolowac termicznie wetng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowg z
zaktadkg samoprzylepna. Rurociaggi instalaciji c.t. prowadzone na zewnatrz po powierzchni
dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym np. ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej. Przyjeto, ze rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065, ze zmianami).
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Regulacja hydrauliczna instalacji c.t. bedzie realizowana poprzez zawory regulacyjne
przy nagrzewnicach central wentylacyjnych oraz na zaworach réwnowazgcych
zamontowanych na poszczegolnych obiegach.

Materiaty do wykonania instalaciji c.t.:

Zawory automatyczne odpowietrzajgce,

Zawory regulacyjne z sitownikiem elektrycznym,
Zawory rbwnowazgce,

Pompy obiegowe,

Rury przewodowe stalowe,

Izolacja termiczna.

1.12.3.10. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylaciji
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ sSrodowiska
wewnetrznego, w tym krotno$¢ wymiany powietrza, jego czystosé, predkos¢ ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczacych
wentylacji, a takze warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz
efektywnosci energetycznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostaé wykonana w oparciu
O ponizsze wymagania:

minimalna ilos¢ powietrza powinna wynosi¢ 15 m3/h/osobe w przypadku
dzieci w wieku przedszkolnym i 30 m3/h/osobe w przypadku starszych dzieci
i 0s6éb dorostych (jednak nie mniej niz krotnos¢ pottorej wymiany powietrza na
godzine),

dla budynku nalezy zaprojektowa¢ m.in. 4 zespoty wentylacyjne nawiewno —
wywiewne ( NI1W1- pomieszczenia zaplecza kuchennego, N2W2 -
pomieszczenie sali wielofunkcyjnej, N3W3 — pozostate pomieszczenia
zlokalizowane na parterze, NAW4- pomieszczenia zlokalizowane na | pietrze),
centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowaé na dachu budynku, na specjalnie
przystosowanych do tego konstrukcjach wsporczych,

nalezy zaprojektowaé zespoly wentylacyjne wyciggowe obstugujace
pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia kuchenne
wymagajgce oddzielnych systeméw wyciggowych (zgodnie z technologig),
wszystkie wentylatory (zarowno w centrali jak i dachowe) nalezy dobierac z
zapasem 5% wydajnosci,

wszystkie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy dobiera¢ z
zapasem 5K,

wszystkie chtodnice nalezy dobiera¢ przyjmujac parametr przed
wymiennikiem: temperatura 32 °C, wilgotnos¢ 45%.,

zrédtem ciepta dla instalacji bedzie kottownia gazowa,
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= kazda central bedzie posiadta niezalezne zrédto chtodu w postaci agregatu

freonowego.

Nawiew powietrza Swiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen nalezy
realizowa¢ za pomocg central wentylacyjnych lub wentylatorow. Centrale wentylacyjne
powinny zosta¢ posadowione na ramie z zastosowaniem podkiadek gumowych. Urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w nastepujgce sekcje:

] W czesci nawiewnej:

- filtr wstepny powietrza kl. F5,

- wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta lub wymiennik glikolowy,
- zespot wentylatorowy,

- nagrzewnice wodna,

- chtodnice freonowa,

. W czesci wyciggowe;j:

filtr wstepny powietrza kl. F5,

wymiennik do odzysku ciepfa.

zespot wentylatorowy.

W celu unikniecia tgczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o roznym
poziomie wymagan sanitarnych zastosowac nalezy indywidualne uktady wentylacyjne.
Podziat na zespoty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowaé¢ nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne
montowane w przestrzeni stropu podwieszanego lub kratki wentylacyjne montowane
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. W pomieszczeniach kuchennych nalezy
zaprojektowa¢ ewentualnie okapy kuchenne zgodnie z opracowang na etapie projektu
technologig kuchni.

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej ogélnej nalezy stosowac:

= kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu

Al w klasie szczelnosci A, wg PN-EN 1507:2007,
= kanaty i ksztattki o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro w klasie szczelnosci A, wg PN-EN 12237:2005.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone na dachu budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm w osnowie z folii aluminiowej i dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, uktadéw 2z chtodzeniem, prowadzone w
pomieszczeniach wentylowanych nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 30 mm w
osnowie z folii aluminiowe].
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Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji,
zarowno na instalacji nawiewnej i wyciggowej jak rowniez czerpnej i wyrzutowe;.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych typu Al nalezy wykona¢ za pomocg profili
systemowych np. typu Gebhardt. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy
wykona¢ za pomocg zigczek wewnetrznych (fgczenie kanatéw) lub ztgczek zewnetrznych
(potaczenia ksztattek). Kanaty nalezy mocowac¢ przy pomocy podwieszen i podpér z
zastosowaniem podktadek gumowych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodéw
wentylacyjnych nie powinien by¢ wiekszy niz 2-3 m, przy czym podpory nie powinny
znajdowac sie w miejscach potgczen przewodow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
sterowane wyzwalaczem termicznym o klasie odpornos$ci ogniowej rownej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), przy czym przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, kiérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym.

Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje zgodnie z zaleceniami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5), ktore umozliwia w przysztosci czyszczenie
instalacji. Kanaty powinny by¢ zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, {j. izolacja
powinna spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Do sterowania pracg zespotéw nalezy przyjg¢ uktad regulacji automatycznej,
realizujgcy nastepujgce funkcje:
= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

. zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem,
= sterowanie pracg wentylatoréw,
= sygnalizacja pracy wentylatoréw,

. sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Ukfad regulacji automatycznej musi umozliwia¢ Uzytkownikowi regulacje wydajnosci
instalacji w momentach kiedy petna wydajnosc¢ nie jest konieczna.

1.12.3.11. Instalacja chtodzenia powietrza

Na potrzeby zrédta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ agregaty chtodnicze freonowe. Agregaty nalezy zamontowa¢ na dachu
budynku, w bezposrednim sgsiedztwie centrali, na specjalnie przystosowanej w tym celu
konstrukcji wsporczej.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje chtodzenia dla sekretariatu, gabinetu dyrektora
oraz serwerowni, opartg o instalacji z bezposrednim odparowaniem czynnika
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chtodniczego. System oparty o jednostke zewnetrzna i jednostki wewnetrzne. Agregat
skraplajgcy nalezy usytuowac¢ na dachu budynku. Lokalizacje jednostek wewnetrznych w
pomieszczeniach ustalic w uzytkownikiem. Urzagdzenia chtodnicze nalezy dobieraé
przyjmujgc temperature zewnetrzng t, = 35 °C. Jednostki wewnetrzne nalezy dobierac
przyjmujgc utrzymanie temperatury wewnagtrz pomieszczen chtodzonych o 6K mniejsza
niz temperatura zewnetrza (max. ty = 24 °C dla t; = 32 °C).

Instalacje chtodniczg freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych,
izolowanych dla instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajgce system klimatyzacyjny. Skropliny z
jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie przewodem PVC do pionu
kanalizacyjnego.

1.12.3.12. Kottownia gazowa

Przyjeto, ze nowoprojektowany obiekt bedzie posiadat kottownie gazowag
dostarczajgca ciepto dla potrzeb instalacji c.o0., c.t. i c.w.u. Nalezy zatem zaprojektowac i
wykonac¢ kottownie z kottem gazowym kondensacyjnym (bgdz kaskade kottéw) na gaz
ziemny E (GZ50) o mocy wynikajgcej z wyznaczonego zapotrzebowania. Kottownia
powinna by¢é wyposazona w wentylacje, system doprowadzenia powietrza do spalania,
system odprowadzenia spalin oraz niezbedng armature i wyposazenie zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki techniczne;.

Wartos¢ wskaznika E okreslajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, powinna by¢
wyznaczona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg obliczenia sezonowego zapotrzebowania
na ciepto do ogrzewania budynkow.

Nalezy przewidzieC rozdziat instalaciji:
= obieg 1 — instalacja c.o.
. obieg 2 —instalacja c.t. do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

= obieg 3 — instalacja zasilajgca podgrzewacz cwu

Orientacyjne parametry instalacji:
. Qco = 46 kW,
. Qct = 66 kW,
. Qcwu sr= 26 KW
- Qewu max = 63 kKW

Przyjeto, ze moc cieplna kottowni powinna wynosi¢ ok. 140 kW, przy czym dokfadne
wyznaczenie wielkosci kottowni i dobor urzadzen towarzyszgcych powinien zostac
wykonany nha etapie opracowania dokumentacji projektowej obiektu.
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Materiaty do kottowni

. Urzadzenia bedace zbiornikami cisnieniowymi statymi musza by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg zatwierdzona w UDT,

. Wymienniki, odmulacze, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i mie¢
izolacje cieptochronng,

. Zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe,

. Przewody c.o. i c.t. w obrebie kottowni z rur stalowych lub stalowych ze stali
weglowej, z zewnatrz ocynkowanych,

] Przewody wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej z tworzywa,

= Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z wetny mineralnej,

= Zabezpieczenie zgodne z normg PN-B-02414.

1.12.3.13. Instalacja gazowa

Projektowany budynek jest zlokalizowany w obrebie sieci gazowej. W gestii
wykonawcy obiektu jest uzyskanie warunkéw oraz wykonanie przytgcza gazowego
zgodnie z opracowanym projektem. Przyjeto, ze punkt redukcyjno — pomiarowy bedzie
zlokalizowany w terenie a na Scianie budynku kurek gtowny. Zaktada sie wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej kottownie oraz urzgdzenia w kuchni. Instalacje
nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie.
Przyjeto do celdw niniejszego opracowania, ze moc urzgdzen gazowych w kottowni
bedzie wynosi¢ ok. 140 kW a moc urzgdzen gazowych kuchennych ok. 50 kW.

1.12.4. Instalacja p.poz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z opracowanymi
warunkami ochrony przeciwpozarowej. Instalacje p.poz. nalezy rozwigza¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ,w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
(Dz.U 2010 Nr 109, poz. 719) oraz normami:

- Norma PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czes$¢é
I. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze potsztywne do statych urzgdzen
gasniczych.

- Norma PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢
Il. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
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1.13. Zakres roboét w terenie

Projektowane zagospodarowanie powoduje konieczno$¢ usuniecia drzew
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na wycinke. Na etapie przygotowania projektu
budowlanego nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni oraz gospodarke drzewostanem.

Zakres obejmuje wszystkie roboty niezbedne do realizacji zadania, w tym w
szczegolnosci:

e niwelacja terenu na placu i przy budynku projektowanym,

e budowe nawierzchni utwardzonych (dojazdu i chodnikdw w sgsiedztwie
budynku),

e budowe placu zabaw wraz z nawierzchnia bezpieczng, wyposazeniem i
ogrodzeniem wewnetrznym

¢ budowe/montaz elementéw matej architektury (fawki 15 szt, kosze na smieci
6 szt, stojaki na 30 rowerow),

e wycinke drzew,
e budowe przytgczy — zgodnie z warunkami przytgczenia,

e nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu z wylgczeniem czesci frontowej czesci,
gdzie zlokalizowany bedzie parking

Uwaga: przebudowa/wzmocnienia nawierzchni drogi dojazdowej (na odcinku od drogi
asfaltowej do wjazdu na dziatke) w celu zapewnienia parametrow jak dla drogi pozarowej do
wykonania przez Zamawiajgcego.

1.14. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z2.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem
funkcjonalno—uzytkowym, udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjg projektowg oraz
wymaganiami przepisow prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie
opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie
opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaC w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementow projektu, ktdre nie
sg objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(tj. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy
dokumentacji muszg spetnia¢ wymagania przepiséow zaréwno dla Projektu Technicznego jak i
Projektu Wykonawczego.

Na etapie opracowywania Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu
Zagospodarowania Terenu, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji
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inwestycji celu publicznego, nalezy sporzadzic bilans miejsc postojowych. Lokalizacja parkingu
na dziatce inwestycji.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego
Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostaC zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji
W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco
zgodnosci realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania
rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji
zamiennej/powykonawczej.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzgdzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamowienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatow wtasnych. Materiaty te muszg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac
Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadaé¢ dokumenty takie jak: Atest,
Swiadectwo, Certyfikat Zgodno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i
ppoz. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robo6t na caty okres ich realizacji az do
odbioru koncowego robot. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia jest Protokot koricowy odbioru robot.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie
realizacji tak aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowag i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP
i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

48



Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdw i materiatdw budowlanych oraz urzgdzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania jakosci wbudowanych materiatdw i wykonanych roboét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesdli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzgdzenh budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na otaczajgcego go
srodowisko. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatow oraz
otaczajgce srodowisko.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu nai z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczace wykonania roboét
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Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej a obowigzujgcych,
Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Odbiory robét
Odbiorom podlegaja zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce,

Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym
odbiory w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy modutéw oraz w miejscu montazu na terenie
inwestycji, odbiér kohcowy).

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okredlonym
w umowie Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru korncowego,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
Z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robét.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot
odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzienh ten
stanowi date odbioru.

Odbidr prac, roboét, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamowienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego roboét przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wlasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby
lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

Dokumenty do odbioru robot.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku
CD

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzeh wyposazenia
technologicznego obiektu

e karta gwarancyjna na roboty



Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
inwestyciji lub jej czesci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

B. Czes¢ informacyjna

l. Podstawy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Il. Stan prawny

Inwestycja realizowana bedzie na terenie obejmujgcym dziatki nr ewid. 802/35, z obr.
Borzecin Duzy. Dziatki stanowig wiasnos¢ Inwestora. Dla przedmiotowego terenu
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Il. Zatgczniki

Projekt koncepcyjny

Mapa zasadnicza

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja zieleni
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