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UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM
RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5.  W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z
PROJEKTEM  NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI  RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM
INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
7. GRZEJNIKI LOKALIZOWAĆ WE WNĘKACH PODOKIENNYCH.

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE NA ELEWACJI
(ELEMENTY DACHOWE WYKOŃCZONE
W KOLORZE DACHÓWKI RAL 8004)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE, MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE SYSTEMOWE GK

ZAKRES INIEKCJI POZIOMEJ

INIEKCJA PIONOWA

PAS OCHRONNY NA KOMUNIKACJI
TYP IV.3.2, H=1 M

DRZWI WYPOSAŻONE W SYSTEM
KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z
PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJ
I NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7

POZIOM POSADZKI PARTERU:  ±0,00=32.98 m n.p.m.

KD

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

W1

TYP I.5.12.5
OBUDOWA SYSTEMOWA 
Z PŁYTY GK-B
2XPŁYTA GIPSOWA 1,25mm Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW 

WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ (10 cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANA Z PŁYT GK-BI

NA PROFILACH CW100 I UW100 

2.5OKŁADZINA WEWNĘTRZNA TYP IV.2.1/IV.3.1

ściana systemowa g-k

W2

TYP I.5.12.5
OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACYJNA
Z PŁYTY GK-B
2XPŁYTA GIPSOWA 1,25mm Z PRZESUNIĘCIEM 

WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ (5 cm, 10 cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANA Z PŁYT GK-BI

STYKÓW NA PROFILACH CW50 I UW50 LUB CW100 I UW100

2.5OKŁADZINA WEWNĘTRZNA TYP IV.2.1/IV.3.1

obudowa instalacji
ściana systemowa g-k

W3 witryna szklana
wewnętrzna

ściana działowa

WITRYNA SZKLANA - SYSTEM ALUMINIOWY 5 TYP VIII.2.3

WYKŁADZINA PCV                                                     
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ                      
WARSTWA ROZDZIELCZA        
IZOLACJA AKUSTYCZNA                         
PŁYTA STROPOWA GR. 10 CM

MIĘDZY BELKAMI WYPEŁNIENIE Z WEŁNY TWARDEJ

strop
międzykondygnacyjny

sufit podwieszany
wg. rysunku rzuty

TYP VI.3.1
TYP I.1.1

0,3
5,7

- TYP II.4.1
4 TYP II.2.1

14

TYP V.1-V.8-

P1

TYP II.1.3
PŁYTA SILIKATOWO-CEMENTOWA 2x10MM - REI60 2 TYP I.4.3

25 TYP I.1.6 NA BELKACH  STALOWYCH IN220 

GR. 14 CM TYP II.1.3 STANOWIĄCEJ SZALUNEK TRACONY
POMIĘDZY FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP II.4.7

REI 60

W4

ściana działowa
murowana
*dla pracowni
z urządzeniami RTG
stosować TYP I.2.1

podłoga na gruncie
(w pom. -1.13
hydroizolacja
TYP II.3.7)P2

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE                      
WYLEWKA BETONOWA    
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

IZOLACJA TERMICZNA 0,031 W/(mK) 
HYDROIZOLACJA
CHUDY BETON klasa C12/15                          

6
-

TYP II.2.22x4
TYP II.3.8-
TYP I.1.415

wg tabeli
wykończenia pomieszczeń

TYP I.1.1
TYP II.4.1

PIASEK ZAGĘSZCZONY

TYP I.1.6
TYP II.3.3
TYP II.3.2
TYP I.1.4

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA                                  -
WARSTWA GRUNTUJĄCA                                             -
CHUDY BETON klasa C12/15                                       10
GRUNT RODZIMY                                                           -

PŁYTA ŻELBETOWA              
klasa betonu C25/30 zbrojony stalą AIIIN                      30

płyta podszybiaP3

W5 ściana szybu windowego

W5'
W5'-ściana szybu
windowego z izolacją
termiczną do wysokości
wierzchu przegrody P2

TYP I.1.6
PŁYTA ŻELBETOWA              
klasa betonu C25/30 zbrojony stalą AIIIN                      15 płyta nadszybiaP4

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ
TYP IV.1.1-IV.1.2/IV.1.3-IV.1.6

TYP I.2.1*/I.2.3

0.5

12

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA W2
ŚCIANA MUROWANA

TYP IV.2.1/IV.3.1
TYP I.2.3

2/10
24

W5:

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA W2
ŚCIANA MUROWANA TYP I.2.2

2/10
24

W5':

SUFIT PODWIESZANY

HYDROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA

TYP II.3.3
TYP II.2.4

-
13

FOLIA KUBEŁKOWA TYP II.4.3-

PRZEGRODY POZIOME WEWNĘTRZNE

PŁYTA ŻELBETOWA ISTNIEJĄCA             

istniejący spocznik
schodówP5

P6

istniejący strop
międzykondygnacyjny

P7

istniejący strop
międzykondygnacyjny

P8
istniejący strop
międzykondygnacyjny

 klatka schodowa

- poddasze

TYP VI.2.1-VI.2.3
TYP I.1.5

TYP II.2.1

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA                                1

IZOLACJA AKUSTYCZNA                                              4
ISTN. WYLEWKA BETONOWA                                   0-4
ISTN. PUSTAKI CERAMICZNE                                    14

WYKOŃCZENIE: WYKŁADZINA PCV              1

SUFIT ZGODNIE Z RZUTAMI SUFITÓW 

TYP I.1.5

TYP II.2.1

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA                                1

IZOLACJA AKUSTYCZNA                                              4
ISTN. WYLEWKA BETONOWA                                   0-4
ISTN. PUSTAKI CERAMICZNE                                    14
SUFIT ZGODNIE Z RZUTAMI SUFITÓW TYP V.1-V.8

WARSTWA SZCZEPNA ŻYWICZNA
POSADZKA WYLEWANA TYPU LASTRIKO
IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BETONOWYCH -

2
-

TYP VI.1.3
TYP VI.1.2
TYP VI.1.1

TYP VI.4.6
TYP I.1.5

TYP II.2.1

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA                                1

IZOLACJA AKUSTYCZNA                                              4
ISTN. WYLEWKA BETONOWA                                   0-4
ISTN. PUSTAKI CERAMICZNE                                    14

WYKOŃCZENIE: IMPREGNAT                   1

SUFIT ZGODNIE Z RZUTAMI SUFITÓW TYP V.1-V.8

POSADZKA WYLEWANA TYPU LASTRIKO 2 TYP VI.3.1-VI.3.3

TYP I.1.1WYLEWKA BETONOWA                                                5

TYP I.1.1WYLEWKA BETONOWA                                                4

TYP I.1.1WYLEWKA BETONOWA                                                6
TYP II.2.2STYROPIAN                                                                    8

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

GRUNT

SCHODY ZEWN.

ŚCIANA ŻELBETOWA                                        

IZOLACJA BIUTMICZNA                                                

ściana oporowa
schodów do piwnicy
poniżej poziomu
gruntu - schody do
pom. -2.01

ROZTWÓR GRUNTUJĄCY POD IZOLACJĘ TYP II.3.2
TYP II.3.3

FOLIA KUBEŁKOWA                                                TYP II.4.3
Z1

TYP I.1.320

TYNK WEWNĘTRZNY
TYP IV.3.1/ IV.2.1/ IV.2.2

1.5

1.5 TYP IV.1.1-IV.1.2/IV.1.3-IV.1.6
0.5

TYNK WEWNĘTRZNY
TYP IV.3.1/ IV.2.1/ IV.2.2

TYP V.1-V.8

TYP IV.2.1/IV.3.1

P6'
P6' - strop nad kanałem 
technicznym, na istn.
wylewce betonowej 
dodać hydroizolację
TYP II.3.8

W6

TYP I.4.12.5
OBUDOWA SYSTEMOWA 
Z PŁYTY GK-F
2XPŁYTA GIPSOWA 1,25mm Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW 

WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ (15 cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANA Z PŁYT GK-FI

NA PROFILACH 2X CW75 I 2X UW75

2.5OKŁADZINA WEWNĘTRZNA TYP IV.2.1/IV.3.1

W6 - ściana systemowa
g- k w klasie odporności
ogniowej EI60
W6' - ściana systemowa
g-k w klasie odporności
ogniowej EI120 na pełną
wysokość

ściana działowa p-poż.

W6'

P9 - antresola pom. 2.09,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15

P9'- otwór po istn. windzie,
rzędną góry nawiązać do
rzędnej istn. posadzki

P9
1X PŁYTA OSB NRO
2x PŁYTA OGNIOCHRONNA 

WEŁNA MINERALNA MIĘDZY ŁATAMI 60X60 CM
WEŁNA MINERAL. MIĘDZY BELKAMI 100X100X50
2X PŁYTA GKF NA PROFILACH 

2X1.25
MIN. 1.6

TYP II.1.46
TYP II.1.410
TYP I.4.12X1.50

TYP I.4.5
TYP II.3.2

TYP VI.2.1WYKOŃCZENIE: WYKŁADZINA PCV                          1

SYSTEMOWYCH

P9'

ściany w klasie
odporności p-poż.
wykonać z płyty gk-f
TYP I.4.1

FARBA WEWNĘTRZNA TYP I.2.1-

10

15

zabezpieczenie do
klasy odporności p-poż.
stropu REI 60

UW35 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYM. PRZECIWPRĄDOWYM, WAGA:
1292 KG, ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY SANITARNEJ, DOSTARCZYĆ RAZEM
Z PODKONSTRUKCJĄ SYSTEMOWĄ. ZASTOSOWAĆ MODUŁOWE
PRZEKŁADKI GUMOWE TYP IX.11
UW36 - WENTYLATOR KANAŁOWY, WAGA: 64 KG, ZGODNIE Z PROJ.
BRANŻY SANITARNEJ, DOSTARCZYĆ RAZEM Z PODKONSTRUKCJĄ
SYSTEMOWĄ. ZASTOSOWAĆ MODUŁOWE PRZEKŁADKI GUMOWE TYP
IX.11
UW37 - DO ISTNIEJĄCEJ OBUDOWY WIĘŹBY MOCOWAĆ PŁYTĘ
AKUSTYCZNĄ TYP I.5.4
UW38 - PROJEKTOWANE PIONY I POZIOMY SANITARNE W CZĘŚCI
BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA OBUDOWAĆ OBUDOWĄ
SYSTEMOWĄ W2. W MIEJSCACH DEMONTOWANYCH SUFITÓW, SUFITY
ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO. NOWE OBUDOWY POMALOWAĆ
FARBĄ TYP IV.2.1.
UW39 - W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W
POSADZCE WARSTWY ISTNIEJĄCE DO ODTWORZENIA
UW40 - OBUDOWA SYSTEMOWA W2 Z OBUSTRONNĄ PODWÓJNĄ PŁYTĄ
GK
UW41 - DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ WYPOSAŻYĆ W:
RYGLE GÓRA - DÓŁ, 2 SIŁOWNIKI TYP VIII.3.6, FUNKCJĘ ZWOLNIENIA
ZAMKA
UW42 - OKNO ZABEZPIECZYĆ BALUSTRADĄ SZKLANĄ, H MIN. 110 CM,
ZGODNIE Z DETALEM A.6.10
UW43 - ELEMENTY KOMINIARSKIE DACHU: STOPNIE I ŁAWY
KOMINIARSKIE, STALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR POKRYCIA DACHU (PO UŁOŻENIU DACHÓWKI DOBRAĆ KOLOR
RAL) TYP IX.15
UW44 - ISTNIEJĄCĄ LUKARNĘ ZAŚLEPIĆ. WYKOŃCZYĆ WARSTWY
OCIEPLENIA WIĘŹBY DACHOWEJ ANALOGICZNIE DO WYKONANYCH, TJ.
2X PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA GKF, FOLIA PAROIZOLACYJNA,
WEŁNA MINERALNA λ=0,33, GR. 20 CM

UWAGI SZCZEGÓŁOWE
UW 1 - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEJ PODWALINY DO WYCIĘCIA, POZOSTAŁĄ
PODWALINĘ ZAKOTWIĆ PIONOWYMI ŚRUBAMI DO STROPU
UW 2 - WYKONAĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE POD HYDRANT, HYDRANT
ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ
UW 3 -  KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ KS3.
KLATKI SCHODOWE KS1 I KS2 WENTYLOWANE ZA POMOCĄ
PROJEKTOWANEJ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ - ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ
FUNKCJONALNOŚĆ KLAPY.
UW 4 - DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.2, VIII.3.3,
VIII.3.4  ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH RYS. A.5.2, A.5.3
UW 5 - POMIESZCZENIE WYDZIELONE TERMICZNIE: ZASTOSOWAĆ
IZOLACJĘ TERMICZNĄ NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH (TYP II.2.3),
SUFICIE (TYP II.1.1), DRZWI WEWNĘTRZNE IZOLOWNE TERMICZNIE
UW 6 - BRUZDA W ŚCIANIE POD SKRZYNKĘ SZKG GAZÓW MEDYCZNYCH:
GŁ. 12 CM, SPÓD NA WYS. OK. 133 CM.
UW7 - ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ
UW8 - OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY (OD STRONY KORYTARZA)
KURTYNA POŻAROWA OPADAJĄCA W KLASIE EI30 NA PROWADNICACH
MOCOWANYCH DO PROFILI WITRYNY, KOLOR RAL 7044. WYMIARY
ROLET:
POM. 0.20: SZER. 156 CM, WYS. 250 CM
POM. 3.26: SZER. 322 CM, WYS. 250 CM
POM. 4.11: SZER. 252 CM, WYS. 250 CM
UW9 - WYPROWADZENIE WYRZUTÓW POMP SSAKÓW PONAD DACH -
ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ
UW10 - DRZWI OTWIERANE NA 180° Z SAMOZAMYKACZEM Z BLOKADĄ
ELEKTROMECHANICZNĄTYP VIII.3.5
UW11 - SKRZYNKĘ SZKG GAZÓW MEDYCZNYCH O WYMIARACH: OK.
280X400X110 MM UMIESZCZAĆ W BRUŹDZIE W ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI
1,60 M NAD POZIOMEM POSADZKI (KRAWĘDŹ DOLNA)
UW12 - TPG-P-2 GAZÓW MEDYCZNYCH O WYMIARACH PŁYTY
PODTYNKOWEJ OK. 280X120X70 MM  UMIESZCZAĆ W BRUŹDZIE W
ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 1,6 M (KRAWĘDŹ GÓRNA)
UW 13 - NA WYSOKOŚCI POSADZEK PIWNIC POZIOM -2 ORAZ -1 NALEŻY
WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ POPRZEZ WYKONANIE INIEKCJI
CIŚNIENIOWEJ NA WYSOKOŚCI HYDROIZOLACJI PODŁOGI NA GRUNCIE
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PŁYNEM DO INIEKCJI NA BAZIE
KRZEMIANÓW I SILIKONÓW. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI POZIOMEJ
W POSTACI INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ W POZIOMIE, A W PRZYPADKU
ZMIANY POZIOMÓW - W PIONIE. PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH
INIEKCJĘ WYKONAĆ OK. 10 CM PONAD STOPNICAMI BIEGÓW
SCHODOWYCH, TWORZĄC ZAMKNIĘTY TRÓJKĄT. PODSTAWĘ TRÓJKĄTA
STANOWIĆ BĘDZIE LINIA INIEKCJI 10 CM PONAD POSADZKĄ PIWNIC, A
WIERZCHOŁEK PUNKT PRZECIĘCIA DWÓCH LINII INIEKCJI PONAD
BIEGAMI SCHODÓW. DLA ŚCIAN PROSTOPADALE DOCHODZĄCYCH DO
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ INIEKCJĘ PIONOWĄ NA STYKU OBU
ŚCIAN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNICZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU.
PATRZ RÓWNIEŻ 22002_1 LISTA MATERIAŁOWA ORAZ SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH. HYDROIOZLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONANA
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
UW 14 - KURTYNA POWIETRZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ. ZLOKALIZOWANA NAD DRZWIAMI, PONAD SUFITEM
PODWIESZANYM
UW 15 - WPUST PODWÓRZOWY TYP IX.3. WYKONAĆ LOKALNE
ODWODNIENIE W POSTACI DRENAŻU ZE ŻWIRKU O FRAKCJI 0-30. OD
GÓRY RUSZT KRATOWY TYP VI.4.4
UW 16 - WNĘKĘ W ŚCIANIE WYRÓWNAĆ Z LICEM ŚCIANY ZA POMOCĄ
PŁYTY GK
UW 17 - WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA TYP VI.4.1
UW 18 - PRYSZNICE BEZBRODZIKOWE, WYKONAĆ SPADEK W POSADZCE
MIN. 1% W KIERUNKU ODPŁYWU, WYKOŃCZENIE TAKIE JAK POSADZKA
W POMIESZCZENIU. POSADZKI I ŚCIANY POMIESZCZENIA ZAIZOLOWAĆ
FOLIĄ W PŁYNIE TYP III.3.9.
UW 19 - KABINA AUDIOMETRYCZNA - ELEMENT WYPOSAŻENIA ZGODNIE
Z PROJEKTEM TECHNOLOGII
UW 20 - BRUZDA INSTALACYJNA W ŚCIANIE
UW 21 - OKNO WYPOSAŻONE W ROLETĘ WEWNĘTRZNĄ
PRZECIWSŁONECZNĄ TYP VIII.4.2 I ROLETĘ W PEŁNI ZACIEMNIAJĄCĄ
TYP VIII.4.3
UW 22 - PODEST TECHNICZNY Z KRATY WEMA TYP VII.6
UW 23 - PIONY C.O. PRZY ŚCIANACH ISTNIEJACYCH UMIESZACZAĆ W
BRUZDACH ŚCIENNYCH O WYMIARACH 12X18 CM. W SUFITACH
PODWIESZANYCH PRZY PIONACH C.O. UMIEŚCIĆ OTWORY REWIZYJNE Z
KLAPĄ O WYMIARACH 30X30 CM
UW25 - WSZYSTKIE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ SŁUPY
STALOWE (PIWNICA -1, PARTER, I PIĘTRO) OBUDOWAĆ OBUDOWĄ Z
PŁYTY OGNIOCHRONNEJ TYP I.4.1 LUB I.4.5 DO WYMAGANEJ KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
PRZED OBUDOWĄ ZABEZPIECZYĆ DO NRO
UW26 - WYKONAĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE ISTNIEJACEJ POD GRZEJNIK.
GRZEJNIKI POD OKNAMI LOKOWAĆ W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH
PODOKIENNYCH.
UW27 - OTWÓR PO WYBURZANEJ WINDZIE ZAŚLEPIĆ I ODTWORZYĆ
WARSTWY POSADZKOWE ZGODNIE Z PRZEGRODĄ P9'. RZĘDNĄ
WIERZCHU STROPU NAWIĄZAĆ SIĘ DO RZĘDNEJ WYKOŃCZONYCH
STROPÓW ISTNIEJĄCYCH
UW28 - PODPARCIE PROJEKTOWANEGO SZYBU WINDOWEGO: SŁUP
MUROWANY 38X38 CM Z CEGŁY PEŁNEJ KLASY MIN. 20 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ KLASY MIN. 10. PRZED WYKONANIEM WYKONAĆ
ODKYWKĘ STROPU POWYŻEJ, CELEM WERYFIKACJI KONIECZNOŚCI
WYKONANIA PODPARCIA.
UW30 - ODCIĄG ODPROWADZAJĄCY SPALINY Z PIECA DO
WYGRZEWANIA PIERŚCIENI. OBUDOWAĆ CEGŁĄ PEŁNĄ GR. 12 CM,
PRZEJŚCIA KOMINA ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI I WYPROWADZIĆ PONAD DACH. OSTATECZNE
ROZWIĄZANIE ODPROWADZENIA SPALIN WYKONAĆ ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI WYBRANEGO MODELU URZĄDZENIA
UW31 - ISTNIEJĄCĄ WIĘŹBĘ DACHOWĄ DOSTOSOWAĆ DO
PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANŻY
KONSTRUKCJA
UW32 - NAD DRZWIAMI OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA TYP
IX.1.1
UW33 - SCHODY STALOWE Z KRATY WEMA TYP VII.5. WYSOKOŚĆ I ILOŚĆ
STOPNI DOSTOSOWAĆ DO RÓŻNICY POZIOMÓW MIĘDZY
POMIESZCZENIAMI. Hmax. STOPNIA = 20 CM.
UW34 - SCHODY DREWNIANE ZGODNIE Z DETALEM A.6.10.

UW35 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYM. PRZECIWPRĄDOWYM, WAGA:
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