MIASTOPROJEKT £ ECZYCA
99-100 LECZYCA

UL. DWORCOWA 5D/7

TEL. 693 449 277

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamofie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wiykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 1281Relelszéw - Kochanéwka w km 3+204 - 4+741 w m. Pustkd@irAP |
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Mcisz6w - Kochanéwka

INWESTOR . Powiat B;bicki - Zarzd Drog Powiatowych w Ebicy

ADRES INWESTORA . ul. Parkowa 28, 39-200¢bica

BRANZA . drogowa

SPORADZIE KALKULACJE : mgr inz. Pawet Jodaniewski

DATA OPRACOWANIA 1 09.2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2022 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p.
1/CPV45111000-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8:45112000-5
1.1{SST: D-M Odtworzenie trasy i punktéw wysokdgciowych
00.00.00, D-
01.01.01
1.1KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych - trasa drég w terenie réwninnym  |km
.1/01
0.42 km 0.420
RAZEM 0.42Q
1.2|SST: Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacjuchu
D.07.02.01a
1.2 kalk. wlasna  |Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie orgajiizachu na czas robét budowl kpl.
1 nych, utrzymanie i demontgo zakaczeniu robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
2|CPV 45110000{ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
8:45112000-5
2.1/SST: D- Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V
02.01.01
2.1 KNR 2-01 0202|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedg@rnymi o poj. tgki 0.40 m3 w m3
.1/02 0214-04 gruncie kat. Il z wywozem nadmiaru urobku na odk¢miejsce odktadu zapewnia
Wykonawca) - rozbiérka istn. nawierzchni z podbugdow
z tabeli rob6t ziemnych
837.95 m3 837.95(
RAZEM 837.95(
2.2|SST: D- Wykonanie nasypow - uzupetnienie do wymaganego przeju
02.03.01
2.2|KNR 2-01 0235/Formowanie i zagszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami wayeukat. I-1l |m3
.1/01 z zakupem i dowozem materiatu
z tabeli rob6t ziemnych
35.42 m3 35.420
RAZEM 35.42(
3|CPV 45233000;PODBUDOWY
9
3.1SST: D Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
04.03.01
3.1 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltove na zimno podbudowy z krim?2
.1/0202-01 szywa; zaycie emulsji 0,8 kg/m2
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*3.8 m?2 426.208
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08*4.3 m?2 292.744
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*3.8 m?2 918.688
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m?2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m?2 35.000
RAZEM 1727.64(
3.1 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltove na zimno podbudowy lub |m?2
.2/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zcie emulsji 0,5 kg/m2 - skropienie warstwy
wiazacej
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*3.4 m?2 381.344
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08*3.9 m?2 265.512
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*3.4 m?2 821.984
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m?2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m?2 35.000
RAZEM 1558.84(
3.1KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltove na zimno nawierzchni bitu m2
.3/0202-02 micznej; zuycie emulsji 0,5 kg/m2 - kragdzie
str.prawa km 3+204-3+624:
420*1*0.15 m?2 63.000
str.lewa km 3+204-3+624:
420*1*0.15 m?2 63.000
RAZEM 126.00(
3.2|SST: D 04- Podbudowa i ulepszone podize z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
05.01
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3.2/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5M@estwa o grub@i po |m?2
.1/02 z.0.2.6. zag:szczeniu 35 cm uktadana w dwoch warstwach: 20diem
9901-02
SST:D 04.05.01
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*4.2 m2 471.072
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08*4.7 m2 319.976
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*4.20 m2 1015.392
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m2 35.000
RAZEM 1896.44
3.3/ SST: D- Podbudowy z kruszywa tamanego
04.04.02
3.3/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grdbpo zagszczeniu 10 cm m2
.1/06
SST: D-04.04.2
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*3.8 m2 426.208
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08%4.30 m2 292.744
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*3.8 m2 918.684
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m2 35.000
RAZEM 1727.64
4/CPV 45233000{NAWIERZCHNIE
9
4.1)SST: D 05-03- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wkaca
05b
4.1/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychalésivych o grubéci 6 cm m2
.1/03 (warstwa wizaca)
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*3.4 m2 381.344
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08*3.90 m2 265.517
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*3.40 m2 821.984
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m2 35.000
RAZEM 1558.84
4.2|SST: D 05-03- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwécieralna
05a
4.2/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychalésivych o grubéci 4 cm m2
.1/03 (warstwascieralna)
km 3+204 - 3+316,16:
112.16*3.2 m2 358.917
km 3+316,16 - 3+382,24:
68.08*3.7 m2 251.896
km 3+382,24 - 3+624:
241.76*3.20 m2 773.632
skrzyzowanie w km 3+522,50:
55 m2 55.000
wyokraglenia w km 3+204:
35 m2 35.000
RAZEM 1474.44
5/CPV 45233000{0CZYSZCZENIE/UDRO ZNIENIE PRZEPUSTOW POD KORON A DROGI
9
5.1/SST: D 03-01- |Oczyszczenie przepustow
03
5.1l KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepust@n 1.5 m z namutu do 50% jegeednicy m
.1/07
km 3+343,10:
9 m 9.000
RAZEM 9.00(
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6|CPV 45233000]{ROBOTY WYKO NCZENIOWE
9
6.1SST: D Odtworzenie poboczy
03.01.03
6.1/ KNNR 6 0113- |Pobocza kruszywa famanego stab.mech. 5-31,5mnubmigi po zagszczeniu 15 crym2
.1/06 szer. 1m
prawa km 3+204 - 3+624:
420*1 m?2 420.000
lewa km 3+204 - 3+624:
420*1 m?2 420.000
RAZEM 840.00(
7|CPV 45233000{ROBOTY WYK NCZENIOWE
9
7.1SST:D Zalozenie rur ostonowyh na kablach teletechnicznych
10.11.01
7.1/ KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PE$o. do 160 mm swiattowdd/ - po uprzednim potwie|m
.1/01 dzeniu przekopem kontrolnymefiznym/ braku istnienia ostony
km 3+215:
55 m 5.500
km 3+327,7:
6.0 m 6.000
km 3+522,5:
125 m 12.50Q
km 3+556,3:
4.2 m 4.200
RAZEM 28.204
7.1 Kalk. wtasna  |Nadzo6r nad prowadzeniem robo6t na i wetlie linii $wiattowodowej zgodnie z uzgo| kpl.
2 nieniem 2/0O/DC/Z0183/MG/10/22 - roboty w g@bre swiattowodu prowad#i recznie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.1 Kalk. wtasna  |Nadzor nad prowadzeniem w @bie gazocigu zgodnie z uzgodnieniem kpl.
3 PSGJA.ZMSM.763B.197.1.22 - - roboty w obie gazocigu prowadzt recznie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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