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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont drogi powiatowej nr 1281R Meciszow — Kochanowka
w km 3+204 — 4+741 w m. Pustkow

INWESTOR:
Powiat Debicki — Zarzad Drog Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dgbica

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo: podkarpackie

Powiat: debicki

Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Debica gmina

Obreb: 0010 Pustkow

dz. ew. nr: 1524, 1393, 1437, 2499, 2498, 2559, 2570/4, 2570/3, 3245, 3244/1, 3235, 2503,
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3236, 3237.
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XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)
IV (elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy).
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 1281R Meciszow —

Kochandéwka w km 3+204 — 4+741 w m. Pustkdéw o di. 1537mb.

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z inwestorem,

e mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e normy i wytyczne branzowe,

e inwentaryzacja w terenie.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji:

Wojewodztwo: podkarpackie

Powiat: debicki

Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Debica gmina

Obreb: 0010 Pustkow

dz. ew. nr: 1524, 1393, 1437, 2499, 2498, 2559, 2570/4, 2570/3, 3245, 3244/1, 3235,
2503, 2504/6, 2504/5, 2522, 2524, 2177, 2178, 2179, 2180, 2169, 2399, 2414, 2415,
2416, 2417/4, 2420, 2421, 2423, 2424/2, 2427/1, 2427/2, 2432/1, 2432/2, 2456, 2560,
2561, 2562, 3236, 3237.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga powiatowa 1281R w zakresie opracowania posiada
jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 3,2m na przewazajacym odcinku oraz
obustronne pobocza o szerokosci 1,0m czgéciowo porosnigte trawa. Jedynie w km od
3+316,19 do 3+382,24 nawierzchnia jezdni o szerokos$ci 3,7m oraz od km 4+721,30 do
KT szeroko$ci 3,9m. Droga nie posiada normatywnych spadkéw poprzecznych co
przyczynia si¢ do nieprawidlowego sptywu wod opadowych. Odwodnienie
powierzchniowe 1 fragmentarycznie do istniejacych rowow. Nawierzchnia w zlym
stanie technicznym. W pasie drogowym i w obrgbie jego granic zlokalizowany jest
wodociag, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna i energetyczna, gazociag niskiego

ci$nienia. Istniejgce przepusty zlokalizowane pod korong drogi do odmulenia.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zalozenia projektowe:

klasa drogi: L - lokalna

kategoria ruchu: KR2
dlugos¢ odcinka: 1537m

szerokos¢ jezdni zgodna z istniejagcym sladem: 3,2 — 3,9m (zgodnie z istniejaca)

szeroko$¢ poboczy: 1,0m

liczba jezdni: 1

liczba paséw ruchu: 2

Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi poprzez:

rozbiorke istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa
wykonanie podbudowy z kruszywa stab. cementem Rm = 5,0 MPa grub.
35cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie
grub. 10cm,

wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W 50/70 grub. 6¢cm,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm,

regulacje wysokosciowa zjazdow z kostki betonowej (w razie koniecznosci),
wykonanie (remont) poboczy z kruszywa lamanego 5-31,5mm po stronie
prawej i lewej o szer. 1,0m grub. 15cm,

odmulenie istniejacych przepustow pod korong drogi,

odmulenie istniejacych rowéw do gt. 30cm wraz z regulacjg skarp — roboty
na rowach beda polegaty na przywroceniu przekroju trapezowego (o szer.
dna 0,4m) oraz glgbokosci rowu umozliwiajagcego jego prawidlowe
funkcjonowanie. Maksymalne poglebienie do 30cm, wyprofilowanie skarp
zgodnie z zalgczonymi przekrojami poprzecznymi. Spadki na skarpach
podano na przekrojach. W km od ok. 4+100 do ok. 4+150 (ok. 50mb)
przewiduje umocnienie skarp istniejgcego rowu plytami azurowymi o
wymiarach 10x40x60cm po ich uprzednim wyprofilowania z uwagi na
nachylenie skarp na poziomie ok. 1:1,

w zwigzku z w/w robotami, zgodnie z uzgodnieniami zarzadcow sieci,

nalezy si¢ stosowa¢ do wydanych uzgodnien. Roboty w obrebie sieci
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prowadzi¢ recznie. Na $wiattowodzie oraz kablach energetycznych nalezy
zatozy¢ rury ostonowe w miejscach opisanych na PZT - po uprzednim
wykonaniu rgcznych przekopoéw kontrolnych i potwierdzeniu istnienia/badz

stwierdzeniu braku rur ostonowych.
Z uwagi na zagospodarowanie terenow przyleglych 1 poblisko$¢ zabudowan
mieszkalnych projektowana niweleta zostaje zachowana na istniejacych wysokos$ciach.

Dokonuje si¢ jedynie korekty spadkéw do wymaganych pochylen.

Roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych prowadzi¢ recznie.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Elementy zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej, w ramach ktorego beda

prowadzone nastgpujace roboty:

rozbiorka istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowsg
wykonanie podbudowy z kruszywa stab. cementem Rm = 5,0 MPa grub.
35cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie
grub. 10cm,

wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 50/70 grub. 6¢cm,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm,

regulacja wysokosciowa zjazdow z kostki betonowej (w razie koniecznosci),
wykonanie (remont) poboczy z kruszywa tamanego 5-31,5mm po stronie
prawej i lewej o szer. 1,0m grub. 15cm,

odmulenie istniejacych przepustow pod korong drogi,

odmulenie istniejacych rowéw do gt. 30cm wraz z regulacjg i umocnieniem
skarpa skarp. W km od ok. 4+100 do ok. 4+150 (ok. 50mb) przewiduje
umocnienie skarp istniejacego rowu plytami azurowymi o wymiarach
10x40x60cm po ich uprzednim wyprofilowania z uwagi na nachylenie skarp
na poziomie ok. 1:1

w zwiazku z w/w robotami, zgodnie z uzgodnieniami zarzadcow sieci,
nalezy si¢ stosowa¢ do wydanych uzgodnien. Roboty w obrebie sieci
prowadzi¢ recznie. Na $wiattowodzie oraz kablach energetycznych nalezy
zatozy¢ rury ostonowe w miejscach opisanych na PZT - po uprzednim
wykonaniu rgcznych przekopéw kontrolnych i potwierdzeniu istnienia/badz
stwierdzeniu braku rur ostonowych. Roboty ziemne w obrebie sieci

podziemnych prowadzi¢ r¢cznie.

2. Konstrukcja poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR-2

MIASTOPROJEKT LECZYCA



Projektowana konstrukcja jezdni (wg zalecen Inwestora):

warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubo$ci 4cm,
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 grubosci 6 cm,
kruszywo tamane stab. mechanicznie grub. 10cm,
kruszywo stab. cementem Rm = 5MPa grub. 35cm,

istn. podtoze gruntowe,

Projektowana konstrukcja poboczy:

kruszywo tamane 5-31,5mm grub. 15cm.

3. Odwodnienie

fragmentarycznie do istniejacych rowow. Rowy do odmulenia do gt. 30cm z regulacja

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia drogi. Odwodnienie powierzchniowe,

skarp. Przepusty pod korong drogi do odmulenia.

4. Kolizje

Kolizje nie wystepuja.

7Z uwagi na wystepowanie w obrebie prowadzonych robot kabli przebiegajacych pod
korong drogi — linia energetyczna i $wiattowdd — nalezy za pomoca przekopow kontrolnych
potwierdzi¢ istnienie/lub brak zatozonych rur ostonowych. W przypadku braku nalezy

zatozy¢ rury ostonowe o dlugosciach i $rednicach wskazanych na PZT. Bezwzglednie

nalezy stosowac si¢ do uzgodnien z gestorami sieci.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. UZGODNIENIA
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