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Przedmiar

Skatepark - w ramach rozbudowy terenaw sportowych

Nr Podstawa Opis robot Im

1. Nawierzchnia betonowa

Ptyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy, gr. 15¢m z betonu C30/37 z dodatkiem
wiokien polipropylenowych w ilosci 0,9kn/m3, beto hydrotechniczny W8, mrozoodpornosc F150 o wytrzymatosci na
cieranie 2,5cm3/50cm2, w ptycie dolna siatka 15x15¢m fi8mm, w plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o
wymiarach pola 3,0x3,0m - zgodnie z PT

m3
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie lub naturalnego o ciagtym uziarnieniu
0/31.5mm o grubosci pe zageszczeniu I5em
| m2
Izolacja z folii polietylenowej pozioma x2

m2

2. Wymiana gruntu, wykonanie wykopow i zasypanie.

Roboty ziemne w gruncie kategori I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem .
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
R=0.5 $=0.5 | m3
Formowanie 1 zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM))

m3
Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosc do
10m - analogia wymiana gruntu
M=0.8 §=0.5 m3

Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi

m3
3. Obramowania
3.1, Prefabrykaty
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

m
‘Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100em na podsypce piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa cementowa

m
Tasma dylatacyjna spienionego polietylenu 0,5x15x5000 - analegia

m
3.2. Lawy betonowe
Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki, obrzeza chodnikowe 8x25x100
| m3

4. Humusowanie i plantowanie

|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie
'kategori 11
R=0.7 ha
5. Urzgdzenia
Funbox z porecza 420x244x45, dostawa i montaz, wg PT
element
Bank ramp 360x244x45, dostawa 1 montaz, wg PT

element

Quater pipe 300x244x120, dostawa | montaz, wg PT
‘ ‘element
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Kosztorys

Skatepark - w ramach rozbudowy terenéw sportowych
Podstawa Opis

Nr

KNR
2-02
0205/01

KNR
2-31
0114/05
KNNR 2
0604/01

KNR
2-01
0201/01

KNR
2-01
0235/01

KNR
2-01
0230/01

KNR
2-01

1. Nawierzchnia betonowa

Phyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy, gr. 15¢m z betonu
C30/37 z dodatkiem wiokien polipropylenowych w ilogci 0,9kn/m3, beto hydrotechniczny W8,
mrozoodpormosé F150 o wytrzymalosci na scieranie 2,5cm3/50cm2, w plycie dolna siatka
15x15¢em fi8mm, w plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 3.0x3.0m -
zgodnie z PT

0,15%75=11,25
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub naturalnego o
cigghym uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15¢m

Vlzolac_ja z folii polietylenowej pozioma x2

2. Wymiana gruntu, wykonanie wykopéw i zasypanie

|Roboty ziemne w gruncie kategorii [-1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
|wykop 580*1,75=1015

|Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorti I-I o wysokosci do 3m
(Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))

155*1,75=271,25

Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu
kategorii I-Ill na odleglos¢ do 10m - analogia wymiana gruntu

11,50*380 = 570

:Zag¢szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi

0236/01 |

KNR
2-31

- 0407/04

KNR
2-31

- 0407/04

KNR
0-32
0626/01

KNR
2-31
0402/04

KNR
2-21
0403/03

KNR
2-02

KNR
2-02

KNR
2-02

3. Obramowania
3.1. Prefabrykaty

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce piaskowe), z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa

Obrzeza betonowe o wymiara-ch 8x30x100cm na podsypce piaskowe), z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa

‘Tasma dylatacyjna spienionego polietylenu 0,5x15x5000 - analogia

32 Lawy betonowe
Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, obrzeza chodnikowe 8x25x100

10,23%0,15%10 = 0,345
0,15%0,15*10 = 0,225
10,23*0,15*76 = 2,622
:0,20*0,15*76 =228

/4. Humusowanie i plantowanie

|Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej z
|nawozeniem w gruncie kategorti [-II

|
10,30=0,3

5. Urzgdzenia

Funbox z porecza 42(]x244x45, dostawa i monlaz,-wg PT

2115/06 |

Bank ramp 360x244x45, dostawa 1 montaz, wg PT

| 2115/06
15 |

Quater pipe 300x244x120, dostawa i montaz, wg PT

| 2115/06
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