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A. Podstawa opracowania
1. Aktualne przepisy:

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 z péZn, zm.),

. Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i les$nych z dnia 3 lutego 1995 r.
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1161, Dz.U.2020 r. poz. 471 z pézn. zm.),

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
[ ich usytuowanie (L] Dz.U.2020.1608
z pdzn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeénia 2020 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z pozn. zm.),

2. Ustalenia z inwestorem

3. Decyzja o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanaprzez
Wojta Gminy Zakrzewo BZP.6730.62.2020 z 6 maja 2021

4. Opinia geologiczna pod budowe skateparku w Zakrzewie opracowna przez
firme ,Geowell"-Ustugi geologiczne i ochrona s$rodowiska - Michat

Skrzypczak

B. Projekt techniczny:

1. Opis
I.  Przedmiot inwestycji.
II.  Wymagania dotyczace materialéw na urzgdzenia skateparku
III. Urzadzenia skateparku
IV. Plac betonowy skateparku

2. Czes¢ rysunkowa:
Przekroje normalne Rys. 1D
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I PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obiektow matej architektury
(skatepark) tzn. powiekszenie terenow rekreacyjnych na Promenadzie w Zakrzewie na
dziafce nr 355

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Aderes: Ul Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

V. MAGANIA  DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA
SKATEPARKU

1. KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Piyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 1 8mm.

- Moduly elementéw musza mie¢ otwory o srednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory
stuza do skrecania moduléw ze soba za pomocg Srub galwanizowanych M12.

Zewngtrzne otwory elementéw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne Sruby
muszg by¢ zakoficzone grzybkiem (zalacznik nr 2).

- Poszczepolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkow i pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80min, obite
9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

- Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukeyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby
powodowal swobodny przepltyw powietrza przez element (zalacznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszezone na stopkach w celu wyeliminowania
wehianiania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez pelnily funkcje
dodatkowego systemu wentylacji (zatacznik nr 2}

- Wkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno
z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sig).

- Belki konstrukcyjne musza byé przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koficu kazdej belki musza znajdowaé sie
minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukeyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukeyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi (zalacznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz Im i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zalacznik nr 4).

b) Laczenie ptyt
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W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé laczenie w ks@ca&t
puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obciazen i
naprezen(zatacznik nr 1),

¢) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdna od kantéwek

konstrukcyjnych).

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkiadowa wykonana jest ze
sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukeji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow

typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie
zewngtrzne i wewngtrzne plyty nosne (konstrukcje) musza byé wycinane za pomoca
maszyny numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2. NAWIERZCHNIA JEZDNA

a) Koncowa powierzchnia jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca
stalowo- ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60.

b) We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa Jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowane;j z jednostronnym odciskiem

siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykregconej do konstrukeji za pomoca stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje

promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna, wodoodporna

obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci 6mm.

¢) 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod glowki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC (zatacznik nr 5).

d) Wszystkie glowki wkretow musza byé zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni

jezdnej na maksymalnie 1mm (glowki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnig

plyty).

e) Ze wzgledu na rozszerzalnos$é termiczng materialow, badz tez nierownosci podloza, na
ktérym stoi element, na faczeniach ptyt moga wystepowaé szezeliny. W takim wypadku
wszystkic takie miejsca musza zostaé zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca.

3. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ porgcze ochronne wzdhuz tytu

1 bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboksow do skokéw, gdzie zastosowanie

barierck w takim elemencie prowadzi do zwikszenia ryzyka wypadku).

a) Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do
wspinania sig.

b) Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej 1,2m.

¢) Rama zewngtrzna barierki musi byé wykonana zestali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujgca normg
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d) Tylne i boczne barierki musza byé skrecone razem ze sobg za pomoca $rub
metrycznych.
e) Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o

zakonczeniu szesciokgtnym SW 17210x90 (zatacznik nr 6).

4. STAL

Porgeze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Coping musi byé przymocowany do podestow za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione
stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zalgcznik nr 7). Copingiem na boksach
moze tez by stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest
zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i
szerokosci 120mm, aby chroni gérng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych
(zatacznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza by¢ zaokraglone. Porecze do slizgania sig¢ musza by¢ zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podioza za pomoca wkretow typu Spax
6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg byc¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaly. Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢
szerokos$¢ w zakresie 350-400mm, i grubogé 3mm. Musza by¢ montowane do elementéw
za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspieraé si¢ na
konstrukeji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi byé wyfrezowane. Muszg styka¢ si¢ z podiozem, by stworzyé
swobodng lini¢ przejazdu (zalacznik nr 8). Na narozach i na kantach piramid progi
metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane zciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm musza
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci
w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowanewzdhuz srodkowej linii co
250mm za pomoca wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki musza by¢ wywalcowane — zafgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania
katownikow lub

stosowania ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku Jest zawsze wpuszczone na rowno z plyta.
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dluzszy katownik tez jest wpuszczony
na rowno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowacé go na plyte. Okucie musi by¢
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co
najmniej 3mm

5. BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku(zatacznik nr 11).

- Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
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przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami

technicznymi podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane

na terenie obj¢tym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spelnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczefistwa uzytkowania zgodnie z obowiazujacymi normami
(PN-EN 14974+A1:2010 - Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzgtu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

IL URZADZENIA SKATEPARKU

1. Banki i Quartery
Banki i Quartery stuza do rozpedzania si¢ na Srodkowe elementy skateparku (np. funboxy), sa
tez elementami, na ktorych wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje (bardziej na deskorolce).
W pofgczeniu z innymi urzadzeniami moga tworzyé sciane, ktéra moze by¢ wzbogacona o

porecze, grindboxy. schody.

Banki i quartery stuza do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porecze), sg tez elementami, na ktérych wykonuje sig réznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenia te mozna laczyé, tworzac $ciang, dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grindboxy,
schody, dzigki czemu skatepark staje si¢ duzo ciekawszym miejscem. Banki i quartery moga
rowniez stanowic elementy sktadowe platform.

Quarter pipe

' Bank ramp
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2. Funbox
Funbox jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigkszg lub mniejszg iloscig
dodatkow takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w dowolny sposéb

rozbudowywany, co daje mozliwosé nauki i wykonywania nowych ewolucji i trikow.

Funbox z porecza

3. Minirampa H100

Opis urzgdzenia: Minirampa r6zni si¢ tym od duzej rampy, Ze jej promien nigdy nie dochodzi
do pionu, przez co moga na niej jezdzi¢ zaréwno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodnicy.
Jest elementem, na ktérym moga jezdzi¢ deskarze, rolkowcy i BMX-owcy. Dobrze
rozbudowana i zréznicowana minirampa, ze wzgledu na swoja uniwersalno$¢, moze czasem
zastagpi¢ maly skatepark. Kolejnym atutem Jest to, ze pod element nie trzeba specjalnie
przygotowanej nawierzchni (np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu). Minirampa moze stana¢
dostownie wszedzie — wystarczy rowny plac 0 odpowiednio duzych wymiarach.

Minirampa H100
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4. Porecz prosta - profil O

Opis urzadzenia: Grindboxy i porecze sa elementami, ktére stuzg do zabawy i nauki nowych
trikow. Powinny znalez¢ si¢ w kazdym skateparku, zaréwno malym jak i duzym. Sg zazwyczaj
elementami wolnostojacymi, ktére uzupetniaja plyte skateparku lub stanowig urozmaicenie
funboxéw, bankéw czy platform.

5. Grindbox
Opis urzgdzenia: Grindboxy i porecze sg elementami, ktére stuza do zabawy i nauki nowych
trikéw. Powinny znalez¢ si¢ w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Sg zazwyczaj

elementami wolnostojacymi, ktore uzupelniaja plyte skateparku lub stanowig urozmaicenie
funboxéw, bankéw czy platform.

Grindbox 2
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IlI. PLACBETONOWY SKATEPARKU

1. Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi
z wykopow, obsianie trawg. Ewentualne cieki wod nalezy odprowadzi¢ rurami drenarskimi
poza obreb projektowanej plyty.

2.Konstrukeja nawierzchni skateparku

a) Podbudowa

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejgce podloze nie
spelnia w/w warunkoéw nalezy zastosowa¢ odpowiednia wymiane gruntu lub wzmocnienie
tak, aby uzyskac¢ grupe nosnosci G1.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig betonowa — podbudowa z kruszywa tamanego lub
naturalnego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm grubo$¢ warstwy 15 cm. Ulozenie dwéch
warstw folii PE o grubosci 0,4mm. Wymiana gruntu na pospotke roznoziarnista o sredniej
grubosci 120 cm. Wymiana gruntu — $redni wykop zostal przyjety na podstawie badania
geologicznego 1 wynosi on 150cm ponizej poziomu terenu, rzeczywista glebokos¢ gruntow
do wymiany wynosi od 180¢m do 120cm

b) Plyta glowna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubogci 15 cm z betonu
C30/37 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m?, hydrotechnicznego W8,
mrozoodporno$¢ F150 o wytrzymalosci na $cieranie 2,5 cm?/50 cm? w obrzezu betonowym o
wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do plyty, utozonym na
tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W plycie dolna siatka 15x15 @8 . W
ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3
m na glgbokosci 1/3 grubosci plyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace Ja na fragmenty
gwarantujgce zachowanie zalozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacj¢ masa poliuretanowa.

Wprzypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy wykonac
polaczenie pol betonowanych w réznym czasie przez wspélne zbrojenie pretami lub siatka,
albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gladkimi, rozmieszezonymi maksymalnie co
40cm, taczacymi sasiednie pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu
umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z Igczonych pél.

Spadek plyty jednostronny 1,5% (w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie spadek
wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,0%, po konsultacji z projektantem urzgdzen
skateparku).

3. Konstrukeja krawedzi plyty

a)migdzy plyta betonowa, a obrzezem nalezy ulozyé tasme dylatacyjna wykonang ze
spienionego polietylenu,

b)obrzeza betonowe nalezy ulozy¢ tak, aby ich géma plaszezyzna pokrywala sig z
plaszczyzng plyty,

c)obrzeza ukladane fazowaniem na zewnatrz.
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4. Wlasciwosci nawierzchni betonowej
Nawierzchnia powinna by¢:

- rowna i gladka (dla os6b poruszajagcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

- Plac powinien posiada¢ jednostronny spadek w wysokosci 0,5 do max 2 %

Opracowat: mer inz. na Teusz

PAK. 10
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

1. Zakres robat.
Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowag obiektow matej
architektury - Skateparku.
2. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie prowadzonych prac to miedzy innymi:
e osunigcie ziemi podczas prac ziemnych
e przebywanie pracownikow w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego
¢ porazenie pradem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi
Przed rozpoczg¢ciem wykonania robét ziemnych nalezy okresli¢ trasy przebiegu uzbrojenia w
szczegllnosci kabli energetycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych, instalacji
wodociagowej, c.o.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia ich pochodzenia i1 okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
Przy prowadzeniu robot sposobem regcznym dopuszeza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do glebokosci nie wigkszej jak 2m, a wasko przestrzennych do
glebokosci 1m (bez dodatkowego zabezpieczenia). Przy prowadzeniu prac sposobem
mechanicznym zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparkg do 4 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci od pracujacych maszyn. Zabronione jest sktadowanie
urobku 1 materialow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
umochnione.
Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach itp. miejscach dostepnych dla
ludzi, nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy zabezpieczy¢ wykop czerwonymi S$wiatlami
ostrzegawczymi.
Miejscach przejs¢ dla pieszych wyposazone w mostki przenosne z poreczami i deska
kraweznikowa, odbojnica. Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng min. 6 m w obrgbie
pracy sprzetu.
Zabronione jest przebywanie osob pomig¢dzy sciang wykopu a koparka, rowniez w czasie jej
postoju. Wylaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania
tyzki gruntem jest zabronione.
Wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpic
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
- 50 ¢cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie fadowania materiatow sypkich,
- 25cm nad dnem skrzyni w razie fadowania materiatoéw kamiennych.
W czasie przemieszczania si¢ koparki wysiggnik powinien znajdowac¢ si¢ w potozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad
terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, lyzke koparki nalezy opusci¢ na
ziemig, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing.
Prace na wysokosci powinny by¢ zorganizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi.
OPU-7



o] AR( }‘.“f‘xt.» VO]
U POWTA
Al Fr’asta‘ggq TOWE

. N 77-400 Zt o1y
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosé d9

2 m nad poziomem terenu nalezy zapewni¢ aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymalosé na
zalozone obcigzenie.

Pomost roboczy musi spetnia¢ wymagania:

- jego powierzchnia powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw wykonujacych na nim
roboty, narzedzi i niezbednych materiatow,

- podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementoéw konstrukcyjnych
pomostu,

- w widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obciazenia,

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z
obowigzkowym wpisem tego faktu do dziennika budowy.

Przy konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiodrce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
nalezy:

- sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace,
w tym ich stabilno$¢, wytrzymalto$é na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed
nieprzewidywana zmiang polozenia, sprawdzi¢ rowniez stan techniczny stalych elementow
konstrukcji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

- zapewni¢ uzywanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci takiego, jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpie czenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych,

- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzic
ja porgczami i daszkami ochronnymi,

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informujaca o dopuszczalne] wielkosci
obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie 1 pomosty rusztowan nalezy
utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywacé piaskiem.
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona wylacznie pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia w postaci
szczelnego daszku ochronnego. Podloze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewni¢ jego stabilnos¢, mie¢ state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy 1 zabezpieczajacy, deski
pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone, pomosty robocze musza
by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie. Nosno$¢ urzadzenia do transportu materialow na
wysiegnikach, mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé
jednoczesnie wiece) 0sob niz przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne na kozlach, drabinowe, stojakowe powinny by¢ ustawione na
rownym 1 twardym podlozu a nogi winny opiera¢ sie catg powierzchnia na podtozu.
Zabrania si¢ zrzucania materialow narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do
wykopow, jak rowniez wykonywania robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia rob6t budowlanych.
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Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem 1 pod nadzorem osoby uprawnionej

do kierowania pracami budowlanymi.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowa¢. Ogrodzenie o wys. 1,8 m

wykonac

w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia i aby istnial dogodny dostep dla dostawy

materialow.

Materiaty sktadowac w taki sposdb 1 w takim miejscu, aby nie stwarzaly zagrozenia.

Funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich urzgdzen jak

spawarki mozna powierzy¢ wyldacznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach

uzyskanych przed odpowiednia komisja kwalifikacyjna.

Miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub pokrywami np. wykopy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i by¢

wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary,

maski przyciemniajace, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

Rusztowania 1 szalunki powinny by¢ przystosowane do przenoszenia zalozonego

obcigzenia, posiada¢ wystarczajaca powierzchni¢ robocza 1 spelnia¢ wymagania

normowe.

Projekt organizacji robot wykona kierownik budowy.

Opracowal: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
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Dotyezy: hudowy shareparku na dzialce ne v, 333 w Zukezowie, enina Zakr=ewo, poviat
otneiki

Kicrownih Delegatury w Pile Wojewadzkicga Urzedu Ochrons Zabyvikine w Posnaniu
woadpowiedsi pa maila 2 dnia 12032021 v (data wphwu: 12.03.2621 1) informuje,
20 driadka nrew 355w Zakrzewie, pmina Zakezeno, powial dotowshi iy jest wpisara du
rejesti zabyisaw oraz nie stwierdzono na nic' sabvikow mviuchoms ol ementieszy @ paskow
wpiswneh doretestin zabytkow, snajdujacs el sic w woiewodshic] 1 pmmnei ewidenci
cabytkon, atzkze nic zarcjestron ano zewidencijonowans ol stzzowish archeologicznych.

W migzhu 7 powyZszym nie jest wymagane usyshanic puzwolenia WWKYZ na
prowadzenic robot budow lanych i badan archeologiczns ch vraz nie w nosimy spravcivu
W sprawie w/w inwestyeji 1j. budowy skateparku.

Ponadto informuje, Ze w praypadku odkrvein w trakeie robdt hudowlany ch
przedniotu, co do Ktorego istnieje przy puszezenie, 7e jest zaby tkiem nalesy postepuw ac
rgodnie 7 warnnkami wynikajacymi 2 art, 32 ust, 1 ustawy ¢ doia 23 lipea 2003 r,
0 ochronic zaby tkéw i opicce nad zaby thami (tekst jednolin: Dz V. 7 2020 1. poz. 282).
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