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Budowa skateparku

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg skateparku w m. Zakrzewo, gm. Zakrzewo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie skateparku oraz obiektéw matej

architektury.

1. Prace ziemne w celu wyprofilowania podfoza pod planowane urzadzenia matej architektury.
2. Wykonanie placu betonowego pod urzgdzenia skateparku.

3. Dostawa i montaz urzadzen sportowych skatepark dla deskorolek i 0séb poruszajgcych sie na
rolkach.

4. Humusowanie i plantowanie wraz z siewem trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty i elementy

2.1. Projektowane nawierzchnie (zgodnie z PT i PZD)

a) Konstrukcja nawierzchni skateparku

podbudowa

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejgce podtoze nie
spetnia w/w warunkéw nalezy zastosowaé odpowiednig wymiane gruntu lub wzmocnienie
tak, aby uzyskac grupe nosnosci G1.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie betonowga — podbudowa z kruszywa tamanego lub
naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm grubos$¢ warstwy 15 cm. Utozenie dwdch
warstw folii PE o grubosci 0,4mm. Wymiana gruntu na pospoétke rdéznoziarnistg o Sredniej
grubosci 120 cm. Wymiana gruntu — sredni wykop zostat przyjety na podstawie badania
geologicznego i wynosi on 150cm ponizej poziomu terenu, rzeczywista gtebokos¢ gruntéw do
wymiany wynosi od 180cm do 120cm.

ptyta gtdwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z betonu
C30/37 z dodatkiem wtdkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m?, hydrotechnicznego WS,
mrozoodpornos$¢ F150 o wytrzymatos$ci na Scieranie 2,5 cm3/50 cm? w obrzezu betonowym o
wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na rowno w stosunku do ptyty, utozonym na
tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W ptycie dolna siatka 15x15 @8 . W ptycie
nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3x3m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielagce jg na fragmenty
gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzyé. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetnié dylatacje masg poliuretanowga. W przypadku betonowania
jednej posadzki w dwdch lub wiecej polach nalezy wykonac¢ potaczenie pdl betonowanych w
réoznym czasie przez wspoélne zbrojenie pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi
pretami stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, tgczgcymi sasiednie
pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z tgczonych pél.

Spadek ptyty jednostronny 1,5% (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie spadek
wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,0%, po konsultacji z projektantem urzadzen
skateparku).

konstrukcja krawedzi ptyty

- miedzy ptyta betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

- obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng
ptyty,

- obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.
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Nawierzchnia powinna by¢:
- réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy
44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej),
- odporna na punktowe uderzenia,
- plac powinien posiadac¢ jednostronny spadek 0,5-2,0%

2.2. Konstrukcja urzgdzen skateparku
2.2.1 KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej

obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementow muszg miec otwory o Srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do

skrecania modutéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12.

Zewnetrzne otwory elementow majg dodatkowgq funkcje wentylacji. Widoczne sruby muszg by¢

zakonczone grzybkiem.

- Poszczegdlne sekcje muszg byé wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,

rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkéw i pokrytych srodkiem konserwujgcym.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna

laminowana.

- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac

zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat

swobodny przeptyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania

wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego

systemu wentylacji.

- Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg byé przykrecone na réwno z

obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie

numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koricu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum

2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy

wzmocnic¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami

wsporczymi.

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-

inspekcyjny.

b) taczenie piyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztatt puzzle’a,

aby uniknac rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen.

c¢) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).
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We wszystkich sekcjach o fukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki

ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm,przykreconej

do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw
typu Torx 5x60 lub 6x60.

d)

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie zewnetrzne i

wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej
CNC*.
* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2.2.2

a)

b)

c)

d)

NAWIERZCHNIA JEZDNA

Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow

typu Spax lub Torx 6x60.

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci
nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo- ocynkowanych
wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promied mniejszy niz
1,5m mozna zastosowaé sklejke ciemng, wodoodporng obustronnie laminowang z
jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm.

90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za
pomocg numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtéwki wkretdw muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni

jezdnej na maksymalnie 1mm (gtéwki wkretéw nie mogg wystawac ponad powierzchnie ptyty).

e)

2.2.3

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatéw, badZz tez nieréwnosci podtoza, na
ktédrym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowacé szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca.

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mieé¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i

bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w

takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

a)
b)
c)

d)
e)

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma

PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg byc¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub metrycznych.
Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
sze$ciokatnym SW 17@10x90.
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2.24 STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw
typu Spax lub Torx 6x60. Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec.
Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie
jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i
szerokosci 120mm, aby chroni gérng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg miec na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce
muszg byc¢ zaokrgglone. Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o
wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6x60. Wszystkie
otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtowki
nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe muszg miec¢ szeroko$é¢ w zakresie 350+400mm, i
grubos$¢ 3mm. Muszg by¢é montowane do elementdw za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg styka¢ sie z podtozem, by stworzy¢ swobodng
linie przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm muszg byc
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokos$ci w zakresie
30+50mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca
wkretéw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢
wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania kgtownikéw lub stosowania ptaskownikéwy).

Okucie gdérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z
ptytg, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z kgtownika
o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm

2.2.5 BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

- Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami

technicznymi podanymi przez producentéw.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010
- Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).
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2.3. Zestawienie urzgdzen skateparku (zgodnie z PT i PZD)

2.3.1. Banki i quartery

Quarter pipe Bank ramp

2.3.2. Funbox

Funbox z porecza
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2.4. Humusowanie, plantowaniem z siewem trawnika

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi z

wykopdw, obsianie trawg (zgodnie z PT i kosztorysem).

2.5. Roboty ziemne, przygotowanie terenu, wymiana gruntu

Wykonanie wykopow z transportem urobku, formowanie i zageszczenie nasypow oraz wymiana
gruntu na pospoétke rdéznoziarnistg o sredniej grubosci 120 cm. Wymiana gruntu — sredni wykop
zostat przyjety na podstawie badania geologicznego i wynosi on 150cm ponizej poziomu terenu,
rzeczywista gtebokos¢ gruntéw do wymiany wynosi od 180cm do 120cm (zgodnie z PT i

kosztorysem).

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji przyktadowe zdjecia majg na celu wskazanie standardu
jakosciowych przyjetych systemow i elementow wykonawczych. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty dowolnych firm rdwnorzednych technicznie o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w

dokumentacji.

Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez czes¢ graficzng
przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki. Montowane urzgdzenia muszq posiadac atesty
dopuszczajgce poszczegdlne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w szczegdlnosci

oznaczone znakiem bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowiqzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
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5.1.1. Elementy, urzadzenia skateparku , obiekty matej architektury
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.
5.1.2. Nawierzchnie
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.
e Zgodnie z PT.
5.1.3. Humusowanie, plantowanie z siewem trawnika
e Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien o wysokosci $ciec i gtebokosci zasypan do 30cm
e wyrdwnanie powierzchni z rozbiciem bryt
¢ wykonanie orki glebogryzarkg z recznym wyréwnaniem powierzchni grabiami
e rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
e wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
5.1.4. Roboty ziemne, przygotowanie terenu, wymiana gruntu
e roboty ziemne — wykopy z transportem czesciowym urobku
e formowanie i zageszczenie nasypow

e wymiana gruntu na pospédtke réznoziarnistg

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi normami.
Wykonanie i odbidr urzqdzern sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdéw technicznych stosowania, Polskich Norm | innych

wymaganych certyfikatow.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania, zgodnosci z projektem budowlanym.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Zagospodarowanie terenu —za 1m2
Urzadzenia, elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie —za 1m2

Roboty ziemne — za 1m2, za 1m3

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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