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Projektowany zakres robot:

1. Montaz sieci kablowej NN YAKXS4x25mm? o$wietlenia ulicznego......... m 138(168)
2. Montaz stupoéw oswietl. stalowych 10m z oprawami LED 5400Im .......... szt 2
3. Montaz stupow oswietl. stalowych 10m z oprawami LED 7200Im .......... szt 3
4. Montaz szafki o§wietlenia ulicznego SO ........cccooveiiiiiiiiii e, szt 1

ZAWARTOSC PROJEKTU:

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Warunki przytaczenia Nr 18-B3/WP/00406.

. Protokot narady koordynacyjnej GG.6630.66.2018.

. Wykaz wtascicieli dziatek.

. Uzgodnienie PZD3.44.442.3.0U.2018 Powiatowego Zarzadu Droég w Siemiatyczach.
. Opis inwestycji. Opis zagospodarowania terenu i opis techniczny.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Obliczenia techniczne.

. Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja sieci oswietleniowej na mapie celow
projektowych rys. nr 1.

Schemat zasilania szafki o§wietleniowej rys. nr 2.
Zestawienie montazowe.

Wykaz materialow.

Przedmiar robot.

Przyktadowy widok stupa o$wietleniowego.
Oswiadczenie projektanta.

Kopia uprawnien projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow.
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6. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przylaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

6.1 Opis zagospodarowania terenu.

6.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy sieci kablowej nN 0,23kV o$wietlenia ulicznego w m. kol Anusin gm. Siemiatycze.
Inwestycji obejmuje fragment drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Boratyniec Ruski w rejonie osiedla dom-
kow jednorodzinnych w m. kol. Anusin.

6.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa cze$¢ wsi Anusin jest oddalona od gtdéwnej czeséci wsi i nie posiada o$wietlenia ulicznego. Droga
powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ asfaltowg z rowami przydroznymi bez chodnikéw, sg zlo-
kalizowane 3 zjazdy z drogi powiatowej na teren osiedla. Na terenie projektowanej inwestycji sg zlokalizowane
sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna kablowa podziemna nN i SN. Przedmiotowy fragment drogi cha-
rakteryzuje si¢ matym natgzeniem ruchu pieszego i rowerowego oraz $rednim natgzeniem ruchu pojazdéw mecha-
nicznych. Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego poruszanie si¢ po drodze powiatowej oraz wiaczanie si¢ do
ruchu pojazdow wyjezdzajacych z osiedla na drogg powiatowa po zmroku jest niebezpieczne, szczegolnie dla pie-
szych w okresie jesienno-zimowym.

6.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie wybudowana z zastosowaniem stupéw stalowych ocynkowa-
nych o wysokos$ci zawieszenia opraw 10m z oprawami typu LED 5400Im i 7200Im, oprawy 0 mniejszym strumie-
niu 5400Im zainstalowa¢ na stupach nr 3 i nr 5 (krancowych) w celu ograniczenia Ol$nienia uczestnikéw ruchu.
Zgodnie z warunkami przylaczenia stupy o$wietleniowe beda zasilane podziemna linig kablowa nN z projektowa-
nej szafki oswietlenia ulicznego w poblizu stupowe;j stacji transformatorowej nr 3-1840 zlokalizowanej na dz. nr
19/20. Szafka o$wietleniowa bedzie zasilana projektowanym kablem YAKXS4x35mm? z szafy transformatorowe;j
nr 3-1840 obw. nr 5. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie Koliduje z istniejacymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu i projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego oraz dziatek prywatnych w obrgbie od-
dziatywania inwestycji. Projekt uzgodniono z wtascicielami dziatki prywatnej nr 19/20 oraz z zarzadca drogi —
Powiatowym Zarzadem drog w Siemiatyczach.

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano
jako klase oswietlenia M4.

Wymagane parametry dla klasy M4, $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,75 cd/m?, catkowita rownomierno$¢
luminacji Uo > 0,4, wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Ze wzgledu na krotki odcinek drogi przewidziany do o$wietlenia — ok. 140m oraz konieczno$¢ ograniczenia
olénienia, dobrano oprawy LED na stupach skrajnych nr 3 i nr 5 o strumieniu ok. 5400Im, na stupach nr 1, 2, 4
oprawy o strumieniu ok. 7200Im. Oprawy o$wietleniowe typu LED powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, 11 klasg
ochronnosci, regulacje kata $§wiecenia oraz skutecznos¢ $wietlng > 100Im/W.

Wykonawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach.

6.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej sieci oswietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejacy i projektowang zabudowa oraz infrastrukturg techniczna.

6.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.1.6 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywaja-
cych w jej otoczeniu. Obszar oddziatywania projektowanych linii oswietlenia ulicznego zamyka sie w obrebie dzia-
tek objetych wnioskiem; projektowane linia nie wptywa ujemnie ani nie zmieniajg istniejacego zagospodarowania
dziatek sasiednich; nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej.

Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew — przejscia kabli w zblizeniu do drzew projektuje
si¢ metoda przecisku w rurach ostonowych.
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6.1.7 Strefa oddziatywania.

Strefa oddziatywania projektowane;j sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie pasa
drogowego. Wedlug normy N SEP-E-004, kable nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentow
budynkéw. Odleglosci te mogg by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli. Wedlug
normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna odleglo$¢ pozioma linii
napowietrznej nN, w tym shupdw od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czesci budynku wynosi
15m. Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi powiatowej w terenie nieza-
budowanym — 20m, projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwos$ci zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

6.1.8 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463) obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczng sie¢ napowietrzng i kablowg oswietlenia ulicznego zali-
cza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie objetym przedmiotowsg inwestycja liniowg tj. budowg
elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego w m. kol. Anusin Gm. Siemiatycze, wystepuja proste warunki
gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Warunki gruntowe na
terenie projektowanej inwestycji okresla jako proste. Wystgpuja grunty niespoiste: piaski pylaste (Pp) z kamieniami, po-
spotki (Po), piaski érednio i drobnoziarniste (Ps, Pd). W czgéci mogg wystapi¢ grunty spoiste: glina piaszczysta (Gp),
piasek gliniasty (Pg). Teren jest pagorkowaty o niewielkich spadkach. Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane,
w tym istniejaca jezdnia i budynki nie wykazuja naruszen w zakresie stabilno$ci posadowienia. Nie stwierdzono zastoisk
wody oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowie-
nia projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupoéw, przyjete dla gruntu
sredniego, zapewniaja stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i
oprawy oswietleniowe. Projektowana sie¢ oswietleniowa nie oddziatuje negatywnie na panujace warunki hydro-
geologiczne.

6.2. Opis techniczny.

Projekt przewiduje montaz 5 stupéw stalowych ocynkowanych o konstrukcji energochtonnej, profil zamkniety,
wysokos$¢ zawieszenia oprawy 10m z pojedynczymi wysiggnikami i oprawami LED IP66 z regulacjg kata $wiece-
nia w Il klasie ochronnoéci. Ze wzgledu na krotki odcinek drogi przewidziany do oswietlenia — ok. 140m oraz ko-
niecznos¢ ograniczenia ol$nienia, dobrano oprawy LED na stupach skrajnych nr 3 i nr 5 o strumieniu ok. 5400Im,
na stupach nr 1, 2, 4 oprawy o strumieniu ok. 7200Im. Oprawy o$wietleniowe typu LED powinny posiada¢ szczel-
nos¢ IP66, II klase ochronnosci, regulacje kata §wiecenia oraz skuteczno$¢ $wietlng > 100Im/W.

W pasie drogi powiatowej dz. nr 34 bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 19/20 zabudowa¢ szafke oswietlenia
ulicznego SO, zasilanie projektowanym kablem Y AKXS4x35mm? z szafy transformatorowej nr 3-1840, pole nr 5.
Szafk¢ wyposazy¢ zgodnie ze schematem zasilania w projekcie wykonawczym, zabezpieczenie przelicznikowe
S301C10A. Zataczanie i wytaczanie o$wietlenia bgdzie realizowane automatycznie przy pomocy zegara astrono-
micznego. Szafka powinna mie¢ wydzielong cze¢$¢ pomiarowa ztgczem kablowym oraz cze$é sterowniczg. Na we-
wnetrznej stronie drzwiczek obudowy szafki umiesci¢ schemat elektryczny z podaniem warto$ci zabezpieczen. Za-
bezpieczenie przedlicznikowe przystosowaé do plombowania. Wykona¢ uziemienie szyny PEN w szafce, Ru<10Q.
Szafke SO przystosowac do zamykania zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE Dystrybucji
S.A. Oddziat Bialystok i nietypowa ktoédke. Fundament szafki SO powinien mie¢ wysoko$¢ min 30cm nad poziom
gruntu. Projektowany kabel YAKXS4x35mm? wprowadzi¢ do fundamentu szafy transformatorowej w rurze ostono-
wej DVR50. Roztacznik NH-2 w polu nr 5 w szafie transformatorowej wyposazy¢ we wktadki WT-1/gG40A.

Z szafki SO wyprowadzi¢ dwa projektowane obwody kablowe YAKXS4x25mm? o$wietlenia ulicznego:
obw. nr 1 do zasilania stupow 1-3, obw. nr 2 do zasilania stupoéw 4, 5.

Projektowane stupy o$wietleniowe ustawi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych F120/43, ktére nalezy
zakopa¢ na gleboko$¢ 120cm. Stupy beda zasilane linig kablowg podziemng YAKXS4x25mm?. Stupy o$wietlenio-
we sa projektowane w pasie drogi powiatowej poza rowem w odlegtosci 0,3m od granicy pasa drogowego. Kable
pomiedzy poszczegolnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na glebokosci
1,2m. Przejscie projektowanego kabla pod utwardzonym wjazdem na teren osiedla wykonaé w rurze ostonowej typu
SRS75 metoda przecisku bez naruszania nawierzchni na gigbokosci min. 1,2m mierzac do goérnej $cianki rury osto-
nowej. W zblizeniu do drzew kable uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS75 i SRS50 metoda przecisku na glebo-
kosci min. 1,2m. Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na nich
tabliczki identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastgpnie 30cm warstwa rodzimego gruntu, po
zageszczeniu gruntu utozy¢ niebieska folig sygnalizacyjng i rowy zasypac do konca zageszczajac grunt warstwami.

Kable wprowadzi¢ do poszczegolnych stupow w rurach ostonowych gietkich DVR50 przez otwory w funda-
mentach stupow, podiaczenia wykona¢ z zastosowaniem ztacz TB1. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem
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wilgoci przy pomocy ksztaltek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami
YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciggnaé wewnatrz stupow i podtgczy¢ do ztaczy TB11. Oprawy w poszczegol-
nych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1/E14 4A.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Wykopy pod stupy oraz rowy kablowe w zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywa¢é z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci W celu unikniecia uszkodzen.

Linia o$wietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwiagzan typowych.

6.2.1 Uziemienia.

Uziemi¢ szyne PEN w szafce o§wietleniowej SO oraz projektowane stupy o§wietleniowe, R <10€2. Uziemienia
wykonac¢ jako pretowe z pretdow ocynkowanych lub miedziowanych o glteboko$ci min. 6m, prety polaczy¢ ze soba
bednarkg ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskéw krzyzowych, zaciski zakonserwowaé wazeling
techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Zachowac bezpieczng odle-
glos¢ wbijanych pretow od istniejacych urzadzen podziemnych.

6.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych w szafce sterowniczej oswietleniowej. W tym celu nalezy zacisk
ochronny w kazdym projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowe;j linii zasilajacej oraz z bednarka
uziemiajgca przy pomocy przewodu LgYzol6mm?,

6.3 Uwagi koncowe:

- Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym Gmina Siemiatycze jest zobowigzana do zawarcia umowy
uzyczenia gruntu pasa drogowego z Powiatowym zarzgdem Drog w Siemiatyczach.

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ prace W czynnej szafie transformatorowej w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania wytqczen i dopuszczenia do prac. Zaleca sie wykonanie prac w technologii prac pod

napieciem.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejgce urzqdzenia podziemne.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych z istniejgcymi urzq-
dzeniami podziemnymi prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci dotyCzy to wy-
kopow pod stupy.

- Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wylgczania.

- Zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.5 ust.1,
tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332; Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity
dz. u. Dz.U. 2016 poz. 1570 z pozn. zmianami.
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupow oswietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Montaz szafki sterowniczo-pomiarowej SO.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne podziemne.
2.2 Publiczna droga powiatowa.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN i SN.
3.2 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN;
- pracy w czynnej szafie transformatoroweyj.

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod stupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia ci¢zkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy z
brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejno$ci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budo-
wie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzg¢dzi, sprzg¢tu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad
bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w
zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika  budowy  oraz  inspektorow = majacych  prawo  do  kontroli  budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi
sprzetu. Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie
moga wykonywac prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikow medycznych. Na wyposazeniu brygady
powinna znajdowa¢ si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.

Linia oSwietlenia ulicznego. Kol. Anusin 2019



6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny,
zabezpieczajacy, narzgdzia i sprzet mechaniczny. Uzywac kaskow ochronnych, odziezy roboczej i
ochronnej, uzywa¢ kamizelek koloru pomaranczowego podczas prac w pasach drogowych. Prace na wy-
sokosci wykonywac z uzyciem podnosnikow montazowych, uzywac zgodnie z instrukcjami sprzetu za-
bezpieczajgcego i asekurujgcego przed upadkiem z wysokosci.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pi-
semnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie ba-
rierek ochronnych, w szczegolnosci zachowac bezpieczng odleglosé od pracujacego sprzetu mechanicz-
nego. Zabrania si¢ przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z projektem organizacji i zabezpie-
czenia robot, stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.
6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach w rejonie budo-

wy.
Za prawidlowa organizacje robot sq odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujgcy
zespoltami).
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE.
Obliczenia parametrow elektrycznych.

Dane do obliczen:

- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 63kVA

- projektowana linia o§wietleniowa YAKXS4x35mm?, Y AKXS4x35mm?

- oprawa LED 5400 Im, moc catkowita oprawy 50W, prad znamionowy oprawy 1,=0,5A, prad rozru-
chowy oprawy do doboru zabezpieczen — ok. 0,7A.

- oprawa LED 7200 Im, moc catkowita oprawy 55W, prad znamionowy oprawy 1,=0,7A, prad rozru-
chowy oprawy do doboru zabezpieczen — ok. 1,0A.

Sprawdzenie przekroju przewodow i dobo6r zabezpieczen.

Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce o§wietleniowej przy stacji transformatorowej
nr 3-1840: S301C10A, P=2kW.

Zabezpieczenie szafki SO w szafie transformatorowej SK — WT-1/gG50A.

Zabezpieczenie w szafce o$wietleniowej SO WT-00/gG32A.

Zabezpieczenia projektowanych obwodow oswietleniowych nr 1,2: S301 C6A.

Zasilanie jednofazowe projektowanych obwodoéw oswietleniowych, tzn. obw. nr 1 -3 projektowane
oprawy LED 50W+2-55W.

Prad obliczeniowy maksymalny na poczatku obwodu o$wictleniowego nr 1 wyniesie:

oy =2:1+0,7=2,7A
Prad obliczeniowy maksymalny na poczatku obwodu o$§wietleniowego nr 2 wyniesie:

Iy =1+0,7=17A

Dobrano kabel zasilajacy szafke o§wietleniowa: YAKXS4x35mm? l4q=135A.

Dobrano kable projektowanej linii o$wietleniowej: YAKXS4x25mm? 1gg=111A.

Do zasilania projektowanych opraw w poszczego6lnych stupach uzyé przewodu YDY3x2,5mm? o ob-
cigzalnosci Iqa = 30A.

Zabezpieczenie indywidualne opraw w stupach — DO1 4A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania na koncu obwodu o$wietleniowego nr 1
przy projektowanym stupie nr 3/0-10.
Schemat petli zwarcia:
Xi Rt Xk Ru Xk Rk é
] ] I 1 [ | I 1

trafo 63kKVA YAKXS4x35 YAKXS4x25

L=8m L=93m
Xt =0,104 Q Rt =0,047 Q
Xk1=0,001 Q Rk1=0,014 Q
Xk2=0,014 Q Rk2=0,208 Q

Z= (SRS +(T X =0,2040

l.w =U+#/(1,1-Z,w)=230/(1,1-0,294)=710A

Warunek skutecznos$ci samoczynnego wytgczania dla wytacznika S301C6A bedzie spelniony, gdyz :
I.w=710A>1y; =60A.

Ze wzgledu na krotkie obwody i znikome obcigzenie mocg nie wykonano obliczen spadkéw napiec.
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12. Wykaz projektowanych materialow.
Oswietlenie uliczne. Kolonia Anusin gm. Siemiatycze 2019r.

1. Szafka o$wietleniowa SO wg SChEMALU IYS. NI 2. ..o kpl 1
2. Wkiadka WT-1/gGE0A ..ooeeiiii ettt e e e e e e e szt 3
3. WKkladka WT-L1/gG 82 A .o szt 1
4. Shup ORION 10 PS OC z pojedynczym wysiegnikiem ...........cccooeeiiiiiniiiiiniiinnnnnn. szt 5
5. FUNdameNnt F-120/43 ... i szt 5
6. Oprawa uliczna LED min. 7200IM .. ..o szt 3
7. Oprawa uliczna LED min. 5400IM ..o szt 2
8. Zlacze shupowe TBLL .. szt 5
9. Wktadka bezpiecznikowa DOL 4A ... ... szt 5
10, PrzewoOd YD Y 3X 2, SmImZ 1ou ittt ettt et et et e et et et e e aaaas m 55
11, Kabel Y AKX SR 3 MM, oot e e et e e e e aeanas m 8
12, Kabel Y AKXSAX25MIMZ. o.ouiiiiiiiii et et e e e e e e et e e e e e e e et eeeaaan s m 168
13. Rura ostonowa SRS50 NiebiesKa .........oviviiiiiiii m 16
14. Rura ostonowa SRS75 niebiesSKa .....vvuiiiiiiiiiiiiiiii e m 19
15. Rura ostonowa DVRS50 niebieska .......cocoooiiiiiiii m 21
16. FOlia NIEDIESKA SZEE 0,4 M .. et e e e e e e aens m 122
17. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35 ......coooiiiiiiiiii e szt 12
18. PrzewOd LY ZOLTOMM?Z L..iiiiiiiiiiiiiiiiic ettt e m 3,5
19. Koncoéwka kablowa aluminiowa KA 25/10 ......cocoiiiiiiiiiiiiii e szt 10
20. Koncowka kablowa aluminiowa KA 35/10 ......cc.oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeec e szt 2
21. Koncowka kablowa miedziana KS16 ........ociiiiiiiiiiiiiii e szt 5
22. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 .....ccooiiiiiiiiiiiiiii e szt 5
23, WaAzelina tECNNICZNGA ... i e kg 0,5
24. Pret uziemiajacy Stalowy 0C. @16 L=1,5M .....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e szt 20
25. Uchwyt KrzyZOwy Stal OC. ....coovviiiiiiiiiii e szt 11
26. Bednarka 0C. 25X ... it kg 11
27. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+PodKl. SPI. ...c.cciviiiiiiiiiiiee e szt 7
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Siemiatycze 07.09.2019r.

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z dn. 09.02.2016
r poz. 290 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej o$wietlenia ulicz-
nego w m. Anusin Gm. Siemiatycze na dz nr: 19/20, 34 w obrebie nr 0001 Anusin jednostka ew.
201009_2 Siemiatycze wykonany dla Gminy Siemiatycze z siedzibg przy ul. Kosciuszki 35,
17-300 Siemiatycze zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech-

nicznej.

podpis projektanta
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