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6. Opis inwestycji.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
- warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/00628, 20-B3/WP/00629, 20-B3/WP/00630, 20-B3/WP/00631
- katalogi opraw o$wietleniowych i stupow;
- aktualne przepisy i normy;
- uzgodnienia dokumentacji;
- wypis z fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.1 Opis zagospodarowania terenu.

6.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego —
drog gminnych dz. nr 308, 335, 323 oraz 316 w m. Baciki Blizsze Gm. Siemiatycze. Odcinek drogi gminnej nr g. 308,
323 posiada asfaltowsa jezdnie bez chodnikow odcinki drég gminnych nr g. 335 i 316 maja jezdni¢ zwirowa bez
chodnikéw. Przy drogach sg zlokalizowane budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne.

6.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna dz. nr 308, 323 posiada asfaltowa jezdni¢ bez chodnikéw. Drogi gminne dz. nr 316, 335 posiadaja
jezdnie zwirowa bez chodnikow. Cz¢$¢ miejscowosci Baciki Blizsze objeta niniejszym opracowaniem nie posiada
o$wietlenia ulicznego. Jest to teren rozbudowujacej si¢ zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Na
terenie projektowanej inwestycji obecnie sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna napo-
wietrzna nN, sie¢ telekomunikacyjna, wodociag. Na terenie inwestycji jest zaprojektowana przebudowa sieci elektroe-
nergetycznej napowietrznej nN i SN na kablowa podziemna wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.
Projekt sieci telekomunikacyjnej wg. oddz. oprac. uzgodnionej na ZUD w 2014 roku nie zostat zrealizowany. Przed-
miotowe fragmenty drog charakteryzuja si¢ srednim natezeniem ruchu pieszych, rowerzystow i pojazdow mechanicz-
nych. Po obu stronach drog na pewnych odcinkach znajduja si¢ tereny lesne lub zadrzewione. Ze wzgledu na brak
o$wietlenia ulicznego sg to niebezpieczne fragment drog po zmroku, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym.

6.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego be¢dzie wybudowana z zastosowaniem kabli elektroenergetycznych nN
YAKXS4x35mm? oraz typowych stupéw stalowych ocynkowanych lub aluminiowych z oprawami o$wietleniowymi
typu LED o strumieniu min. 58001m, wysokos¢ zawieszenia opraw 9m. Zgodnie z warunkami przytaczenia projekto-
wana sie¢ o$wietleniowa bedzie zasilana z czterech stacji transformatorowych projektowanych wedtug odrebnego
popracowania PGE Dystrybucja S.A. Przy kazdej stacji beda zabudowane szafy pomiarowo-sterownicze oswietlenia
ulicznego SO, z ktérych beda wyprowadzone elektroenergetyczne linie kablowe do poszczegolnych stupow oswietle-
niowych. Ze wzgledu na istniejace i projektowane zagospodarowanie pasow drogowych, sie¢ oswietleniowa jest
projektowana wzdtuz pasow drogowych w czesci w obrebie paséw drogowych, w czesci na dziatkach prywatnych.
Kable beda uktadane w rowach kablowych na glebokosci 0,9m, na przej$ciach poprzecznych pod drogami w rurach
ostonowych metodg przecisku na gtebokosci minimum 1m.

Projektowana trasa sieci kablowej o§wietlenia ulicznego zostata skoordynowana z istniejacymi i projektowanymi
sieciami uzbrojenia terenu, w tym z projektowang siecig elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV wedtug odrebnego
popracowania PGE Dystrybucja S.A.

6.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Ww. zamierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanych linii o§wietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejacg zabudowa oraz infrastrukturg techniczna.

6.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Biatymsoku.

6.1.6 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie
jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisOw o ochronie przyrody. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej
otoczeniu. Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego zamyka sie w
obrebie dziatek objetych wnioskiem. Projektowane urzadzenia nie wptywaja ujemnie ani nie zmieniajg istniejgcego
zagospodarowania dziatek sasiednich Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Na trasie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nie
przewiduje si¢ wycinki drzew.

Czesci dziatek nr 124/3, 126/10, 160/8 sa przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania Gminy Siemiatycze
pod zalesienie — oznaczone jako RL. Miejscowy plan zagospodarowania Gminy Siemiatycze dopuszcza zaktadanie i

przeprowadzanie dla potrzeb ludnos$ci wiejskiej i rolnictwa lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz zwigzanych
z nimi urzadzen niezbednych do korzystania z tej infrastruktury w sytuacji braku mozliwosci trasowania ich poza tymi
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terenami. Inwestor uzyskat zgody wiascicieli gruntow na lokalizacje projektowanych urzadzen i zobowigzuje si¢ do
rekultywacji gruntow po zakonczeniu prac.

6.1.7 Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania projektowanych sieci elektroenergetycznych o$wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrgbie
dziatek objetych wnioskiem.

Wedhug normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, kable nalezy
uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentoéw budynkow, odleglos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warun-
kiem zastosowania oston otaczajacych kabli.

Wedhug normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna odlegtos¢
pozioma stupa linii nN od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czesci budynku wynosi 1,5m.

Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej w terenie zabudowanym —
8m, projektowane linie o$wietlenia ulicznego nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.

10.1.8 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczng sie¢ napowietrzng i kablowa o$wietlenia ulicznego,
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie obj¢tym przedmiotows inwestycja liniowa tj. budowa
elektroenergetycznych sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Baciki Blizsze gmina Siemiatycze w obrebie
geodezyjnym Baciki Blizsze, wystepuja proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posado-
wienia obiektu budowlanego. Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla jako proste. Wystepuja
grunty niespoiste: piaski pylaste (Pp) z kamieniami, pospotki (Po), piaski $rednio i drobnoziarniste (Ps, Pd). W czesci
moga wystgpi¢ grunty spoiste: glina piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg). Teren jest ptaski, z niewielkim spadkiem
w kierunku wschodnim. Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym istniejace od kilkudziesieciu lat
stupy linii napowietrznej nN i SN oraz jezdnia i budynki nie wykazuja naruszen w zakresie stabilnosci posadowienia.
Nie stwierdzono zastoisk wody oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajagcego geotechniczne warunki posadowienia
projektowanej sieci oswietlenia ulicznego. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu $red-
niego, zapewniaja stabilnos$¢ projektowanych stupdw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i oprawy
o$wietleniowe. Projektowana sie¢ o§wietleniowa nie oddziatuje negatywnie na panujace warunki hydrogeologiczne.

6.2. Opis techniczny.

6.2.1 Sie¢ elektroenergetyczna kablowa oSwietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje montaz 58 stupow stalowych ocynkowanych lub aluminiowych o profilu zamknigtym o kon-
strukcji lekkiej energochtonnej 0 wysokosci 9m. Stupy oswietleniowe sg projektowane w poboczu drogi bezposrednio
przy granicy pasa drogowego lub bezposrednio przy ogrodzeniu dziatek, lub poza pasem drogowym ma dziatkach
prywatnych. Projektowane stupy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach zelbetonowych o glebokosci 1,2m.

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,0O$wietlenie drog” o$wietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano
jako klase o$wietlenia M5. Wymagane parametry dla klasy M35, srednia luminacja nawierzchni Lér > 0,5 cd/m2,
catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35, wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Przy zastosowaniu opraw oswietleniowych typu LED o strumieniu $wietlnym min. 5800lm o szerokim rozsyle przy
zawieszeniu oprawy na wysokosci 9m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci stupow od jezdni 2,5m, wysiegniku 1,5 m,
odstepie migdzy stupami ok. 40m wszystkie parametry zostang spetnione. W celu zmniejszenia zjawiska ol$nienia,
jako pierwsza oprawe od strony nieoswietlonej zastosowa¢ oprawy 0 strumieniu 5000Im. Zastosowane oprawy powin-
ny posiada¢ szczelno$¢ P66, Il klase ochronnosci, regulacje kata Swiecenia oraz skuteczno$¢ swietlng > 100Im/W.
Wykonawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach.

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowana sie¢ oswietleniowa bedzie zasilana z czterech stacji transformato-
rowych projektowanych wedtug odrebnego popracowania PGE Dystrybucja S.A. Przy kazdej stacji beda zabudowane
szafy pomiarowo-sterownicze oswietlenia ulicznego SO, z ktorych beda wyprowadzone elektroenergetyczne linie
kablowe do poszczegdlnych stupéw o$wietleniowych. Szafki zasili¢ kablem YAKXS4x35mm? z pol nN ww. stacji
transformatorowych.

Zgodnie z warunkami przytaczenia 20-B3/WP/00628 sie¢ o§wietleniowa drogi nr g. 335 bedzie zasilana z projek-
towanego obwodu oswietleniowego — zasilanie z projektowanej wedtug odrebnego opracowania przez PGE Dystrybu-
cja S.A. stacji transformatorowej nr ,.kol. Baciki Blizsze VV’ zlokalizowanej w pasie drogi gminnej nr 335 bezposred-
nio przy dziatce nr 340. Pomiar i sterowanie zataczaniem w projektowanej szafce o§wietleniowej przy ww. stacji
transformatorowej. Wzdtuz drogi nr. g. 335 w odlegtosci od 0,3m do 1m od granicy pasa drogowego oraz w odlegtosci
0,5m od ogrodzen dziatek wybudowa¢ od szafy oswietlenia ulicznego SO poprzez projektowane stupy o$wietleniowe
linig kablowg YAKXS4x35mm?. Stupy metalowe o wysoko$ci 9m — 4szt zabudowaé bezposrednio przy granicy pasa
drogowego lub bezposrednio przy ogrodzeniach dziatek.

Zgodnie z warunkami przylaczenia 20-B3/WP/00629 sie¢ o$wietleniowa drogi nr g. 308 bedzie zasilana z projek-
towanego obwodu o$wietleniowego zasilanie z projektowanej wedtug odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucja
S.A. stacji transformatorowej nr 3-1035 ,.kol. Baciki Blizsze 11" zlokalizowanej na dz. nr 126/10 i czgéciowo w drodze
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gminnej dz. nr 308 bezposrednio przy ogrodzeniu dziatki nr 126/10. Pomiar i sterowanie zataczaniem w projektowanej
szafce oswietleniowej SO przy ww. stacji transformatorowej. Wzdtuz granicy pasa drogowego poza rowem zabudo-
wacé stupy metalowe o wysokosci 9m — 29szt. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oswietleniowe;j
wybudowac¢ linie kablowa YAKXS4x35mm?, od ww. szafy SO poprzez projektowane stupy od stupa nr 1/0 do 17/0
wybudowac¢ lini¢ kablowg YAKXS4x35mm? (obw. nr 1 w SO). Od projektowanej szafy kablowej poprzez projekto-
wane stupy od nr 18/0 do nr 29/0 wybudowa¢ lini¢ kablowg Y AKXS4x25mm? (obw. nr 2 w SO). Stupy metalowe o
wysokosci 9m — 29 szt zabudowac bezposrednio przy granicy pasa drogowego lub bezposrednio przy ogrodzeniach
dziatek.

Zgodnie z warunkami przytaczenia 20-B3/WP/00630 sie¢ o$wietleniowa drogi nr g. 323 bedzie zasilana z projek-
towanego obwodu oswietleniowego zasilanie ze stacji transformatorowej nr 3-1036 ,,kol. Baciki 111 projektowanej
wedtug odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. na dz. nr 152/4 z dostgpem od drogi gminnej. Pomiar i
sterowanie zatgczaniem w projektowanej szafce o§wietleniowej przy ww. stacji transformatorowej. Wzdtuz granicy
pasa drogowego nr g. 323 poza rowem zabudowa¢ stupy metalowe o wysokosci 9m — 22szt. Stupy
nr 1/0-6/0, 22/0 sg projektowane na granicy pasa drogowego. Stupy nr 7/0-21/0 ze wzgledu na waski pas drogowy
sg projektowane na dziatkach prywatnych. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oswietleniowej
SO wybudowa¢ linie kablowa YAKXS4x35mm?, od ww. szafy SO poprzez projektowane stupy od stupa nr 1/0O do
stupa nr 22/0 wybudowa¢ lini¢ kablowa YAKXS4x35mm?,

Zgodnie z warunkami przytaczenia 20-B3/WP/00631 sie¢ o$wietleniowa drogi nr g. 316 bedzie zasilana z projek-
towanego obwodu oswietleniowego zasilanie ze stacji transformatorowej nr ,,kol. Baciki Bl. VI projektowanej
wedtug odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucja S.A. na granicy dziatek nr 159/1 i 160/6 z dostepem od strony
drogi gminnej nr 316. Pomiar i sterowanie zatgczaniem w projektowanej szafce oswietleniowej przy ww. stacji trans-
formatorowej. Wzdtuz granicy pasa drogowego, ze wzglgdu na waski pas drogowy, na dziatkach prywatnych zabudo-
wac stupy metalowe o wysokosci 9m — 3szt. Od ww. stacji transformatorowej do projektowanej szafy oswietleniowe;j
wybudowac¢ lini¢ kablowg YAKXS4x35mm2, od ww. szafy poprzez projektowane stupy nr 1/0 - 3/0 wybudowa¢ linig
kablowg YAKXS4x35mm?,

Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie koliduje z istniejagcymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu i
zagospodarowaniem pasa drogowego w obrebie oddziatywania inwestycji. Na projektowanych stupach zamontowac
oprawy LED IP66 o strumieniu swietlnym min. 5800Im w drugiej klasie ochronnosci. Kable pomiedzy poszczegol-
nymi stupami utozy¢ w rowach kablowych na 10cm warstwie podsypki z piasku na gtebokosci 0,9m. Pod wjazdami na
posesje, na skrzyzowaniu z drogami gminnymi nr g. 308, 317 i 323 projektowane kable nN uktada¢ w rurach ostono-
wych SRS koloru niebieskiego na glebokosci min. 1m, w tym pod jezdniami i wjazdami utwardzonymi - metoda
przecisku oraz min. 0,8m pod dnem rowow przydroznych. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu —
wodociag, sie¢ telekomunikacyjna, kable elektroenergetyczne nN i SN oraz w zblizeniu do drzew kable wtozy¢ w
rurach ostonowych.

Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupoéw i kabli elektroenergetycznych z wodociagiem, teleko-
munikacja, kablami elektroenergetycznymi nN i SN prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci, w
szczegolnosci dotyczy to wykonywania rowow kablowych, uziemien oraz wykopow pod stupy.

Zachowa¢ nastepujace odleglosci od istniejacych urzadzen podziemnych:

minimalne odleglo$ci poziome projektowanych kabli przy zblizeniu:

- 25cm od kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV
- 50cm od wodociagu (zaleca si¢ zachowanie odleglosci 100cm);
- 50cm od sieci telekomunikacyjnej.

minimalne odleglo$ci pionowe projektowanych kabli na skrzyzowaniach:

- 15¢cm na skrzyzowaniach z kablami nN i SN;
- 50cm od sieci telekomunikacyjnej.

Kable wprowadzi¢ do poszczegodlnych stupow w rurach ostonowych gigtkich KR50 przez otwory w fundamentach
shupow, podigczenia kabli w stupach wykonaé z zastosowaniem zlgczy stupowych TB-11. Konce kabli zabezpieczy¢
przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na stupach wyko-
na¢ przewodami YDY3x1,5mm?, ktore nalezy przeciggna¢ wewnatrz stupow i podigczy¢ do ztaczek TB11 oraz do
opraw. Oprawy w poszczegolnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO-1 2A.

Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowaé na kablach tabliczki
identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastgpnie 30cm warstwa rodzimego gruntu, po zaggszczeniu
gruntu utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjna i rowy zasypac do konca zageszczajgc grunt warstwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Uziemienia.

W rowie kablowym 10 cm ponizej kabla utozy¢ bednarke uziemiajaca, projektowane stupy oswietleniowe uziemic,
Ru<10Q. W celu uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe z
pretow stalowych pomiedziowanych lub pretow ocynkowanych min. ®1o glgbokosci 6m, prety potaczy¢ ze soba
bednarka ocynkowana 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwowa¢ wazeling
techniczng i ostoni¢ folig. Zachowaé bezpieczng odlegtos$¢ whbijanych pretéw od istniejacych urzadzen podziemnych.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako dodatkowy $§rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytgczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w uktadzie sterujacym w szafce oswietleniowej SO. W tym celu
nalezy zacisk ochronny w stupie potaczy¢ z przewodem PEN linii elektroenergetycznej nN.

6.4 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé istniejgce urzqdzenia podziemne w celu unikniecia
uszkodzen — siec telekomunikacyjna, sieCi elektroenergetyczne nN i SN, wodocigg. Prace ziemne w zbliZeniu oraz
na skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wykonaé recznie 7 zachowaniem szczegolnej ostroz-
nosci, w szczegolnosci dotyczy to wykopow pod stupy.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace na czynnych liniach nN oraz stacjach transformatorowych w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wytqczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w
technologii PPN.

- Kierownik budowy ma obowiqzek sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje
dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - punkt 7 niniejszego projektu.

- Spelnié warunki podane w zatlgczniku do protokotu GG6630.147.2019 - Uzgodnienie z Orange Polska:

a) w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzqdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 2019 z 2015 poz. 1864 oraz normg
zaktadowg ZN-15/0PL-004;

b) zachowac¢ odlegtos¢ podstawowq 0,5m od istniejgcych kabli telekom. W przypadku braku wymaganej odlegtosci
kable elektroenergetyczne uktadaé w rurach ochronnych;

¢) przed rozpoczeciem prac kable telefoniczne zlokalizowa¢ aparaturg oraz wykopami poprzecznymi

d) przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystqpié z wnioskiem o realizacje nadzoru wilascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL.

- Uzgodni¢ termin wykonania prac na dziatkach prywatnych z wlascicielami dziatek w celu unikniecia szkod w
uprawach rolnych i minimalizacji zniszczen.

- Zastosowane materialy i urzqdzenia powinny spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Art.
5.1 z pézn. zmianami oraz Ustawy 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 z pézn. zmianami.

- Po wybudowaniu sieci oswietleniowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabla oraz
skutecznosci samoczynnego wylgczania napiecia w przypadku zwaré w projektowanych zigczach kablowych.

- Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas robot w pasie drogi gminnej.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ
NISKIEGO NAPIECIA 0,23kV OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres inwestycji: Baciki Blizsze Gm. Siemiatycze
Jedn. ew. 201009 _2 Siemiatycze obr. ew. nr 0002 Baciki Blizsze, dziatki nr: 124/3,
124/4, 308, 125/2, 126/5, 126/8, 126/10, 323, 335, 153/7, 153/6, 153/11, 153/12,
153/13, 154/1, 154/9, 154/10, 154/11, 155/7, 155/8, 155/2, 155/5, 155/4, 156/1,
156/5, 156/11, 156/6, 152/4, 160/6, 160/8, 161/11, 161/2, 162/1, 163/4.

Inwestor: GMINA SIEMIATYCZE
ul. T KoSciuszki 35

17-300 Siemiatycze

Autor opracowania: mgr inz. PIOTR PUTKO
ul. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
W spec. sieci i instal. elektr.

Wspotpraca: inz. Arkadiusz Ziniuk

16 maja 2020r
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robot.
1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej nN kablowej oswietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Montaz szaf oswietleniowych.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne nN i SN.
2.2 Czynna sie¢ wodociggowa.
2.3 Publiczne drogi gminne.
2.4 Sie¢ telekomunikacyjna.
2.5. Stupowe i1 kontenerowe stacje transformatorowe.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna nN i SN.
3.2 Sie¢ wodociggowa.
3.3 Drogi gminne.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci kablowej nN i SN;
- pracy na czynnej linii kablowej nN.
- pracy na czynnej stacji transformatorowej.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania rowoéw kablowych i wykopow pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia ciezkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatdéw, montazu
opraw oswietleniowych i stupow .
4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci 1 uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw.
4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiagzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla
brygady w celu omdowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczeg6élnym monte-
rom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad bhp, w
szczegdInosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu
do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisoOw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac
prac samodzielnie.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie
do przyjazdu ratownikow medycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowac si¢ apteczka i sprzet
do udzielania pierwszej pomocy.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny, zabez-
pieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
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6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy
I dopuszczeniu do prac przez pracownikéw Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym
poleceniem.
6.4 Teren robot 0znakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.
6.5 Opracowac projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, teren
rob6t oznakowac i wykonywaé zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo osob i pojazdoéw poruszajgcych sie po drodze publicznej.

6.7 Zachowac¢ bezpieczng odleglos$¢ od pracujacego sprzgtu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.
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Siemiatycze 16.05.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia oswietlenia ulicznego w m. Baciki Blizsze, 17-300 Siemiatycze na dziatkach w
jedn. ew. 201009_2 Siemiatycze obr. ew. nr 0002 Baciki Blizsze, dziatki nr: 124/3, 124/4, 308,
125/2, 126/5, 126/8, 126/10, 323, 335, 153/7, 153/6, 153/11, 153/12, 153/13, 154/1, 154/9, 154/10,
154/11, 155/7, 155/8, 155/2, 155/5, 155/4, 156/1, 156/5, 156/11, 156/6, 152/4, 160/6, 160/8,
161/11, 161/2, 162/1, 163/4 wykonany dla: Gminy Siemiatycze z siedzibg: ul. T. Kosciuszki 35,
17-300 Siemiatycze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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