1/4 Oznaczenia literowe stosowane Uktad sieci: TN=S
gtroga_ t)l/tglovaaOB na schematach rozdzielnic elektrycznych Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
ozdzielnica i )
2/4 | schemat strukturalny 1Q... — wylgcznik mocy — izolacja podstawowa,
3/4 gorfdzielnica SOBI 20... - roziqcznk mocy — obudowa urzqdzes.
chemat strukturalny . . .
Rozdzielnica SOB 3Q... — rozigeznik izolacyjny Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
414 | widok elewacji o ‘ — samoczynne wylqczenie zasilania.
OF... — bezpiecznik topikowy Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:
1F... — roziqcznik bezpiecznikowy — wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczute,
2F... — wyfqcznik nadprqdowy — miejscowe pofgczenia wyréwnawcze, ochronne.

3F... = wyfgcznik nadprqdowy
z modufem rdznicowoprqdowym
4F... = wyfgeznik silnikowy

Fl... — wyfgcznik rdznicowoprqdowy

K... — stycznik instalacyjny

KM... — przekaznik instalacyjny

KT... — przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczefistwa U '
T.. — przektadnik prqdowy waga:

Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowaé zgodnie z DTR producenta.
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p= =9 oW1 BLE .1, O] 1. Pofqczenia obwodéw zewngtrznych nalezy wykonat
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.
3: 1 2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 20% rezerwe
d wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.
o 3. Przewody zasilajgce nalezy wprowadza¢ od dotu
2 |
@ 4. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
| ‘m‘ H oraz czytelny schemat strukturalny.
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