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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje budowe sieci wodociagowej we wsi Godzikowice, gm. Otawa.

Zgodnie z ustaleniami, wydzielono trzy odrebne zakresy inwestycji.

W zakresie 1 zaprojektowano:

1) Wodociag De110 PE o dtugosci 104,8m

2) Wodociagi De40 PE do granic dziatek o tacznej dtugosci 10,3m

3) Podejscie do hydrantu PPOZ DN8O z rur De90 PE o dtugosci 3,7m

W zakresie 2 zaprojektowano:

1) Wodociagi De110 PE o tgcznej diugosci diugosci 230,0m

2) Wodociagg De63 PE o dtugosci 23,5m

3) Wodociagi De40 PE do granic dziatek o tacznej dtugosci 55,4m

4) Podej$cia do hydrantéw PPOZ DN8O0 z rur De90 PE o tgcznej diugosci 8,3m

W zakresie 3 zaprojektowano:

1) Wodociagi De110 PE o tgcznej diugosci diugosci 437,5m

2) Wodocigg De63 PE o dtugosci 23,6m

3) Wodociagi De40 PE do granic dziatek o tacznej dtugosci 40,3m

4) Podej$cia do hydrantéw PPOZ DN8O z rur De90 PE o tgcznej diugosci 8,8m

W zakresie 3 nalezy wymieni¢ jeden hydant ppoz na nowy, przy czym zdemontowany nalezy przekaza¢ eksploatatorowi sieci gminne;j.

Z uwagi na brak wody gruntowej w otworach badawczych, nie przewidziano odwodnienia wykopow. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
o statym zwierciadle wody, nalezy wykona¢ odwodnienie, ktérego zakres rozliczy¢ powykonawczo.

Do kosztorysu przyjeto wymiane gruntu na podsypke oraz dodatkowo na poziomie 50% wydobywanych mas ziemnych.

Tabliczki lokalizacyjne do oznczenia armatury i hydrantéw oraz wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych nalezy przyja¢ w cenie pozycji do-

tyczacej danego typu asortymentu (zasuwy lub hydrantu).
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Sie¢ wodociggowa - Zakres 1
1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/ST-01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1. 0119-03 réwninnym
1 analogia
DN110 104,8/1000 km 0,105
DN90 3,7/1000 km 0,004
DN40 10,3/1000 km 0,010
RAZEM 0,119
1.2 Roboty ziemne dla budowy wodociggéw
2|ST-02 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?2
d.1. 0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubosé 30cm
2 Krotno$¢ = 2
84,7 m?2 84,700
RAZEM 84,700
3|ST-03 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1. 0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2 (95% robdét wykonywanych mechanicznie)
160,424*95% m3 152,403
RAZEM 152,403
4/ST-03 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-| m3
d.1. 0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
2 (5% robot wykonywanych recznie)
160,424*5% m3 8,021
RAZEM 8,021
5/ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.1. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 to$¢ ustala Wykonawca. Podsypka+W ymiana gruntu+Objeto$ci wodociagéw
poz.7+poz.8+1,032 m3 86,973
RAZEM 86,973
6/ST-03 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta-|m?2
d.1. 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2 m; grunt kat. I-IV
222,1 m?2 222,100
RAZEM 222,100
7|ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (wraz zza- |m3
d.1. 1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
2 analiza indy-
widualna
12,490 m3 12,490
RAZEM 12,490
8/ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich. Grunt z dowozu (50% wy-|m3
d.1. 1411-02 miany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dowéz do miejsca wbudowa-
2 analiza indy- |nia. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
73,451 m3 73,451
RAZEM 73,451
9|ST-03 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.1. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
160,424-poz.7-1,032 m3 146,902
RAZEM 146,902
10/ST-05 |KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1. 0526-01
2
84,7*0,3 m3 25,410
RAZEM 25,410
1.3 Budowa wodociggow
11|ST-04 Polaczenie z istniejgca siecig w110 PVC: kpl.
d.1. kalk. wlasna |- fgcznik R-K
3 - tuleja kotnierzowa Dn110/100 PE
Doktadny sposéb wykonania potgczenia zweryfikowac na etapie realizacji.
WE1.1 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- | kpl.
d.1. 1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwa w wezle Wt1.1
3 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. 1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm. Przewody DN110 SDR17 dla metod wykopowych
3 analogia
104,8 m 104,800
RAZEM 104,800
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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14/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1. 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm. Do wyliczenia
3 przyjeto 12m odcinki rur.
poz.13/12 zigcz. 8,733
RAZEM 8,733
15/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1. 1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm. tuki i
3 mufy
Mufy elekro- |2 ztacz. 2,000
oporowe
tuki doczo- |3 ztacz. 3,000
towe
RAZEM 5,000
16/ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.1. 1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 110 mm. Odejscie przewodem DN90 do hy-
3 analogia drantu PPOZ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
18/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1. 1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto 4 pota-
3 czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
19|ST-04 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1. 1119-03
3 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20{ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.1. 1701-02 istniejgcych rurociggdw o $r. 110 mm. Odejscie przewodem DN40 do grani-
3 analogia cy dziatki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - redukcja PE o $r. 110/40 kpl.
d.1. 1701-02 mm na odcj$ciu DN40 do granicy dziatki 186/6
3 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. 1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
10,3 m 10,300
RAZEM 10,300
23|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 i 63mm. Przyje-
3 to usredniong ilo$¢ muf elektrooporowych 2szt/1odejscie oraz 1szt zaslepki-
korka elektooporowego na granicy dziatki.
mufy DN40 |2*2 ztgcz. 4,000
zaslepki 1*2 ztacz. 2,000
DN40
RAZEM 6,000
24|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1. 1112-01 ciggach PVC i PE.
3 analogia Zasuwy DN32 taczone na tuleje kotnierzowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|ST-04 |KNNR 4 W ykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1. 1430-01 elementy betonowe.
3 analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwe |(0,38*0,24*0,12)*1 m3 0,011
w wezle WL
pod zasuwy i|(0,38*0,24*0,12)*2 m3 0,022
hydranty
pod zasuwy |(0,24*0,19*0,10)*2 m3 0,009
DN32
RAZEM 0,042
26|ST-04 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o ér. do 110 {200m -
d.1. 1606-01 mm. 1 prob.
3 analogia
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(104,8+3,7+10,3)/200 200m - 0,594
1 préb.
RAZEM 0,594
27|ST-04 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1. 1611-01 200m
3
poz.26 odc. 0,594
200m
RAZEM 0,594
28|ST-04 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. Przy- |odc.
d.1. 1612-01 jeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekcii. 200m
3 Krotno$¢ = 2
poz.26 odc. 0,594
200m
RAZEM 0,594
29|ST-04 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas§mg z tworzywa sztucz- |m
d.1. 0219-01 nego z drutem oznacznikowym.
3 analogia
poz.13+poz.17+poz.22 m 118,800
RAZEM 118,800
14 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
1.4. Droga gruntowa utwardzona
1
30{ST-06 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha- |m?2
d.1. 0802-02 nicznie.
4.1 Zatozono grubo$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie 50%
materiatu wydobytego
Krotno$¢ = 2
69,3 m?2 69,300
RAZEM 69,300
31|ST-06 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.1. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
4.1 fos¢ ustala Wykonawca.
poz.30%0,30*50% m3 10,395
RAZEM 10,395
32|ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wykorzys-| m2
d.1. 0204-02 tanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate 10,395m3 :
4.1 kalk. wlasna |0,15m = 69,3m2)
69,3 m?2 69,300
RAZEM 69,300
33|ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.1. 0204-06
41
69,3 m?2 69,300
RAZEM 69,300
2 Sie¢ wodociggowa - Zakres 2
21 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
34|ST-01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2. 0119-03 réwninnym
1 analogia
DN110 230,0/1000 km 0,230
DN90 8,3/1000 km 0,008
DN63 23,5/1000 km 0,024
DN40 55,4/1000 km 0,055
RAZEM 0,317
2.2 Roboty ziemne dla budowy wodociggéw
35|ST-02 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?2
d.2. 0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubosé 30cm
2 Krotno$¢ = 2
243,90 m?2 243,900
RAZEM 243,900
36/ST-03 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2. 0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2 (95% roboét wykonywanych mechanicznie)
376,763*95% m3 357,925
RAZEM 357,925
37|ST-03 |KNNR 1 W ykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-|m3
d.2. 0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
2 (5% robot wykonywanych recznie)
376,763*5% m3 18,838
RAZEM 18,838
38(ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.2. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 to$¢ ustala Wykonawca. Podsypka+W ymiana gruntu+Objeto$ci wodociagdw
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poz.40+poz.41+2,378 m3 205,987
RAZEM 205,987
39(ST-03 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta-|m?2
d.2. 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2 m; grunt kat. I-IV
520,4 m?2 520,400
RAZEM 520,400
40|ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (wraz zza- |m3
d.2. 1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
2 analiza indy-
widualna
32,834 m3 32,834
RAZEM 32,834
41|ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich. Grunt z dowozu (50% wy-|m3
d.2. 1411-02 miany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dowéz do miejsca wbudowa-
2 analiza indy- |nia. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
170,775 m3 170,775
RAZEM 170,775
42|ST-03 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.2. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
376,763-poz.40-2,378 m3 341,551
RAZEM 341,551
43|ST-05 |KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2. 0526-01
2
243,90%0,3 m3 73,170
RAZEM 73,170
23 Budowa wodociggow
44|ST-04 Potaczenie z istniejgca siecig wo0 PVC: kpl.
d.2. kalk. wlasna |- wbudowanie tréjnika Dn90 PVC
3 - tacznik R-K Dn90
Doktadny sposéb wykonania potgczenia zweryfikowac na etapie realizacji.
W11 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2. 1112-02 gach PVC i PE. Zasuwa w wezle Wt2.1. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
3 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm. Przewody DN110 SDR17 dla metod wykopowych
3 analogia
230,0 m 230,000
RAZEM 230,000
47|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2. 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm. Do wyliczenia
3 przyjeto 12m odcinki rur.
poz.46/12 zigcz. 19,167
RAZEM 19,167
48|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2. 1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm. Usred-
3 niono: 1 mufa na 50m wodociagu
Mufy elekro- |4 ztgcz. 4,000
oporowe
RAZEM 4,000
49|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- | kpl.
d.2. 1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwa w wezle W2.1. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
3 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50{ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.2. 1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 110 mm. Wezet W2.1 i odejscia przewodami
3 analogia DN90 do hydrantu PPOZ
W2.1 1 kpl. 1,000
do HP 2 kpl. 2,000
RAZEM 3,000
51|ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.2. 1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 110 mm. Odejscia przewodami DN40 do granic
3 analogia dziatek
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 9276




KI_Godzikowice Wodocigg.PRD PRZEDMIAR 7
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
52|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
8,3 m 8,300
RAZEM 8,300
53|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2. 1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm. Przyjeto 4 pota-
3 czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
4*2 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
54|ST-04 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2. 1119-03
3 analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
55/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
56/ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.2. 1701-01 istniejgcych rurociggéw o $r. 63 mm. Odejscia przewodami DN40 do granic
3 analogia dziatek
2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
57|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. 1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
55,4 m 55,400
RAZEM 55,400
58/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2. 1011-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 i 63mm. Przyje-
3 to:
1) 2szt mufy na odcinku przewodu Dn63
2) usredniong ilo$¢ muf elektrooporowych 2szt/1odej$cie Dn40
3) 1szt zaslepki-korka elektooporowego na granicy dziatki.
mufy DN63 |2 ztacz. 2,000
mufy DN40 |2*10 ztgcz. 20,000
zaslepki 1*10 ztgcz. 10,000
DN40
RAZEM 32,000
59|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2. 1112-01 ciggach PVC i PE.
3 analogia Zasuwy DN32 taczone na tuleje kotnierzowe
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
60{ST-04 |KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m?3
d.2. 1430-01 elementy betonowe.
3 analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwe |(0,38*0,24*0,12)*1 m3 0,011
w wezle WL
blok oporowy|0,075 m3 0,075
przy wezle
Wt
pod zasuwy i|(0,38*0,24*0,12)*5 m3 0,055
hydranty
pod zasuwy |(0,24*0,19%0,10)*10 m3 0,046
DN32
RAZEM 0,187
61|ST-04 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o ér. do 110  |{200m -
d.2. 1606-01 mm. 1 prob.
3 analogia
(230,0+23,5+8,3+55,4)/200 200m - 1,586
1 préb.
RAZEM 1,586
62|ST-04 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2. 1611-01 200m
3
poz.61 odc. 1,586
200m
RAZEM 1,586
63|ST-04 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. Przy- |odc.
d.2. 1612-01 jeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekcii. 200m
3 Krotno$¢ = 2
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poz.61 odc. 1,586
200m
RAZEM 1,586
64/ST-04 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz- |m
d.2. 0219-01 nego z drutem oznacznikowym.
3 analogia
poz.46+p0z.52+p0z.55+p0oz.57 m 317,200
RAZEM 317,200
24 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
24. Droga gruntowa utwardzona
1
65/ST-06 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha- |m?2
d.2. 0802-02 nicznie.
4.1 Zatozono grubo$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie 50%
materiatu wydobytego
Krotno$¢ = 2
366,20 m?2 366,200
RAZEM 366,200
66|ST-06 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.2. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
4.1 fos¢ ustala Wykonawca.
poz.65*0,30*50% m3 54,930
RAZEM 54,930
67|ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wykorzys-| m2
d.2. 0204-02 tanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate 54,930m3 :
4.1 kalk. wlasna |0,15m = 366,20m2)
366,20 m?2 366,200
RAZEM 366,200
68/ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.2. 0204-06
41
366,20 m?2 366,200
RAZEM 366,200
3 Sie¢ wodociggowa - Zakres 3
3.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
69|ST-01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.3. 0119-03 réwninnym
1 analogia
DN110 437,5/1000 km 0,438
DN90 8,8/1000 km 0,009
DN63 23,6/1000 km 0,024
DN40 40,3/1000 km 0,040
RAZEM 0,511
3.2 Roboty ziemne dla budowy wodociggéw
70/ST-02 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?2
d.3. 0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubosé 30cm
2 Krotno$¢ = 2
154,10 m?2 154,100
RAZEM 154,100
71/ST-03 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3. 0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2 (90% robdét wykonywanych mechanicznie)
623,685*90% m3 561,317
RAZEM 561,317
72|ST-03 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-| m3
d.3. 0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
2 (10% robdt wykonywanych recznie)
623,685*10% m3 62,369
RAZEM 62,369
73|ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.3. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 to$¢ ustala Wykonawca. Podsypka+W ymiana gruntu+Objeto$ci wodociagéw
poz.75+poz.76+4,333 m3 340,729
RAZEM 340,729
74|/ST-03 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta-|m?2
d.3. 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2 m; grunt kat. I-IV
974,7 m?2 974,700
RAZEM 974,700
75/ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (wraz zza- |m3
d.3. 1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
2 analiza indy-
widualna
53,442 m3 53,442
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RAZEM 53,442
76/ST-03 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich. Grunt z dowozu (50% wy-|m3
d.3. 1411-02 miany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dowéz do miejsca wbudowa-
2 analiza indy- |nia. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
282,954 m3 282,954
RAZEM 282,954
77/ST-03 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.3. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
623,685-p0oz.75-4,333 m3 565,910
RAZEM 565,910
78/ST-05 |KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3. 0526-01
2
154,10*0,3 m3 46,230
RAZEM 46,230
3.3 Budowa wodociggéw
79/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt
d.3. 1023-03 wcisk o ér.zewn. 110 mm
3 analogia Trojnik kielichowo-kotnierzowy Dn110/100 w wezle Wt3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80(ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na szt
d.3. 1023-03 wcisk o ér.zewn. 110 mm
3 analogia Nasuwka Dn110 w weZle Wt.3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81|ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- | kpl.
d.3. 1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy przy wezle Wt3.1. Potgczenie na tuleje kotnie-
3 analogia rzowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3. 1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm. Przewody DN110 SDR17 dla metod wykopowych
3 analogia
437,5 m 437,500
RAZEM 437,500
83|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3. 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm. Do wyliczenia
3 przyjeto 12m odcinki rur.
poz.82/12 zigcz. 36,458
RAZEM 36,458
84/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3. 1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm. Mufy
3 (usredniono 1 mufa/50m wodociagu) i fuki.
Mufy elekro- |8 ztgcz. 8,000
oporowe
Ltuki 17 ztacz. 17,000
Redukcja 1 zigcz. 1,000
RAZEM 26,000
85/ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- | kpl.
d.3. 1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwa w wezle Wt3.1 i Wt3.2 oraz W3.2 i W3.3. Pola-
3 analogia czenie na tuleje kotnierzowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86/ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.3. 1701-02 istniejgcych rurociagdw o $r. 110 mm. Wezet W3.2, W3.3 i Wt.3.2 oraz
3 analogia odej$cia przewodami DN90 do hydrantéw PPOZ
wezly 3 kpl. 3,000
do HP 3 kpl. 3,000
RAZEM 6,000
87|ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.3. 1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 110 mm. Odejscia przewodami DN40 do granic
3 analogia dziatek
nowe 10 kpl. 10,000
przepiecia |3 kpl. 3,000
RAZEM 13,000
88/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3. 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
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89/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3. 1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm. Przyjeto 4 pota-
3 czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
4*4 ztacz. 16,000
RAZEM 16,000
90(ST-04 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3. 1119-03
3 analogia
nowe kpl 3,000
wymiana 1 kpl 1,000
RAZEM 4,000
91/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3. 1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
23,6 m 23,600
RAZEM 23,600
92|ST-04 |KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do | kpl.
d.3. 1701-01 istniejgcych rurociagéw o $r. 63 mm. Odejscia przewodami DN40 do granic
3 analogia dziatek
2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
93|ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3. 1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3 analogia
40,3 m 40,300
RAZEM 40,300
94/ST-04 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3. 1011-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 i 63mm. Przyje-
3 to:
1) 2szt mufy na odcinku przewodu Dn63
2) usredniong ilo$¢ muf elektrooporowych 2szt/1odejscie Dn40
3) 1szt zaslepki-korka elektooporowego na granicy dziatki.
mufy DN63 |2 ztacz. 2,000
mufy DN40 |2*14 ztacz. 28,000
zaslepki 1*14 ztgcz. 14,000
DN40
RAZEM 44,000
95/ST-04 |KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3. 1112-01 ciggach PVC i PE.
3 analogia Zasuwy DN32 taczone na tuleje kotnierzowe
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
96/ST-04 |KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.3. 1430-01 elementy betonowe.
3 analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwe |(0,38*0,24*0,12)*1 m3 0,011
w wezle WL
blok oporowy|0,075 m3 0,075
przy wezle
Wt
pod zasuwy i|(0,38*0,24*0,12)*11 m3 0,120
hydranty
pod zasuwy |(0,24*0,19%0,10)*14 m3 0,064
DN32
RAZEM 0,270
97|ST-04 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o ér. do 110  |{200m -
d.3. 1606-01 mm. 1 prob.
3 analogia
(437,5+8,8+23,6+40,3)/200 200m - 2,551
1 préb.
RAZEM 2,551
98/ST-04 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3. 1611-01 200m
3
poz.97 odc. 2,551
200m
RAZEM 2,551
99/ST-04 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. Przy- |odc.
d.3. 1612-01 jeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekcii. 200m
3 Krotno$¢ = 2
poz.97 odc. 2,551
200m
RAZEM 2,551
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100|ST-04 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3. 0219-01 nego z drutem oznacznikowym.
3 analogia
p0z.82+p0z.88+p0z.91+p0z.93 m 510,200
RAZEM 510,200
3.4 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
3.4. Droga gruntowa utwardzona
1
101|ST-06 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha- |m?2
d.3. 0802-02 nicznie.
4.1 Zatozono grubo$¢ warstwy ~30cm. Zakiada sie ponowne wykorzystanie 50%
materiatu wydobytego
Krotno$¢ = 2
821,80 m?2 821,800
RAZEM 821,800
102|ST-06 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- | m3
d.3. kalk. wlasna |dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
4.1 fos¢ ustala Wykonawca.
poz.101*0,30*50% m3 123,270
RAZEM 123,270
103|ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wykorzys-| m2
d.3. 0204-02 tanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate 123,27m3 :
4.1 kalk. wlasna |0,15m = 821,80m2)
366,20 m?2 366,200
RAZEM 366,200
104|ST-06 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.3. 0204-06
41
821,80 m?2 821,800
RAZEM 821,800
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