Przebudowa drogi gminnej Siedlce-Wojkowiec (l1 linia zabudowy) 45233000-9 D.01.01.01b

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01b Stabilizacja punktéw granicznych nowego pasa drogowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
ze stabilizacja pasa drogowego drogi gminnej w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej Siedlce-
Wojkowiec (Il linia zabudowy).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne polozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen,
a takze w miar¢ mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.45. Swiadek punktu granicznego - stupek z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami d=10mm, pomalowany
na z6tto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach przekrdj poprzeczny 12 x 10cm;
dtugo$¢ 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza - pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

2. MATERIALY

Elementy betonowe musza by¢, wolne od spekan, wolne od wykruszen, ubytkow, powierzchnie
powinny by¢ gladkie, bez sladow po pecherzach powietrznych. Wykonawca powinien wykona¢ badania
probek betonu pobranych z w/w elementow. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
za pomocg przymiaru stalowego lub tasmy

- sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do Imm.

Swiadek punktu granicznego powinien byé pomalowany na zotto z wytloczonym napisem PAS
DROGOWY. Do produkcji elementow nalezy stosowac beton wg PN-88/B-06250, klasy C20/25 wg PN-EN
206-1. Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowaé sie: wytrzymatoscig na $ciskanie
min. 25 MPa, nasigkliwoscig, ponizej 5%, mrozoodpornosciag i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma
PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Do stabilizacji pasa drogowego nalezy stosowa¢é nastepujacy sprzet:
- dalmierze,
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki,
- odbiorniki GPS.
Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca w wlasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementow do stabilizacji pasa
drogowego. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu. Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien pobra¢ wszystkie dokumenty z PODGiK niezbedne
do prawidtowego wykonania robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania Robot oraz zabezpieczenie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej
panstwowej 1 punktow granicznych, ochron¢ ich przed zniszczeniem 1 odtworzenie punktow
w razie zniszczenia. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji Robodt naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

Zakres prac obejmuje trwalg stabilizacj¢ pasa drogowego. Wznowienie granic jak i stabilizacja
granic musi by¢ wykonana przez geodetg uprawnionego w nizej opisany sposob.

W ramach prac nalezy wykonac:
- wznowienie punktow granicznych nowego pasa drogowego po wykonaniu robot,
- odtworzenie i przeniesienie starych punktow granicznych,
- trwale zastabilizowanie tych punktow granicznych stupkami PD,
- okaza¢ granice witascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego,
- wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
- wykaz wspotrzednych punktow granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” 1,,2000”
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem
- map¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynno$ci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30).

Trwalej stabilizacji podlegaja wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz odcinki
proste o max. dtugosci do 200m. Dodatkowo punkty graniczne ujawnione w dokumentacji PODGiK
przed rozpoczgciem prac drogowych. Do trwatlej stabilizacji nalezy zastosowaé betonowe shupki geodezyjne
z krzyzem (na goérnej powierzchni poprzecznej) PD. W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja
punktu stupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym elementem zamontowanym w podiozu (np. pret
stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Do oznakowania pasa drogowego ( w sposob trwaty) nalezy zastosowa¢ stupki betonowe - §wiadki punktu
granicznego (§ p g). W linii granicznej (w odlegtoéci do 1m) nalezy przy stupku granicznym wkopaé
i zastabilizowa¢ $wiadka punktu granicznego w odstepach do 200m, z zachowaniem wizury mig¢dzy
sasiednimi § p g.

6. SKOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:

— akta postgpowania dla Wykonawcy,
— dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
— dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w punkcie 3 oraz forme¢ dokumentoéw nalezy uzgodni¢
z osrodkiem dokumentacji.
Dokumentacja dla Zamawiajacego

— sprawozdanie techniczne;
— mape zasadniczg z punktami granicznymi,
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— kopie wykazoéw wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow granicznych
w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokolow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nos$nik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa
realizowana jest numerycznie;

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace winny by¢ wykonywane z przestrzeganiem ogolnych zasad prac okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA I USTEREK

W przypadku wystapienia wad lub usterek zwigzanych z prawidtowym wytyczeniem elementéw
objetych dokumentacja, Wykonawca ma obowigzek usuna¢ zaistniate btedy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres prac jednostkowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, niezbednych do wyznaczenia punktéw wynikajacych
Z wyzej wymienionych robot,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktow geodezyjnych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie pasa drogowego,

— zakup, dowiezienie i roztozenie elementow w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa drogowego),

— trwatle zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego, znakami geodezyjnymi i znakami ,,PD”,

— wykonanie mapy z potozeniem znakéw ,,PD”,

— koszty osrodkoéw geodezyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow,

— operat techniczny dla pasa drogowego,

— okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

— koszty pobrania niezbg¢dnych materialéw ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r- Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. nr 30, poz. 163
z pozniejszymi zmianami)

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-EN 206-1 Beton — Cze¢$¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzedu Geodez;ji i Kartografii]:

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gltéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
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