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I.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (w skrocie:
STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanatu
technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Siedlce-
Wojkowiec (Il linia zabudowy)”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi opracowanie szczegotowego wykazu stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy do zlecenia i realizacji robot wymienionych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowa kanatu technologicznego.

W przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedza techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kanal technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

Ciag kanalu technologicznego — odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i polaczonych ze soba elementéw kanatu technologicznego, zakopanych
w ziemi lub umieszczonych w konstrukcji drogowej obiektow inzynierskich,

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanatu technologicznego
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli 1 przewodow.

Pozostale okreslenia podstawowe — sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i podstawowa wiedza techniczng.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 sposdb wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Inspektora oraz aktualng wiedzg techniczna.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektora program zapewnienia jakoSci.

3. Materialy

3.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty, jezeli spelniaja wymogi zawarte w ustawie
o wyrobach budowlanych, tzn. sg wtasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora material z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe, przed uzyciem materialu albo w okresie wyznaczonym przez
Inspektora. Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za
wykonang prace.
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3.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych, z tworzywa sztucznego, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tugu elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obcigzenia. Scianki wewnetrzne powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

3.3 Kanal technologiczny

3.3.1. Studnie kablowe

Dokumentacja przewiduje montaz i budowe betonowych prefabrykowanych studni kablowych.
Projekt zaktada budowg studni kablowych typu SKR-2.

3.3.2. Oslony rurowe
Do budowy kanatu technologicznego typu KTu przewidziano:
» 1 rurg¢ typu RHDPE 110/6,3,
» 3 rury $wiattowodowe typu RHDPE 40/3,7,
» 1 prefabrykowang wigzke mikrorur 1x40(5x12/0,75 mm).

Do budowy kanatu technologicznego typu KTp przewidziano:
» 1 rure typu RHDPE 110/6,3,
» 1 rurg ostonowa typu RHDPE 160/9,1, w ktorej nalezy zainstalowac:
» 3 rury swiattowodowe typu RHDPE 40/3,7,
» 1 prefabrykowana wigzke mikrorur 1x40(5x12/0,75 mm).

Rury powinny by¢ z wewnetrzng powierzchnig gtadka lub wzdtuznie rowkowana, co utatwi zacigganie
lub wdmuchiwanie kabli.

3.3.3. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien by¢ co najmniej w klasie
1.

3.3.4. Skladowanie materialow

Ostony kablowe na przepusty kablowe nalezy skladowa¢ na utwardzonym placu,
w nienastonecznionym miejscu, zabezpieczajacym je przed dziataniem sit mechanicznych.

Studnie kablowe i ich prefabrykowane elementy moga by¢ skltadowane na placu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu.

Rury s$wiattowodowe powinny by¢ skladowane na ptaskim podlozu, w potozeniu poziomym.
Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé¢ 2,0 m (4 zwoje jeden na drugim). Rury mogg by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dtuzszy niz 2 miesigce od daty produkcji bez
zadnych dodatkowych zabezpieczen. Skladowanie w okresie dtuzszym wymaga zabezpieczenia przed
wplywem promieniowania ultrafioletowego. W przypadku przykrywania rur plandekami
nieprzepuszczajagcymi $wiatla nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje tym wyrobom.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscach tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku lub wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.
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5. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Na $rodkach transportu przewozone
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw, ich przewozenie
powinno odbywac si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.

6. Wykonanie robot

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w =zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Przed przystagpieniem do prac Wykonawca powinien szczegdélowo zapoznaé si¢ z treScig pism,
uzgodnien i warunkow zawartych w dokumentacji projektowej, STWiORB i zastosowaé si¢ do
wymogow z nich wynikajacych, powiadomi¢ zainteresowane instytucje. Ponadto Wykonawca
powinien przedstawi¢ organizacj¢ i harmonogram robot.

6.2 Wykopy pod studnie kablowe, rury kanalu technologicznego

Wykopu pod studnie kablowe i rury kanatlu technologicznego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i uzgodnieniami z Inspektorem. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa (deszcze), nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypania studni i rur nalezy dokona¢ wykorzystujac grunt z wykopu, bez jego zanieczyszczen typu:
darniny, korzeni, kamieni itp. W przypadku rur nalezy wykorzysta¢ dodatkowo piach, zwir na
podsypke. Nalezy zasypywac warstwami grubosci 15-20 cm i kazdg taka warstwe zageszczaé. Przy
zageszczaniu nalezy pamigtac, aby nie uszkodzi¢ elementéw zasypywanych.

Nadmiar gruntu pochodzacego z wykopu nalezy rozplantowac¢ w sasiedztwie lub odwiez¢ na miejsce
wezesniej uzgodnione.

6.3 Budowa kanahlu technologicznego

Trasa KT

Wytyczenia w terenie trasy KT nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
w projekcie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie studni KT

Zgodnie z dokumentacja projektowa na trasie KT nalezy zainstalowac studnie prefabrykowane typu
SKR — 2. Pokrywy tych studni powinny by¢ na wysokosci rownej wysokosci nawierzchni
projektowanej lub istniejacej. Studnie w $rodku nalezy wyprawic i kazdg wyposazyé w wietrznik.
Nalezy uzgodni¢ rodzaj oznakowania studni z Inwestorem i Inspektorem.

Utozenie i taczenie rur KT

Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm. Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur.
Rury KT nalezy taczy¢ za pomocg zlaczek skretnych (z uszczelka). Dla rur fi 110 1 wigcej tgczenie
wykona¢ za pomoca dedykowanych zlaczek zatrzaskowych. Rury KT $ciskaé opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigckszych niz 2 m.

Uszczelnienie rur KT

Do uszczelnienia rur KT nalezy wykorzysta¢ uszczelki lub korki.
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7. Kontrola jakoS$ci roboét

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jakosci materiatow. Pomiary i badania
materiatdow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegOélowymi oraz
obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Do kontroli robdt i materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych
Inwestora.

7.2 Zasady kontroli jako$ci wykopow pod studnie kablowe, rury kanahu
technologicznego

W trakcie budowy wykona¢ kontrole jakosci wilasciwej glebokosci wykopoéw oraz wskaznika
zageszczenia gruntu i sposobu usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu. Z wykonanych czynno$ci
wykona¢ dokumentacje, w tym dokumentacje¢ zdjeciows.

7.3 Zasady kontroli jako$ci budowy kanalu technologicznego

W trakcie budowy prowadzi¢ kontrole jakosci prawidlowosci budowy studni kablowych, w tym
zabezpieczenia ich zewnetrznych $cian przed przenikaniem wilgoci, prawidlowego wykonania ciggow
rurowych z uwzglednieniem sposobu utozenia, zabezpieczenia oraz glgboko$ci. Prowadzi¢ kontrole
jakosci uporzadkowania terenu wzdtuz ciagdw rurowych oraz w miejscach budowy studni kablowych.
Z wykonanych czynnosci wykona¢ dokumentacj¢, w tym dokumentacje zdjeciowa.

8. Obmiar robét

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po
wezesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Obmiary powinny
by¢ przeprowadzane przed odbiorem cz¢$ciowym lub koncowym robot.

9. Odbior robét

Dokumenty do odbioru robot przygotowuje Wykonawca. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego
wykonania robdt pod wzgledem ich ilosci i jakosci. Rozliczenia wartosciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9.1 Zasady odbioru robot

a) Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

b) Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

¢) Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,
szczegotami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
dokumenty wynikajagce z charakteru robot, w tym projektowa dokumentacje powykonawcza,
geodezyjna dokumentacje powykonawcza, protokoly robot zanikajacych i protokoty z dokonanych
pomiarow.




