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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie istniejgcego gazociggu
zlokalizowanego pod drogg (przejscie poprzeczne) w ramach zadania — ,,Przebudowa drogi
gminnej Siedlce — Wojkowiec (Il linia zabudowy)” bedacej w zarzadzie Gminy Checiny,
w wojewddztwie sSwietokrzyskim, powiecie kieleckim.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Zakres prac obejmuje:
- montaz rury stalowej dwudzielnej DN450 o dfugosci L=ca 14,0 mb, wraz centrowaniem

gazociggu w tej rurze za pomocg ptdz i uszczelnieniem jej koncow.

Zakres ilosciowy i parametryczny — zgodnie z Projektem Technicznym stanowigcym
integralng czes¢ kompletnej dokumentacji wykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspoétosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.3. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$é osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Inne pojecia i definicje zgodnie z Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiada takze za bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody uzyte
przy realizacji budowy.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy lub
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig integralng cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
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obowigzuje kolejnos¢ ich ,wazenia” wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych”
(Ogodlnych warunkach umowy). Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw
lub opuszczen w w/w dokumentach ,Umowy”, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inwestora (Inspektora nadzoru), ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary na piSmie s3
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
STWIORB. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB bedg uwazane za
docelowe, od ktérych dopuszcza sie odchytki w ramach okreslonego przedziatu tolerancji
okreslonego norma lub przepisami i zarzadzeniami. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdyby materiaty lub roboty
nie byly zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i nie miescity sie w granicach w/w
przedziatu tolerancji, a mogto by to wptyng¢ na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli/obiektu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, aelementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
/Inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dot. proponowanego
zréodfa  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak roéwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, niezgodne z dokumentacjg projektowg
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym.
Jesli w toku dalszego postepowania Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany). Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem przez Inwestora.

2.2.  Rury ostonowe

W celu zabezpieczenia istniejgcego gazociggu dn315 PE przed obcigzeniami w miejscu
przejscia poprzecznego pod drogg — przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcego rurociggu
przez natozenie rury ostonowej, stalowej dwudzielnej przy zachowaniu odlegtosci min. 0,5 m
miedzy zewnetrzng goérng Scianka rury a spodem konstrukcji drogi (w innym przypadku, gdy
w wyniku wykonanych odkrywek i prowadzonych robdét — zachowanie tego warunku nie
bedzie mozliwe — nalezy w ramach uzyskanych warunkéw technicznych, dokonaé
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przebudowy tego odcinka sieci).

Przewidziano montaz rury ostonowej (ochronnej) stalowej dwudzielnej o srednicy DN450
mm, L= ca 14,00 mb,

Charakterystyka rury stalowej — dwudzielnej:

A - wysokos¢ kotnierza rury dwudzielnej & ) grubos¢  scianki
kotnierza

B - szerokos¢ kotnierza rury dwudzielnej L - dtugo$¢ odcinka

D - srednica okregu na jakim opisana jest rura | - odlegtos¢ miedzy

dwudzielna Srubami

Grubos$é¢  Scianki

Orientacyjna Grubos¢ Scianki dla | stall Maksymalna
Srednica stali kwasoodporne;j . dtugos¢
. ocynkowanej
nominalna [mm] elementu L [mm]
[mm]
Dzewn 450 3,0 4,0 2000
Materiat Rodzaj
Potdwka rury ostonowej dwudzielnej |Stal kwasoodpornal.4307, Stal ocynkowana
Uszczelka czotowa EPDM, NBR
Uszczelka ptaska EPDM, NBR
Sruba M10x30 A2, stal ocynkowana
Nakretka M10 A2, stal ocynkowana
Podktadka 10 A2, stal ocynkowana

Na wszystkie elementy przewidziane do zabudowy wykonawca powinien posiadac
atest lub sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnosé
produkowanych rur itp. z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych. Kazdg partie materiatdw dostawca powinien potwierdzié¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne dane
identyfikacyjne.
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2.3. Elementy centrujgce i uszczelnienie rury ostonowe;j

Wykorzystane zostana:

- ptozy centrujgce typu TR, o wysokosci 50 [mm], ilo$¢ elementow =9, ilos¢ obwoddéw = 12.
Nosnos¢ ptozy na 1 obwdd 700 [kg], luz pomiedzy ptozami a rurg ochronng 2s=35[mm],

- zamkniecie rury ochronnej — szczelne, typu GP.

2.4. Piasek
Piasek na podsypki, obsypki, zasypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-11113

2.5. Sktadowanie materiatdw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym, utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wdd opadowych.

2.5.1. Inne materiaty

Nalezy sktadowa¢ materiaty w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych asortymentow. Sposéb sktadowania i przechowywania
materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi i utratg witasciwosci technicznych. W okresie sktadowania
materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegédw konserwacyjnych.

2.6. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materialy na miejscu
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatédw a w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé je dodatkowym
badaniom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé¢ sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.1. Sprzet do robdt ziemnych i przygotowawczych

koparki podsiebierna i przedsiebierna 0,25 - 0,60 m3,

spycharki 100 KM,

- zageszczarka jedno i dwuptytowa,

- sprzet reczny do zageszczania gruntu, zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki z przyczepami,

pompy przeponowe z napedem spalinowym lub elektrycznym,

agregat pradotwadrczy 38kVA,

pozostaty sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ winna gwarantowac sprawnag,
terminowa i zgodng z harmonogramem realizacje inwestycji.

3.2.  Sprzet do robdt budowlano-montazowych

- dzwig samochodowy,

- spawarka,

- wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,5t.,

- samochody: skrzyniowy i dostawczy 5-10t.,

- pompa wysokocisnieniowa 30 I/min. lub pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna
elektryczna 250atm.,

- inny uzupetniajgcy sprzet elektro-techniczny, w miare potrzeb.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii robét. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é przewozionych materiatéw i pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen. Przewozone materiaty winny byé rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu zgodnie z wytycznymi
producenta. Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé sprawne prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy winny spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego w szczegdlnosci
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$ i innych parametréw. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
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warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zapewni transport, roztadunek i skladowanie materiatow w sposéb
nieucigzliwy dla mieszkancéw sasiednich posesji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ materiatéw, wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robdét oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.
Ewentualne btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, za wyjatkiem przypadku gdy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze w normach przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia miejsca robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robodt, projekt organizacji ruchu winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzagdzenia zabezpieczajgce jak zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, bariery itp.
zapewniajgce w ten sposdb bezpieczedstwo pojazddéw i pieszych w poblizu wykopdow.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane i uzgodnione przez odpowiednie
stuzby oraz inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$é uzgodniona bedzie z Inwestorem.
Tablice te muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym i widocznym stanie przez
caly czas realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene realizacji budowy. W okresie trwania
budowy i prowadzenia robdét wykoniczeniowych i odbiorowych Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody opadowej stojgcej oraz podejmowaé kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz unikaé bedzie wszelkich uszkodzen lub ucigzliwosci dla

STWIORB ,,Zabezpieczenie gazociggu” 8



Przebudowa drogi gminnej Siedlce-Wojkowiec (Il linia zabudowy)

0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia hatasem lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania. W okresie realizacji inwestycji
Wykonawca poprzez odpowiednie metody jej realizacji oraz ktadki i mostki zapewni dostep i
dojazdy do wszystkich posesji i pomieszczen sklepowych oraz lokali uzytkowych w zasiegu
oddziatywania przedmiotowej inwestycji.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Wytyczenia trasy zabezpieczanego gazociggu oraz odpowiedniego oznaczenia za pomoca
kotkédw osiowych, kotkow tzw. “Swiadkédw” oraz kotkdw krawedziowych dokona uprawniony
Geodeta obstugujacy budowe. Po stronie Geodety lezy rowniez wytyczenie i oznakowanie
uzbrojenia, ustalenie reperéw, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wbuduje repery
tymczasowe. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem badZz przesunieciem wszystkie
punkty wytyczone przez Geodete. Ewentualne ponowne odtworzenie tych punktéw
odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne urzadzenia
zabezpieczajgce wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

5.4. Roboty ziemne i przygotowanie podfoza

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
- normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
- rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych - ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozdziat 10 -
Roboty ziemne; §144 i §145.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w poblizu
uzbrojenia. Na catej dtugosci wykonywanego zabezpieczenia rurociggu przewidziano
wykonanie wykopdéw ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych
i rozpartych oraz wykopdéw szerokoprzestrzennych (w przypadku wystgpienia rzeczywistej
potrzeby). Szerokos¢ wykopu przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica rurociggu.

Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopdéw nie
nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem
drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok. 20% robdt wykonaé sprzetem recznym
a ok. 80% sprzetem mechanicznym. Ziemia z wykopdw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie
wywieziona na sktadowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wytyczenie trasy rurociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie
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nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinno by¢
doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywaé sie przy udziale
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okolicznos¢ nalezy sporzadzié
protokot zawierajgcy szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodete, inspektora nadzoru,
kierownika budowy.
Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé

w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Utozona rura ostonowa powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej dtugosci.

Rure ostonowg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku /z wytaczeniem piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci min. 20cm, przy czym warstwa podsypki
o grubosci 5cm ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Roboty w obrebie istniejagcego gazociggu nalezy prowadzi¢ ze szczegdolng ostroznoscia
zgodnie z procedurami obowigzujacymi z PSG Sp. z o.0.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - recznie lub lekkim sprzetem.
Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu / zabezpieczenia, dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdélnie w dolnej czesci rury.
Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy
zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do
posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia
nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia Ilub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg czesé¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym,
w przypadku wykopéw pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych
gruntem piaszczystym. Zasypke uktada¢ warstwami, a grunt zageszczaé niezwtocznie po
wbudowaniu. Grubos¢ warstw musi byé dostosowana do posiadanego sprzetu. Do
zageszczania warstw lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywaé tylko sprzetu
lekkiego. Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié:

a) pod jezdnig

- gbérna warstwa grubosci 20 cm 1s>1,00,

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s>0,98,

- warstwa ponizej 1,2 m dla KR1-KR2 1s>0,95, dla KR3-KR6 Is>0,97,

b) pod poboczem i terenem przylegtym

- gbérna warstwa grubosci 20 cm 1s>1,00,

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s>0,97.

c) W terenach zielonych, poza pasem drogowym, zageszczenie powinno odpowiadad
warunkowi 1s>0,95.

Podane grubosci warstw, ktérych dotyczg wymagania wskaznika zageszczenia, mierzone
sg od powierzchni robét ziemnych.
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Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12. W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzié
metoda sondowania. Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng poza obrebem
korpusu drogowego. - wymagania dla 1s20,95 — Evd > 20, wymagania dla 1s>0,97 — Evd > 25,
wymagania dla 1s>1,00 — Evd > 45.

Roboty nawierzchniowe i powigzane

W zwigzku z prowadzeniem robot branzowych (branzy sanitarnej) konieczne jest
wykonanie robdét powigzanych - ziemnych w obrebie istniejgcej drogi. W miare mozliwosci
roboty te nalezy skoordynowac¢ z robotami branzy drogowej. Dla celéw niniejszego
opracowania zatozono jednak, ze roboty branzy sanitarnej beda prowadzone niezaleznie
i wykonanie robot w pasie drogowym (istniejgcych drég) bedzie niezbedne.

e W celu umozliwienia budowy / zabezpieczenia sieci gazowe] nalezy dokonac rozbidrki
nawierzchni / podbudowy drogowej (jesli w ramach robdt drogowych takie
nawierzchnie nie zostang rozebrane) na szerokosci co najmniej rownej szerokosci
wykonywanych wykopdw, na istniejgcych drogach w rejonie drogi projektowane;.
W przypadkach — gdy technologicznie bedzie to konieczne — nalezy szerokosc¢
rozbidrki nawierzchni zwiekszy¢.

e Po zakoniczeniu robdt montazowych nalezy odtworzyé droge (dotyczy drogi w rejonie
zainwestowania, ktére docelowo bedg normalnie eksploatowane)

e Po zakonczeniu roboét nalezy odtworzyé nawierzchnie poprzez wykonanie nawierzchni
umozliwiajgcej bezpieczne poruszanie sie po drodze do czasu wykonania wtasciwych
robot drogowych realizowanych w oparciu o projekt branzy drogowej. Poniewaz
zakres i czas realizacji robét sanitarnych oraz drogowych moga rézni¢ sie od siebie —
zachowanie przejezdnosci drég jest niezbedne.

e Rozbiérki ogrodzen (jesli bedg niezbedne do wykonania) nalezy prowadzi¢ tak, by
mozliwe byto ponowne ich zamontowanie.

e Teren w obrebie budowanych sieci, na dziatkach prywatnych (np. przy zajeciu
czasowym) nalezy po zakonczeniu robdét przywrédci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku zniszczen krzewodw, drzew, innych elementéw zagospodarowania —
nalezy przewidzie¢ odszkodowania dla wtascicieli. Ogrodzenia zdemontowane na czas
robét sanitarnych — gazowych nalezy odtworzyé (przywrécié do stanu wyjsciowego).

e Sieci teletechniczne, energetyczne i inne — nie podlegajgce przebudowie, nalezy
zabezpieczy¢ na czas robdt branzy sanitarnej (np. podwieszenie itp.).

o Stupy telefoniczne i energetyczne w zblizeniu do prowadzonych wykopdéw nalezy
zabezpieczyc.

e Drzewa i krzewy nie podlegajgce wycince — nalezy zabezpieczy¢ tak, aby nie doszto do
zniszczenia ich (zaréwno systemu korzeniowego jak i czesci nadziemnej). Nalezy
zapewni¢ nawadnianie i nie dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego.

e Uwaga -— odtworzenie nawierzchni oraz parametry (specyfikacja) zgodnie
z opracowaniami branzy drogowe;j.

STWIORB ,,Zabezpieczenie gazociggu” 11



Przebudowa drogi gminnej Siedlce-Wojkowiec (Il linia zabudowy)

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewnié ciggtos¢ dojazdu do poszczegdinych
posesji oraz zapewnié tymczasowe przejscia dla pieszych (mostki itp.)

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Technologia wykonania w tym sposdb t3czenia materiatu powinny by¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie Gazowniczym.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi komplet dokumentéw
potwierdzajacych mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy zabezpieczenia
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — swiadectwa odbioru
materiatdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania.

Roboty montazowe i demontazowe prowadzi¢ z maksymalnym ograniczeniem
uciazliwosci, w szczegdlnosci, nalezy zapewnic ciggtos¢ dostaw gazu.

W przypadku trudnosci z wykonaniem obejs¢ (jesli zajdzie konieczno$¢ wstrzymania
przeptywu gazu), dopuszcza sie tymczasowe wytaczenia sieci, po uprzednim poinformowaniu
odbiorcéw i uzgodnieniu tego z operatorem sieci.

Personel realizujgcy prace winien posiada¢ stosowne uprawnienia i by¢ przeszkolony
w zakresie prowadzonych robdét — zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w PSG Sp. z o0.0.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w PSG
sp. z 0.0.

Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi

Przy skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi odlegtos¢ pozioma pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami gazociggu i stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, przy czym stup
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. W przypadku ukfadania gazociggdéw pod
kablowymi liniami telekomunikacyjnymi umieszczonymi w ziemi, nalezy wykonaé
zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu
pod gazocigg. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu i przewodem
telekomunikacyjnym (kablem lub kanalizacjg) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.
W przypadku skrzyzowania gazociggu z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi z zastosowaniem
rur ostonowych, kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 60 stopni. W przypadkach,
gdy zastosowanie rury ostonowej nie jest konieczne kat skrzyzowania nie powinien by¢
mniejszy niz 45 stopni lub zgodny z wymaganiami wtasciciela sieci telekomunikacyjne;j.

Skrzyzowania z drogami

Drogi nalezy przekraczac z zastosowaniem rur ostonowych.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m niezaleznie od rodzaju drogi. Odlegto$¢ od podbudowy
drogi do wierzchu rury ostonowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Nalezy zachowaé
odlegto$é poziomg minimum 0,5 m od elementdw uzbrojenia podziemnego, krawedzi jezdni,
kraweznikdow, obrzezy betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroinych oraz krawedzi
rowéw drogowych.

Odlegtos¢ pionowa od rury ostonowej do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m. Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia i odcinkow
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wystepujgcych po obu stronach drogi poza podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na
taka odlegtos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypdw i skarp.

Odlegtos¢ do dolnej warstwy podbudowy — minimum 0,5 m.

5.5.2. Ruryielementy centrujace

Po przygotowaniu wykopu i podtoza wg w/w zasad mozna przystgpi¢ do wykonania
rob6t montazowych. Roboty montazowe wykonywa¢ w uprzednio wykonanym
i umocnionym w razie potrzeby wykopie. Potgczenia rur stalowych dwudzielnych wykonywac¢
zgodnie z wytycznymi producenta oraz standardem operatora sieci. Centrowanie — zgodnie
z wytycznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz wymaganiami PSG i dostawcy ptdz.
Uszczelnienie rur — montaz elementéw systemowych — zgodny z instrukcjami dostawcy
rozwigzania rur dwudzielnych.

Dla witasciwego utozenia rury przewodowej nalezy wykorzysta¢ ptozy dystansowe.
Montaz ptozy polega na skreceniu srubami odpowiedniej ilosci elementéw. Ptozy nalezy
rozmiesci¢ tak, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie przekraczata 1,5 m i umiesci¢ je tak, aby
podparty zostat rownomiernie caty odcinek, tj. 15 cm od krawedzi rury (pierwsza ptoza) i w
odlegtosci 150 cm — kazda nastepna (ostatnia w odlegtosci 15 cm od drugiego krarca rury).

Wytyczenie trasy gazociggu przewidzianego do zabezpieczenia.

Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane
w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytacza powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét,
inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu ZG. Z przekazania placu
budowy powinien by¢ sporzgdzony protokét.

Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byé
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji
w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie
szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw sieciowych.
Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspétrzednych
punktow).

Odciecia przeptywu gazu (opcjonalne).

Czas prowadzenia robdt nalezy uzgodnic z operatorem gazociggu. Nalezy powiadomic
uzytkownikdw o przewidywanych przerwach (jesli zajdzie koniecznos¢ tymczasowego
wstrzymania dostaw gazu) . W uzgodnieniu z Operatorem sieci nalezy, przy zaistnieniu takiej
potrzeby, zapewnié obieg tymczasowy dostaw gazu.

5.5.3. Wytyczne szczegdétowe wykonania rury oslonowe;j
5.5.3.1. Stosowanie rur

Rury ostonowe na gazociggu, zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z 0.0. nalezy stosowac:
w miejscach skrzyzowan gazociggu z drogami oraz przy skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
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podziemnym.

5.5.3.2. Odlegtos¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami
Odlegtos¢ pozioma korca rury ostonowej od zewnetrznej krawedzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazociggu, MPa
Lp. | Nazwa drogi do 0,4 od 0,4 do 2,5 | powyzej 2,5
m
1 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
2 Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazociggu, MPa
Lp. | Nazwa drogi do 0,4 powyzej 0,4
m
2 |Drogi krajowe 1,0 1,2
3 Pozostate drogi 0,8 1,2

Odlegtos¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociggu) od dna przydroznego rowu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.6.  Warunki gruntowo —wodne

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych zawiera odrebne opracowanie branzy
geologicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem ustalen zawartych w opracowaniu
branzowym.

5.7. Odwodnienie wykopow

Nalezy dagzy¢é do prowadzenia robdot w okresie pogody bezdeszczowej,
w okresie pdinej wiosny, lata i wczesnej jesieni. Sposdb odwodnienia dobrano jako
optymalny, lecz uwagi na lokalizacje inwestycji, charakter gruntéw i zakres robdt nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany sposobu odwadniania.

Przewidziano, jako dominujgcy sposdb odwadniania, wykonanie odwodnienia
powierzchniowego (przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopow).

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopdéw nalezy utozy¢ jeden rzad
sgczkéw drenarskich o $rednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20 cm ztozonej
Z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe sptywac beda
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregdéw betonowych o srednicy 0,80 m
rozmieszczonych w dnie wykopdéw. Zgromadzona woda w studzienkach bedzie
odpompowana pompami o napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregdéw
o srednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o $Srednicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur
utozonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki stuzyé bedg istniejgce rowy odwadniajace
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lub odcinki nowowykonanych rowdw lub kanatéw. Po zakornczeniu robdét montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem saczki drenarskie
i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywaé np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co ca 20,0 - 25,0 mb.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego

1.) Warstwa drenazowa gr. 20 cm

2.) Saczki drenarskie ¢ 10 cm

3.) Rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm - L = ca 150,00 mb.

4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy;

5.) llos¢ godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zaleznosci od rzeczywistych
potrzeb.

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjac¢ wigzace decyzje co do
terminu realizacji robét oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu robot
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegaé¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczyé sie ze zmiang sposobu
odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania wykopdéw. Zmiana sposobu
odwodnienia moze spowodowad jednak wzrost kosztéw, dlatego nalezy dazyé do
prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposdb
uzgodniony z Inwestorem.

5.8.  Zalecenia szczegdtowe i uwagi

A) - Nalezy liczy¢ sie z tym, ze po dokonaniu odkrywek ilo$¢ robdt moze odbiegaé od ilosci
zatozonych dla potrzeb opracowania projektowego. Zatozone ilosci przyjeto jako optymalne,
lecz po dokonaniu odkrywek nalezy dokonaé¢ weryfikacji zatozen przedmiarowo -
kosztorysowych. Stan sieci okreslono wstepnie na podstawie informacji zawartych
w warunkach technicznych i ogdlnych ogledzin. Odkrywki bedg podstawg do ewentualnych
zmian ilosSci robét.
B) Wszystkie rzedne majgce wptyw na prowadzenie robdét nalezy zweryfikowac
wyprzedzajgco.
C) - Roboty w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. W szczegdlnosci nie wolno dopuscié do naruszenia gruntéw rodzimych.
D) Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejgcych nalezy niezwtocznie usungé zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze lub dokonac¢ catkowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych, przywracajac
petng funkcjonalnosc tych sieci na uszkodzonym odcinku.
E) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
i uwzglednié¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktére sg witascicielami poszczegdlnych
elementow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe
w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego
pieszego i kotowego oraz istniejgcych zabudowan nalezy zabezpieczyc.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, pochodzacej z opadéw atmosferycznych,
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nalezy ja odpompowac¢ pompami. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci
nalezy wyjasnic¢ z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robét winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce uwzgledniajgcym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne. Projekt organizacji robot winien spetniaé wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pismie
wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowac po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatow
oraz robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi-Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
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— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z piasku, kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi montowanej rury ostonowej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu rury ostonowej,

— sprawdzenie prawidtowosci centrowania rury,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw w rurach ostonowych,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia,

— sprawdzenie oznakowania uzbrojenia przewodow.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtfoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie nie powinno przekracza¢ =5 mm,

— odchylenie spadku utozonego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0Ogodlne zasady obmiaru robot

Wg ustalen pkt. 11 Warunkdéw Ogdlnych w uzupetnieniu podaje sie jak nizej.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:
- m (metr) zamontowanej rury ostonowe;j,
- m3 (metr sze$cienny robot ziemnych oraz drenazu do odwodnienia),
- m2 (metr kwadratowy) wykonanych umocnien wykopdéw, robét nawierzchniowych,
oraz jednostki pozostatych asortymentéw robdét niewymienione powyzej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur ostonowych,
— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektorem Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
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w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawecze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5.  Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
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jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
— robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia gazociggu obejmuje:

— roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— zakup, dostawe oraz sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-Vl wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego
odwodnienie, wykonanie sgczkdw,

— przygotowanie podtoza,

— koszty uzgodnien i nadzoru wtasciciela sieci,

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

— montaz zabezpieczenia (rury ostonowej wraz z centrowaniem i uszczelnieniem koricow),

— optaty za wytagczenie i ponowne wigczenie gazociggu do czynnej sieci (w tym koszty gazu
i nadzoru Wtasciciela sieci) - opcjonalnie, w razie wystgpienia takiej potrzeby,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej,

— odszkodowania za zniszczenia, powstate wskutek prowadzonych robét,

— odszkodowania za usunietg roslinno$é (krzewy, zywoptoty, elementy matej architektury
itp.),

— demontaz i ponowny montaz tablic reklamowych, masztéw reklamowych, ogrodzen itp.,
oraz w razie potrzeb — przesuniecia w nowg lokalizacje obiektéw matej architektury (np.
tawki, trzepaki, itp.),

— tymczasowe obejscia i ukfady zasilania,

— uporzgdkowanie terenu,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— oraz inne roboty, niezbedne do wykonania gazociggdw, niewymienione powyzej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY

1. Polska Norma PN-EN 1555-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
2. Polska Norma PN-C-04750 : Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
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