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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Siedlce-
Wojkowiec (Il linia zabudowy)”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

’

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza o wymiarach 8x30 cm odpowiadajace wymaganiom wg normy PN-EN 1340:2004,
— materialy do wykonania fawy pod obrzeza.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Lp. Cecha Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych Dhugosé: +£ 1%, >4 mm i < 10 mm
odchyltek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadno$cig do milimetra | - dla innych czgéci: = 5%, >3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugos$ci pomiarowej

Maksymalna odchytka w mm

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
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800 mm | £+4,0 mm

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ | Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
rozmrazanie z udzialem soli | kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (Klasa - 3;
Oznaczenie— D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa - 2; Oznaczenie — T) wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
50 >4,0
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos¢ spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie Pomiar wykonany na tarczy
(Klasa - 4; Oznaczenie — 1) C, . Bohmego,
szerokiej $ciernej, wg zat. G .
. wg zat. H normy — badanie
normy — badanie podstawowe
alternatywne
<
=20 mm < 18000 mm?/5000 mm?
2.5 a)jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana i/lub

polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na

poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
Odporno$¢ na poslizg/ warto$¢ pomierzong wg zal. I normy PN-EN 1340 (wahadtowym
poslizgniecie przyrzadem do badania tarcia),

C)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzezy jest zadawalajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czeSci nie zostalo odsloniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

2.6 | Nasigkliwos¢ (Klasa - 2;

. a arto$¢ srednia < 6
Oznaczenie — B) ) W -

3 Aspekty wizualne
3.1 a)powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
Wyglad c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 a)obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi

Tekstura przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

C)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwo$ci surowcoOw 1 warunkoéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

3.3 a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z  probkami
dostarczonymi  przez producenta, zatwierdzonymi przez

Zabarwienie odbiorce,

C)roznice ~ w  jednolitoSci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

3/6



Przebudowa drogi gminnej Siedlce-Wojkowiec (l1 linia zabudowy) 45233000-9 D.08.03.01

2.4.1. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukilada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.2. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-EN 206+A1:2016-12, klasy C 20/25
i C 25/30.

2.4. Materialy na lawe
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy C 12/15, wg PN-EN 206+A1:2016-12,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatdow podano w STWIORB D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tfawe betonowg nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Wykonanie law

Lawg betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢c wyniki tych badan
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe betonowa - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego lub  lawy  betonowej -  zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana fawa betonowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— ewentualne wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej,
— ustawienie obrzeza,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
2. PN-EN 206+A1: Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
2016-12
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4. PN-EN-991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementow zbrojonych

z autoklawizowanego betonu komodrkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

7. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6/6



