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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp
humusem oraz umocnienia rowdw przydroznych w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Siedlce-
Wojkowiec (Il linia zabudowy)”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umochieniem skarp poprzez:
— humusowanie warstwg humusu oraz obsianie trawa terenow zielonych tj. skarp wykopow badz nasypow,
— ulozenie plyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, na skarpie,
przeciwskarpie i dnie rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)

i dogeszczeniem.

1.4.6. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni¢ gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.13. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach
jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowldkniny i geosyntetykow, doraznie
zabezpieczajaca przed erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratow, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udzialu gatunkdw rolin, po obsianiu.

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza STWIORB s3:
— ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

— kruszywo,

— cement,

— elementy prefabrykowane,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych, potas (K20) w ilosci > 30
mg/m2, fosfor (P.Os) w ilo$ci > 20 mg/m2 oraz wykazywaé kwasowos¢ pH > 5,5 a takze posiadaé
odpowiedni sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%.
2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania i PN-B-12074.

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 13042+A1.
2.6. Cement

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1.
2.7. Elementy prefabrykowane

Wytrzymato$¢, ksztalt i1 wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
Plyty azurowe i $cieki skarpowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
— rowniarek,
— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
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— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprz¢tu do agrouprawy (np. wioki obrgczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowloki),
— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
4.

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, w sposob chroniacy cement prze zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem. Transportowa¢ mozna te elementy, ktdrych beton osiggnat
wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Re.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie wraz z obsianiem trawg

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggaé¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podnédze skarpy nasypu lub
miejsce zakonczenia robot umocnieniowych od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna
wynosi¢ od 10 cm do 15 po moletowaniu i zageszczeniu w zaleznosci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.3. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Podloze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zagegszczone do
wskaznika Is=1,0.

Plyty azurowe nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm,
zageszczonej do wskaznika Is=1,0.
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Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzgdnych zgodnie z
dokumentacja projektowa. Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.4 Pielegnacja powierzchni trawnikow w okresie gwarancyjnym

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:
- nawozenie
o w przypadku wysiewu wiosennego nalezy trawnik zasili¢ nawozem azotowym, zabieg
powtdrzy¢ w sierpniu wzbogacajac podtoze w potas i fosfor,
o jezeli wysiewu dokonano jesienia trawnik wymaga zasilenia tylko raz,
- koszenie
o pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10 cm, nalezy ja skosi¢
o polowe wysokosci (ok. 5 cm),
o nastgpne koszenia nalezy wykona¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,
o ostatnie zimowe koszenie nalezy wykona¢ z 1 miesigcznym wyprzedzeniem przewidywanych
pierwszych mrozow,
o po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy usuna¢ $cicta trawe, a zabrane siano
sktadowa¢ poza terenem budowy,
- odchwaszczanie
o $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia,
o zabieg ten mozna stosowac po uplywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Nalezy je przeprowadza¢ w miare potrzeb.
- podlewanie
o zabiegi dostosowane do warunkéw pogodowych,
o nalezy utrzymywac¢ odpowiednig wilgotno$¢ gleby.
Warunkiem odbioru trawnikow jest wytworzenie jednolitej zwartej murawy. W przypadku braku wzrostow
przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace (jeden dosiew obowigzkowy przy zastosowaniu tej samej mieszanki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z STWIORB, oraz
na sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejséciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m? Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne
zsuwy powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu:
— szerokos$ci dna rowu — dopuszczalna odchytka £2 cm,
— odchylenia linii dna rowu w planie od linii projektowanej — na 100 m dopuszczalne +1 cm,
— doktadnosci wypeknienia szczelin miedzy prefabrykatami - pelna glebokosé¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie wraz z obsianiem
trawa,

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych betonowymi ptytami azurowymi,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i1 wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie oraz obsianie trawg:

—roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—dostarczenie 1 wbudowanie materialow,

—uporzadkowanie terenu,

—przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp z ptyt betonowych azurowych i:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

— ulozenie prefabrykatow,

— wykonanie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-EN 13042+Al Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
4. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe — Wymagania i metody badan
5. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
6. PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu — Elementy matej architektury ulic i ogrodow
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