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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zakladaniem zieleni
drogowej w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej Siedlce-Wojkowiec (Il linia zabudowy)”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) jest stosowana, jako
dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zaktadanie zieleni drogowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca si¢ w projektowanym pasie drogowym.

1.4.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwoj
przygotowana przez Wykonawce do zakladania powierzchni trawiastych, powierzchni pod
nasadzenia zieleni oraz do zaprawy dotow pod nasadzenia zieleni, posiadajgca wlasciwosci okreslone
w STWIORB.

1.4.3. Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek traw w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

1.4.4. Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, s$rodkow
uzyzniajagcych, wypehiaczy, hydrozelu, stymulantow wzrostu i substancji klejacych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.45. Agrowloknina — ostona gleby z folii polipropylenowej stabilizowanej na promieniowanie UV, w
kolorze czarnym, stanowigca membran¢ mig¢dzy gruntem a kora drzewng, Sstosowana w celu
przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

1.4.6. Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min. 5cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow
oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew i
krzewow.

1.4.7. Zr¢bki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny, gatezi i karpiny
Z usuniecia zieleni.

1.4.8. Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i D-M.00.00.00,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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2.2. Ziemia urodzajna

Do robdt zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy zastosowac ziemig¢ urodzajng. Ziemia urodzajna
przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgloszona do zatwierdzenia przez Inzyniera powinna
posiadac nast¢pujgce wlasciwosci:

a) brak kamieni wigkszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow trwatych,

b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,
c) optymalny sktad granulometryczny:
o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%,

d) zawarto$¢ fosforu: 40 —80 mg/dm3,

e) zawarto$¢ potasu: 125-—200 mg/dm3,

f) zawarto$¢ magnezu: 60— 120 mg/ dm3,

g) stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),

h) obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,

i) zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: > 2%
j) odczynpH:

e dlatrawnikow 5,5-6,5,

e dlaroslin lisciastych 6,0 —7,5,

e dlarosliniglastych <5,5,

k) zasolenie:<1g KCL/dm3.

Zaktada si¢, ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych bedzie humus zdjety
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z STWIORB D.01.02.02
oraz doprowadzony do w/w wiasciwosci.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia
urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

2.3. Materialy do $ciétkowania

Do sciotkowania gleby nalezy stosowaé zrgbki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat
do sciotkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesigcy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajagcych azot,
fosfor i potas. Dobor nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji
chemiczno-rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikoéw. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy
nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej,
krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.
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2.5. Material ro$linny

Dostarczony material roslinny powinien by¢ zgodny z norma, whasciwie oznaczony, tzn. musi
mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybor odmiany, wysoko$¢ pnia,
wiek, kategorie materiatu szkotkarskiego, nazwe i numer identyfikacyjny producenta, numer normy
(materiat szkotkarski ozdobne drzewa i krzewy lisciaste PN-R-67023. Gatunki roslin musza by¢
dostosowane do warunkow siedliskowych, wytrzymate na mréz, odporne na dziatanie soli oraz zgodne
Z Dokumentacja Projektowa.

2.6. Nasiona traw

Wybdr mieszanki traw nalezy dostosowac do lokalnych warunkow klimatycznych, rodzaju gleby,
stopnia jej zawilgoceniai ekspozycji stonecznej. Zestaw roslin powinien obejmowaé gatunki wieloletnie.
Zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu oraz wykazujacych zwiekszona
odporno$¢ na zasolenie. Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Zaleca si¢ stosowanie gotowych
mieszanek traw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania, nazwy gatunkéow po tacinie. Mieszanka
powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do
warunkow terenowych, nalezy wykona¢ mieszank¢ na zamowienie. Poszczegdlne gatunki traw do
wykonania mieszanki powinny mie¢ okre$lone: klase, zdolnos$¢ kietkowania. Zdolno$¢ kietkowania nasion
powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym
powinny by¢ zachowane do czasu odbioru robot.

2.7. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni trawiastych powinna pochodzi¢ ze zrodet
niebudzacych watpliwosci, bezpieczna pod wzgledem biologicznym i chemicznym.

2.8. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktore przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat
i sSrodowiska i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wybor sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszym STWiORB nalezy do Kierownika
Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce wymagan jakosciowych Robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania
z naste;pu]qcego Sprawnego sprze¢tu:
sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoroéw, bron do uprawy gleby,
- walcow kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikow do zaktadania trawnikow,
- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,
- systern z wodg pod ci$nieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,
— drobnego sprzetu rgcznego (Np. topaty, grabie, siekierki, taczki, drabiny, liny),
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— sprzgtu do pobierania probek humusu (swidra gleboznawczego lub laski Egnera,
woreczkow lub pudetek tekturowych, kartek do opisywania probek)
— lub innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”,
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybor $rodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy
Z zastrzezeniem, ze transport materiatdw przeznaczonych do wykonania zieleni drogowej nie uszkodzi
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu
zalecanego przez producentéw poszczegolnych materiatow.

4.2. Transport materialow

Transport mieszanek do siewu, materiatéw do hydrosiewu, materialéw do $cidtkowania oraz
pozostatych materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich
jakosci. Podczas transportu materiaty powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo
przed zbryleniem. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2. Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod projektowane
trawniki, drzewa i krzewy poza granicami robot ziemnych sg nastepujace:

e Teren musi by¢ 0czyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

e Na powierzchniach pod projektowane trawniki na terenie ptaskim poza granicami robot ziemnych,
na ktorych adaptowano istniejagcy humus nalezy skosi¢ roslinnos$¢, zdja¢ darning i przekopaé
teren na glebokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke).

o W sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejacych, gdzie humus zostal adaptowany, koszenie
roslinno$ci, zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonaé recznie, W sposob nie
powodujacy uszkodzenia korzeni drzew.

e W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem
lub kompostem.

e Wykona¢ niwelacje terenu.

e Wykona¢ ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowicka nie powinny pozostawiaé
Sladow).

e Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno — rolnicza
nawozenie.

e Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona roéwng warstwg oOraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

5.3. Wykonanie trawnikéw
Przy zaktadaniu trawnikow nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

e odchwaszczeniu przy uzyciu herbicydéow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roélin,

e dowiezieniu urodzajnej ziemi, ktory stanowi¢ bedzie humus zdjety przed rozpoczgciem robot
budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z STWiIORB D.01.02.02 oraz doprowadzony
do w/w wlasciwosci.
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niwelacji i zahumusowaniu terenu,

trawniki nalezy zaklada¢ na calym pasie drogowym, wszedzie tam gdzie nie bgda wystepowad
nawierzchnie utwardzone oraz inne powierzchniowe elementy zagospodarowania terenu, na
warstwie urodzajnej o migzszosci min 5 -10 cm z dodatkiem 2 - 3 cm ziemi torfowej,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikdéw o ok. 10 - 15 cm — to miejsce na ziemi¢ urodzajng ok. 5 - 10 cm oraz ziemig
torfowa ok. 2 - 3 cm,

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowaé si¢ 2-3 cm ponad
terenem, nasiona roSlin przeznaczonych na trawniki wystepuja najczesciej w  postaci
przygotowanych gotowych mieszanek nasion r6znych gatunkow.

mieszanka powinna zawiera¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania

przyjmuje si¢ siew trawnikow metoda tradycyjng w ilosci 200 kg / ha, dopuszczalny jest rowniez
hydrosiew,

trawniki moga by¢ wykonane siewem lub metoda hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany
jest wysiew przy uzyciu siewnikéw, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem wiokien
celulozowych.

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie swiadectwa jakosci,

hydrosiew moze by¢ wykonany wylacznie przez przedsiebiorstwa posiadajace doswiadczenie W tej
technologii,

na ptaszczyznach trawnikéw i trawnikow takowych, gdzie nie odnotowano wschodéw zdzbet
nalezy wykona¢ dosiewanie nasion traw,

trawniki i trawniki takowe nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie po zakonczeniu
robot ziemnych. Woysiewanie zaleca si¢ prowadzi¢, gdy temperatura przekracza 10°C, przy czym
zaleca si¢ okres na poczatku maja lub na przetomie wrzesnia i pazdziernika oraz w innych okresach
— po akceptacji Inzyniera,

po zakonczonym wysiewie nalezy wykonaé ptytkie bronowanie w celu przykrycia nasion cienka
warstwa gleby, a nastgpnie watowanie (przy czym nie nalezy ubija¢ gleby zbyt mocno).

w okresie wzrostu (moze trwaé¢ 10-14 dni) powierzchnig, na ktoérej wysiano trawe, intensywnie
zraszac.

5.4. Pielegnacja trawnikow

zieleni.

a)

0

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb wynikajacych z koniecznos$ci utrzymania terenow

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:

Nawozenie

w przypadku wysiewu wiosennego nalezy trawnik zasili¢ nawozem azotowym, zabieg powtorzy¢
w sierpniu wzbogacajac podtoze w potas i fosfor,

jezeli wysiewu dokonano jesienig trawnik wymaga zasilenia tylko raz,

koszenie

pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10 cm, nalezy jg skosi¢
o polowe wysokosci (ok. 5 cm),

nastepne koszenia nalezy wykona¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,

koszenie trawnikow w calym okresie pielggnacji nalezy wykonywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy

ostatnie zimowe koszenie nalezy wykona¢ z 1 miesigcznym wyprzedzeniem przewidywanych
pierwszych mrozow,
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po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy usunaé $cieta trawe i sktadowaé poza
terenem budowy,

odchwaszczanie

chwasty trwate w poczatkowym okresie nalezy usuwacé recznie,

srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia,

srodki chwastobdjcze mozna stosowac po uptywie 6 miesigcy od zalozenia trawnika,

usuwanie chwastow nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb,

podlewanie

zabiegi dostosowane do warunkow pogodowych (w okresach bezdeszczowych 40 I/m? na tydzien),
nalezy utrzymywa¢ odpowiednia wilgotnos¢ gleby.

Warunkiem odbioru trawnikow jest wytworzenie jednolitej zwartej murawy. W przypadku braku

wzrostow przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajgce (jeden dosiew obowigzkowy przy zastosowaniu tej samej
mieszanki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.
Inzynier na podstawie pomiardéw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakos$ci wykonanych robot

i ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w STWiORB.

6.2. Przygotowanie terenu

Kontrola robot w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

e 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e powierzchni i gtgbokosci przekopania gleby (orki),

e prawidlowo$ci wyréwnania terenu,

e zageszczenia poditoza przygotowanego do rozscielenia ziemi urodzajnej na terenie ptaskim poza
granicami robot ziemnych,

e jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej. Inzynier przeprowadzi kontrole przed przystapieniem
Wykonawcy do obsiewu,
zageszczenia ziemi urodzajnej,

e grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej,
prawidtowos$ci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajnej.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,
okreslenia ilosci zanieczyszczen,

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektoweyj,
réwnomiernosci i ggstosci zasiewu nasion,

prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
prawidtowo$ci nawozenia,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikoéw 0 zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowos$ci uzyskanego zadarnienia,
obecnos$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow takowych dotyczy:
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e  prawidlowosci uzyskanego zadarnienia,
. wystepowania chwastow.
Na obsianej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Kontrola robdt w zakresie pielgegnacji trawnikow i trawnikow tgkowych polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkt. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy- jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego
jednostka okreslonaw STWIiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB po uznaniu przez Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2011 roku w sprawie listy roélin i zwierzat
gatunkow obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego moga zagrozic¢
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260),

[2] Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2015 poz. 1651 z podzniejszymi

zmianami),

[3.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

[4] Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby GDDKiA. Warszawa, styczen
2013r.
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