Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

poziom terenu istn.

H - gteboko$¢ wykopu

D Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

! *? napotkany rurocigg w wykopie

Deska grubosci min. 2cm L=B
N zabepieczajgca izolacje rury

o0ziom dna Podktadka drewniana
\1 zabezpieczajgca izolacje rury

Szeroko$¢ wykopu - B

Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

1 poziom terenu istn.

H - gfeboko$c¢ wykopu

B

S Wieszaki z preta

stalowego @6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

! ‘? napotkane kable telekomunikacyjne i energetyczne

Dwudzielna rura osfonowa
zZPCV AROT typ PS

d—w Podktadka drewniana
zabezpieczajgca izolacje rury

Szeroko$¢ wykopu - B

P

RACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

obiekt:

Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy

adres
inwestycji:

Legnica ulica T. Gumirskiego

inwestor:

GMINA Legnica
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

projektant:

mgr inz. Daniel Podkalicki
nr uprawniedi 308/D0S /10

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr uprawnief 121/D0S /10

temat rysunku:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI | RUROCIAGOW instalacyjna

branza:

data:

211

stadium: skala: nr rysunku:

1.2016 PW - SKD-14




