PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
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UWAGA:

- wpusty uliczne powinny spetnia¢ wymagania ZDM Legnica

- zwienczenie wpustu deszczowego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
124:2000

- krata z zeliwa szarego typu uchylnego, zatrzaskowa, 400x600 mm, ki. D400,
Z kotnierzem 3/4, z zabezpieczeniem przed kradziezg

- krata wpustu wyposazona w zawias i rygiel

- 0fugos¢ przykanalika jest okreslona od osi wpustu do osi studni kanalizacyjnej
- przytacza od wpustdw deszczowych wykonaé z rur litych PVC SN12

- Srednica wszystkich przykanalikéw wynosi DN200 mm

- wpusty deszczowe muszg by¢ wyposazone w osadnik o gf. min. 0,5 m

- uszczelnienie poszczegdinych elementdw wpustéw zaprawa elastyczng PCC
- elementy betonowe z betonu klasy min. C35/45

- wpusty deszczowe muszg by¢ wyposazone w kosze osadcze do wyfapywania
zanieczyszczeh

- do regulacji krat wpustow deszczowych stosowac pierscienie wyréwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

e Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy

adres Legnica ulica T. Gumiriskiego
inwestycji:

GMINA Legnica
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

inwestor:

projektant: mgr inz. Daniel Podkalicki
nr uprawniedi 308/D0S /10

mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr uprawnief 121/D0S /10

sprawdzajqcy:

et ok SCHEMAT ULICZNEGO o
WPUSTU DESZCZOWEGO DN500 rm|  instolacyjna
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