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PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI
obiekt: . . .
Budowa ulicy Tadeusza Gumiriskiego w Legnicy
adres Legnica ulica T. Guminskiego
inwestycji:

L=0,5m; korek
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Ocie¢ DN400 _«
L=0,5m; korek
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inwestor: GMINA Legnica
pl. Stowiafiski 8; 59-220 Legnica
projektant: mgr inz. Bartfomiej Dynowski
branzy drogowej | - yprawniefi 50,/D0S /08

= e o S
sprawdzajgey: | MQr inZ. Zbigniew Choryfek
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g branzy drogowej | nryprawnien 18/98/JG
mqr inz. Daniel Podkalicki
>

120.70
17.26 D17

projektant:
br. instolacye} | - yprawniefi 308/D0S/10

sprawdzajgey | MYT nz. Mateusz Bartkowski
br. nstalocyel | - yprawniefi 121/D0S/10
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj
br. slekiyczne] | e orqwnien 115/D05,/08
sprowdzajgey. | MYT InZ. Whodzimierz Boguta
br. elektryeme] | - yprawnien 29,/90/LW

temat rysunku:

branza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU drogowa
skala: nr rysunku:
PW 1:300 PZT1

data: stadium:
21.11.2016




