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Przekroj pionowy

Pierscienie wyréwnawcze

- komora z elementow prefabrykowanych zelbetowa o wymiarach jak na rysunku z betonu kl. min. C35/45

- komora zelbetowa musi posiada¢ wazng aprobate techniczng IBDiM z przeznaczeniem do stosowania jako komory kanalizacyjne

- komora wykonana jako element pod obcigzenia cigzkie

- elementy betonowe winny spefnia¢ odporno$¢ na klase ekspozycji XA3 wg PN-EN 206

- nasigkliwo$¢ betonu w elementach prefabrykowanych nie wiecej niz 5%, stopieri mrozoodporno$ci F150
- kregi nadbudowy winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 i by¢ fgczone na uszczelki systemowe

- zwienczenie komory musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124
- element denny powinien posiadac fabrycznie wypuszczone prety do zabetonowania

- istniejgcy kolektor i projektowany kanaf wigczy¢ do komory poprzez np. fancuch uszczelniajgcy
- elementy komory powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry stalowe o pefnym profilu w otulinie) spefniajgce wymagania normy PN-EN 13101
- w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wyniarach 2,0x2,0x0,2m (ewentualnie dopasowac do sytuacji terenowej)

- cato$¢ prac przy budowie komory zaleca si¢ wykonywac po uprzednim obnizeniu poziomu terenu wokot kolektora
- do umocnienia wykopu stosowac grodzice min. G62 o Wx=1600 m3/m, stal S235JR 3
- $cianki szczelne z grodzic nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne przy udziale konstruktora

- pograzanie grodzic za pomocg wibromtota bezrezonansowego

- wszelkie odstgpstwa w trakcie rob6t nalezy konsultowac z uprawnionym konstruktorem wykonawcy

- w trackie prac zwraca¢ uwage na to, aby nie dopusci¢ do ruchéw gruntu
- wzdluz wykopdw wykonaé zabezpieczenie wykopu przed zalaniem wodami powierzchniowymi i opadowymi

- naziom powinien pozosta¢ nieobcigzony wzdtuz $cianek wykopu w pasie o szerokodci 4,0 m od zewnetrznej krawedzi Scianki, obcigzenie naziomu poza wskazanym obszarem 5,0 kN/m2
- pograzanie i wycigganie grodzic powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem 0séb uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- dopuszcza sig inne metody zabezpieczenia wykopu - np. szalunki systemowe zapewniajace bezpieczenstwo prac i konstrukcji wykopu
- przed wykonaniem $cianek nalezy zlokalizowac sieci podziemne w obszarze rob6t
- przestrzen wokét kolektora wypetni¢ betonem min. C35/45 o grubo$ci ok. 0,5 m, na ktérym posadowic prefabrykowany element denny z otworami dla rurociggéw
- W przypadu duzego naptywu wdd gruntowych zaleca sie stosowac mieszanke betonowg do ukfadania pod wodg
- przejscia rurociggow przez $ciane komory uszczelni¢ np. faricuchami uszczelniajgcymi
- istn. kolektor wewnatrz komory wycig¢ do potowy jego Srednicy a pozostatg przestrzer wypefni¢ betonem min. C35/45 - uformowac pétki kinety
- przed wykonaniem kinety nalezy zamontowac regulator przeptywu o parametrach jak w projekcie

- elementy zgodnie z wymogami ZDM Legnica
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UWAGA:

Montaz regulatora przeptywu

Kotnierz regulatora

Regulator przeptywu

UWAGA:

Mocowanie

za pomocg kotew

- przed wykonaniem kinety nalezy zamontowac regulator przeptywu o parametrach jak w

projekcie

- regulator ze stali nierdzewnej min. kl. 1.4404
- ze wzgledu na nietypowy montaz regulatora, nalezy przeprowadzi¢ konsultacje z konkretnym
producentem i dostawca na etapie wykonawstwa, a prace montazowe wykonac wg ich zalecen
- regulator wyposazony w kotnierz i przymocowany do $ciany komory przy uzyciu kotew

montazowych nierdzewnych
- przestrzen pomigdzy regulatorem a $ciang komory oraz kolektora uszczelni¢ przy uzyciu
poliuretanowej masy uszczalniajacej

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BARTLOMIEJ DYNOWSKI

obiekt:

Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy

adres
inwestycji:

Legnica ulica T. Gumirskiego

inwestor:

GMINA Legnica
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

projektant:

mgr inz. Daniel Podkalicki
nr uprawniedi 308/D0S /10

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr uprawnief 121/D0S /10

temat rysunku:

SCHEMAT KOMORY KANALIZACYJINEJ

branza:

instalacyjna

data:

21.11.2016

stadium: skala:

PW -

nr rysunku:
SKD-6




