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Whaz kanafowy

systemu TVR T

Zwezka betonowa @1000

IS

bet. min. C40/50
faczona za pomoca
uszczelek systemowych

Kregi betonowe @1000 mm

bet. min. C40/50
faczone za pomoca
uszczelek systemowych

Kregi betonowe #1500
bet. min. C40/50
faczone za pomoca
uszczelek systemowych

Stopnie ztazowe (klamry),

wg PN-EN 13101,
montowane fabrycznie

Dennica #1500 mm Warstwa wyrownawcza

bet. min. C40/50 beton C12/15; @220x10 cm

UWAGA:

- studnie powinny spetnia¢ wymagania ZDM Legnica

- zwiericzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50, nasigkliwosci
nie wigkszej niz 5%

- elementy studni fgczone na uszczelki gumowe systemowe

- wigczenia rur do studni wykonac poprzez przejscia szczelne montowane
fabrycznie (odpowiednie do zastosowanego typu rurociggéw)

- elementy studni powinny posiadac fabrycznie montowane stopnie ztazowe
typu ciezkiego (klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace
wymagania normy PN-EN 13101

- whazy kanatowe klasy D400 z wentylacjg, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU
- w hawierzchni asfaltowej stosowac wtazy samopoziomujgce

- w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wymiarach
2,0x2,0x0,2 m

- requlacja wltazéw przy pomocy pierscieni wyrdwnawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVR T

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

e Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy

adres Legnica ulica T. Gumiriskiego
inwestycji:

GMINA Legnica
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

inwestor:

projektant: mgr inz. Daniel Podkalicki
nr uprawniedi 308/D0S /10

mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr uprawnief 121/D0S /10

sprawdzajqcy:

branza:

temat rysunku:
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYINEJ DN1500/1000 mm instalacyjna
data: ZWMZOWB stadium: PW skala: B nr rysunku: SKD,g




