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Kwl D15 400 200 200 121,75 117,29 119,69 117,69 446 240 200 Wp3
Kw2 D15 400 200 200 121,75 | 117,29 | 116,59 | 117,69 446 230 190 Wpd
Kw3 D16 300 200 200 120,75 | 117,49 | 118,79 | 117,79 326 130 100 Wp13
Kwa D16 300 200 200 120,75 | 117,49 | 118,89 | 117,79 326 140 110 Wpl4
Kws D17 500 200 200 120,70 | 117,26 | 118,86 | 117,76 344 160 110 Wp15
Kwo D17 500 200 200 120,70 | 117,26 | 118,86 | 117,76 344 160 110 Wp16

UWAGA:

- elementy PVC przed obetonowaniem zabezpieczy¢ folig PE

- rury mocowane do Scian studni przy pomocy obejm nierdzewnych z
wkfadkg thumigcg EPDM

- przejscia szczelne dla rur (mozna zastosowac fanicuchy
uszczelniajgce do wykonania na budowie)

- rury i ksztattki w systemie PVC SN12 SDR34.

- kolano kaskady wesprze¢ na pofce betonowej i obetonowac do
pofowy rury

- wzdtuz $cian uchwyty montowac w odlegtosci max. co 50 cm

- kinety w studniach odpowiednio wyprofilowane
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