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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112200-7 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
45233340-4 POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
45233220-7 NAWIERZCHNIE-Roboty w zakresie nawierzchni drég i autostrad
45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+
220-0+963 w miejscowosci Strzyzoéw

ADRES INWESTYCJI  :  Strzyzow, nr ewid. gruntu 422, 381/3, 381/1

INWESTOR : Gmina Strzyzow

ADRES INWESTORA  :  ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Marek Drechny

DATA OPRACOWANIA . styczen 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuije remont odcinka drogi dl.476m, poprzez wykonanie przebudowyi nawierz-
chni jezdni tj :

-wykonanie pakietu dwu warstw bitumicznych

-wykonanie poboczy poprzez uzupetnienie kruszywem i zamkniecie emulsjg i grysem

-odmulenie i konsewacja rowéw, wraz z profilowaniem skarp

-oczyszczenie przepustéw pod korong drogi i zjazdami

-przebudowa urzadzen BRD

-korekta przekrojéw poprzecznych:na prostych i tukach kotowych poziomych przekréj jednostronny o spadku /2%
Przyjeto nastepujgce parametry na przebudowywanym odcinku:

-szerokosc korony drogi 5,5-6,5m

-szerokosc jezdni na prostej i tukach poziomych 4,0-5,0m,

-szerokosc poboczy 0,75m

[I.LPODSTAWA OPRACOWANIA

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca

1999 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt
-Warszawa

Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych"IBDiM Warszawa 2001[4]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych"IBDiM Warszawa, 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drog VIi VIl klasy technicznej WPD-3"TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995
(6]

l1Il..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU | KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar robét sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego

( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia
2004r. w

sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktad6w rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- ogdblne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonanego na podstawie dokumentacji techniczne;j

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano srednie ceny rynku lokalnego IV kwartat 2022r

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacija projektowg, STWIORB oraz inny-
mi dokumentami

powigzanymi, stanowigcymi catos$¢ opracowania. Przed przystgpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przy-
stgpieniem

do rozpoczecia rob6t Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji projektowej. Kazdorazowo przed
zamawianiem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Do wykonania konstrukciji podbudowy i poboczy nalezy stosowaé mieszanki kruszyw o min. $redniej
twardosci, dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym (kruszywa dolomitowe). Nie dopuszcza sie
stosowania kruszywa wapiennego oraz kruszyw z zawartoscig frakcji gliniastej, ilastej lub organiczne;j.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-
wosci Strzyzow

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

71250000-5

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

d.1

._L_L'_l_L

KNNR 1
0111-01

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wyskosciowych
- trasa drég w terenie réwninnym

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00-dfugosc wedtug planu sytuacyjnego:
0,476

km

km

0,48

RAZEM

0,48

45233150-5

D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji

ruchu

kalk. wtasna

D.07.02.01a

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia roboét, utrzymanie oraz
demontaz oznakowania wg projektu tymcza-
sowej organizacji ruchu opracowanego przez
Wykonawce

1,0

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

77211400-6

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow

KNNR 1
0102-05

D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé
$rednich od 31% do 60% powierzchni z wy-
wozem urobku i utylizacja pozostatosci po
karczunku zgodnie z przepisami ochrony $ro-
dowiska

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
520,00-dfugosc wedtug planu sytuacyjnego:
476*1,0*2/10000

ha

ha

0,10

RAZEM

0,10

KNNR 1
0110-01

D- 01.02.01

Usunieciei utylizacja zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska pozostatosci po karczun-
ku - drggowina, karcze, gatezie korzenie i
resztki

4,75

mp

mp

4,75

RAZEM

4,75

45111100-9

D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég

KNR AT-03
0101-02

D-01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm-wraz z rozbiérka
odcietej krawedzi

km 0+000,00-skrzyzowanie droga
14+14+3,0+3,0

km 0+146-koniec odcinka

4,5+4,5+3,0+3,0

km 0+220-poczatek odcinka
4,5+4,5+3,0+3,0

km 0+550-koniec odcinka

4,5+4,5+3,0+3,0

-przetomy w nawierzchni

60*2

34,00
15,00
15,00
15,00
120,00

RAZEM

199,00

Do

KNNR 6
0802-04

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bi-
tumicznych gr. 6 cm mechanicznie
km 0+000,00-skrzyzowanie droga
14*3

km 0+146-koniec odcinka

4,5*3

km 0+220-poczatek odcinka

4,5*3

km 0+550-koniec odcinka

4,5*3

-przetomy w nawierzchni

60*2*1,0

m2

m2
m2
m2
m2

m2

42,00
13,50
13,50
13,50
120,00

RAZEM

202,50

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.1.4

KNNR 6
0803-02

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej

-km 0+345 strona L-zjazd indywidualny
15*1,5

m2

m2

22,50

RAZEM

22,50

d.1.4

KNNR 6
0806-02

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

km 0+345 strona L-zjazd indywidualny
15,0

15,00

RAZEM

15,00

d.1.4

KNR 4-04
1103-01

D-01.02.04

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy
obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
chody samowytadowcze

202,5%0,05

m3

m3

10,13

RAZEM

10,13

10
d.1.4

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu roz-
biérki przy mechanicznym zatadunku i wyta-
dunku samochodem samowytadowczym na
plac sktadowy, destrukt przewidziany jest do
utwardzenia wjazdéw drég dojazdowych do
posesji 0 nawierzchni nieulepszonej. Pozys-
kane miejsce sktadowania koszty sktadowa-
nia, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi
wykonawca

Przedmiar j.w

10,13

m3

m3

10,13

RAZEM

10,13

2

45112200-7

ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuw

ania g

leby

2.1

45112000-5

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kate

gorii I-V

11
d.2.1

KNR 2-01
0126-01

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-

su) o grubosci do 15 cm-Sciecie zawyzonych
poboczy

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00 strona PiL-dlugos¢ wedfug planu sy-
tuacyjnego:

476,0*1,0*2

m2

m2

952,00

RAZEM

952,00

12
d.2.1

KNR 2-01
0206-02

D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
ktad na odlegtosé do 5km w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora i

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW:

-grunt z $cinania poboczy

952,0*0,15

-grunt z korytowania pod poszerzenie
210,0%0,35

-grunt z odmulenia rowoéw
476*(0,6+0,4+0,6)*0,1

-GRUNT WYKOZYSTANY NA MIEJSCU
-formowanie pod pobocza

-95,2

m3

m3
m3

m3

m3

142,80
73,50
76,16

-95,20

RAZEM

197,26

45233340-4

POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

JEZDNI

3.1

45112000-5

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V

13
d.3.1

KNNR 6
0102-02

D-01.02.02

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808

Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach

kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni

km 0+220,00-0+280,00 strona L i P-przetomy
w nawierzchni

m2




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808

wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00-powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
60,0*1,0*2 m2 120,00
km 0+315,00-0+355,00 strona P i L-posze-
rzenie pasa ruchu:
40,0*0,5*2 m2 40,00
km 0+400,00-0+450,00 strona P i L-posze-
rzenie pasa ruchu:
50,0*0,5*2 m2 50,00
RAZEM 210,00
3.2/45233340-4 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego me-
chanicznie
14/KNNR 6 D-04.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszan- |m?2
d.3.2|0113-05 ki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) 0-
31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicz-
nie
km 0+220,00-0+280,00 strona L i P-przetomy
w nawierzchni
60,0*1,0*2 m2 120,00
km 0+315,00-0+355,00 strona P i L-posze-
rzenie pasa ruchu:
40,0*0,5*2 m2 40,00
km 0+400,00-0+450,00 strona P i L-posze-
rzenie pasa ruchu:
50,0*0,5*2 m2 50,00
RAZEM 210,00
3.3/45233000-9 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cemen-
tem
15/KNNR 6 D-04.05.00 Warstwa mieszanki kruszywa 0/31mm gr 20 |m?2
d.3.3|0109-01 cm, stabilizowanej spoiwem cementem C/
1,5/2 < 4,0MPa z dowozu
210,0 m2 210,00
RAZEM 210,00
3.4/45233220-7 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa profilowa
16/KNNR 6 D-05.03.05b Podbudowy mieszanki minerano-bitumicznej |m2
d.3.4|0110-01 asfaltowej grysowej AC16P o grubosci po
zageszczeniu 5 cm oroboty na pasach wez-
szych nz 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-2
210,0 m2 210,00
RAZEM 210,00
3.5/45233220-7 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
17|KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-|m?2
d.3.5/0202-01 sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
210,0 m2 210,00
RAZEM 210,00
3.6/45233220-7 D-05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni z zastosowaniem ge-
okompozytu
18/KNR AT-04 |D-05.03.26.i Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy |m2
d.3.6/0104-01 uzyciu geowtdknin-geokompozyt do nawierz-
chni asfaltowych wzmocniony siatkg z wto-
kien szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.
PN-EN15381)
210,0 m2 210,00
RAZEM 210,00
4/45233220-7 NAWIERZCHNIE-Roboty w zakresie nawierzchni drdg i autostrad
4.1/45233223-8 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
19/KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-\m?2
d.4.1/0202-02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2280,0

m2

2280,00

RAZEM

2280,00

20
d.4.1

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00-powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:

2280,0

m2

m2

2280,00

RAZEM

2280,00

4.2

45233223-8

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa profilowa

21
d.4.2

KNNR 6
0108-01

D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszan-
ka minerano-bitumiczng asfaltowg grysowyg
AC16W jak dla ruchu kat. KR-2

km 0+236,00-0+500,00-powierzchnia wedtug
planu sytuacyjnego

2280%0,075

t

t

171,00

RAZEM

171,00

4.3

45233223-8

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa scieralna

22
d.4.3

KNNR 6
0309-02

D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych grysowych AC11S o
grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) jak dla ru-
chu kat. KR-2

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00-powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:

2230,0

km 0+000-dowigzanie wysokoSciowe

50,0

m2

m2

m2

2230,00
50,00

RAZEM

2280,00

5

45233120-6

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1

45233142-6

D-06.03.01 Pobocza

23
d.5.1

KNNR 6
0113-05

D-06.03.01

Umocnienie poboczy z kruszywem tamanym
(kliniec 5-31,5m) o grubosci po zageszczeniu
7cm

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00 strona P i L-powierzchnia wedfug pla-
nu sytuacyjnego:

476,0*0,75"2

m2

m2

714,00

RAZEM

714,00

24
d.5.1

KNR 2-31
1002-01

D-06.03.01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni po-
boczy emulsjg asfaltowg grysem kamiennym
frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 wraz z zawa-
towaniem

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00 strona P i L-powierzchnia wedfug pla-
nu sytuacyjnego:

476,0%0,75*2

m2

m2

714,00

RAZEM

714,00

25
d.5.1

KNR 2-01
0235-02

D-06.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys.
do 3.0 m koparkami w gruncie kat. Ill-1V-ufor-
mowanie opaski z gruntu za poboczem (grunt
z odmulenia rowow)

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00 strona P i L-powierzchnia wedfug pla-
nu sytuacyjnego:

476,0*2*0,5*0,2

m3

m3

95,20

RAZEM

95,20

5.2

45233280-5

D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu

26
d.5.2

KNNR 6
0703-02

D-07.05.01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-
sie 1 m 39 kg-bariera stalowa-korekta wyso-
kosciowa

m




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

-km 0+055-0+131,00strona P

76,0 m

76,00

RAZEM

76,00

27
d.5.2

KNNR 6
0703-02

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-jm

sie 1 m 39 kg-bariera stalowa U-14a AN2W5
(rozstaw stupkéw co 4m),

km 0+318,00 strona P i L-przepust pod koro-
ng drogi

8,02 m

-km 0+392,00-0+0+464,00 strona P

72,0 m

16,00
72,00

RAZEM

88,00

28
d.5.2

KNNR 6
0703-06

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-jm

sie 39 kg/m - zakonczenia barier+ fgcznik
ukosny

km 0+318,00 strona P i L-przepust pod koro-
ng drogi

4+4+4+4 m

-km 0+392,00-0+0+452,00 strona P

4+4 m

16,00

8,00

RAZEM

24,00

5.3

45112100-6

D-06.04.01 Odmulenie i konserwacja rowéw

29
d.5.3

KNR 2-01
0206-02

D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m

nymi o poj.tyzki 0.40 m3 wgr.kat.lll z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi (kon-
serwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilo-
waniem skarp)

km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
963,00 strona L-dtugos¢ wedtug planu sytu-
acyjnego:

889,0 m

889,00

RAZEM

889,00

30
d.5.3

KNR 2-01
0507-06

D-06.04.01

Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. m?2

gruntu IV
km 0+000,00-0+146,00 i w km 0+220,00-0+
550,00 strona P-dfugos¢ wedtug planu sytu-
acyjnego:

426,0*1,5 m?2

639,00

RAZEM

639,00

5.4

45233127-5

D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boc

Zne

31
d.5.4

KNNR 6
0204-06

D-10.07.01

Nawierzchnie z mieszanki kruszywa tamane- |m?2

go (0-31,5mm) stabilizowanych mechanicz-
nie - warstwa gérna o gr. 15 cm po zagesz-
czeniu nawierzchnia zjazdéw nieulepszonych
-korekta wysokosci nawierzchni istniejgcych
Zjazdoéw do projektowanej niwelety jezdni

(12+4,5)/2*3*10 m?2

247,50

RAZEM

247,50

32
d.5.4

KNR 2-31
0511-03

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m?2

grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (MATERIAL Z ROZBIORKI)
-km 0+345 strona L-zjazd indywidualny

15*1,5 m?2

22,50

RAZEM

22,50

33
d.5.4

KNNR 6
0403-03

D-08.02.02

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m

15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-km 0+345 strona L-zjazd indywidualny

15,0 m

15,00

RAZEM

15,00

34
d.5.4

KNR 2-31
1404-02

D-10.07.01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808

Oczyszczenie przepustow o ér. 0.5 mzna- |m

mutu




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejsco-

wosci Strzyzow

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
-oczyszczenie istniejcych przepustow pod
zja\dami szt 10
15*6 m 90,00
RAZEM 90,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4808




