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1. Budowa kanatu technologicznego



I OPIS
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace projektowe zwigzane sg z planowang przebudowg dla uktadu drogowego drogi
gminnej w m. Kawle Dolne ul. Kaszubska

Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuije:
* budowa kanatu technologicznego

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

plan zagospodarowania terenu
wytyczne OPL

wizje lokalne na terenie inwestycji;
obowigzujgce przepisy i normy

1.3. ISTNIEJACY UKLAD SIECI TELETECHNICZNYCH

W obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje sie
poza strefg projektowanego uktadu drogowego m. Kawle Dolne ul. Kaszubska

1.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego drogi gminnej m. Kawle Dolne ul.
Kaszubska projektuje sie budowe kanatu technologicznego.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”,
obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami ogélnymi
z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do
nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakohczeniu
prac nalezy bezwzglednie uporzgdkowac.

KANAL TECHNOLOGICZNY

Catosc¢ kanatu nalezy budowaé¢ w szczegdlnosci z uwzglednieniem wymagan
zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25.04.2015r.
Kanat technologiczny w ciggu drogi projektuje sie jako ciggi kanalizacji kablowej typu KTu
ztozone z:
* jednej rury ostonowych RO, jednej rury swiattowodowej RS oraz jednej wigzki
mikrorur swiattowodowych WMR
 studni kablowych typu SKR-1
a KTp ztozone z:
» dwdéch rur ostonowych, z czego w jednej nalezy zainstalowaé przynajmniej jedng rure
Swiattowodowsg i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.
Zgodnie z rozporzadzeniem profil kanatu sktada sie jak wyzej, poniewaz jest wystarczajacy i
uwzglednia rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu i gestos¢ zaludnienia.
Srednice rur projektowane dla Kanatu Technologicznego ulicznego KTu1 i przepustowego
KTp1:
* RO (rury ostonowe) - @ 110/6,3 mm (Srednica zewnetrzna / grubos$c¢ scianki) lub
rownowazna 5
* RS (rura swiattowodowa) - ¢ 40/3,7 mm
*  WMR (wigzka mikrorur) - ~¢ 40 mm



Dodatkowo dla kanatu przepustowego (KTp) wigzki mikrorur ,NMR” i rur HDPE 40 ,RS”
nalezy umiesci¢ w rurach przepustowych RO o odpowiedniej srednicy zewnetrznej (110mm
lub 125mm).

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.
Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca rob6t winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktada¢ tasme kalandrowa
koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kanat technologiczny”.

Studnie kablowe kanatu technologicznego

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zastosowacé studnie kablowe typu SKR-1
lub inne spetniajgce wymagania dotyczgce konfiguracji kanatu.
Studnie i poszczegobine elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Wprowadzenie rur do studni kablowej powinno
montazowej. Rury kanalizacji w studni wyprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Przed umieszczeniem studni nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystgpi¢ do posadowienia catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej wyposazonej w zamek lub
pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodg Inwestora). Wprowadzenie rurociggu do studni
kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzgdzen
dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.
Niewykorzystane otwory studni kablowych lub otwory pozostajace po wprowadzeniu rur
powinny by¢ zaslepione w taki sposéb aby istniata mozliwos¢ pozniejszych prac np.
wprowadzania dodatkowych rur bez niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcego rurociggu.
Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antywlamaniowe. Pokrywy studni stosowac z
wywietrznikiem zeliwnym.

Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

Lp Opis Jm llos¢
1 | Studnia kablowa SKR-1 z zwienczeniem B-125 szt 7

2 | Studnia kablowa SKR-1 z zwienczeniem D-400 szt 6

3 | Rura HDPE 110/6,3 m 1230,0
4 | Rura HDPE 40/3,7 m 712,0
5 | Wigzka mikrorurek WMR 40/7x10 m 712,0
6 | Ztaczka do rur HDPE 40 szt 10

7 | Ztaczka do mikrorurek 10 szt 35
8 | Ztaczka do rur HDPE 110 szt 205
8 | Tasma ostrzegawcza m 712,0




1.5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawcg robét powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robo6t nalezy przestrzegaé
przepisow BHP. Wykonawca winien stosowac¢ sie do uzgodnieh z Inwestorem, do uwag i
uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace prowadzi¢
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczegdlnosci wazne jest, aby:

* W miejscach skrzyzowahn oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne prowadzic¢ recznie,

» wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé¢ prébnymi przekopami poprzecznymi w
celu zlokalizowania innych obiektéw podziemnych,

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowane;j
pasywnej infrastruktury doziemnej.

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m pod powierzchnig terenu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, przepisami i zaleceniami
branzowymi.

Urzadzenia oraz stosowane materialy winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego
dopuszczenia moze by¢ $wiadectwo zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem  izanieczyszczeniem ich  osrodkédw przy pomocy  kapturkow
termokurczliwych. Kapturki winny by¢é zdejmowane tuz przed montazem ztgczy Ilub
przed pomiarami kabli. Kable dostarcza¢ na plac budowy nawiniete na bebny. Bebny w
trakcie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w zwoje
kabli. Bebny muszag by¢ transportowane w pozycji pionowej. Zatadunek i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ z uzyciem dzwigéw lub wozkow widtowych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemie bebnéw z rurami lub kablami. Miejsce
skfadowania rur i kabli powinno by¢ tak dobrane aby nie byty one narazone na opady
atmosferyczne, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i os6b postronnych.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac skontaktowac sie z przedstawicielami operatoréw celem
poinformowania o terminie rozpoczecia prac i omoéwieniu dodatkowych szczegotdw
technicznych nie ujetych w tym opracowaniu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

* ZN-96/TPSA -002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogblne wymagania techniczne,

* ZN 96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

* ZN 96/TPSA —-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

« ZN 96/TPSA —006 Ztgcza spajane swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA -007 Ztagczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania,

*  ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogoélne
wymagania techniczne.

* ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.



ZN 96/TPSA —-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania,

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego.
Wymagania i badania

ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncédw rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania.

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-032. kaczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-034. taczéwki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe.

Wymagania i badania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogblne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosiezne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i
kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe..

Wymagania i badania



Decyzja o nadaniu uprawniein budowlanych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI [ POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnin 7 lipea 2002 r.

Ma podstawie ort. 104 §1 ustewy 2 dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (.1 De.Ll. 2 2000 r. Nr 98, poe.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodcl
# dnin 10 pafdsiemnika 1995 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
telekomumikacyinym (el 2 1995 r, Nrl20, poz 5812 pdin. zm.}, po rozpatreeniu wimosku Pana
Jaroslawn Szezodrowskiego 2 dnin 19122000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaje Panu Juroslwwowi Szezodrowskiemu
urodeonemu 15.02.1969 r. w Terewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
o Projektowanin

w specjalnoiciach instalacy jnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukiurg wwarzyseges)

wzakresie linii, instalacji i uregdeen liniowyeh
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POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-JY8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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III. RYSUNKI

1. Budowa kanatu technologicznego i przebudowa kabli
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PROJEKT WYKONAWCZY

,Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubska w miejscowosci Kawle Dolne”

Gmina Przodkowo, obr. Przodkowo, dz. nr: 18/4,165/1,

Inwestor: Urzad Gminy Przodkowo, Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: skala:

in2. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354 /02 /U 1:500
branza telekomunikacyjng

OPRACOWAL: in2. Jarostaw Mazur

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER: PODPIS: data:

02.2021r.
Rys. nr

Przebieg trasowy T1 _3




I |
] : ;\ . PROJEKT WYKONAWCZY
| i f | ,Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubska w miejscowosci Kawle Dolne”
I d | I
" 5 ll ; Gmina Przodkowo, obr. Przoflkowo, dz. nr: 18/4,165/1,
i) .
,’ I | Inwestor: Urzad Gminy Przodkowo,| Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
I ! .I 3 7 PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: | PODPIS: skala:
. t_ _______ | ]~ 2. Jarosfaw Szczodrowski | DT—WBT1/02354/02/U 1:500
——p branza telekomunikacyjng
taczy ark. T1-3 | . OPRACOWAL: Inz. Jarostaw Mazur
| || '. SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK: | PODPIS: data:
| { \‘ 02.2021r.
' i |
| 1 | .
. IS Praebieg trocomy —— ="
rzeoie rasow
| | ps g trasowy T1-4 |
\ ; ! PsIV
STAT |
| SKR-1 |
.. (N “
| | I
| I [
S
| | |
|
| oo
| |
R .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
> 77,01
KTp]| Br
\
) '. RIVb
) |
|
|
D i.
: \\\@ \.
' \ //\j LEGENDA - TELETECHNIKA
54 oy
.39// |
R >
| 4 | - . .
RIVb . E Istniejgca sie¢ telechniczna
| w |
| Przepust rura HDPE110
| ey | [=] Prer
| . .
| Zabezpieczenie rura A110 PS
~ '.
| Projektowany kanat
| ' E technologiczny KTu, KTP
| | > '. - Projektowana studnia kanatu
| | * technologicznego SKR-1
| |
ORIENTACJA
137 | |
Ps — 1
PsIV | |
=t : |
= —
l\ T EE—————— e
S | ;
I ! 1 == é :
I b I : '
/ | H = SPECTRA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
/ 1 il = / E siedziba: ul. tgkowa 33, 83-305 Szartatq E
/ st / E biuro: ul. Gdanska 1A, 83-304 Przodkowo :
/ 138/5 / | wwwspectrasc biuro@spectra.sc Uznaczenie zgtoszenia pracy geodezy jnel 6.6640.11001.2020
139/1 i Bp | A e sesizasze 148 607 608 465 5
R | I A REGON: 220256403 +48 732 836 978 Uznaczenie pracy w dzienniku wykonawcy | 408/2020 f
j ] ! :
RIVE / | 1 | _ , , ;
/ ”1 @kl / E Jednostka identyfikator 22050372 Nozwo uktodu ptaskich 2000 (6)
1 I | | 7 ; 5 .. :
A ; I”I ST13 7 : ewidency jna nazwa Przodkowo wspbtrzednych wysokosci |PL-EVRFA007- /
~ SKR-1 | | . . . 5
139,89 ~— | i Obreb identyfikator 2R0503_2.0008 Skala mapy 1:500 5
/I | ewidency jny ARK‘Z(E)
i I i nazwa Przodkowo Format 297 x 700 :
o 138/6 | - ; , _ . . . 5
138/4 R | Oznaczenie granic obszaru objetego inwestycjq (projektowaniem) | — e ———————— :
139/2 KL RIVE — — — |
/ 1 E Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen Mapa aktualna na dzien: 23.12.2020 r. f
Bp ,’ i podziemnych nie wykazanych na tej mapie, ktérych Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego é
/‘ —§E450 E nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawcze j w ewidencji gruntéw na dzien: 23.12.2020 r. é
= == \; H
N // @ g ! |
// 8 i Informac je o stuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, w granicach projektowanej inwedityc fi
// > // i - nie wykonywano ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi é
W o / ]35/8 | Imie i nozwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mopez. Leszek Lieszyriski B
: " / | Nr swiadectwa nadania uprawnier zawodowych P0P97 Jpodpis/ f
N S g | ———— :
~ A, |
) "s;‘t: b // Szczegétowy katalog znakéw stosowanych na mapie umieszczono na strlmfe www.spectra.sc




