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1. Podstawa wykonania opracowania

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2000r. Nr 106, poz.1126, z pézn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, poz.
1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz.
676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718

przepisy bhp branzowe.
warunki techniczne i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego -
wewnetrznych instalacji:

Wodociggowych
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji deszczowej

Zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych

ktora stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajgcg
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow.

W zakres rob6t wechodzi:

Roboty instalacyjne wewnetrzne — kolejnos¢ realizaciji:

-- rozbiérka obudéw

- Demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych,

- Demontaz istniejgcych instalacji i armatury,

- Wykonanie niezbednych robot budowlanych,

budowa poziomoéw kanalizacyjnych — podposadzkowych,

budowa pionow kanalizacyjnych i poziomow nad posadzkg oraz pod stropem,
budowa podej$¢ pod przybory i urzgdzenia,

kucie bruzd pod rury instalacyjne,

budowa poziomow instalacyjnych wodnych rozdzielczych,

budowa pionéw instalacyjnych oraz podej$¢ pod przybory i urzadzenia

préby cisnieniowe rurociggbw na zimno i na gorgco



— montaz armatury,
— regulacja instalacji,
— zakrycie bruzd i obudowa piondw,
— wykonanie rob6t budowlanych w zakresie tazienek
— montaz przyboréw;
— montaz wpustow na dachu
— czyszczenie i malowanie rurociggow i konstrukcji wsporczych
— izolacja rurociggow
— montaz rurociggow i armatury w obrebie wezta
— montaz studni kanalizacyjnych na zewnatrz;
— uruchomienie instalacji
Roboty instalacyjne zewnetrzne — kolejnosc¢ realizaciji
- Woykonanie wykopdéw pod budowe studni wraz z wykopami pod rurociggi
— Proby szczelnosci oraz ptukanie,
— Zasypka wykopéw,
— Uporzagdkowanie terenu po robotach.
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

3. Wykaz istniej gcych obiektow na terenie dziatek pod budow e uzbrojenia

W rejonie lokalizacji projektowanego obiektu usytuowana jest infrastruktura
podziemna oraz parkingi i zieleh wysoka i niska.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kt ~ 6ére mog g stworzy ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z
wykonywaniem robat:
— Mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci = > 3,0 m.

- Niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach
montazowych na dachu.

— Niesprawnosc¢ narzedzi.
— Niewielka powierzchnia placu budowy.
— Wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych.

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego
uzywanego w trakcie budowy. Nalezy pamietac, aby przed przystgpieniem do robot
zapozna¢ sie z projektami branzowymi. Szczegotowe zagrozenia mogg byé
okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.



5. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

— prace budowlane przy uzyciu sprzetu oraz srodki transportowe
— prace przy pomocy zgrzewarki
— prace na wysokosci

— zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ niezbedne uprawnienia i powinni by¢
przeszkoleni bhp. Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy
powinien przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie przestrzegania zasad BHP dla
poszczegolnych stanowisk pracy i uzyskaé potwierdzenie pracownikéw o
odbytym i zdanym szkoleniu we witasciwej ksigzce szkolen.

- W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadac
znajomos¢ udzielania pierwszej pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke
pierwszej pomocy.

— W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ spis waznych telefonéw.
— Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ srodki tgcznosci — telefony.

— Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wiladzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby
zdrowia, urzgdzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego bedg do
dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego
Prawa Budowlanego oraz jak okreslono w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami
Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw  1997/109/704,
odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami
personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje
stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
srodkow zapobiegajgcych wypadkom. Przez caty okres realizacji rob6t, Wykonawca
bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego
zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcych z wykonywania rob6t budowlanych

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robdt w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot.

W tym celu konieczne sa:



wiasciwy instruktaz pracownikéw;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(np. sasiadujace ulice);

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.);

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego;

stosowanie odziezy ochronnej przez pracownikow;

stosowania $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikbw w trakcie
wykonywania robot wymagajgcych ich uzywania;

prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci;

zabezpieczenie placu budowy przed wstepem o0s6b niepozgdanych;
wykonanie przekopow kontrolnych;

dostosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach branzowych.
prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane.

. Zakres przepisow bhp maj acych zastosowanie przy robotach budowlano
— instalacyjnych na projektowanej budowie

a). na projektowanej budowie nalezy stosowacC sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:

elektronarzedzia.
Gwintownice
Gietarki

b). wykaz przepisow bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano — montazowo —
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢
pracownikbw w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegoéinych
stanowisk pracy i uzyskac¢ potwierdzenie pracownikow o odbytym i zdanym
szkoleniu we wiasciwej ksigzce szkolen.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadac
znajomos¢ udzielania pierwszej pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke
pierwszej pomocy.



— W widocznym miejscu nalezy umies$cic¢ spis waznych telefonéw.
— Wszyscy pracownicy powinni posiadaé¢ $rodki tgcznosci — telefony.

— Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

9. Nalezy zastosowa ¢ sie do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie t.. ,Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

10. Uwagi

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ do projektu: ,Wymiana
instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2, ul. Faustyna Piaska 5 w Ptocku”

Opracowata:
mgr in z. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89



