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Wymiana instalacji wod-kan i ppoz w bud. szkoty nr 2 w Ptocku

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr 37/WIR/Z/519/2022 z dnia 05.04.2022 r.
Dokumentacja archiwalna
Mapa zasadnicza
Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna stanu istniejgcego w zakresie koniecznym
do wykonania projektu
Wizja lokalna i wywiad

Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wewnetrznych wod-kan oraz
kanalizacji deszczowej wewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Ptocku

W skitad zespotu budynkéw Szkoty wchodzg nastepujace czesci sktadowe:

Budynek gtéwny ,A” - mieszczg sie w nim pomieszczenia administracyjno-
biurowe oraz kuchnia ze stoldwka - 3 — kondygnacyjny ( parter, | i Il pietro),
podpiwniczony
Budynek dydaktyczny ,B” - budynek z salami lekcyjnymi - 3 — kondygnacyjny (
parter, li Il pietro), podpiwniczony
Budynek ,C” - mieszczg sie w nim pomieszczenia dydaktyczne (I pietro) oraz
filia biblioteki miejskiej (parter) - 2 — kondygnacyjny ( parter, | pietro),
podpiwniczony
Budynek ,D” — mata sala gimnastyczna z zapleczem - 1- kondygnacyjny
niepodpiwniczony
Budynek ,E” — duza sala gimnastyczna z zapleczem — 1- kondygnacyjny

niepodpiwniczony

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiane instalacji sanitarnych

wewnetrznych dla wszystkich obiektow Szkoty, tj.:

wewnetrzng instalacje wody zimnej,
wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulaciji,
wewnetrzng instalacje hydrantowa,
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,
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1.3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie § 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektant obiektu okresla kategori @ geotechniczn g jako drug g w prostych
warunkach gruntowych

1.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOTYCZACE SANITARNYCH INSTALAC JI
WEWNETRZNYCH

1.4.1. Uwagi ogolne do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac
jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
rownowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie beda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamoOwienia odpowiada¢ bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowa¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego
i Projektanta.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyréb czy urzgdzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.4.2. Instalacja wewn etrzna wody zimnej

1.4.2.1. Stan istniej gcy

Woda zimna  na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele ppoz do obiektu
doprowadzona jest z wodociggu miejskiego przylagczem DN80, na ktérym zamontowano
réwniez hydrant zewnetrzny N80. Przylgcze wprowadzone jest do pomieszczenia
wodomierza, ktére znajduje sie w piwnicy budynku ,B”. W tym pomieszczeniu jest
zamontowany wodomierz DN80. Nie planuje sie przebudowy przytgcza, gdyz nie planuje sie
zwiekszenia zapotrzebowania na wode zimng. Obecnie w obiekcie istnieje instalacja
wodociggowa wspolna d/c bytowych i d/c ppoz. Instalacja wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Zawory odcinajgce — grzybkowe. W miejscach przeciekdw miejscami sg
wstawki z rur PP i PE W niektérych tazienkach w momencie wykonywania remontu
pomieszczenia, instalacja zostata przebudowana i wykonana z rur z tworzywa oraz ukryta w
bruzdach. Budynek ,D” zasilony jest w wode zimng rurociggiem DN50 stalowym
ocynkowanym, z piwnicy tgcznika pomiedzy budynkami ,B” i ,C” biegngcym w kanale
technologicznym pod budynkiem ,D”. Budynek ,E” zasilony jest w wode zimng rurociggiem
DN50 stalowym ocynkowanym z budynku ,B” biegngcym pod stropem parteru.
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1.4.2.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na fakt, ze instalacja jest w duzej czesci zabudowana, a to w bruzdach w
Scianach, a to w ostonach drewnianych, a to obudowana ptytami GK, niemozliwe jest
doktadne odtworzenie istniejgcej instalacji z przebiegiem rurociggéw. Zaprojektowano zatem
instalacje zblizong przebiegiem do istniejgcej, ale nie identyczng. Rury - piony w
pomieszczeniach nie bedacych pomieszczeniami sanitarnymi bedag prowadzone po scianach
w miejscach dotychczasowych i ponownie obudowane. Podejscia pod przybory — w
bruzdach w scianach. W obrebie fazienek zas rurociggi poprowadzone beda po trasach
niekoniecznie identycznych jak dotychczasowe. Nowe rurociggi prowadzone bedg w
bruzdach lub obudowane. Wszystkie piony i grupy przyboréw — beda odcinane zaworami
odcinajgcymi gwintowanymi kulowymi. Wymienione zostang wszystkie przybory sanitarne —
chyba, ze Uzytkownik zdecyduje inaczej. W budynku ,D” umywalnie zostaty niedawno
wyremontowane. Sposéb zasilania w wode zimng budynkéw ,D” i ,E” pozostanie
niezmieniony ( jest tylko jedno przytgcze wody dla Szkoty).

1.4.2.3. Zapotrzebowanie wody zimnej dla celow bytowych dla calego obiektu

Normat. Bud. 2gN
Rodzaj punktu czerpalnego wyptyw gtdwny
wody; g
Umywalki 0,07 121 8,47
Miski ustepowe zbiornikowa 0,13 60 7,8
Wanna/Natrysk 0,15 29 4,35
Zlewozmywaki 0,07 4 0,28
Zlew gospodarczy 0,07 7 0,49
Pisuar 0,3 15 4,5
Zawor czerpalny DN15 z perlatorem 0,15 13 1,95
Razem 27,84

Przeptyw obliczeniowy wody g, [dm ¥s]:

q=17(£9,)°*-0,7
gdzie:
gn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpanych [dm?/s]
qn = 27,84 [dm?/s]
q=1,7(27,84)** - 0,7 = 2,71 [dm*/s] = 9,78 [m*/h]

Zapotrzebowanie wody dla bloku zywieniowego ( wg informacji projektanta) — 0,96 dm®s =
3,45 m%h

Razem zapotrzebowanie wody zimnej:

q=9,78+3,45 = 13,23 m?h

Dobdr wodomierza d/c bytowych:

Przeptyw nominalny wodomierza:
QS >Qh,max; Qh,max= 13,23 [mglh]

Do pomiaru wody projektuje sie objetosciowy wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny
DN40, ALTAIR V3 Diehl Metering montowany w pozycji poziome;j.
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Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworem zwrotnym antyskazeniowym DN80
typu EA oraz zaworami odcinajgcymi DN80. Wodomierz nalezy wyposazy¢ w nadajnik
impulsowy do systemu zdalnego odczytu.

Przeptyw nominalny Qs = 16,0m*/h
Przeptyw maksymalny Q,= 20,0m%h
Chwilowy strumien objetosci Q, =160 dm®h
Przeptyw minimalny Q; = 100,0 I/h

Prég rozruchu Q = 3,0 I/h

Wspotczynnik R (Q3/Q;) = 160

1.4.2.4. Przewody

Instalacje zimnej wody bytowej wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN10
(SDR11) o potaczeniach zgrzewanych.

Przewody podejsciowe do przyborow (w $cianach) wykonane beda z rur PN20.
Rurociggi poziome rozprowadza¢ pod stropem piwnic. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub
obudowane. Poziome odcinki instalacji od pionu wodnego nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
scianach. Podejscia pod poszczegdlne przybory sanitarne projektuje sie wykona¢ szeregowo
od poziomu. Podejscia nalezy wykonaé¢ od dotu.

Na podejsciu do pionu zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
odpowiednich srednic.

1.4.2.5. Armatura

W instalacji wody bytowej przewidziano nastepujgcg armature:

- zawory kulowe odcinajgce na poziomych i pionowych odcinkach instalacji wody
oraz do grupy przyboréw sanitarnych,

- zawory antyskazeniowe typu EA przed zaworami ze zlaczka do weza
- zawor antyskazeniowy typu EA za wodomierzem gtéwnym
- zawor pierwszenstwa

1.4.2.6. Baterie

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:

- baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe;
- baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe na wode zmieszang czasowe;
- baterie natryskowe scienne zwykie,
- baterie natryskowe scienne zwykle na wode zmieszang, czasowe
- baterie zlewozmywakowe stojace,
- zawor do wody zimnej z perlatorem,
- zaworki odcinajgce z wezykami na podigczeniach baterii.
1.4.2.7. Systemy splukujgce

Zaprojektowano nastepujgce systemy splukujgce:

- ze zbiornikami sptukujgcymi, oszczednym zuzyciem wody (z podwdéjnym
przyciskiem) — dla misek ustepowych wiszgcych lub zbiornikowych
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1.4.2.8. Izolacja

Piony, przewody zasilajgce bedg izolowane antyroszeniowo otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci 9 mm. Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg w scianach
instalacyjnych w peszlu.

1.4.2.9. Przejs$cia przez sciany i stropy oddzielenia ogniowego

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EIS120 oraz EIS60 (rury palne — kotnierz ogniochronny; rury niepalne —
masa ogniochronna).

1.4.3. Instalacja wody ciepteji cyrkulacji

1.4.3.1. Stan istniej gcy

Woda ciepta dla obiektu przygotowywana jest w wezle cieplnym usytuowanym w
piwnicy budynku ,A”. Do przygotowania cieptej wody stuzg wymienniki typu JAD oraz
stabilizator cieptej wody o pojemnoéci 300dm?®. Z wezta woda ciepta rozprowadzona jest
pod stropem piwnic w budynkach ,A”, ,.B"i ,C” oraz w kanale technologicznym w budynku
,D” podobnie jak woda zimna. W budynku ,E” na parterze znajduje sie odrebny wezet cieplny
dostarczajgcy wode cieptg do przyboréw w obrebie tego budynku.

1.4.3.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na fakt, ze instalacja jest w duzej czesci zabudowana w bruzdach w
Scianach, w ostonach drewnianych lub obudowana ptytami GK, niemozliwe jest doktadne
odtworzenie istniejgcej instalacji z przebiegiem rurociggéw. Zaprojektowano zatem instalacje
zblizong przebiegiem do istniejgcej, ale nie identyczng. Rury - piony w pomieszczeniach
poza pomieszczeniami sanitarnymi bedg prowadzone po $cianach i obudowane. Podejscia
pod przybory — w bruzdach. W obrebie fazienek rurociggi prowadzi¢ w bruzdach lub
obudowa¢. Wszystkie piony i grupy przyboréw — odcig¢é zaworami odcinajgcymi
gwintowanymi kulowymi.

1.4.4. Zapotrzebowanie wody cieptej dla celéw bytow  ych dla calego obiektu

1.4.3.3. Zapotrzebowanie wody cieptej

Rodzaj punktu czerpalnego Normat. llosé 2gN
wyptyw
wody; g ,
Umywalki 0,07 121 8,47
Wanna/Natrysk 0,15 29 4,35
Zlewozmywaki 0,07 4 0,28
Zlew gospodarczy 0,07 7 0,49
Zawor czerpalny DN15 z perlatorem 0,15 13 1,95
Razem 15,54

Przeptyw obliczeniowy wody g, [dm¥s]:

q = 0,682(Zq,)’**- 0,14
gdzie:
gn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpanych [dm?/s]
qn = 15,54 [dm?/s]
q = 0,682(15,54)°% - 0,14 = 2,20 [dm®s] = 7,93 [m®/h]
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Zapotrzebowanie wody dla bloku Zzywieniowego ( wg informacji projektanta) — 0,84 dm?/s =
3,02 m%h

Razem zapotrzebowanie wody cieptej:
q =7,93+3,02 = 10,95 m%h

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wezia cieplnego znajdujgcego
sie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku ,A”. W instalacji cieptej wody
zapewniony bedzie staly obieg wody poprzez zaprojektowang instalacje cyrkulaciji.

Na podejsciach do pionow cyrkulacji cieptej wody oraz na odejsciach do grupy
przyboréw nalezy zamontowaé zawory termostatyczne regulacyjne odpowiednich $rednic, a
na podejsciu do pionu cieptej wody zawory odcinajgce kulowe odpowiednich srednic.

Przyj eto $rednice rur na podstawie przeptywow.

Stabilizator c.w.u. w wezle budynku ,,A” oraz zasobnik w wezle budynku ,E” powinny
by¢ wyposazone w grzatki elektryczne do okresowego przegrzewu wody do 70°C.

Wymianie podlegajg rurociggi wody cieptej i cyrkulacji od zaworéw odcinajgcych w
wezZle.

1.4.3.4. Przewody

Instalacje cieptej wody bytowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych
stabilizowanych o potaczeniach zgrzewanych PN20 (SDR6). Piony i poziomy prowadzi¢
réwnolegle do rurociggébw wody zimnej.

Na kazdym podejsciu do grupy przyborow nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajgcy lub w
przypadku cyrkulacji dodatkowo zawor regulacyjny.

1.4.3.5. Armatura

W instalacji wody bytowej przewidziano nastepujgcg armature:

- zawory kulowe odcinajgce na odgatezieniach do przyboréw lub grup przyboréw;
- zawory regulacyjne na instalacji cyrkulacj;
- zaworki odcinajgce z filtrem na podtgczeniach baterii

1.4.3.6. |zolacja

Grubos¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie ze zmiang Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone w budynku bedg izolowane
otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-3

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
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1.4.3.7. PrzejsScia przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI120 lub EI60 (rury palne — kotnierz ogniochronny; rury niepalne —
masa ogniochronna).

1.4.4. |Instalacja hydrantowa ppo z

1.4.4.1. Stan istniej acy

Woda zimna d/c ppoz do obiektu doprowadzona jest z wodociggu miejskiego
przytaczem DN8O, na ktorym zamontowano réwniez hydrant zewnetrzny DN80. Przytacze
wprowadzone jest do pomieszczenia wodomierza, ktére znajduje sie w piwnicy budynku ,B”.
Przylacze stuzy takze do zaopatrzenia w wode bytowg. W tym pomieszczeniu jest
zamontowany wodomierz DN80 wspolny dla wody ppoz i bytowej. Obecnie w obiekcie
istnieje instalacja wodociggowa wspdlna d/c bytowych i d/c ppoz. Instalacja wykonana z rur
stalowych ocynkowanych. Zawory odcinajgce — grzybkowe. W miejscach przeciekdéw
miejscami sg wstawki z rur PP i PE, co dyskwalifikuje instalacje jako ppoz. Hydranty
wewnetrzne DN25 zamontowano albo na scianach albo obudowane.

Podziat budynku na strefy pozarowe jest nastepujgcy:

Budynek ,A” — cze$¢ kuchenna z zapleczem i stoldwkg stanowig odrebng strefe

pozarows.

Budynki ,A” (oprocz czesci zywieniowej), ,B” oraz pietro budynku ,C” stanowig jedng

strefe pozarowa.

Parter budynku ,,C” jest odrebng strefg pozarowa.

Odrebne strefy pozarowe stanowig réwniez budynki D’ i ,E”.

Z uwagi na fakt, ze instalacja hydrantowa b edzie wykonana jako zupeinie
odr ebna nowa instalacja, niemo zliwe jest wykonanie jej etapami. Nale 2y wykona ¢ jg
od razu w calo $ci we wszystkich obiektach.

1.4.4.2. Stan projektowany

Zaprojektowano rozdzielenie instalacji bytowej i instalacji ppoz. Poziomy instalacji bedg
poprowadzone w piwnicach rownolegle do pozioméw wody zimnej. Piony w bruzdach, na
$cianach lub obudowane. Lokalizacja hydrantow — dotychczasowa.

Przewidziano instalacje hydrantowg nawodniong. Zaklada sie jednoczesny pobo6r wody
z dwéch sgsiednich hydrantéw w obrebie jednej strefy pozarowej. Przyjeto hydranty DN25.
Wydajnos¢ hydrantu DN25 — 1dm?/h.

Oppoz-= 2X1,0 [dm */s] = 2,0 [dm ¥/s] = 7,2 [m ®/h]

Instalacja hydrantowa bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza wody z budynku ,B”. Po
wejsciu do pomieszczenia wodomierza nalezy wykonaé odejscie na instalacje ppoz ( trojnik) i
osobno opomiarowaé. Projektuje sie hydranty DN25. Lokalizacje hydrantow zapewnia
pokrycie catej chronionej strefy pozarowej przy zatozeniu, ze dilugos¢ weza poétsztywnego
hydrantu wynosi 30m dla hydrantu DN25, zasieg rzutu wody 10m.

Z uwagi na fakt, ze zaprojektowano wiecej niz trzy piony hydrantowe w obrebie jednej
strefy w bud. ,A”, ,B”, ,C" instalacja powinna by¢ zamknieta w obwod. Zamkniecie systemu
zaprojektowano pod stropem parteru ( z uwagi na zréznicowana liczbe kondygnacji i
parterowy tgcznik) i | pietra.
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Dla hydrantéw DN25 obowigzuje norma PN-EN I1SO 671-3:2009. Wymagany przeptyw
g=1,0dm%/s (jeden czynny hydrant DN25) Wymagane min. ci$nienie na wyplywie z hydrantu
wynosi 0,2 MPa.

Hydrant nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Zawoér
hydrantowy umieszczony osiowo 1,35m (+0,1m) nad posadzka.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych i ksztaltek ocynkowanych o potgczeniach
gwintowanych z izolacjg przeciwroszeniowg z otulin z pianki PE grubosci 10mm (otuliny o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia).

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI1120 lub EI6O - rury niepalne — masa ogniochronna.

Wymagane ci $nienie wody na wej $ciu do budynku wynosi:
Hw = Hg + Hsy + Hyym =12,0m + 15,0m + 20,0 =47,0 m st.w.

WG INFORMACJI Wodociggéw Ptockich Sp z o.0. cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 3,0 — 3,5
bara. Nalezy zatem zastosowac¢ zestaw do podnoszenia cisnienia.

Parametry do doboru urz adzenia:

- Maksymalna wymagana wydajnos¢ zestawu na cele bytowe 7,2m%h
- Minimalne wymagane cisnienie podnoszenia:
*  Wysokos¢ geometryczna budynku 12,0 m
*  Minimalne cisnienie wody na wyptywie 20,0 m
e Opory w instalacji 150m
Razem: 47,0 m H,0
- Minimalne gwarantowane cisnienie w sieci wodociggowej 30m H,0
- Minimalna wysoko$¢ podnoszenia 30,0 m H,0.

- Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czgstek statych i dlugowtéknistych),
nieagresywna chemicznie.

Dobrano zestaw hydroforowy o mocy 2x1,1kW 1x230V z obejsciem testujgcym. Zestaw
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wodomierza. Nalezy go zasilic sprzed gtdwnego
wytgcznika pradu kablem czerwonym ognioodpornym niepalnym. Zestaw powinien posiadac
obowigzujgcy od 1 lipca 2022 certyfikat CNBOP.

Dobd6r wodomierza d/c ppo  z

Przeptyw nominalny wodomierza:

Przy doborze wodomierza uwzgledniono zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw ppoz
réwne 7,2 m*h oraz 15% poboru d/c bytowych

Dobor wodomierza d/c ppoz:
Przeptyw nominalny wodomierza:

Q:>Qhmax  Qnmax= 7,2 +0,15x13,23 [m*h] =9,18m%h

Do pomiaru wody projektuje sie objetosciowy wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny
DN40, ALTAIR V3 Diehl Metering montowany w pozycji poziomej.

Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworem zwrotnym antyskazeniowym DN50
typu BA oraz zaworami odcinajgcymi DN50. Wodomierz nalezy wyposazy¢é w nadajnik
impulsowy do systemu zdalnego odczytu.

Przeptyw nominalny Q; = 16,0m®h
Przeptyw maksymalny Q.= 20,0m*h
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Chwilowy strumien objetosci Q, =160 dm®/h
Przeptyw minimalny Q; = 100,0 I/h

Prog rozruchu Q = 3,0 I/h

Wspotczynnik R (Q3/Q;) = 160

Wodomierz dostarcza i montuje Inwestor.

Z uwagi na zbyt mata odleglo $¢é hydrantu zewn etrznego DN80 od $ciany budynku (
mniej ni z 5,0 m) zaleca si e jego przebudow e.

Nalezy zakreci¢ zasuwe hydrantu, odkopa¢ hydrant i zdemontowa¢ go. Oceni¢ stan
techniczny. Jezeli jest dobry ponownie zamontowac. Jezeli nie — wymieni¢ na nowy.
Nastepnie nalezy zatozy¢ przedtuzke (prostke kotnierzowg zeliwng DN80) o dtugosci 2,0 m,
skreci¢ sruby na kolnierzach z kolanem stopowym i ponownie zamontowac¢ hydrant.
Ponownie odtworzy¢ nawierzchnie.

1.4.5. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej

1.4.5.1. Stan istniej gcy

Scieki z obiektu odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na terenie
Szkoly. Do instalacji podigczone sg wszystkie przybory sanitarne. Wiekszos¢ instalacji jest
zabudowana. Instalacja wykonana jest z rur Zzeliwnych. Instalacja jest czesciowo
przebudowana - gtéwnie w modernizowanych tazienkach. Nowe odcinki wykonane sg z rur
PVC. W budynku ,D” kanalizacja utozona jest w kanale technicznym, w ktérym utozone sg
rowniez rury wody i ciepta oraz rurocigg deszczowy. Kanat ma potgczenie z piwnica
lacznika ,B” — ,C". Scieki z budynku ,D” odprowadzane sg na zewnatrz do studni na
dziedzincu wewnetrznym. Kanalizacja sanitarna z patio nastepnie biegnie pod tgcznikiem i
dalej do kanalizacji ulicznej przechwytujgc po drodze $Scieki z pozostatych budynkéw Szkoty.

1.4.5.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na fakt, ze instalacja jest w duzej czesci zabudowana w bruzdach w
scianach, w ostonach drewnianych lub obudowana ptytami GK, niemozliwe jest doktadne
odtworzenie istniejgcej instalacji. Zaprojektowano zatem instalacje zblizong przebiegiem do
istniejgcej, ale nie identyczng. Rury - piony w pomieszczeniach poza pomieszczeniami
sanitarnymi beda prowadzone po $cianach i obudowane w wiekszosci po starych trasach.
Podejscia pod przybory — w bruzdach. W obrebie tazienek rurociggi prowadzi¢ w bruzdach
lub obudowaé. Przebudowie podlega instalacja kanalizacji sanitarnej do pierwszych
studzienek poza budynkiem.

Piony kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ z rur PVC 0110 i @75 oraz @50.
Wiekszos¢ piondéw (przede wszystkim najdalsze) zakonczyé wywiewka 0160 lub @110
wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m). Piony nalezy umiesci¢ w bruzdach w scianach
lub obudowa¢. Poziomy wykona¢ z rur 0160, @110 lub @75. Rurociggi prowadzi¢
czesciowo pod stropem oraz pod posadzkg piwnic ( w bud. ,A”, ,B”, ,C") oraz parteru ( bud.
,D" 1 ,E”). Rurociggi mocowac¢ do scian przy kazdym trojniku. U podstawy pionow nalezy
zamontowac rewizje 0110 lub @75 i @50. Odejscia od wpustow przy natryskach wykonaé w
warstwach posadzkowych ( w bud. ,D” i ,E”) oraz pod stropami kondygnacji ponizej w
pozostatych budynkach. Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ostonowych odpowiednich
Srednic ( np. PCW) o dwie dymensje wiekszej niz rurocigg przewodowy. Po zmontowaniu
rury nalezy ponownie obudowac.
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Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie

odpornosci ogniowej EI120 Ilub EI60
prowadzonych w obrebie pomieszczen sanitarnych.

1.4.5.3. Zestawienie wartosci normatywnych odptywoéw jednostkowych

kotnierz ogniochronny z wyjgtkiem pionéw

AW ‘A

Nazwa przyboru dm?¥s llose 2bU
Umywalki 0,5 121 60,5
Miski ustepowa 2,5 60 150
Wanna/Natrysk 1,0 29 29
Zlewozmywaki 1,0 4 4
Zlew gospodarczy 15 7 10,5
Pisuar 0,5 15 7,5
Zawoér czerpalny DN15 z perlatorem 0,15 13 1,95
Wpust podtogowy DN50 1,0 41 41,0
Wpust podiogowy DN100 2,0 3 6,0

Razem 310,45

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych oblicza sie ze wzoru:
q =K (ZAW,)?® [dm¥/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku, (wg PN-92/B-01707
dla szkét wynosi 0,7dm?/s),

AW, — rownowaznik odptywu.
q = K (ZAW,)°° = 0,7 (310,45)°° = 12,3 dm?/s
1.4.5.4. Podej$cia odptywowe

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonane bedg z rur PVC
kielichowych, z uszczelkg gumowg. Odptywy prowadzone bedg w sciankach instalacyjnych,
wkute w sciany, pod stropem lub pod posadzka.

1.4.5.5. Przybory
Przewidziano montaz przyborow:
- Miski ustepowe wiszgce lub zbiornikowe
- Miski ustepowe wiszgce dla niepetnosprawnych,
- Umywalki zwykle,
- Umywalki dla niepetnosprawnych,
- Zlewozmywaki,
- Zlewy gospodarcze,
- Brodziki.
Dobor przyboréw — wg wytycznych i ustalen z Uzytkownikiem.

1.4.6. Instalacja wewn etrzna kanalizacji deszczowej

1.4.6.1. Stan istniej gcy

Wody opadowe z dachdéw obiektu odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej
znajdujgcej sie na terenie Szkoly. Do instalacji podigczone sg wszystkie rury spustowe. W
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budynku ,E” rury spustowe sg prowadzone po zewnetrznej stronie scian, w pozostatych zas
budynkach sg rury spustowe wewnetrzne. Instalacja na wyzszych kondygnacjach jest
zabudowana (obudowana). W piwnicach rury sg prowadzone pod posadzkg. Instalacja
wykonana jest z rur zeliwnych. Piony spustowe DN150. W budynku ,D” kanalizacja
deszczowa utozona jest w kanale technicznym biegnhacym wokot budynku, w ktorym utozone
sg rowniez pozostale media.. Kanal ma polgczenie z piwnicga igcznika ,B” - ,C".
Wyprowadzenie rur do kanalizacji zewnetrznej deszczowej na patio.

1.4.6.2. Stan projektowany

Piony kanalizacji deszczowej w budynku wykona¢ z rur PE-HD zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo [1160 ( rury stosowane w systemach podcisnieniowych).
Piony nalezy poprowadzi¢ po starych trasach i ponownie obudowac. Poziomy wykonac z
rur 1160, oraz [1200. Rurociggi prowadzi¢ pod posadzka piwnic ( w bud. ,A”, ,B", ,C") oraz w
kanale technicznym ( bud. ,D” ). U podstawy pionéw nalezy zamontowaé rewizje [1160.
Rurociggi wyprowadzi¢ pod tawami fundamentowymi do studzienek na zewnatrz budynku.
Przebudowie podlega instalacja kanalizacji deszczowej do pierwszych studzienek poza
budynkiem. Na dachu nalezy zastosowa¢ wpusty do dachéw ptaskich pokrytych papg (z
kotnierzem bitumicznym) DN160 ostonietych koszami do ostony przed zanieczyszczeniami.
Rury spustowe nalezy mocowac do scian co 1,5m. Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach
ostonowych DN200 ( np. PCW). Po zmontowaniu rury nalezy ponownie obudowac.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI120 lub EI6O0 - kotnierz ogniochronny.

Na zewnatrz kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym
na 10cm na podtozu wykonanym z zageszczonego piasku bez grud i kamieni z recznym
zageszczeniem do wspotczynnika 0,98. Utozone odcinki rur wymagajg stabilizacji poprzez
obsypke ochronng z piasku siegajgcg 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna byé
wolna od kamieni i zageszczana warstwami z zachowaniem ostroznosci (nie zageszczac
mechanicznie warstwy piasku bezposrednio nad utozonym kanalem), do zageszczania
uzywac sprzet lekki.

Rzedne wigczen zostaty naniesione w czesci rysunkowej dokumentacii.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, skrzynek oraz trase projektowanych przewoddw
wraz ze spadkami i zagtebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

Kanalizacje nalezy utozy¢é w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 10cm. Nie przewiduje sie ciggtego odwodnienia
wykopow. W przypadku jej okresowego wystepowania, gtéwnie w przypadku intensywnych
opadow zaleca sie wykonanie w dnie wykopu tymczasowego drenazu w obsypce filtracyjnej.
Sptywajgcg wode odprowadzac do studzienki zbiorczej skad bedzie odpompowana.

Metoda wykonania robét — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego oraz
sgsiedztwa zieleni wysokiej. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Roboty liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej
systemowej obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatébw w terenie zielonym ulozony
obok winien by¢ wymieniony na piasek (nadsypka 30 cm ponad rure) a jego nadmiar
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wywieziony. Reszta wykopu zasypana gruntem rodzimym. Na parkingach i terenach
utwardzonych catos¢ wykopow zasypywac piaskiem.

UWAGI:

1. Wobec trudnosci ze zinwentaryzowaniem stanu faktycznego ( rury zakryte lub w
kanatach), roboty nalezy rozpoczgc¢ od odkrywek w miejscach projektowanych przejsc¢ pod
lub nad fundamentami. Po sprawdzeniu ewentualnych rozbieznosci w rzednych nalezy wraz
z projektantem skorygowac projekt.

2. Niewykorzystane odcinki starych rurociggéw nalezy zamuli¢ lub zakorkowac i jezeli
nie kolidujg z projektowanymi — pozostawic

3. Na koncéwkach przykanalikbw deszczowych (w studniach zewnetrznych) nalezy
zamontowac zasuwy burzowe koricowe DN160.

1.4.7. Istniej aca ziele h w obr ebie projektu

W zakresie objetym niniejszym projektem jest wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do pierwszych studni poza budynkiem. Na terenie Szkoly istnieje zielen wysoka i
niska. Drzewa majg po kilkadziesigt lat. Przewazajg drzewa iglaste i krzewy ozdobne
lisciaste i iglaste. Na trasach instalacji do wymiany nie ma nasadzen. Roboty ziemne nalezy
tak prowadzi¢, aby nie naruszy¢ systeméw korzeniowych drzew. Takie niebezpieczenstwo
istnieje w czasie prac przy odcinku od budynku ,B” do studni D1. Tam prace nalezy
prowadzic recznie.

Na patio na odcinkach budynek ,D” studnie S9 i D4 nalezy nasadzone jalowce,
zywotniki oraz pozostate krzewy najpierw wykopa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem a
nastepnie po wykonaniu prac ponownie zasadzic.

Z uwagi na istniejgca zielen ( swierk) zaprojektowano tez studnie S5 na istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Studnia bedzie posadowiona pomiedzy $ciang budynku ,B” a
istniejgca studnig kanalizacji sanitarnej. W miejscu posadowienia studni S5 i po trasie
kanalizacji zadna zielen nie bedzie uszkodzona. Prace w obrebie patio prowadzi¢ nalezy z
najwiekszg ostroznoscig gitdéwnie recznie lub przy uzyciu nieduzego sprzetu.

W pozostatych przypadkach roboty ziemne bedg sie odbywaty w obrebie placow,
parkingdw i trawnikdw z dala od zieleni wysokiej.

1.5. Zestawienie podstawowych materiatow

15.1. BUDYNEK A

1.5.1.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Lp. | Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1 Rury PP DN65 (75x6,8) z otuling antyroszeniowg mb 50,0
2 Rury PP DN25 (32x2,9) z otuling antyroszeniowg mb 8,0
3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling antyroszeniowg mb 8,0
4 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling antyroszeniowg mb 45,0
5 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 1

6 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2

7 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 2

8 Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 11
9 Zawor odcinajacy ¥2” z filtrem do sptuczki szt. 7

10 | Zawor kgtowy z filtrem do pisuaru szt. 1
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11 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 2
12 | Zawor antyskazeniowy EA DN15 przed zaworem czerpalnym szt. 2
13 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI1120 przejsé 2
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
1 Rury PP DN65 (75x12,5) z otuling izolacyjng mb 50,0
2 Rury PP DN40 (50x8,3) z otuling izolacyjng mb 50,0
3 Rury PP DN25 (32x5,4) z otuling izolacyjng mb 15,0
4 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling izolacyjng mb 10,0
5 Rury PP DN15(20x3,4) z otuling izolacyjng mb 70,0
6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 1
7 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2
8 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 1
9 Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 11
10 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 szt. 2
11 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN25 szt. 1
12 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI160 przejsé 4
1.5.1.2. Instalacja hydrantowa
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 115,0
2 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 8,0
3 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 6
4 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przejsé 4
1.5.1.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury kanalizacyjne @160 PVC mb 29,0
2 | Rury kanalizacyjne @110 PVC mb 35,0
3 | Rury kanalizacyjne @75 PVC mb 15,0
4 | Rury kanalizacyjne @50 PVC mb 27,0
5 | Rury kanalizacyjne zeliwne @100 mb 9,0
6 | Rura wywiewna @160 PVC szt 2
7 | Rura wywiewna @110 PVC szt 2
8 | Rewizja @110 PVC szt 2
9 | Rewizja @75 PVC szt 2
10 | Rewizja @50 PVC szt 1
11 | Wpust podiogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @50 (podtgczenie boczne) | kpl 3
12 | Wpust podtogowy zeliwny z rusztem zeliwnym @100 (podigczenie boczne) kpl 2
13 | Studnia schtadzajgca DN800, h=1,0m betonowa (do odbudowy) kpl 1
1.5.1.4. Urzadzenia sanitarne
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Umywalka wiszgca z potpostumentem + syfon kpl. 11
2 | Bateria umywalkowa stojgca zwykta szt. 11
3 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) kpl. 7
4 | Pisuar + zawor sptukujgcy+ syfon kpl. 1
5 | Zlewozmywak + syfon+bateria zlewozmywakowa kpl. 1
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1.5.1.5. Instalacja wewn etrzna kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury PE-HD zgrzewane @200 mb 8,0
2 | Rury PE-HD zgrzewane @160 mb 100,0
3 | Wpusty dachowe @160 grawitacyjne pionowe do dachéw ptaskich pod papa | szt 4
4 | Czyszczak na PE-HD @160 szt 4
5. | Zasuwa burzowa koncowa DN160 szt 1
1.5.2. BUDYNEKB
1.5.2.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Lp. | Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
1 Rury PP DN80 (90x8,2) z otuling antyroszeniowg mb 15,0
2 Rury PP DN65 (75x6,8) z otuling antyroszeniowg mb 35,0
3 Rury PP DN50 (63x5,8) z otuling antyroszeniowg mb 50,0
4 Rury PP DN32 (40x3,7) z otuling antyroszeniowg mb 45,0
5 Rury PP DN25 (32x2,9) z otuling antyroszeniowg mb 50,0
6 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling antyroszeniowg mb 110,0
7 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling antyroszeniowg mb 160,0
8 Zawor odcinajgcy DN65 szt. 2
9 Zawor odcinajgcy DN50 szt. 2
10 | Zawor odcinajgcy DN32 szt. 2
11 | Zawor odcinajgcy DN25 szt. 6
12 | Zawor odcinajgcy DN20 szt. 8
13 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 20
14 | Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 75
15 | Zawor odcinajacy ¥2” z filtrem do sptuczki szt. 29
16 | Zawor katowy z filtrem do pisuaru szt. 10
17 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 6
18 | Zawor antyskazeniowy EA DN15 przed zaworem czerpalnym Sszt. 6
19 Zestaw Wod_omierzowy DN40 z zaworami odci_najqcymi DNB8O0 i zaworem kpl 1
antyskazeniowym EA DNB80 — do ewentualnej wymiany
20 | zawor pierwszenstwa DN8O kpl 1
21 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsé 10
22 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsé 3
INSTALAC JA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
1 Rury PP DN65 (75x12,5) z otuling izolacyjng mb 35,0
2 Rury PP DN50 (63x10,5) z otuling izolacyjng mb 50,0
3 Rury PP DN40 (50x8,3) z otuling izolacyjng mb 45,0
4 Rury PP DN32 (40x6,7) z otuling izolacyjng mb 50,0
5 Rury PP DN25 (32x4,4) z otuling izolacyjng mb 80,0
6 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling izolacyjng mb 130,0
7 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling izolacyjng mb 290,0
8 Zawor odcinajgcy DN65 szt. 2
9 Zawor odcinajgcy DN50 szt. 2
10 | Zawor odcinajgcy DN40 szt. 2
11 | Zawor odcinajgcy DN32 szt. 3
12 | Zawor odcinajgcy DN25 szt. 6
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13 | Zawor odcinajgcy DN20 szt. 9
14 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 28
15 | Zawor katowy 1/2” — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 75
16 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 na cyrk. szt. 8
17 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN20 na cyrk. szt. 2
18 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 6
19 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsc 20
20 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 przejsc 6
1.5.2.2. Instalacja hydrantowa
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 280,0
2 Rury stalowe ocynkowane DN32 mb 46,0
3 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 40,0
4 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 11
5 Zestaw wodomierzowy DN40 z zaworami odcinajgcymi DN8O i zaworem kpl 1
6 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przej$é 4
7 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsc 3
8 Zestaw hydroforowy Q=7,2m*h, H,=3,0m stw., N=2x1,1kW 230V z kpl 1
obejsciem testujgcym
1.5.2.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury kanalizacyjne @160 PVC mb 30,0
2 | Rury kanalizacyjne @110 PVC mb 160,0
3 | Rury kanalizacyjne @75 PVC mb 150,0
4 | Rury kanalizacyjne @50 PVC mb 125,0
5 | Rura wywiewna @160 PVC szt 8
6 | Rura wywiewna @110 PVC szt 8
7 | Rewizja @110 PVC szt 8
8 | Rewizja @75 PVC szt 3
9 | Rewizja @50 PVC szt 6
10 Wpust podtogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @100 (podtagczenie kpl 2
boczne)
11 | Wpust podiogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @50 (podtgczenie boczne) | kpl 13
12 | Klapa zwrotna DN110 kielichowa kpl 1
13 | Studzienka betonowa @500 przykryta witazem typu lekkiego kpl 1
14 | Studnia zelbetowa @1200 z piyta nadstudzienng i wkazem typu lekkiego kpl 1
1.5.2.4. Urzadzenia sanitarne
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llos¢
1 | Umywalka wiszgca z pétpostumentem + syfon kpl. 69
2 | Bateria umywalkowa stojgca zwykta szt. 69
3 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) kpl. 29
4 | Pisuar+syfon+ zawor sptukujgcy kpl. 10
5 | Zlewozmywak 1-komorowy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 1
6 | Natrysk + syfon + bateria natryskowa kpl 1
7 | Zlew porzgdkowy/gospodarczy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 4
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1.5.2.5. Instalacja wewn etrzna kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury PE-HD zgrzewane @200 (w gotowym wykopie) mb 12,0
2 | Rury PE-HD zgrzewane @160 (w gotowym wykopie) mb 60,0
3 | Rury PE-HD zgrzewane @160 mb 160,0
4 | Wpusty dachowe @160 grawitacyjne pionowe do dachow ptaskich pod papg | szt 8
5 | Czyszczak na PE-HD @160 szt 8
6 | Zasuwa burzowa korncowa DN160 szt 2

1.5.3. BUDYNEKC
1.5.3.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Lp. | Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1 Rury PP DN32 (40x 3,7) z otuling antyroszeniowg mb 30,0

2 Rury PP DN25 (32x2,9) z otuling antyroszeniowg mb 18,0

3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling antyroszeniowg mb 38,0

4 Rury PP DN15 (20x3.4) z otuling antyroszeniowg mb 65,0

5 Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1

6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 3

7 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 5

8 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 9

9 Zawor kagtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 26

10 | Zawor odcinajgcy ¥2" z filtrem do sptuczki szt. 13

11 | Zawor katowy z filtrem do pisuaru szt. 3

12 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 2

13 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsc¢ 3

14 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsé 1

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

1 Rury PP DN32 (40x3,7) z otuling izolacyjng mb 30,0

2 Rury PP DN25 (32x5,4) z otuling izolacyjng mb 18,0

3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling izolacyjng mb 60,0

4 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling izolacyjng mb 80,0

5 Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1

6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 2

7 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 3

8 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 12

9 Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 26

10 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 szt. 6

11 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E160 przejsé 6

12 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsé 2

1.5.3.2. Instalacja hydrantowa

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢

1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 70,0

2 Rury stalowe ocynkowane DN32 mb 16,0

3 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 10,0

4 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 5

5 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przejsé 4
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1.5.3.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury kanalizacyjne @160 PVC (wewnatrz budynku) mb 20,0
2 | Rury kanalizacyjne @110 PVC mb 50,0
3 | Rury kanalizacyjne @75 PVC mb 70,0
4 | Rury kanalizacyjne @50 PVC mb 30,0
5 | Rura wywiewna @160 PVC szt 4
6 | Rura wywiewna @110 PVC szt 6
7 | Zawor napowietrzajco — odpowietrzajagcy DN110 szt 1
8 | Zawdr napowietrzajco — odpowietrzajgcy DN50 szt 1
9 | Rewizja @110 PVC szt 7
10 | Rewizja @75 PVC szt 3
11 | Rewizja @50 PVC szt 4
12 | Wpust podiogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @50 (podtaczenie boczne) | kpl 10

1.5.3.4. Urzadzenia sanitarne

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Umywalka wiszgca z pétpostumentem + syfon kpl. 23
2 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) kpl. 13
3 | Pisuar kpl. 3
4 | Bateria umywalkowa stojgca zwykta szt. 6
5 | Bateria umywalkowa stojgca czasowa szt. 17
6 | Zlewozmywak 1-komorowy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 1
7 | Zlew porzadkowy/gospodarczy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 1
8 | Brodzik + syfon + bateria natryskowa czasowa kpl 2
9 | Brodzik + Kabina +syfon + bateria natryskowa czasowa kpl 1

1.5.3.5. Instalacja wewn etrzna kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llosé
1 | Rury PE-HD zgrzewane @200 (w gotowym wykopie) mb 16,0
2 | Rury PE-HD zgrzewane @160 (w gotowym wykopie) mb 29,0
2 | Rury PE-HD zgrzewane @160 mb 50,0
3 | Wpusty dachowe @160 grawitacyjne pionowe do dachdéw ptaskich pod papa | szt 4
4 | Czyszczak na PE-HD @160 szt 4
5. | Zasuwa burzowa koncowa DN160 szt 1

15.4. BUDYNEKD
1.5.4.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Lp. | Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1 Rury PP DN40 (50x4,6) z otuling antyroszeniowg mb 20,0

2 Rury PP DN25 (32x2,9) z otuling antyroszeniowg mb 30,0

3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling antyroszeniowg mb 10,0

4 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling antyroszeniowg mb 60,0

5 Zawor odcinajgcy DN40 szt. 1

6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 3

7 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2

8 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 10
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9 Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 12
10 | Zawor odcinajacy %" z filtrem do sptuczki szt. 4
11 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 2
12 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsé 2
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
1 Rury PP DN40 (50x6,7) z otuling izolacyjng mb 20,0
2 Rury PP DN25 (32x5,4) z otuling izolacyjng mb 50,0
3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling izolacyjng mb 30,0
4 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling izolacyjng mb 40,0
5 Zawor odcinajgcy DN40 szt. 1
6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 3
7 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2
8 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 15
9 Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 12
10 | Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 szt. 3
11 | Zawoér mieszajgcy DN25 szt 2
12 | Kotnierz ogniochronny dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsé 4
1.5.4.2. Instalacja hydrantowa
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 24,0
2 Rury stalowe ocynkowane DN32 mb 56,0
3 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 4,0
4 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 2
5 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przej$é 1
1.5.4.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llosé
1 | Rury kanalizacyjne @160 PVC mb 45,0
2 | Rury kanalizacyjne @110 PVC mb 29,0
3 | Rury kanalizacyjne @75 PVC mb 9,0
4 | Rury kanalizacyjne @50 PVC mb 20,0
5 | Rura wywiewna @160 PVC szt 2
6 | Zawor odpowietrzajgco - napowietrzajacy @75 PVC szt 6
7 | Rewizja @110 PVC szt 2
8 | Rewizja @75 PVC szt 6
9 | Wpust podiogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @50 (podtaczenie boczne) | kpl 2
10 | Odwodnienia liniowe pod natryski kpl 6
1.5.4.4. Urzadzenia sanitarne
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Umywalka wiszgca z potpostumentem + syfon kpl. 9
2 | Bateria umywalkowa stojgca zwykta szt. 5
3 | Bateria umywalkowa stojgca czasowa szt. 4
4 | Miska ustepowa wiszaca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) kpl. 4
5 | Bateria natryskowa $cienna na wode zmieszang na przycisk czasowa kpl. 6
6 | Zlewozmywak 1-komorowy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 2
7 | Zlew porzadkowy/gospodarczy + syfon + bateria zlewozmywakowa stojgca kpl. 1
8 | Natrysk + syfon + bateria natryskowa kpl 1
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1.5.4.5. Instalacja wewn etrzna kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 | Rury PE-HD zgrzewane @160 mb 45,0
1 | Rury PE-HD zgrzewane @160 (w gotowych wykopach) mb 25,0
2 | Wpusty dachowe @160 grawitacyjne pionowe do dachow ptaskich pod papg | gt 4

z kotnierzem
3 | Czyszczak na PE-HD @160 szt 4
4 | Rury PVC @160 kielichowe mb 8,0
5 Studnia DN1200 betonowa z plytg nadstudzienng i wlazem DN600 klasy kpl 1
C250
5. | Zasuwa burzowa koncowa DN160 szt 2
1.5.5. BUDYNEK .E”
1.5.5.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1 Rury PP DN50 (63x5,8) z otuling antyroszeniowg mb 20,0

2 Rury PP DN40 (50x4,6) z otuling antyroszeniowg mb 40,0

3 Rury PP DN32 (40x3,7) z otuling antyroszeniowg mb 15,0

4 Rury PP DN25 (32x2,9) z otuling antyroszeniowg mb 15,0

5 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling antyroszeniowg mb 8,0

6 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling antyroszeniowg mb 45,0

7 Zawor odcinajgcy DN50 szt. 1

8 Zawor odcinajgcy DN40 szt. 1

9 Zawor odcinajgcy DN32 szt. 2

10 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 3

11 | Zawor kgtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 14

12 | Zawor odcinajgcy ¥2" z filtrem do sptuczki szt. 8

13 | Zawor katowy z filtrem do pisuaru szt. 1

14 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem Szt. 3

15 | Przejscie ppoz dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsc 1

16 | Przejscie ppoz dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI160 przejsc 1

INSTALACJA WODY CIE PLEJ | CYRKULACJI

1 Rury PP DN40 (50x8,3) z otuling izolacyjnag mb 32,0

2 Rury PP DN25 (32x5,4) z otuling izolacyjng mb 35,0

3 Rury PP DN20 (25x4,2) z otuling izolacyjnag mb 20,0

4 Rury PP DN15 (20x3,4) z otuling izolacyjng mb 45,0

5 Zawor odcinajagcy DN40 szt. 1

6 Zawor odcinajgcy DN25 szt. 6

7 Zawor odcinajgcy DN15 szt. 5

8 Termostatyczny zawor regulacyjny DN15 szt. 2

9 Zawor kagtowy 1/2" — 3/8” z filtrem pod baterie szt. 14

10 | Zawor czerpalny DN15 z perlatorem szt. 3

11 | Zawdr mieszajgcy DN25 szt 2

12 | Przejscie ppoz dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej E1120 przejsc 2

13 | Przejscie ppoz dla rur palnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsé 2

21




Wymiana instalacji wod-kan i ppoz w bud. szkoty nr 2 w Ptocku

1.5.5.2. Instalacja hydrantowa

Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 30,0
2 Rury stalowe ocynkowane DN32 mb 90,0
3 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 6,0
4 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 2
5 Zawor kulowy DN50 szt 1
6 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przej$é 1
1.5.5.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llosé
1 | Rury kanalizacyjne @160 PVC mb 41,0
2 | Rury kanalizacyjne @110 PVC mb 40,0
3 | Rury kanalizacyjne @75 PVC mb 10,0
4 | Rury kanalizacyjne @50 PVC mb 25,0
5 | Rura wywiewna @160 PVC szt 3
6 | Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy @110 PVC szt 2
7 | Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy @50 PVC szt 1
8 | Rewizja @110 PVC szt 5
9 | Rewizja @50 PVC szt 1
10 | Rewizja @160 PVC 9 w posadzce) szt 4
11 | Wpust podiogowy z rusztem ze stali nierdzewnej @50 (podtaczenie boczne) | kpl 12
1.5.5.4. Urzadzenia sanitarne
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka | llosé
1 | Umywalka wiszgca z pétpostumentem + syfon kpl. 9
2 | Bateria umywalkowa stojgca zwykta szt. 5
3 | Umywalka dla niepetnosprawnych + syfon kpl. 1
4 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) kpl. 7
5 | Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt. 1
6 | Pisuar + zawor sptukujgcy + syfon kpl. 1
7 | Bateria natryskowa scienna na wode zmieszang na przycisk ze zwiokg kpl. 10
8 | Bateria umywalkowa stojgca czasowa szt. 4
g | Miska ustepowa wiszaca ze stelazem + deska ( lub zbiornikowa) dla kpl. 1
niepetnosprawnych
10 | Bateria natryskowa (do nogomyj) stojgca czasowa kpl. 4
11 | Brodzik + syfon kpl. 4
12 | Poidetko kpl 1
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INSTALACJA HYDRANTOWA — RAZEM DLA CALEGO OBl EKTU

1.5.6.1. Instalacja hydrantowa

Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢

1 Rury stalowe ocynkowane DN50 mb 519,0

2 Rury stalowe ocynkowane DN32 mb 208,0

3 Rury stalowe ocynkowane DN25 mb 68,0

4 Hydrant HW-25 N-30 kpl. 24

5 Zestaw wodomierzowy DN40 z zaworami odcinajgcymi DN50 i zaworem kpl 1
antyskazeniowym rodziny BA DN50

6 Zawor kulowy DN50 szt 2

7 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 | przejsé 14

8 Masa ogniochronna dla rur niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI60 przejsc 3

9 Zestaw hydroforowy Q=7.2m%M, Hp=30m st.w., N=2x1,1kW; 230V z kpl 1

obejsciem testujgcym z zasilaniem energetycznym
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Wymiana instalacji wod-kan i ppoz w bud. szkoty nr 2 w Ptocku

2. CZESC ZAt ACZNIKOWA

2.1 Oswiadczenie Projektanta

............ Maria Nowak . Ptock, dnia

(imi¢ i nazwisko ) (data)
09410 .. ... Ptock .

( kod pocztowy ) ( miejscowo )

Ofiar Katynia 14 ...

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
roku poz. 2351 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey-projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Wymiana wewn etrznych instalacji: wodoci ggowej, kanalizacyjnej,
hydrantowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Ptocku

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0009 (Wyszogrodzka)

przy ulicy: Faustyna Piaska 5
na dziatee ( dziatkach)
o nr ewidencyjnym gruntu: 262/1

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych
sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

( piecgé i podpis)
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2.2. Oswiadczenie Sprawdzaj gcego

Jarostaw Moderacki Ptock, dnia
(imi¢ i nazwisko ) (data)
09-402 . ... Ptock .

( kod pocztowy ) ( miejscowio )

Dziedziniec 9

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
roku poz. 2351 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey-projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Wymiana wewn etrznych instalacji: wodoci ggowej, kanalizacyjnej,
hydrantowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Ptocku

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0009 (Wyszogrodzka)

przy ulicy: Faustyna Piaska 5
na dziatee ( dziatkach)
o nr ewidencyjnym gruntu: 262/1

o sporzadzeniu projektu technicznego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zostat zaprejektowanyisprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych
sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

( piecgé i podpis)
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2.3.

Wymiana instalacji wod-kan i ppoz w bud. szkoty nr 2 w Ptocku

Uprawnienia projektanta i sprawdzaj acego
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, duia (/9.07.2001 1.

INT ewid-uprawnier'l Wa-68/01
DECYZJA NR 495 mmt

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U Nr 89 z 1994 r. poz.
414) zpdn. zm_oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemme) 1 Budownictwa z duia 30
gudwia 1994 1w sprawie samodzielny ch fimkeji techmicznych w budownictwie (DzUNr 8z 1995 1.
poz 38), w zwigzku z art 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr 2. Jarostaws Mode-
rackiego, na podstawie dokumentéw stwierdzzjacych wymagane wyksztateenie i praktyke zzwode-
wa. oraz na podstawie pozytywnej oceny Z egzamim na uprawnienia budowlane ztozonego przed K-
TWiSj4 egzaminacyjn,-

NADAIJE

: Panun Jaroslawowi Moderackiemn
meagistrowi infynierowl infynieri srodowiska
ur. dnia 27 czerwea 1967 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJERTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC] INSTALACYJNEJ ]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzeme] 1 Budownictwa 2 dnia 30
grudnia 1994 r, prawnienia budowlane do projektowania bez ograniezefi stamowia rownis2 podstawe
do sprawdzania projekiow budowlanych w specialnosel objete; tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigrln z potwierdzeniem plzez Komisjs sgzaminacyina, powolana przez Wojswode Mazowiee-
ldego Zarzadzeniem Nr 128 z dniz 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr in2 Jarostawa
Moder'ac]ﬂe,go wymaganego prawem wyksztatoema oraz praktyki zawodows] konieczne] do uzyska-
nia wprawnied budowlanych w powyzszej specjalnodel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egza-
mim na uprawniciua budowlane - orzeczono jak w sentenc)L.

Od nimsjszej decyzji praysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzern Budowlanego
w terminie 14 doi od daly etzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego,

A

|

Zup. W ody Maznwitckiego

'n?cir?"ﬁr .\ID.f"'\‘r nzﬁxl
J[IJ“ N 7

mgr inz. afch. Barbara as;%ka
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2.4. Izby projektanta i sprawdzaj acego

® POLSKA
I 2 B A

N7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQU-YMI-SI2 *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

pod wzgled skutkow p ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszy twiadczeniu moina sp izi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X1G-CO9W-V3A *

Pan JAROSEAW MODERACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. CZESC RYSUNKOWA

1S-01
1S-01
1S-02
1S-03
1S-04
1S-05
1S-06
1S-07
1S-08

1S-09

IS-A-01
IS-A-02
IS-A-03
IS-A-04
IS-A-05

IS-A-06

IS-A-07

IS-B-01
IS-B-02
IS-B-03
I1S-B-04
I1S-B-05

I1S-B-06
IS-B-07
IS-C-01
IS-C-02
IS-C-03
IS-C-04
IS-C-05
IS-C-06

IS-D-01
I1S-D-02

IS-D-03

IS-D-04
IS-E-01
IS-E-02

IS-E-03

Projekt zagospodarowania terenu

Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut piwnic

Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut parteru

Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut pietra | — segment A
Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut pietra Il — segment A
Instalacja hydrantowa — budynek szkoly nr 2 - Rzut pietra | — segment B
Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut pietra Il — segment B
Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut pietra | — segment C

Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - Rzut poziomu hali sportowej —
segment E

Instalacja hydrantowa — budynek szkoty nr 2 - aksonometria
Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — rzut piwnic
Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — rzut parteru
Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — rzut | pietra
Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — rzut Il pietra

Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,,A” — Aksonometria instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — Profile kanalizacji
sanitarnej

Budynek administracyjno-zywieniowy — budynek ,A” — Profile kanalizacji
deszczowej

Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — rzut piwnic

Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — rzut parteru
Budynek dydaktyczny — budynek ,B” —rzut | pietra
Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — rzut Il pietra

Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — Aksonometria instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji

Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — Profile kanalizacji sanitarnej
Budynek dydaktyczny — budynek ,B” — Profile kanalizacji deszczowej
Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — rzut piwnic

Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — rzut parteru

Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — rzut | pietra

Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — Aksonometria instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji

Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — Profile kanalizacji sanitarnej
Budynek dydaktyczny — budynek ,,C” — Profile kanalizacji deszczowej
Budynek hali sportowej — budynek ,D” — rzut parteru

Budynek hali sportowej — budynek ,D” — Aksonometria instalacji wody zimnej,
cieptei i cvrkulacii

Budynek hali sportowej — budynek ,D” — Profile kanalizacji sanitarnej

Budynek hali sportowej — budynek ,D” — Profile kanalizacji deszczowej

Budynek hali sportowej — budynek ,E” — Rzut parteru

Budynek hali sportowej — budynek ,E” — Aksonometria instalacji wody zimnej,
ciepfei i cvrkulacii

Budynek hali sportowej — budynek ,E” — Profile kanalizacji sanitarnej
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Wymiana instalacji wod-kan i ppoz w bud. szkoty nr 2 w Ptocku
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